
DAIKIN Kaltwassersätze  bieten höchste 

Verlässlichkeit und  Flexibilität – 

Spiegelbild der  modernen Technologie 

der  Geräte. DAIKIN Kaltwassersätze 

stehen für den sicheren Weg hin zu 

einem komfortablen Raumklima und 

einem sauberen und beständigen 

Prozesskühlungs system.
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Kaltwassersätze

F-Gas-Verordnung

Für nicht vorgefüllte Geräte: Die Funktionalität hängt 
von fluorierten Treibhausgasen ab.

Für komplett / teilweise vorgefüllte Geräte: enthält 
fluorierte Treibhausgase.

Warum DAIKIN Kaltwassersätze? 74

Produktübersicht –
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EWWQ-KBW1N 148
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EWWQ-L 150
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EWWD-J 152
EWWD-VZ 154
EWWH-VZ 160

Kaltwassersätze ohne Verflüssiger 164
EWLQ-KBW1N 164
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mit Turboverdichter 170
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Argue Cards 

Warum DAIKIN Kaltwassersätze?

Die einfachste Antwort ist, dass die Leistung unserer Geräte unerreicht ist. Ob kleine oder große Baugrößen, 

wir führen strengste Qualitätskontrollen durch und achten auf jedes Detail. Unsere Systeme sind mit den 

neuesten Technologien ausgestattet, bieten höchste Energie effi zienz und niedrigste Betriebskosten 

und überzeugen durch Verlässlichkeit und Leistung. Und sind somit das perfekte Bindeglied zwischen der 

Projektanforderungen und der Kundenzufriedenheit.

Weltweite Erfahrung in Design und 
 Herstellung von Kaltwassersätzen

 ū Weltweit modernste Anlagen zur Forschung und 
Entwicklung für Klimatechnik: im DAIKIN Applied 
 Development Center in Minneapolis / Minnesota, USA

 ū Eigene Entwicklung und Herstellung der Haupt-
komponenten der Kaltwassersätze (Verdichter, 
Ventilatoren, Software etc.)

Breiteste und flexibelste Palette an  
Kaltwassersätzen

 ū Vom kleinen Mini-Kaltwassersatz bis zum Kalt-
wassersatz für Fernkühlung

 ū Maßgeschneiderte Lösungen mit modernsten 
Technologien

Höchste Effizienz für jede Anwendung

 ū Günstige Gesamtbetriebskosten und schnelle 
Amortisation

 ū Umweltfreundliche Lösungen

Qualität und Zuverlässigkeit

 ū DAIKINs Null-Fehler-Politik garantiert die Qualität 
der Komponenten und fertigen Produkte

 ū Jeder DAIKIN Kaltwassersatz ist werkseitig  getestet 
und wird vor Lieferung einer Qualitätsprüfung 
unterzogen

DAIKIN Kaltwassersätze 

Vorteile für den Monteur
 › Plug-&-Play-Lösung
 › Maximale Wartungsfreundlichkeit
 › Optimale Lösungen für Nachrüstungsprojekte

Vorteile für den  
Fachhändler
 › Energieeffiziente Lösungen ohne Einbußen 
bei Verlässlichkeit und Leistung

 › Neueste Technologie in all unseren Geräten

Vorteile für den  
Endkunden
 › Bemerkenswerte Einsparungen bei den 
 Betriebskosten

 › „Grüne” Lösungen zum Schutz der Umwelt
 › Eurovent und AHRI zertifiziert
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Produktbezeichnung Verpackung Transport
SEHVX-BW + SERHQ-BW1

Palette *

Mit Stapler 
transportierbar

EWYQ-G
EWWQ-KBW1N
EWHQ-G
EWWQ-L
EWWQ-G
EWWD-J
EWWD-VZ
EWWH-VZ
EWLQ-KBW1N
EWLQ-G
EWLQ-L
EWLD-J
EWLD-I
EWWD-DZ
EWWH-DZ

Chiller Selection Software
Mit der DAIKIN Chiller Selection Software können 
Berater und Bauingenieure genau passende Geräte 
je nach gewünschter Anwendung und Effizienz, nach 
Schallpegel und erforderlicher Leistung auswählen. 
Die Software stellt alle verfügbaren Serien vor und 
erstellt für ausgewählte Geräte ein detailliertes 
Verzeichnis technischer Daten.

Hilfswerkzeuge 

DAIKIN Business Portal

 ū Erleben Sie unser neues mitdenkendes Extranet im 
DAIKIN Business Portal: mein.daikin.de

 ū Finden Sie Informationen in Sekundenschnelle über 
eine leistungsstarke Suchfunktion. 

 ū Passen Sie die Optionen individuell an, sodass nur noch 
die für Sie relevanten Informationen angezeigt werden. 

 ū Optimiert für den Zugang über mobile Geräte oder 
Desktop 

Internet

 ū Überblick über unsere Einsatzbeispiele unter 
www.daikineurope.com/references

Unterlagen

 ū Sind Sie an weiteren Informationen interessiert? 
Unterlagen für unser Netzwerk an Fachleuten und für 
Endkunden finden Sie hier unter: www.daikin.de

Transportrichtlinien
Produktbezeichnung Verpackung Transport
EWAT-B

Container

Nur mit Kran – 
nicht mit Stapler 
transportierbar 

EWAD-T-B
EWAD-CF
EWAD-TZ-B
EWAH-TZ-B
EWYQ-F
EWYD-4Z-A2
EWYD-BZ
ERAD-E

EWAQ-BVP

Palette *

Mit Stapler 
transportierbar

EWAQ-ACW1P
EWAQ-CWN / CWP / CWH
EWAQ-G
EWYQ-BVP
EWYQ-ACW1P
EWYQ-CWN / CWP / CWH

Bei einzelnen Baugrößen können die hier angegebenen Transportrichtlinien abweichen. Bitte bei Bestellung anfragen. 

* muss separat kostenpflichtig bestellt werden
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Kaltwassersätze

Kaltwassersätze

Druckerei

Daten-Center
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Kaltwassersätze

Eissporthalle 

Prozesskühlung

Luftgekühlte 
Kaltwassersätze
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Luftgekühlte Kaltwassersätze

EWAQ-BVP R-410A • • • •

EWAQ-ACW1P R-410A • • • •

EWAQ-CWN / CWP / CWH R-410A • • • •

EWAQ-G R-410A • • • • •

EWAT-B NEU R-32 • • • • • • •

EWAD-T-B R-134a • • • • • • •

EWAD-CF R-134a • • • • • •

EWAD-TZ-B 
 

R-134a • • • • • • • •

EWAH-TZ-B NEU
 

HFO
R-1234ze(E)

• • • • • • • •

Luft-Wasser-Wärmepumpen

EWYQ-BVP R-410A • • • •

EWYQ-ACW1P R-410A • • • •

EWYQ-CWN / CWP / CWH R-410A • • • •

SEHVX-BW + SERHQ-BW1 R-410A • • • •

EWYQ-G R-410A • • • •

EWYQ-F R-410A • • • • •

EWYD-4Z-A2 R-134a • • • • •

EWYD-BZ R-134a • • • • •

Luftgekühlter Verflüssigungssatz

ERAD-E R-134a • • • •

Luftgekühlte Kaltwassersätze

Luftgekühlte 
Kaltwassersätze

Produktübersicht
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Kälte- / Heizleistung (kW)

0 20 200 500 1.000 2.000

0 20 200 500 1.000 2.000

0 20 200 500 1.000 2.000

4 –8

9,1 – 17

16,8 – 63,3

69,3 – 154

76,3 – 701

291 – 1.457

602 - 1.555

169 – 1.067

171 – 1.063

4 – 8,4
4 – 8,2

9,1 – 17
10,9 – 14,8

16,8 – 63,3
16,8 – 62,9

21,2 – 63,3
20,8 – 62,7

75,2 – 155
82,2 – 170

173 – 674
158 – 624

358 – 802
358 – 803

247 – 580
271 – 618

116 – 488

Luftgekühlte Kaltwassersätze
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Wassergekühlte Kaltwassersätze

EWWQ-KBW1N R-410A • • •

EWHQ-G R-410A • • •

EWWQ-L R-410A • • •

EWWQ-G R-410A • • •

EWWD-J R-134a • • •

EWWD-VZ R-134a • • • • • •

EWWH-VZ NEU HFO
R-1234ze(E)

• • • • • •

Kaltwassersätze ohne Verflüssiger

EWLQ-KBW1N R-410A • • •

EWLQ-G R-410A • • •

EWLQ-L NEU R-410A • • •

EWLD-J R-134a • • •

EWLD-I R-134a • • •

Wassergekühlte Kaltwassersätze mit Turboverdichter

EWWD-DZ NEU R-134a • • • •

EWWH-DZ NEU HFO
R-1234ze(E)

• • • •

Wassergekühlte Kaltwassersätze

Produktübersicht

Wassergekühlte 
Kaltwassersätze
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Kälte- / Heizleistung (kW)

0 20 200 500 1.000 2.000

0 20 200 500 1.000 2.000

0 20 200 500 1.000 2.000

13 – 183

112 – 454
87,3 – 352

234 – 917
187 – 721

93,7 – 370
118 – 468

120 – 284
148 – 354

448,8 – 2.074
553 – 1.302

329 – 1.540

12 – 57

86,5 – 346

173 – 676

110 – 264

315 – 1.433

320 – 1.402

227 – 918

  In
ve

rt
er

ge
re

ge
lt

  Sc
ro

llv
er

di
ch

te
r

  Sc
hr

au
be

nv
er

di
ch

te
r

 
  Tu

rb
ov

er
di

ch
te

r

St
an

da
rd

-E
ffi

zi
en

z

H
oh

er
 W

ir
ku

ng
sg

ra
d

Se
hr

 h
oh

er
 W

ir
ku

ng
sg

ra
d

St
an

da
rd

-G
er

äu
sc

hp
eg

el

Wassergekühlte Kaltwassersätze

EWWQ-KBW1N R-410A • • •

EWHQ-G R-410A • • •

EWWQ-L R-410A • • •

EWWQ-G R-410A • • •

EWWD-J R-134a • • •

EWWD-VZ R-134a • • • • • •

EWWH-VZ NEU HFO
R-1234ze(E)

• • • • • •

Kaltwassersätze ohne Verflüssiger

EWLQ-KBW1N R-410A • • •

EWLQ-G R-410A • • •

EWLQ-L NEU R-410A • • •

EWLD-J R-134a • • •

EWLD-I R-134a • • •

Wassergekühlte Kaltwassersätze mit Turboverdichter

EWWD-DZ NEU R-134a • • • •

EWWH-DZ NEU HFO
R-1234ze(E)

• • • •

Wassergekühlte Kaltwassersätze
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Luftgekühlter Kaltwassersatz

 ū Inverter-Technologie: garantiert einen niedrigen Geräuschpegel 
und exzellente ESEER-Werte

 ū Breiter Betriebsbereich
 ū Einfache Plug-&-Play-Installation
 ū Integriertes Hydronikmodul: Pufferspeicher nicht zwingend 
erforderlich (anwendungsabhängig); drehzahlgeregelte Pumpe

 ū Gewichtsreduzierung um bis zu 20 % im Vergleich zum  
Vorgängermodell

 ū Standard-Kabel-Fernbedienung zur manuellen oder witterungs-
bedingten Einstellung verschiedener Sollwerte (Kühlen, Wasser-
austrittstemperatur), mit Fehlerspeicher, leisem Nachtmodus

EWAQ-BVP

EKRUMCL1EWAQ-BVP

Nur Kühlen EWAQ-BVP 004 005 006 008
Kühlleistung Min. / Nom. kW 2,0 / 4,00 (1) / 4,01 (2) 2,0 / 4,93 (1) / 5,07 (2) 3,0 / 5,88 (1) / 6,07 (2) 3,0 / 7,95 (1) / 8,23 (2)
Leistungsaufnahme Kühlung Nom. kW 1,27 (1) / 0,840 (2) 1,61 (1) / 1,12 (2) 1,87 (1) / 1,13 (2) 2,57 (1) / 1,65 (2)
Leistungsregelung Verfahren Invertergeregelt
EER 3,14 (1) / 4,80 (2) 3,06 (1) / 4,51 (2) 3,15 (1) / 5,35 (2) 3,10 (1) / 4,99 (2)
ESEER 4,45 4,49 5,25 5,24 
Abmessungen Gerät Höhe mm 735 997

Breite mm 1.090 1.160
Tiefe mm 350 380

Gewicht Gerät kg 83 106
Wasserwärmetauscher Typ Gelötetes Blech
Luftwärmetauscher Typ Kupfer-Aluminium
Verdichter Typ Vollhermetischer Schwingverdichter

Anzahl 1
Ventilator Typ Flügelventilator

Anzahl 1
Schallleistungspegel Kühlung Nom. dB(A) 63 64 69 
Schalldruckpegel Kühlung Nom. dB(A) 48 49 52 53 
Betriebsbereich Luftseite Kühlung Min.~Max. °C TK 10~43 10~46

Wasserseite Kühlung Min.~Max. °C TK 5~22
Kältemittel Typ / GWP R-410A / 2.087,5

Regelung Elektronisches Expansionsventil
Kreisläufe Anzahl 1

Kältemittelfüllmenge pro Kreislauf kg / TCO₂eq 2,10 / 4,4 2,70 / 5,6
Gerät Anlaufstrom Max. A 15,7 19,9 

Betriebsstrom Max. A 15,7 19,9
Spannungsversorgung Phase / Frequenz / Spannung Hz/V 1N~ / 50 / 230
(1) Kühlen: Wassertemperatur Verdampfereintritt 12 °C, Wassertemperatur Verdampferaustritt 7 °C, Umgebungstemperatur 35 °C  
(2) Kühlen: Wassertemperatur Verdampfereintritt 23 °C, Wassertemperatur Verdampferaustritt 18 °C, Umgebungstemperatur 35 °C; Standard: kein Eurovent

Auch erhältlich unter  
www.daikinwebshop.de
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Luftgekühlter Kaltwassersatz

 ū Inverter-Technologie: garantiert einen niedrigen Geräuschpegel 
und exzellente ESEER-Werte

 ū Breiter Betriebsbereich
 ū Integriertes Hydronikmodul: Pufferspeicher nicht zwingend 
erforderlich (anwendungsabhängig); Standardpumpe und Haupt-
schalter inklusive

 ū Einfache Plug-&-Play-Installation
 ū Modelle mit dreiphasiger Stromversorgung für kleine gewerb-
liche Anwendungen verfügbar

EWAQ-ACW1P

Kabel-FernbedienungEWAQ-ACW1P

Nur Kühlen EWAQ-ACW1P 009 011 013
Kühlleistung Nom. kW 12,9 (1) / 9,1 (2) 15,7 (1) / 11,1 (2) 17,0 (1) / 13,3 (2)
Leistungsregelung Verfahren Invertergeregelt
Leistungsaufnahme Kühlung Nom. kW 3,08 (1) / 3,05 (2) 4,13 (1) / 3,90 (2) 5,52 (1) / 5,18 (2)
EER 4,19 (1) / 2,99 (2) 3,79 (1) / 2,85 (2) 3,08 (1) / 2,57 (2)
ESEER 4,43 4,44 4,36
Abmessungen Gerät Höhe mm 1.435

Breite mm 1.418
Tiefe mm 382

Gewicht Gerät kg 180
Wasserwärmetauscher Typ Gelötetes Blech

Wasserdurchfluss Kühlung Nom. l/min 26,1 31,9 38,2
Wasservolumen l 1,01

Luftwärmetauscher Typ Kupfer-Aluminium
Pumpe, Standard Gerät mit nominalem  

externen statischen Druck
Kühlung kPa 56,4 49,1 40,9

Hydraulikkomponenten Ausdehnungsgefäß Volumen l 10
Ventilator Typ Flügelventilator

Anzahl 2
Ventilatormotor Drehzahl Kühlung Nom. U/min 780

Schritte 8
Kältemittel Typ R-410A

Kreisläufe Anzahl 1
GWP 2.087,5

Verdichter Typ Hermetischer Scrollverdichter
Anzahl 1

Betriebsbereich Luftseite Kühlung Min.~Max. °C TK 10~46
Wasserseite Kühlung Min.~Max. °C TK 5~22

Schallleistungspegel Kühlung Nom. dB(A) 64 66
Schalldruckpegel Kühlung Nom. dB(A) 51 52

Nachteinstellung Kühlung dB(A) 45 46
Kältemittelfüllmenge pro Kreislauf kg / TCO₂eq 2,95 / 6,2
Wasserkreislauf Rohrleitungen 5/4“

Durchmesser der Rohrleitungsanschlüsse G 5/4“ (Buchse)
Spannungsversorgung Phase / Frequenz / Spannung Hz/V 3N~ / 50 / 400
(1) Fußbodentemperierung – Kühlen: Außentemperatur 35 °C, Wasservorlauftemperatur 18 °C (DT 5 °C)  
(2) Gebläsekonvektor-Betrieb – Kühlen: Außentemperatur 35 °C, Wasservorlauftemperatur 7 °C (DT 5 °C)

Auch erhältlich unter  
www.daikinwebshop.de
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Luftgekühlter Kaltwassersatz

Ausführung: Hoher Wirkungsgrad

 ū Höchst effizient mit Spitzenklasse-ESEER
 ū Minimale Anlaufstromstärke und kurze Amortisationszeiten
 ū Für herkömmliche Anwendungen kein Pufferspeicher erforderlich
 ū Großer Betriebsbereich (Umgebungstemperatur bis zu 43 °C)
 ū Modbus-Schnittstelle (RTD-W) kann am Gerät installiert werden. 
Dies ermöglicht Bedienung und Überwachung durch ein DAIKIN 
System oder ein Drittanbieter-Gebäudemanagementsystem. 
Erhöhung der Effizienz des Systems

 ū Modell in 3 verschiedenen Ausführungen erhältlich:  
N = Grundmodell; P = Ausführung mit Pumpe 
H = Ausführung mit Pumpe mit höherer ESP

 ū Baugrößen 040 – 064: neuer technischer Aufbau mit zwei voll-
ständig getrennten Kältekreisläufen

 ū Kompatibel mit DE.ChillKaskade

EWAQ-CWN / CWP / CWH

Nur Kühlen EWAQ-CWN / CWP / CWH 016 021 025 032 040 050 064
Kühlleistung Nom. kW 16,8 (1) / 17,0 (2) 21,0 (1) / 21,2 (2) 25,3 (1) / 25,5 (2) 31,6 (1) / 31,8 (2) 42,1 (1) / 42,3 (2) 50,5 (1) / 50,7 (2) 63,2 (1) / 63,3 (2)

Max. kW 20,0 (1) / 20,2 (2) 25,0 (1) / 25,2 (2) 30,1 (1) / 30,3 (2) 37,6 (1) / 37,8 (2) 50,1 (1) / 50,3 (2) 60,1 (1) / 60,3 (2) 75,2 (1) / 75,3 (2)
Leistungsaufnahme Kühlung Nom. kW 5,93 (1) / 5,81 (2) 7,61(1) / 7,47 (2) 9,60 (1) / 9,45 (2) 12,9 (1) / 12,7 (2) 15,1 19,2 (1) / 19,0 (2) 25,7 (1) / 25,5 (2) 
Leistungsregelung Verfahren Invertergeregelt

Mindestleistung % 25
EER 2,84 (1) / 2,93 (2) 2,77 (1) / 2,84 (2) 2,63 (1) / 2,70 (2) 2,45 (1) / 2,50 (2) 2,79 (1) / 2,80 (2) 2,63 (1) / 2,67 (2) 2,46 (1) / 2,48 (2)
ESEER 4,37 (1) / 4,85 (2) 4,26 (1) / 4,70 (2) 4,17 (1) / 4,57 (2) 3,87 (1) / 4,10 (2) 4,28 (1) / 4,40 (2) 4,18 (1) / 4,36 (2) 3,87 (1) / 4,05 (2)
Abmessungen Gerät Höhe mm 1.684 1.684 1.684 1.684

Breite mm 1.370 1.680 2.360 2.980
Tiefe mm 774 774 780 780

Gewicht Gerät kg 268 (1) / 280 (2) 321 (1) / 332 (2) 321 (1) / 332 (2) 403 (1) / 414 (2) 579 (1) / 604 (2) 579 (1) / 604 (2) 741 (1) / 765 (2)
Wasserwärmetauscher Typ Gelötetes Blech

Wasserdurchfluss Kühlung Nom. l/min 48 60 72 90 120 145 181
Wasserdruckabfall Kühlung Gesamt kPa 8 10 14 8 10 14 8
Wasservolumen l 3 5 6 9

Luftwärmetauscher Typ Kupfer-Aluminium
Verdichter Typ Hermetischer Scrollverdichter

Anzahl 1 2 3 4 6
Ventilator Typ Axial
Schallleistungspegel Kühlung Nom. dB(A) 78 80 81 83
Betriebsbereich Luftseite Kühlung Min.~Max. °C TK -5~43 (3)

Wasserseite Kühlung Min.~Max. °C TK -10~20
Kältemittel Typ / GWP R-410A / 2.087,5

Regelung Elektronisches Expansionsventil
Kreisläufe Anzahl 1 2

Kältemittelfüllmenge Pro Kreislauf kg / TCO₂eq 7,60 / 15,9 9,60 / 20,0 7,60 / 15,9 9,60 / 20,0
Wasserkreislauf Durchmesser der Rohrleitungsanschlüsse 1-1/4" (Buchse) 2" (Buchse)

Rohrleitungen 1-1/4" 1-1/2"
Gerät Anlaufstrom Max. A 0,0 77,7 78,7 88,7 99,8 101,9 120,7

Betriebsstrom Max. A 22,2 25,3 26,4 35,2 47,4 49,6 67,2
Spannungsversorgung Phase / Frequenz / Spannung Hz/V 3N~ / 50 / 400
(1) EWAQ-CWN: Version ohne Pumpe  
(2) EWAQ-CWP: Version mit Pumpe 
(3) Für den Betrieb unter -5 °C Außenlufttemperatur wird die Option OPZL benötigt.



BRC21A52EWAQ-CWN / CWP / CWH
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Nur Kühlen EWAQ-G-SS 075 085 100 110 120 140 155
Kühlleistung Nom. kW 74,7 84,2 96,7 107 117 139 154
Leistungsregelung Verfahren Stufe

Mindestleistung % 50 44 50 44 50 43 50
Leistungsaufnahme Kühlung Nom. kW 27,7 31,2 35,0 39,5 43,4 51,1 57,2
EER 2,70 2,76 2,70 2,73 2,70
ESEER 4,11 4,23 4,04 4,12 3,91 4,20 4,06
Abmessungen Gerät Höhe mm 1.800

Breite mm 1.195
Tiefe mm 2.140 2.680 3.200

Gewicht Gerät kg 681 792 923 953 982 1.037 1.066
Betriebsgewicht kg 692 802 934 963 993 1.054 1.085

Wasserwärmetauscher Typ Gelötetes Blech
Wasserdurchfluss Kühlung Nom. l/s 3,6 4,0 4,6 5,1 5,6 6,7 7,4
Wasserdruckabfall Kühlung Nom. kPa 15,5 27,3 36,9 31,6 36,0 27,5 25,8
Wasservolumen l 5,60 4,90 5,60 8,10 9,40

Luftwärmetauscher Typ Micro-Channel
Ventilator Typ Direkt angetriebener Flügelventilator

Anzahl 4 6 8
Luftstromvolumen Nom. m³/h 21.661,2 23.198,4 32.504,4 43.228,8
Drehzahl U/min 1.360

Kältemittel Typ R-410A
Kreisläufe Anzahl 1
GWP 2.087,5

Verdichter Typ Scrollverdichter
Anzahl 2

Betriebsbereich Luftseite Kühlung Min.~Max. °C TK -10~42
Wasserseite Kühlung Min.~Max. °C TK -10~15

Schallleistungspegel Kühlung Nom. dB(A) 83 85 87 89
Schalldruckpegel Kühlung Nom. dB(A) 66 68 69 71
Kältemittelfüllmenge pro Kreislauf kg / TCO₂eq 8,0 / 16,7 10,0 / 20,9 12,0 / 25,1
Rohrleitungsanschlüsse Wassereinlass / -auslass Verdampfer (AD) 2“ 1/2
Spannungsversorgung Phase / Frequenz / Spannung Hz/V 3~ / 50 / 400
Gerät Anlaufstrom Max. A 208 259 266 313 321 361 374

Betriebsstrom Kühlung Nom. A 54 58 62 70 79 89 102
Max. A 64 69 77 84 92 108 122

Luftgekühlter Kaltwassersatz

Ausführung: Standard

 ū R-410A-Scrollverdichter mit stufenweiser ON / OFF-Schaltung
 ū Fokus auf hohe Leistung und Effizienz
 ū Kompaktes Design: benötigt nur wenig Aufstellfläche
 ū Micro-Channel-Wärmetauscher reduziert die Kältemittel - 
füllmenge und somit die Umweltbelastung

 ū Wärmerückgewinnungsfunktion (optional)
 ū Integrierte Wasserpumpe (optional)
 ū Integrierter Pufferspeicher (optional)

EWAQ-G-SS

Optionen EWAQ-G-SS/SR Inkompatibel  
mit

01a Wärmerückgewinnung vollständig über PWÜ (1)  
(Leistung auf Anfrage, siehe Datenbuch)

03

03 Wärmerückgewinnung teilweise über PWÜ (Enthitzung) 01a
06 Softstarter (keine Anlaufstrombegrenzung) 17
08 Glykolanwendung bis Verdampferaustritt -10 °C 

(benötigt bei Sollwert unter +4 °C)
15a Spannungsüberwachung  

(siehe Datenbuch für Regelungs-Erweiterungsbausatz)
17 Blindstromkompensation 06
58 Verdampfer-Strömungswächter
71 Container-Kit (für Transport im Container) 112
75 Antivibrations-Schwingungsdämpfer (Gummi) 77
77 Antivibrations-Schwingungsdämpfer (federbelastet) 75
78 Einzelne Kreiselpumpe (niedrige Förderhöhe, siehe Datenbuch) 79-81, 134-137
79 Einzelne Kreiselpumpe (hohe Förderhöhe, siehe Datenbuch) 78, 80, 81, 134-137
80 Doppelte Kreiselpumpe (niedrige Förderhöhe, siehe Datenbuch) 78, 79, 81, 134-137
81 Doppelte Kreiselpumpe (hohe Förderhöhe, siehe Datenbuch) 78-80, 134-137
83 Externer Pufferspeicher ohne Gehäuse (500 l) 84, 87, 88
84 Externer Pufferspeicher ohne Gehäuse (1.000 l) 83, 87, 88
87 Externer Pufferspeicher mit Gehäuse (500 l) 83, 84, 88
88 Externer Pufferspeicher mit Gehäuse (1.000 l) 83, 84, 87
91 Sicherheitsventile in doppelter Ausführung (mit Umschaltventil)
95 Leistungsschutzschalter Verdichter
96 Leistungsschutzschalter Lüftermotoren
112 Transport-Kit 71
115 Wasserfilter
120e Inverter-Kit für Einzel-Kreiselpumpe (niedrige Förderhöhe) 79-81,120f,135-137
120f Inverter-Kit für Einzel-Kreiselpumpe (hohe Förderhöhe) 78,80,81,120e,134,136,137
126 Beidseitige Absperrventile (HD / ND)
127 Hoch- und Niederdruckmanometer 
134 Einzelne Kreiselpumpe + integr. Pufferspeicher (2)  

(niedrige Förderhöhe, siehe Datenbuch)
78-81, 

135-137
135 Einzelne Kreiselpumpe + integr. Pufferspeicher (2)  

(hohe Förderhöhe, siehe Datenbuch)
78-81, 

134, 136, 137
136 Doppelte Kreiselpumpe + integr. Pufferspeicher (2)  

(niedrige Förderhöhe, siehe Datenbuch)
78-81, 

134, 135, 137
137 Doppelte Kreiselpumpe + integr. Pufferspeicher (2)  

(hohe Förderhöhe, siehe Datenbuch)
78-81, 

134-136
138 Verflüssiger-Schutzgitter
139 Verflüssigerlamellen beschichtet mit Epoxidharz (Korrosionsschutz)
160 Lüftermotoren (ESP = 100 Pa) (3)
Preise auf Anfrage; Pumpen- und Pufferspeicheroptionen auf Anfrage, siehe Datenbuch 
(1) Option 01a ist nicht kompatibel mit Option 136 + 137 für das Modell EWAQ075G-SS 
(2) Inhalt Pufferspeicher: siehe Datenbuch für jeweilige Baugröße
(3) Optionen 160 ist nur für Ausführung SS verfügbar 

86 Änderungen vorbehalten



Luftgekühlter Kaltwassersatz

Ausführung: Standard + leise

EWAQ-G-SR

EWAQ-G-SS/SR MicroTech III

Nur Kühlen EWAQ-G-SR 075 085 100 110 120 140 155
Kühlleistung Nom. kW 69,3 78,9 91,0 99,7 109 130 143
Leistungsregelung Verfahren Stufe

Mindestleistung % 50 44 50 44 50 43 50
Leistungsaufnahme Kühlung Nom. kW 29,4 33,1 36,8 42,0 46,3 54,0 61,2
EER 2,36 2,38 2,47 2,38 2,35 2,42 2,34
ESEER 3,94 4,12 3,94 4,02 3,74 4,12 3,88
Abmessungen Gerät Höhe mm 1.800

Breite mm 1.195
Tiefe mm 2.140 2.680 3.200

Gewicht Gerät kg 711 822 953 983 1.012 1.067 1.096
Betriebsgewicht kg 722 832 963 993 1.023 1.084 1.115

Wasserwärmetauscher Typ Gelötetes Blech
Wasserdurchfluss Kühlung Nom. l/s 3,3 3,8 4,4 4,8 5,2 6,2 6,9
Wasserdruckabfall Kühlung Nom. kPa 13,3 24,0 32,6 27,6 31,1 24,1 22,2
Wasservolumen l 5,58 4,86 5,60 8,10 9,36

Luftwärmetauscher Typ Micro-Channel
Ventilator Typ Direkt angetriebener Flügelventilator

Anzahl 4 6 8
Luftstromvolumen Nom. m³/h 16.282,8 18.165,61 24.433,2 32.482,8
Drehzahl U/min 1.108

Kältemittel Typ R-410A
Kreisläufe Anzahl 1
GWP 2.087,5

Verdichter Typ Scrollverdichter
Anzahl 2

Betriebsbereich Luftseite Kühlung Min.~Max. °C TK -10~42
Wasserseite Kühlung Min.~Max. °C TK -10~15

Schallleistungspegel Kühlung Nom. dB(A) 79 82 84 86
Schalldruckpegel Kühlung Nom. dB(A) 62 65 66 68
Kältemittelfüllmenge pro Kreislauf kg / TCO₂eq 8,0 / 16,7 10,0 / 20,9 12,0 / 25,1
Rohrleitungsanschlüsse Wassereinlass / -auslass Verdampfer (AD) 2“ 1/2
Spannungsversorgung Phase / Frequenz / Spannung Hz/V 3~ / 50 / 400
Gerät Anlaufstrom Max. A 207 258 266 313 320 360 374

Betriebsstrom Kühlung Nom. A 57 61 65 74 84 93 109
Max. A 63 69 76 84 91 107 121
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EWAQ-G-XS

Luftgekühlter Kaltwassersatz

Ausführung: Hoher Wirkungsgrad

 ū R-410A-Scrollverdichter mit stufenweiser ON / OFF-Schaltung
 ū Fokus auf hohe Leistung und Effizienz
 ū Kompaktes Design: benötigt nur wenig Aufstellfläche
 ū Micro-Channel-Wärmetauscher reduziert die Kältemittel - 
füllmenge und somit die Umweltbelastung

 ū Wärmerückgewinnungsfunktion (optional)
 ū Integrierte Wasserpumpe (optional)
 ū Integrierter Pufferspeicher (optional)

Optionen EWAQ-G-XS/XR Inkompatibel  
mit

01a Wärmerückgewinnung vollständig über PWÜ (1)  
(Leistung auf Anfrage, siehe Datenbuch)

03

03 Wärmerückgewinnung teilweise über PWÜ (Enthitzung) 01a
06 Softstarter (keine Anlaufstrombegrenzung) 17
08 Glykolanwendung bis Verdampferaustritt -10 °C  

(benötigt bei Sollwert unter +4 °C)
15a Spannungsüberwachung  

(siehe Datenbuch für Regelungs-Erweiterungsbausatz)
17 Blindstromkompensation 06
58 Verdampfer-Strömungswächter
71 Container-Kit (für Transport im Container) 112
75 Antivibrations-Schwingungsdämpfer (Gummi) 77
77 Antivibrations-Schwingungsdämpfer (federbelastet) 75
78 Einzelne Kreiselpumpe (niedrige Förderhöhe, siehe Datenbuch) 79-81, 134-137
79 Einzelne Kreiselpumpe (hohe Förderhöhe, siehe Datenbuch) 78, 80, 81, 134-137
80 Doppelte Kreiselpumpe (niedrige Förderhöhe, siehe Datenbuch) 78, 79, 81, 134-137
81 Doppelte Kreiselpumpe (hohe Förderhöhe, siehe Datenbuch) 78-80, 134-137
83 Externer Pufferspeicher ohne Gehäuse (500 l) 84, 87, 88
84 Externer Pufferspeicher ohne Gehäuse (1.000 l) 83, 87, 88
87 Externer Pufferspeicher mit Gehäuse (500 l) 83, 84, 88
88 Externer Pufferspeicher mit Gehäuse (1.000 l) 83, 84, 87
91 Sicherheitsventile in doppelter Ausführung (mit Umschaltventil)
95 Leistungsschutzschalter Verdichter
96 Leistungsschutzschalter Lüftermotoren
112 Transport-Kit 71
115 Wasserfilter
120e Inverter-Kit für Einzel-Kreiselpumpe (niedrige Förderhöhe) 79-81,120f,135-137
120f Inverter-Kit für Einzel-Kreiselpumpe (hohe Förderhöhe) 78,80,81,120e,134,136,137
126 Beidseitige Absperrventile (HD / ND)
127 Hoch- und Niederdruckmanometer 
134 Einzelne Kreiselpumpe + integr. Pufferspeicher (2)  

(niedrige Förderhöhe, siehe Datenbuch)
78-81, 

135-137
135 Einzelne Kreiselpumpe + integr. Pufferspeicher (2)  

(hohe Förderhöhe, siehe Datenbuch)
78-81, 

134, 136, 137
136 Doppelte Kreiselpumpe + integr. Pufferspeicher (2)  

(niedrige Förderhöhe, siehe Datenbuch)
78-81, 

134, 135, 137
137 Doppelte Kreiselpumpe + integr. Pufferspeicher (2)  

(hohe Förderhöhe, siehe Datenbuch)
78-81, 

134-136
138 Verflüssiger-Schutzgitter
139 Verflüssigerlamellen beschichtet mit Epoxidharz (Korrosionsschutz)
160 Lüftermotoren (ESP = 100 Pa) (3)
Preise auf Anfrage; Pumpen- und Pufferspeicheroptionen auf Anfrage, siehe Datenbuch 
(1) Option 01a ist nicht kompatibel mit Option 136 + 137 für das Modell EWAQ075G-SS 
(2) Inhalt Pufferspeicher: siehe Datenbuch für jeweilige Baugröße
(3) Optionen 160 ist nur für Ausführung XS verfügbar 

Nur Kühlen EWAQ-G-XS 080 090 105 115 130 150
Kühlleistung Nom. kW 79,8 90,3 105 117 131 149
Leistungsregelung Verfahren Stufe

Mindestleistung % 50 44 50 44 50 43
Leistungsaufnahme Kühlung Nom. kW 25,8 29,0 33,8 37,7 42,3 48,1
EER 3,10 3,11 3,12 3,10
ESEER 4,20 4,30 4,28 4,34 4,22 4,36
Abmessungen Gerät Höhe mm 1.800 1.820

Breite mm 1.195
Tiefe mm 2.680 3.200 3.800

Gewicht Gerät kg 734 850 991 1.020 1.086 1.123
Betriebsgewicht kg 744 860 1.007 1.035 1.102 1.144

Wasserwärmetauscher Typ Gelötetes Blech
Wasserdurchfluss Kühlung Nom. l/s 3,8 4,3 5,0 5,6 6,3 7,1
Wasserdruckabfall Kühlung Nom. kPa 25,7 32,7 20,3 19,9 25,4 20,6
Wasservolumen l 5,58 4,86 5,60 8,10

Luftwärmetauscher Typ Micro-Channel
Ventilator Typ Direkt angetriebener Flügelventilator

Anzahl 6 8 10
Luftstromvolumen Nom. m³/h 32.504,4 34.192,81 43.228,8 54.165,6
Drehzahl U/min 1.360

Kältemittel Typ R-410A
Kreisläufe Anzahl 1
GWP 2.087,5

Verdichter Typ Scrollverdichter
Anzahl 2

Betriebsbereich Luftseite Kühlung Min.~Max. °C TK -10~45
Wasserseite Kühlung Min.~Max. °C TK -10~15

Schallleistungspegel Kühlung Nom. dB(A) 84 85 87 89
Schalldruckpegel Kühlung Nom. dB(A) 66 68 69 71
Kältemittelfüllmenge pro Kreislauf kg / TCO₂eq 8,0 / 16,7 10,0 / 20,9 12,0 / 25,1
Rohrleitungsanschlüsse Wassereinlass / -auslass Verdampfer (AD) 2“ 1/2
Spannungsversorgung Phase / Frequenz / Spannung Hz/V 3~ / 50 / 400
Gerät Anlaufstrom Max. A 210 261 268 315 324 362

Betriebsstrom Kühlung Nom. A 52 56 61 69 76 87
Max. A 65 71 78 86 96 109
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EWAQ-G-XR

Luftgekühlter Kaltwassersatz

Ausführung: Hoher Wirkungsgrad + leise

EWAQ-G-XS/XR MicroTech III

Nur Kühlen EWAQ-G-XR 080 090 105 130 115 150
Kühlleistung Nom. kW 76,0 86,0 100 125 110 141
Leistungsregelung Verfahren Stufe

Mindestleistung % 50 44 50 44 43
Leistungsaufnahme Kühlung Nom. kW 26,4 29,9 34,7 43,3 39,0 49,8
EER 2,88 2,89 2,88 2,83
ESEER 4,18 4,29 4,27 4,21 4,31 4,33
Abmessungen Gerät Höhe mm 1.800 1.820 1.800 1.820

Breite mm 1.195
Tiefe mm 2.680 3.200 3.800 3.200 3.800

Gewicht Gerät kg 764 880 1.021 1.116 1.050 1.153
Betriebsgewicht kg 774 890 1.037 1.132 1.065 1.174

Wasserwärmetauscher Typ Gelötetes Blech
Wasserdurchfluss Kühlung Nom. l/s 3,6 4,1 4,8 6,0 5,3 6,7
Wasserdruckabfall Kühlung Nom. kPa 23,3 29,6 18,4 23,0 17,8 18,4
Wasservolumen l 5,58 4,86 5,60 8,10

Luftwärmetauscher Typ Micro-Channel
Ventilator Typ Direkt angetriebener Flügelventilator

Anzahl 6 8 10 8 10
Luftstromvolumen Nom. m³/h 24.433,2 26.481,6 32.482,8 40.712,4 32.482,8 40.712,4
Drehzahl U/min 1.108

Kältemittel Typ R-410A
Kreisläufe Anzahl 1
GWP 2.087,5

Verdichter Typ Scrollverdichter
Anzahl 2

Betriebsbereich Luftseite Kühlung Min.~Max. °C TK -10~45
Wasserseite Kühlung Min.~Max. °C TK -10~15

Schallleistungspegel Kühlung Nom. dB(A) 80 82 84 86
Schalldruckpegel Kühlung Nom. dB(A) 62 65 66 67 68 67
Kältemittelfüllmenge pro Kreislauf kg / TCO₂eq 8,0 / 16,7 10,0 / 20,9 12,0 / 25,1
Rohrleitungsanschlüsse Wassereinlass / -auslass Verdampfer (AD) 2“ 1/2
Spannungsversorgung Phase / Frequenz / Spannung Hz/V 3~ / 50 / 400
Gerät Anlaufstrom Max. A 209 260 267 324 314 362

Betriebsstrom Kühlung Nom. A 54 58 63 78 71 90
Max. A 65 71 78 95 85 109
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Argue Cards 

DAIKIN präsentiert als erster Hersteller 
einen Scrollverdichter-Kaltwassersatz  
mit dem Kältemittel der Zukunft

 ū NEU   Mit dem Niedrig-GWP-Kältemittel R-32 

 ū  Vielseitig einsetzbar: von kleinen bis mittleren Projekten, 

dank breitestem Leistungsbereich (von 81 bis 700 kW)

 ū Verfügbar in verschiedenen Wirkungsgrad- und Geräusch-

pegel-Varianten

 ū Geringere Kältemittelfüllmenge dank standardmäßigem 

Micro-Channel-Verflüssiger

 ū NEU   Enorme Einsparung durch freie Kühlung –  

ohne Betriebskosten für den Verdichter

 ū Mit Pufferspeicher sowie invertergeregelter Wasserpumpe 

erhältlich

 ū Effizienzsteigerung durch variablen Volumenstrom 

 ū Große Auswahl an Optionen 

 ū Optional Invertergeregelte Lüfter (VFD)

Bis zu 100 % der nominalen 

 Anlagenleistung möglich durch 

freie Kühlung!

EWAT-B
R-32 Kaltwassersatz  
mit Scrollverdichter
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Warum das Kältemittel 
R-32?
 › Im Kühl- sowie auch im Heizbetrieb die beste 
Performance

 › Höhere Leistungsabgabe
 › Anlagen mit R-32 benötigen weniger Strom
 › 30 % weniger Füllmenge
 › 77 % geringere GWP (unter Berücksichtigung 
der Füllmenge, siehe Grafik rechts)

 › Zufunktssicher Anlagenbetrieb dank 
 niedrigem GWP (langfristige Verfügbarkeit  
des Kältemittels)

 › Lässt sich besser recyceln
 › Reduktion der Umwelt belastung um 68 %
 › Preisgünstig, immer verfügbar
 › Einfaches Handling

Größte Veränderung 
in der Geschichte der Kälte- und Klimatechnik 

Jetzt auf R-32 umsteigen! 

Um die Umweltauswirkungen der Klima- und Kälte-
branche zu reduzieren, hat die EU-Kommission im 
Jahr 2014 die  Verordnung über fluorierte Treibhaus-
gase (F-Gas-Verordnung 517/2014) beschlossen. Da 
die F-Gas-Verordnung eine stufenweise Reduktion 
der CO₂-Äquivalente vorschreibt, bleibt es dem Markt 
überlassen, an welchen Stellschrauben er zuerst 
dreht, um die Ziele zu erreichen.  

Die Regelung beinhaltet mehrere 
 Maßnahmenpakete

 ū Phase Down, d. h. eine stufenweise Reduktion  
der  Kältemittel bezogen auf das CO₂-Äquivalent

 ū Quotierung
 ū Verwendungsbeschränkung 
 ū Dichtheitskontrollen und erweiterte  
Betreiberpflichten 

 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

100 %

21 %

93 %

63 %

45 %

31 %

24 %

Füllmenge
Mengenbezogenes 
GWPGWP

2.087,5

R-410A

675

R-32

100 %

R-410A

70 %

R-32

2.087,5

R-410A

472

R-32

Kleinerer ökologischer  
Fuß abdruck und geringere  
Umweltbelastung

Im Vergleich: R-410A und R-32

Das Treibhauspotenzial von R-32 beträgt nur ein Drittel des Treibhaus potenzials von 

R-410A. Unter  Berücksichtigung der Kältemittelfüllung liegt das Treibhauspotenzial nur 

bei einem Viertel!

Was heißt Phase Down?

Phase Down ist die schrittweise Reduktion von  
F-Gasen. Für die gesamte Kältemittelmenge gilt  
eine Obergrenze in CO₂-Äquivalenten (= Kältemittel-
menge x Global Warming Potential [GWP]). 

Bis 2030 erfolgt eine schrittweise Reduktion der 
Obergrenze auf ein Fünftel, bezogen auf die Menge 
im Basisjahr 2015. Am 1. Januar 2018 trat bereits der 
erste große  Reduktionsschritt (auf 63 %) in Kraft. 
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Luftgekühlter Kaltwassersatz  
mit R-32

Ausführung: Standard / Standard + leise

 ū Einzigartig auf dem Markt: luftgekühlter Scroll-Kaltwassersatz mit 
hohem Wirkungsgrad und reduziertem Schallpegel

 ū Durch eine Anlage mit R-32 verringert sich der GWP um 68 % im 
Vergleich zu Anlagen mit R-410A. Dank der hohen Energieeffizienz 
sinkt der Energieverbrauch unmittelbar 

 ū Absolut zuverlässig: mit ein oder zwei vollständig unabhängigen  
Kältemittelkreisläufen 

 ū MicroTech III-Regler mit hervorragender Regelungslogik und  
einfachen Schnittstellen 

 ū Die Regelung der Lüftergeschwindigkeit sichert einen präzisen 
Luftzug und optimiert so die Kondensationstemperatur

EWAT-B-SS/SL

Optionen EWAT-B-SS/SL Inkompatibel 
mit

01 Wärmerückgewinnung gesamt über Plattenwärmeübertrager 
(Leistung auf Anfrage, siehe Datenbuch)

03A,120alle,134,135, 
136,137,171,172,173

03A Wärmerückgewinnung teilweise mit Regelung 01,120alle,134,135, 
136,137,171,172,173

06 Softstarter (keine Anlaufstrombegrenzung) 11, 17B               
08 Glykolanwendung bis Verdampfer austritt -13 °C  

(benötigt bei Sollwert unter +4 °C)
29

11 Thermoschutz-Relais Verdichter 06, 95
15 Spannungs- und Drehfeldüberwachung
16a kWh-Zähler (mit Strombegrenzungsfunktion)
17 Blindstromkompensation
17B Blindstromkompensation (für Bauform Single V) 06
21 Verdampfer Flansch-Anschluss-Kit 172
29 Verdampfer-Isolierung: 20 mm 08
42 Winterregelung bis -18 °C Umgebungstemperatur  

(Drehzahlregelung = 1 Ventilator / Kreis) (7)
99a,142A,160, 
161,171,172,173                     

58 Verdampfer-Strömungswächter
61 Heißgas-Absperrventil 171, 172, 173                            
62 Sauggas-Absperrventil 171                          
63 Hochdruckmanometer
64 Niederdruckmanometer
71 Container-Kit (für Transport im Container) 112
75 Gummi-Schwingungsdämpfer 77
77 Feder-Schwingungsdämpfer 75
78 Einzelne Kreiselpumpe (niedrige Förderhöhe, siehe Datenbuch) 79,80,81,134,135, 

136,137,172,173
79 Einzelne Kreiselpumpe (hohe Förderhöhe, siehe Datenbuch) 78,80,81,134,135, 

136,137,172,173
80 Doppelte Kreiselpumpe (niedrige Förderhöhe, siehe Datenbuch) 78,79,81, 134,135, 

136,137,172,173
81 Doppelte Kreiselpumpe (hohe Förderhöhe, siehe Datenbuch) 78,79,80,134,135, 

136,137,172,173
83 Externer Pufferspeicher ohne Gehäuse (500 l) (1) 84, 87, 88
84 Externer Pufferspeicher ohne Gehäuse (1.000 l) (1) 83, 87, 88
87 Externer Pufferspeicher mit Gehäuse (500 l) (1) 83, 84, 88
88 Externer Pufferspeicher mit Gehäuse (1.000 l) (1) 83, 84, 87
91 Sicherheitsventile in doppelter Ausführung (mit Umschaltventil)
95 Leistungsschutzschalter Verdichter 11
96 Leistungsschutzschalter Ventilatoren 99a,171,172,173                           
99a Winterregelung bis -18 °C Umgebungstemperatur  

(Drehzahlregelung = alle Ventilatoren)
42,96,160,161,142, 
142A,171,172,173

102 Erdschlussrelais (für nicht geerdete Systeme)
112 Transport-Kit 71
115 Wasserfilter
120e Inverter-Kit für Einzel-Kreiselpumpe  

(niedrige Förderhöhe, siehe Datenbuch) (2)
01,03A,79,80,81, 
120alle,134,135, 

136,137,171,172 173
120
E-FC

Inverter-Kit für Einzel-Kreiselpumpe  
(FC, niedrige Förderhöhe, siehe Datenbuch) (2)

01,03A,79,80,81, 
120alle,134,135, 
136,137,172,173

120f Inverter-Kit für Einzel-Kreiselpumpe  
(hohe Förderhöhe, siehe Datenbuch) (2)

01,03A,78,80,81, 
120alle,134,135,  

136,137,171,172,173
120
F-FC

Inverter-Kit für Einzel-Kreiselpumpe  
(FC, hohe Förderhöhe, siehe Datenbuch) (2)

01,03A,78,80,81, 
120alle,134,135,  
136,137,172,173

120g Inverter-Kit für Doppel-Kreiselpumpe  
(niedrige Förderhöhe, siehe Datenbuch) (2)

01,03A,78,79,81 
120alle,134,135,  

136,137,171,172,173
120
G-FC

Inverter-Kit für Doppel-Kreiselpumpe  
(FC, niedrige Förderhöhe, siehe Datenbuch) (2)

01,03A,78,79 81, 
120alle,134,135,  
136,137,172,173

120h Inverter-Kit für Doppel-Kreiselpumpe  
(hohe Förderhöhe, siehe Datenbuch) (2)

01,03A,78,79,80 
120alle,134,135,  

136,137,171,172,173
120
H-FC

Inverter-Kit für Doppel-Kreiselpumpe  
(FC, hohe Förderhöhe, siehe Datenbuch) (2)

01,03A,78,79,80 
120alle,134,135,  
136,137,172,173

121 Kältemittel-Leckageüberwachung
126 Beidseitige Absperrventile (HD / ND)
127 Hoch- und Niederdruckmanometer 
134 Einzelne Kreiselpumpe + integr. Pufferspeicher (8)  

(niedrige Förderhöhe, siehe Datenbuch)
01,03A,78,79,80,81, 
135,136,137,120alle, 

171,172,173
135 Einzelne Kreiselpumpe + integr. Pufferspeicher (8)  

(hohe Förderhöhe, siehe Datenbuch)
01,03A,78,79,80,81, 
134,136,137,120alle, 

171,172,173
136 Doppelte Kreiselpumpe + integr. Pufferspeicher (8)  

(niedrige Förderhöhe, siehe Datenbuch)
01,03A,78,79,80,81, 
134,135,137,120alle, 

171,172,173
137 Doppelte Kreiselpumpe + integr. Pufferspeicher (8)  

(hohe Förderhöhe, siehe Datenbuch)
01,03A,78,79,80,81, 
134,135,136,120alle, 

171,172,173
139 Micro-Channel-Verflüssiger beschichtet mit Epoxidharz (Korrosionsschutz) 153
140 Geräteschutz mit vollständigem Gitter 172, 173                             
141 Schutzabdeckung der Verflüssiger (Endbleche)
142 Betrieb bei Außentemperaturen über 46 °C
142A Betrieb bei Außentemperaturen über 46 °C 42,99a,160,161,171,172,173                      
143 Variabler Primär-Wasserdurchfluss (siehe Datenbuch) (3) 172, 173                             
144 Differenzdrucksensor (für Option 143) 172, 173                             
153 BLUE COAT-Beschichtung des Micro-Channel-Verflüssigers 139                              
160 Lüftermotoren (ESP = 100 Pa) 42,99a,142A  

161,171,172,173
161 Lüftermotoren (ESP = 200 Pa) (7) 42,99a,142A,160
171 Freikühlfunktion – teilweise (4) (7) 01,03A,42,61,62,96,99a, 

120e/f/g/h,126,127,134,135, 
136,137,142A,160,172,173

172 Freikühlfunktion – vollständig (5) (7) 01,03A,21,42,61,78,79, 
80,81,96,99a,120alle,126, 

127,134,135,136,137,140, 
142A,143,144,160,171,173

173 Freikühlfunktion – vollständig, mit Hydro-Kit (6) (7) 01,03A,42,61,78,79,80,  
81,96,99a,120alle,126,  
127,134,135,136,137,140,  

142A,143,144,160,171,172

Preise auf Anfrage; Pumpenoption auf Anfrage, siehe Datenbuch
(1)  Rohrleitungen zwischen dem Pufferspeicher und dem Kaltwassersatz sind nicht vorhanden.  

Der Zusatzheizstab muss mit externer Spannungsversorgung ausgestattet werden.
(2) Inverter-Kit kann nur mit ausgewählter Pumpe bestellt werden
(3) Option 143 kann nur mit ausgewählter Inverterpumpe bestellt werden
(4) Option 171 beinhaltet die Optionen 61, 62 und 99a
(5) Option 172 beinhaltet die Optionen 61 und 99a
(6) Option 173 beinhaltet die Optionen 61 und 99a
(7) Diese Option ist für die Baugrößen 085 - 215 nicht verfügbar
(8) Inhalt Pufferspeicher: siehe Datenbuch für jeweilige Baugröße
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Nur Kühlen EWAT-B-SS/SL 085 115 135 155 175 195 205 215 240 260 290 310 330 340 350 420 460 510 570 610 670
Raumkühlen Bedingung A 35 °C Pdc kW 80,92 108,73 131,2 157,55 174,49 190,91 209,86 216,55 240,44 259,39 281,85 305,6 328,59 342 348,88 414,98 465,75 511,1 564,43 609,05 664,62

ηs,c % 149 161,8 149 163 157,8 159,8 151 165,4 155,4 168,2 166,2 167,4 169,8 161,4 174,6 171 172,2 169,8 171,4
ηs,c + VFDFAN  - 169 158,6 172,6 170,2 171 177 163,8 177,4 175,4 176,6 173,4 173,8 177,4

SEER (1) 3,8 4,12 3,8 4,15 4,02 4,07 3,85 4,21 3,96 4,28 4,23 4,26 4,32 4,11 4,44 4,35 4,38 4,32 4,36
SEER (1) + VFDFAN  - 4,3 4,04 4,39 4,33 4,35 4,5 4,17 4,51 4,46 4,49 4,41 4,42 4,51
Kühlleistung Nom. kW 80,92 108,73 131,2 157,55 174,49 190,91 209,86 216,55 240,44 259,39 281,85 305,6 328,59 342 348,88 414,98 465,75 511,1 564,43 609,05 664,62
Leistungsaufnahme Kühlung Nom. kW 31,8 38,5 49,8 61,8 67,7 69,4 79,8 85,6 85,3 95,7 108 112 121 117 132 146 171 186 216 230 239
Leistungsregelung Verfahren Stufe Stufenlos Stufe Stufenlos Stufe Stufenlos

Mindestleistung % 50 38 50 25 38 21 19 50 17 25 24 14 13 33 19 17 15 14 12 11 17
EER 2,55 2,82 2,64 2,55 2,58 2,75 2,63 2,53 2,82 2,71 2,61 2,71 2,7 2,92 2,64 2,83 2,72 2,74 2,61 2,64 2,78
ESEER 3,96 4,03 3,86 3,83 4,09 4 3,94 3,85 3,94 3,76 3,99 4,02 3,97 4,06 3,91 4,09 4 3,97 4,03 4,01 3,98
IPLV 4,65 4,92 4,46 4,68 4,78 4,8 4,87 4,49 4,66 4,46 4,76 4,67 4,65 4,77 4,58 4,77 4,75 4,7 4,74 4,71 4,73
EER + VFDFAN  - 2,81 2,71 2,61 2,71 2,69 2,91 2,64 2,82 2,71 2,74 2,61 2,64 2,77
ESER + VFDFAN  - 4 3,86 4,09 4,09 4,01 4,21 3,98 4,14 4,13 4,06 4,03 4,08 4,11
IPLV + VFDFAN  - 4,77 4,59 4,88 4,85 4,73 4,84 4,71 4,89 4,92 4,81 4,82 4,78 4,96
Abmessungen Gerät Höhe mm 1.801 1.822 1.801 1.822 2.540

Breite mm 1.204 2.236
Tiefe mm 2.120 2.660 3.570 3.180 4.170 3.780 2.326 3.226 4.126 5.025 5.874

Gewicht (SS) Gerät kg 679 763 810 1.005 983 1.164 1.156 1.191 1.660 1.688 1.853 2.096 2.123 2.247 2.304 2.600 2.921 2.913 3.148 3.554 3.888
Betriebsgewicht kg 686 773 820 1.014 996 1.177 1.169 1.210 1.668 1.694 1.869 2.114 2.141 2.268 2.324 2.630 2.954 2.946 3.195 3.597 3.924

Wasserwärmetauscher Typ Gelötetes Blech
Wasserdurchfluss Kühlung Nom. l/s 3,9 5,2 6,3 7,6 8,4 9,1 10,1 10,4 11,5 12,4 13,5 14,6 15,7 16,4 16,7 19,9 22,3 24,5 27 29,2 31,9
Wasserdruckabfall Kühlung Nom. kPa 27,3 34,4 26,5 64,2 41,7 45,9 54,4 41,4 69,7 80 66,7 46,4 52,9 77,2 59 54,5 67,2 79,6 65,4 75,1 88
Wasservolumen l 5 6 9 7 12 11 16 11 16 19 20 19 28 42

Luftwärmetauscher Typ Micro-Channel
Ventilator Typ Direkt angetriebener Flügelventilator

Anzahl 4 6 8 10 4 5 6 5 7 8 9 11
Luftstromvolumen Nom. m³/h 21.679,2 32.529,6 48.074,4 43.282,8 60.156 54.205,2 73.101,6 91.375,2 109.652,4 91.375,2 127.926 146.203,2 164.476,8 201.027,6
Drehzahl U/min 1.360 900

Kältemittel Typ R-32
Füllmenge kg 10 11 12,5 15 14 18 17 36 38 36 42 43 50 44 57 58 60 62 80 90
Kreisläufe Anzahl 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
GWP 675

Verdichter Typ Scrollverdichter
Anzahl 2 4 2 4 2 4 3 4 3 4 5 6

Betriebsbereich Luftseite Kühlung Min.~Max. °C TK -10~43 -18~43
Wasserseite Kühlung Min.~Max. °C TK -13~20

Schallleistungspegel (SS) Kühlung Nom. dB(A) 84,8 88,2 89,7 87,8 91,8 89,9 90,9 93,2 93,3 93,8 94,8 94,9 95,3 96,1 95,6 96,7 97,0 97,6 97,8 98,3 99,0
Schallleistungspegel (SL) Kühlung Nom. dB(A) 83,7 86,2 87,0 86,7 88,8 88,1 88,7 90,0 90,8 90,8 91,0 91,8 91,9 92,7 91,9 93,3 93,4 93,9 94,0 94,5 95,3
Schalldruckpegel (SS) Kühlung Nom. dB(A) 67,4 70,5 72,0 69,5 73,8 71,3 72,3 74,8 74,3 74,8 75,8 75,4 75,8 76,6 76,1 76,7 77,0 77,6 77,9 78,2
Schalldruckpegel (SL) Kühlung Nom. dB(A) 66,3 68,5 69,3 68,4 70,7 69,5 70,1 71,6 71,8 71,8 72,0 72,3 72,4 73,2 72,4 73,3 73,4 74,0 74,0 74,1 74,6
Rohrleitungsanschlüsse Wassereinlass/-auslass Verdampfer (AD) mm 76,1 88,9 76,1 88,9 76,1 88,9 76,1 88,9 76,1 88,9 114,3
Spannungsversorgung Phase / Frequenz / Spannung Hz/V 3~ / 50 / 400
Gerät Anlaufstrom Max. A 213 313 324 284 462 384 395 498 411 422 546 572 583 587 595 635 680 717 761 798 839

Betriebsstrom Kühlung Nom. A 59 69 83 112 113 122 136 142 147.0 160 179 194 207 197 220 238 285 310 358 382 399
Max. A 73 86 96 143 132 156 167 168 183 195 215 241 253 256 264 305 349 386 431 467 508

MicroTech III

Single V (BG 085–215)

EWAT-B-SS/SL Multi V (BG 240–670)

(1) Gemäß der Norm EN14825:2013 gelten für Komfortkälte, Durchschnittsklima, SEER und ηs die Werte der geltenden Ökodesign-Richtlinie: (EU) Nr. 2016/2281
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Luftgekühlter Kaltwassersatz  
mit R-32

Ausführung: Standard + sehr leise

 ū Einzigartig auf dem Markt: luftgekühlter Scroll-Kaltwassersatz mit 
hohem Wirkungsgrad und stark reduziertem Schallpegel

 ū Durch eine Anlage mit R-32 verringert sich der GWP um 68 % im 
Vergleich zu Anlagen mit R-410A. Dank der hohen Energieeffizienz 
sinkt der Energieverbrauch unmittelbar 

 ū Absolut zuverlässig: mit ein oder zwei vollständig unabhängigen  
Kältemittelkreisläufen 

 ū MicroTech III-Regler mit hervorragender Regelungslogik und  
einfachen Schnittstellen 

 ū Die Regelung der Lüftergeschwindigkeit sichert einen präzisen 
Luftzug und optimiert so die Kondensationstemperatur

EWAT-B-SR

Optionen EWAT-B-SR Inkompatibel 
mit

01 Wärmerückgewinnung gesamt über Plattenwärmeübertrager 
(Leistung auf Anfrage, siehe Datenbuch)

03A,120alle,134,135, 
136,137,171,172,173

03A Wärmerückgewinnung teilweise mit Regelung 01,120alle,134,135, 
136,137,171,172,173

06 Softstarter (keine Anlaufstrombegrenzung) 11, 17B               
08 Glykolanwendung bis Verdampfer austritt -13 °C  

(benötigt bei Sollwert unter +4 °C)
29

11 Thermoschutz-Relais Verdichter 06, 95
15 Spannungs- und Drehfeldüberwachung
16a kWh-Zähler (mit Strombegrenzungsfunktion)
17 Blindstromkompensation
17B Blindstromkompensation (für Bauform Single V) 06
21 Verdampfer Flansch-Anschluss-Kit 172
29 Verdampfer-Isolierung: 20 mm 08
58 Verdampfer-Strömungswächter
61 Heißgas-Absperrventil 171, 172, 173                            
62 Sauggas-Absperrventil 171                          
63 Hochdruckmanometer
64 Niederdruckmanometer
71 Container-Kit (für Transport im Container) 112
75 Gummi-Schwingungsdämpfer 77
77 Feder-Schwingungsdämpfer 75
78 Einzelne Kreiselpumpe (niedrige Förderhöhe, siehe Datenbuch) 79,80,81,134,135, 

136,137,172,173
79 Einzelne Kreiselpumpe (hohe Förderhöhe, siehe Datenbuch) 78,80,81,134,135, 

136,137,172,173
80 Doppelte Kreiselpumpe (niedrige Förderhöhe, siehe Datenbuch) 78,79,81, 134,135, 

136,137,172,173
81 Doppelte Kreiselpumpe (hohe Förderhöhe, siehe Datenbuch) 78,79,80,134,135, 

136,137,172,173
83 Externer Pufferspeicher ohne Gehäuse (500 l) (1) 84, 87, 88
84 Externer Pufferspeicher ohne Gehäuse (1.000 l) (1) 83, 87, 88
87 Externer Pufferspeicher mit Gehäuse (500 l) (1) 83, 84, 88
88 Externer Pufferspeicher mit Gehäuse (1.000 l) (1) 83, 84, 87
91 Sicherheitsventile in doppelter Ausführung (mit Umschaltventil)
95 Leistungsschutzschalter Verdichter 11
96 Leistungsschutzschalter Ventilatoren 99a,171,172,173                           
99a Winterregelung bis -18 °C Umgebungstemperatur  

(Drehzahlregelung = alle Ventilatoren)
96,142,142A, 

171,172,173
102 Erdschlussrelais (für nicht geerdete Systeme)
112 Transport-Kit 71
115 Wasserfilter
120e Inverter-Kit für Einzel-Kreiselpumpe  

(niedrige Förderhöhe, siehe Datenbuch) (2)
01,03A,79,80,81, 
120alle,134,135, 

136,137,171,172 173
120
E-FC

Inverter-Kit für Einzel-Kreiselpumpe  
(FC, niedrige Förderhöhe, siehe Datenbuch) (2)

01,03A,79,80,81, 
120alle,134,135, 
136,137,172,173

120f Inverter-Kit für Einzel-Kreiselpumpe  
(hohe Förderhöhe, siehe Datenbuch) (2)

01,03A,78,80,81, 
120alle,134,135,  

136,137,171,172,173
120
F-FC

Inverter-Kit für Einzel-Kreiselpumpe  
(FC, hohe Förderhöhe, siehe Datenbuch) (2)

01,03A,78,80,81, 
120alle,134,135,  
136,137,172,173

120g Inverter-Kit für Doppel-Kreiselpumpe  
(niedrige Förderhöhe, siehe Datenbuch) (2)

01,03A,78,79,81 
120alle,134,135,  

136,137,171,172,173
120
G-FC

Inverter-Kit für Doppel-Kreiselpumpe  
(FC, niedrige Förderhöhe, siehe Datenbuch) (2)

01,03A,78,79 81, 
120alle,134,135,  
136,137,172,173

120h Inverter-Kit für Doppel-Kreiselpumpe  
(hohe Förderhöhe, siehe Datenbuch) (2)

01,03A,78,79,80 
120alle,134,135,  

136,137,171,172,173
120
H-FC

Inverter-Kit für Doppel-Kreiselpumpe  
(FC, hohe Förderhöhe, siehe Datenbuch) (2)

01,03A,78,79,80 
120alle,134,135,  
136,137,172,173

121 Kältemittel-Leckageüberwachung
126 Beidseitige Absperrventile (HD / ND)
127 Hoch- und Niederdruckmanometer 
134 Einzelne Kreiselpumpe + integr. Pufferspeicher (8)  

(niedrige Förderhöhe, siehe Datenbuch)
01,03A,78,79,80,81, 
135,136,137,120alle, 

171,172,173
135 Einzelne Kreiselpumpe + integr. Pufferspeicher (8)  

(hohe Förderhöhe, siehe Datenbuch)
01,03A,78,79,80,81, 
134,136,137,120alle, 

171,172,173
136 Doppelte Kreiselpumpe + integr. Pufferspeicher (8)  

(niedrige Förderhöhe, siehe Datenbuch)
01,03A,78,79,80,81, 
134,135,137,120alle, 

171,172,173
137 Doppelte Kreiselpumpe + integr. Pufferspeicher (8)  

(hohe Förderhöhe, siehe Datenbuch)
01,03A,78,79,80,81, 
134,135,136,120alle, 

171,172,173
139 Micro-Channel-Verflüssiger beschichtet mit Epoxidharz (Korrosionsschutz) 153
140 Geräteschutz mit vollständigem Gitter 172, 173                             
141 Schutzabdeckung der Verflüssiger (Endbleche)
142 Betrieb bei Außentemperaturen über 46 °C
142A Betrieb bei Außentemperaturen über 46 °C 99a,171,172,173                      
143 Variabler Primär-Wasserdurchfluss (siehe Datenbuch) (3) 172, 173                             
144 Differenzdrucksensor (für Option 143) 172, 173                             
153 BLUE COAT-Beschichtung des Micro-Channel-Verflüssigers 139                              
171 Freikühlfunktion – teilweise (4) (7) 01,03A,61,62,96,99a, 

120e/f/g/h,126,127,134,135, 
136,137,142A,172,173

172 Freikühlfunktion – vollständig (5) (7) 01,03A,21,61,78,79,80, 
81,96,99a,120alle,126, 
127,134,135,136,137,140, 

142A,143,144,171,173

173 Freikühlfunktion – vollständig, mit Hydro-Kit (6) (7) 01,03A,61,78,79,80,  
81,96,99a,120alle,126,  
127,134,135,136,137,140,  

142A,143,144,171,172

Preise auf Anfrage; Pumpenoption auf Anfrage, siehe Datenbuch
(1)  Rohrleitungen zwischen dem Pufferspeicher und dem Kaltwassersatz sind nicht vorhanden.  

Der Zusatzheizstab muss mit externer Spannungsversorgung ausgestattet werden.
(2) Inverter-Kit kann nur mit ausgewählter Pumpe bestellt werden
(3) Option 143 kann nur mit ausgewählter Inverterpumpe bestellt werden
(4) Option 171 beinhaltet die Optionen 61, 62 und 99a
(5) Option 172 beinhaltet die Optionen 61 und 99a
(6) Option 173 beinhaltet die Optionen 61 und 99a
(7) Diese Option ist für die Baugrößen 085 - 215 nicht verfügbar
(8) Inhalt Pufferspeicher: siehe Datenbuch für jeweilige Baugröße
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Nur Kühlen EWAT-B-SR 085 115   135   155 175 195 205 215 240 260 290 310 330 340 350 420 460 510 570 610 670
Raumkühlen Bedingung A 35 °C Pdc kW 76,32 104,78 123,67 149,61 164,58 180,89 199,92 203,05 230,33 247,63 265,52 289,52 310,75 328,17 329,79 397,33 441,96 486,05 532,44 576,51 634,99

ηs,c % 149 161,4 149 163,8 153 153,8 149,8 168,6 157,4 167,4 165 167,4 173 158,6 173,8 171 173,4 169 171,8 173,4
SEER 3,8 4,11 3,8 4,17 3,9 3,92 3,82 4,29 4,01 4,26 4,2 4,26 4,4 4,04 4,42 4,35 4,41 4,3 4,37 4,41
Kühlleistung Nom. kW 76,32 104,78 123,67 149,61 164,58 180,89 199,92 203,05 230,33 247,63 265,52 289,52 310,75 328,17 329,79 397,33 441,96 486,05 532,44 576,51 634,99
Leistungsaufnahme Kühlung Nom. kW 33,8 40,3 53,1 65,9 72,8 73,2 84,7 91,9 89,1 100 115 118 129 122 140 147 181 197 230 244 251
Leistungsregelung Verfahren Stufe Stufenlos

Mindestleistung % 50 38 50 25 38 21 19 50 17 25 24 14 13 33 19 17 15 14 12 11 17
EER 2,26 2,6 2,33 2,27 2,26 2,47 2,36 2,21 2,59 2,48 2,3 2,44 2,41 2,69 2,35 2,7 2,43 2,46 2,31 2,35 2,53
ESEER 3,95 4,07 3,9 3,81 4,1 3,88 3,97 3,73 4,09 3,89 4,12 4,05 3,96 4,2 3,97 4,09 4,13 4,02 4,13 4,01 4,1
IPLV 4,67 4,97 4,5 4,63 4,74 4,62 4,72 4,36 4,88 4,63 4,84 4,83 4,72 5,01 4,7 4,81 4,86 4,75 4,84 4,89
Abmessungen Gerät Höhe mm 1.801 1.822 1.801 1.822 2.540

Breite mm 1.204 2.236
Tiefe mm 2.120 2.660 3.570 3.180 4.170 3.780 2.326 3.226 4.126 5.025 5.874

Gewicht Gerät kg 689 773 820 1.026 993 1.185 1.177 1.191 1.815 1.843 1935 2.251 2.277 2.330 2.304 2.754 2.921 3.078 3.312 3.718 4.053
Betriebsgewicht kg 696 783 830 1.035 1.006 1.198 1.190 1.210 1.822 1.849 1951 2.268 2.296 2.350 2.324 2.784 2.954 3.111 3.360 3.762 4.089

Wasserwärmetauscher Typ Gelötetes Blech
Wasserdurchfluss Kühlung Nom. l/s 3,7 5 5,9 7,2 7,9 8,7 9,6 9,7 11 11,9 12,7 13,9 14,9 15,7 15,8 19 21,2 23,3 25,5 27,6 30,4
Wasserdruckabfall Kühlung Nom. kPa 24,6 32,2 23,8 58,5 37,5 41,6 49,9 36,8 64,5 73,5 59,9 42,1 47,8 71,7 53,2 50,4 61,1 72,7 58,9 68 81
Wasservolumen l 5 6 9 7 12 11 16 11 16 19 20 19 28 42

Luftwärmetauscher Typ Micro-Channel
Ventilator Typ Direkt angetriebener Flügelventilator

Anzahl 4 6 8 10 4 5 6 5 7 8 9 11
Luftstromvolumen Nom. m³/h 4.929 7.396 11.352 9.838 14.202 12.325 17.064 21.330 29.862 34.128 38.394 46.926
Drehzahl U/min 1.200 780

Kältemittel Typ R-32
Füllmenge kg 10 11 12,5 15 14 18 17 36 38 36 42 43 50 44 57 58 60 62 80 90
Kreisläufe Anzahl 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
GWP 675

Verdichter Typ Scrollverdichter
Anzahl 2 4 2 4 2 4 3 4 3 4 5 6

Betriebsbereich Luftseite Kühlung Min.~Max. °C TK -10~43 -18~43
Wasserseite Kühlung Min.~Max. °C TK -13~20

Schallleistungspegel Kühlung Nom. dB(A) 78,6 82,5 84,1 81,6 86,3 83,9 85,2 87,8 87 87,2 87,5 88,2 88,3 89,1 88,4 89,8 90,4 90,5 91 91,8
Schalldruckpegel Kühlung Nom. dB(A) 61,2 64,7 66,4 63,3 68,3 65,3 66,6 69,4 68,1 68,2 68,5 68,7 68,8 69,6 68,9 69,8 69,9 70,5 70,6 71,1
Rohrleitungsanschlüsse Wassereinlass/-auslass Verdampfer (AD) mm 76,1 88,9 76,1 88,9 76,1 88,9 76,1 88,9 76,1 88,9 114,3
Spannungsversorgung Phase / Frequenz / Spannung Hz/V 3~  / 50 / 400
Gerät Anlaufstrom Max. A 213 313 324 284 462 384 395 498 411 422 546 572 583 587 595 635 680 717 761 798 839

Betriebsstrom Kühlung Nom. A 62 71 87 119 119 128 143 151 151 165 189 203 216 202 231 245 298 324 378 402 414
Max. A 73 86 96 143 132 156 167 168 183 195 215 241 253 256 264 305 349 386 431 467 508

MicroTech III

Single V (BG 085–215)

EWAT-B-SR Multi V (BG 240–670)

(1) Gemäß der Norm EN14825:2013 gelten für Komfortkälte, Durchschnittsklima, SEER und ηs die Werte der geltenden Ökodesign-Richtlinie: (EU) Nr. 2016/2281
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Luftgekühlter Kaltwassersatz  
mit R-32

Ausführung: Hoher Wirkungsgrad / hoher Wirkungsgrad  
+ leise

 ū Einzigartig auf dem Markt: luftgekühlter Scroll-Kaltwassersatz mit 
sehr hohem Wirkungsgrad und reduziertem Schallpegel

 ū Durch eine Anlage mit R-32 verringert sich der GWP um 68 % im 
Vergleich zu Anlagen mit R-410A. Dank der hohen Energieeffizienz 
sinkt der Energieverbrauch unmittelbar 

 ū Absolut zuverlässig: mit ein oder zwei vollständig unabhängigen  
Kältemittelkreisläufen 

 ū MicroTech III-Regler mit hervorragender Regelungslogik und  
einfachen Schnittstellen 

 ū Die Regelung der Lüftergeschwindigkeit sichert einen präzisen 
Luftzug und optimiert so die Kondensationstemperatur

EWAT-B-XS/XL

Optionen EWAT-B-XS/XL Inkompatibel 
mit

01 Wärmerückgewinnung gesamt über Plattenwärmeübertrager 
(Leistung auf Anfrage, siehe Datenbuch)

03A,120alle,134,135, 
136,137,171,172,173

03A Wärmerückgewinnung teilweise mit Regelung 01,120alle,134,135, 
136,137,171,172,173

06 Softstarter (keine Anlaufstrombegrenzung) 11, 17B               
08 Glykolanwendung bis Verdampfer austritt -13 °C 

(benötigt bei Sollwert unter +4 °C)
29

11 Thermoschutz-Relais Verdichter 06, 95
15 Spannungs- und Drehfeldüberwachung
16a kWh-Zähler (mit Strombegrenzungsfunktion)
17 Blindstromkompensation
17B Blindstromkompensation (für Bauform Single V) 06
21 Verdampfer Flansch-Anschluss-Kit 172
29 Verdampfer-Isolierung: 20 mm 08
42 Winterregelung bis -18 °C Umgebungstemperatur  

(Drehzahlregelung = 1 Ventilator / Kreis) (7)
99a,142A,160, 
161,171,172,173                     

58 Verdampfer-Strömungswächter
61 Heißgas-Absperrventil 171, 172, 173                            
62 Sauggas-Absperrventil 171                          
63 Hochdruckmanometer
64 Niederdruckmanometer
71 Container-Kit (für Transport im Container) 112
75 Gummi-Schwingungsdämpfer 77
77 Feder-Schwingungsdämpfer 75
78 Einzelne Kreiselpumpe (niedrige Förderhöhe, siehe Datenbuch) 79,80,81,134,135, 

136,137,172,173
79 Einzelne Kreiselpumpe (hohe Förderhöhe, siehe Datenbuch) 78,80,81,134,135, 

136,137,172,173
80 Doppelte Kreiselpumpe (niedrige Förderhöhe, siehe Datenbuch) 78,79,81, 134,135, 

136,137,172,173
81 Doppelte Kreiselpumpe (hohe Förderhöhe, siehe Datenbuch) 78,79,80,134,135, 

136,137,172,173
83 Externer Pufferspeicher ohne Gehäuse (500 l) (1) 84, 87, 88
84 Externer Pufferspeicher ohne Gehäuse (1.000 l) (1) 83, 87, 88
87 Externer Pufferspeicher mit Gehäuse (500 l) (1) 83, 84, 88
88 Externer Pufferspeicher mit Gehäuse (1.000 l) (1) 83, 84, 87
91 Sicherheitsventile in doppelter Ausführung (mit Umschaltventil)
95 Leistungsschutzschalter Verdichter 11
96 Leistungsschutzschalter Ventilatoren 99a,171,172,173                           
99a Winterregelung bis -18 °C Umgebungstemperatur  

(Drehzahlregelung = alle Ventilatoren)
42,96,160,161,142, 
142A,171,172,173

102 Erdschlussrelais (für nicht geerdete Systeme)
112 Transport-Kit 71
115 Wasserfilter
120e Inverter-Kit für Einzel-Kreiselpumpe  

(niedrige Förderhöhe, siehe Datenbuch) (2)
01,03A,79,80,81, 
120alle,134,135, 

136,137,171,172 173
120
E-FC

Inverter-Kit für Einzel-Kreiselpumpe  
(FC, niedrige Förderhöhe, siehe Datenbuch) (2)

01,03A,79,80,81, 
120alle,134,135, 
136,137,172,173

120f Inverter-Kit für Einzel-Kreiselpumpe  
(hohe Förderhöhe, siehe Datenbuch) (2)

01,03A,78,80,81, 
120alle,134,135,  

136,137,171,172,173
120
F-FC

Inverter-Kit für Einzel-Kreiselpumpe  
(FC, hohe Förderhöhe, siehe Datenbuch) (2)

01,03A,78,80,81, 
120alle,134,135,  
136,137,172,173

120g Inverter-Kit für Doppel-Kreiselpumpe  
(niedrige Förderhöhe, siehe Datenbuch) (2)

01,03A,78,79,81 
120alle,134,135,  

136,137,171,172,173
120
G-FC

Inverter-Kit für Doppel-Kreiselpumpe  
(FC, niedrige Förderhöhe, siehe Datenbuch) (2)

01,03A,78,79 81, 
120alle,134,135,  
136,137,172,173

120h Inverter-Kit für Doppel-Kreiselpumpe  
(hohe Förderhöhe, siehe Datenbuch) (2)

01,03A,78,79,80 
120alle,134,135,  

136,137,171,172,173
120
H-FC

Inverter-Kit für Doppel-Kreiselpumpe  
(FC, hohe Förderhöhe, siehe Datenbuch) (2)

01,03A,78,79,80 
120alle,134,135,  
136,137,172,173

121 Kältemittel-Leckageüberwachung
126 Beidseitige Absperrventile (HD / ND)
127 Hoch- und Niederdruckmanometer 
134 Einzelne Kreiselpumpe + integr. Pufferspeicher (8)  

(niedrige Förderhöhe, siehe Datenbuch)
01,03A,78,79,80,81, 
135,136,137,120alle, 

171,172,173
135 Einzelne Kreiselpumpe + integr. Pufferspeicher (8)  

(hohe Förderhöhe, siehe Datenbuch)
01,03A,78,79,80,81, 
134,136,137,120alle, 

171,172,173
136 Doppelte Kreiselpumpe + integr. Pufferspeicher (8)  

(niedrige Förderhöhe, siehe Datenbuch)
01,03A,78,79,80,81, 
134,135,137,120alle, 

171,172,173
137 Doppelte Kreiselpumpe + integr. Pufferspeicher (8)  

(hohe Förderhöhe, siehe Datenbuch)
01,03A,78,79,80,81, 
134,135,136,120alle, 

171,172,173
139 Micro-Channel-Verflüssiger beschichtet mit Epoxidharz (Korrosionsschutz) 153
140 Geräteschutz mit vollständigem Gitter 172, 173                             
141 Schutzabdeckung der Verflüssiger (Endbleche)
142 Betrieb bei Außentemperaturen über 46 °C
142A Betrieb bei Außentemperaturen über 46 °C 42,99a,160,161,171,172,173                      
143 Variabler Primär-Wasserdurchfluss (siehe Datenbuch) (3) 172, 173                             
144 Differenzdrucksensor (für Option 143) 172, 173                             
153 BLUE COAT-Beschichtung des Micro-Channel-Verflüssigers 139                              
160 Lüftermotoren (ESP = 100 Pa) 42,99a,142A  

161,171,172,173
161 Lüftermotoren (ESP = 200 Pa) (7) 42,99a,142A,160
171 Freikühlfunktion – teilweise (4) (7) 01,03A,42,61,62,96,99a, 

120e/f/g/h,126,127,134,135, 
136,137,142A,160,172,173

172 Freikühlfunktion – vollständig (5) (7) 01,03A,21,42,61,78,79, 
80,81,96,99a,120alle,126, 

127,134,135,136,137,140, 
142A,143,144,160,171,173

173 Freikühlfunktion – vollständig, mit Hydro-Kit (6) (7) 01,03A,42,61,78,79,80,  
81,96,99a,120alle,126,  
127,134,135,136,137,140,  

142A,143,144,160,171,172

Preise auf Anfrage; Pumpenoption auf Anfrage, siehe Datenbuch
(1)  Rohrleitungen zwischen dem Pufferspeicher und dem Kaltwassersatz sind nicht vorhanden.  

Der Zusatzheizstab muss mit externer Spannungsversorgung ausgestattet werden.
(2) Inverter-Kit kann nur mit ausgewählter Pumpe bestellt werden
(3) Option 143 kann nur mit ausgewählter Inverterpumpe bestellt werden
(4) Option 171 beinhaltet die Optionen 61, 62 und 99a
(5) Option 172 beinhaltet die Optionen 61 und 99a
(6) Option 173 beinhaltet die Optionen 61 und 99a
(7) Diese Option ist für die Baugrößen 085 - 145 sowie 185 nicht verfügbar
(8) Inhalt Pufferspeicher: siehe Datenbuch für jeweilige Baugröße
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MicroTech III

Single V (BG 085–185)

EWAT-B-XS/XL Multi V (BG 180–700)

Nur Kühlen EWAT-B-XS/XL 085 115 145 180 185 200 220 230 250 280 300 310 320 360 370 430 470 540 600 660 700
Raumkühlen Bedingung A 35 °C Pdc kW 87,7 113,64 143,23 178,64 182,18 200,33 225,65 238,26 254,08 280,99 303,6 304,42 325,3 350,13 370,33 423,61 470,48 536,64 606,55 659,77 701,27

ηs,c % 155,4 171,8 165,4 161,4 169,4 164,2 167 165,4 167,8 173 170,6 173,8 171,4 171,8 171 175,8 171,4 173,8 175,8 175,4
ηs,c + VFDFAN %  - 168,6  - 171 173 170,2 174,6 180,2 184,2 179,4 173,8 181 175 180,2 175 183,8 184,2 185,8 186,6

SEER 3,96 4,37 4,21 4,11 4,31 4,18 4,25 4,21 4,27 4,4 4,34 4,42 4,36 4,37 4,35 4,47 4,36 4,42 4,47 4,46
SEER + VFDFAN  - 4,29  - 4,35 4,4 4,33 4,44 4,58 4,68 4,56 4,42 4,6 4,45 4,58 4,45 4,67 4,68 4,72 4,74
Kühlleistung Nom. kW 87,7 113,64 143,23 178,64 182,18 200,33 225,65 238,26 254,08 280,99 303,6 304,42 325,3 350,13 370,33 423,61 470,48 536,64 606,55 659,77 701,27
Leistungsaufnahme Kühlung Nom. kW 28,9 36,5 44,5 57,2 63,8 65,7 74,9 74,8 81,8 88,2 97,7 106 113 121 136 152 175 195 211 227
Leistungsregelung Verfahren Stufe Stufenlos Stufe Stufenlos Stufe Stufenlos

Mindestleistung % 50 38 50 25 38 21 19 50 17 16 24 14 22 33 19 17 25 14 12 11 17
EER 3,04 3,11 3,22 3,12 2,86 3,05 3,01 3,19 3,11 3,19 3,11 3,12 3,05 3,1 3,05 3,11 3,08 3,06 3,1 3,12 3,08
ESEER 4,07 4,23 4,19 4,02 4,05 4,01 4,06 4,1 4,03 4,15 4,14 4,13 4,12 4,08 4,03 4,12 4,09 4,06 4,08 4,12 4,05
IPLV 4,83 5 4,82 4,65 4,88 4,67 4,72 4,71 4,69 4,78 4,8 4,77 4,68 4,8 4,7 4,78 4,77 4,76 4,78 4,82 4,75
EER + VFDFAN  - 3,11  - 3,04 3,01 3,18 3,1 3,17 3,1 3,12 3,04 3,1 3,04 3,1 3,07 3,05 3,1 3,11 3,07
ESER + VFDFAN  - 4,3  - 4,13 4,19 4,23 4,21 4,23 4,32 4,18 4,22 4,25 4,15 4,17 4,2 4,3 4,25 4,33 4,27
IPLV + VFDFAN  - 5,11  - 5,05 5,01 4,92 4,97 5,12 5,09 4,92 4,86 4,94 4,96 4,94 4,99 5,01 4,99 5,12 5,08
Abmessungen Gerät Höhe mm 1.801 1.822 2.540 1.822 2.540

Breite mm 1.204 2.236 1.204 2.236
Tiefe mm 2.660 3.180 3.780 2.326 3.780 2.326 3.226 4.126 5.025 5.874 6.774

Gewicht (XS) Gerät kg 733 826 951 1.577 1.062 1.609 1.636 1.915 1.899 2.037 2.130 2.065 2.093 2.508 2.472 2.656 3.072 3.293 3.708 4.083 4.231
Betriebsgewicht kg 742 836 958 1.588 1.078 1.618 1.646 1.935 1.912 2.055 2.152 2.087 2.123 2.532 2.501 2.693 3.103 3.332 3.751 4.125 4.267

Wasserwärmetauscher Typ Gelötetes Blech
Wasserdurchfluss Kühlung Nom. l/s 4,2 5,4 6,9 8,6 8,7 9,6 10,8 11,4 12,2 13,4 14,5 14,6 15,6 16,8 17,7 20,3 22,5 25,7 29,1 31,6 33,6
Wasserdruckabfall Kühlung Nom. kPa 31,6 37,3 31 40,7 45,1 50,1 43,7 49,2 54,2 39,8 62,2 46,1 51,9 80,6 65,7 56,6 68,5 59,7 74,6 70,2 78,5
Wasservolumen l 5 6 9 11 12 11 16 14 19 20 19 20 28 42 50

Luftwärmetauscher Typ Micro-Channel
Ventilator Typ Direkt angetriebener Flügelventilator

Anzahl 6 8 10 4 10 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14
Luftstromvolumen Nom. m³/h 32.530 43.283 54.205 73.102 54.205 73.102 91.375 109.652 127.926 146.203 164.477 182.754 219.305 237.578 255.856
Drehzahl U/min 4.896 3.240 4.896 3.240

Kältemittel Typ R-32
Füllmenge kg 10,5 12,5 15 30 16 36 37 30 42 48 36 50 52 50 58 62 70 78 80 92 100
Kreisläufe Anzahl 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
GWP 675

Verdichter Typ Scrollverdichter
Anzahl 2 4 2 4 2 4 3 4 3 4 5 6

Betriebsbereich Luftseite Kühlung Min.~Max. °C TK -10~46 -18~46 -10~46 -18~46
Wasserseite Kühlung Min.~Max. °C TK -13~20

Schallleistungspegel (XS) Kühlung Nom. dB(A) 86,0 88,8 90,5 91,2 92,1 92,0 92,7 94,8 93,8 94,6 95,6 95,0 95,4 96,4 96,2 96,9 97,6 98,0 98,6 99,0 99,4
Schallleistungspegell (XL) Kühlung Nom. dB(A) 85,2 87,1 88,5 90,6 89,3 90,6 90,7 91,8 91,7 92,5 92,6 92,5 92,6 93,3 93,2 93,8 94,4 94,8 95,6 95,9 96,3
Schalldruckpegel (XS) Kühlung Nom. dB(A) 68,3 70,8 72,2 72,3 73,7 73,1 73,7 75,3 74,3 75,1 76,1 75,5 75,9 76,4 76,3 77,0 77,2 77,6 77,8 77,9 78,3
Schalldruckpegel(XL) Kühlung Nom. dB(A) 67,5 69,1 70,1 71,6 70,9 71,7 71,7 72,3 72,2 73,0 73,1 73,0 73,1 73,3 73,3 73,9 74,0 74,4 74,8 74,8 75,2
Rohrleitungsanschlüsse Wassereinlass/-auslass Verdampfer (AD) mm 76,1 88,9 76,1 88,9 76,1 88,9 76,1 88,9 76,1 88,9 114,3
Spannungsversorgung Phase / Frequenz / Spannung Hz/V 3~ / 50 / 400
Gerät Anlaufstrom Max. A 215 315 328 290 464 388 399 505 415 543 554 555 566 591 603 639 676 725 777 814 851

Betriebsstrom Kühlung Nom. A 56 67 78 110 108 122 135 128 145 158 168 171 184 193 209 235 260 299 335 361 388
Max. A 75 87 100 149 134 160 172 175 187 212 223 224 235 260 272 309 345 394 447 483 520

(1) Gemäß der Norm EN14825:2013 gelten für Komfortkälte, Durchschnittsklima, SEER und ηs die Werte der geltenden Ökodesign-Richtlinie: (EU) Nr. 2016/2281
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Luftgekühlter Kaltwassersatz  
mit R-32

Ausführung: Hoher Wirkungsgrad / hoher Wirkungsgrad  
+ sehr leise

 ū Einzigartig auf dem Markt: luftgekühlter Scroll-Kaltwassersatz mit 
sehr hohem Wirkungsgrad und stark reduziertem Schallpegel

 ū Durch eine Anlage mit R-32 verringert sich der GWP um 68 % im 
Vergleich zu Anlagen mit R-410A. Dank der hohen Energieeffizienz 
sinkt der Energieverbrauch unmittelbar 

 ū Absolut zuverlässig: mit ein oder zwei vollständig unabhängigen  
Kältemittelkreisläufen 

 ū MicroTech III-Regler mit hervorragender Regelungslogik und  
einfachen Schnittstellen 

 ū Die Regelung der Lüftergeschwindigkeit sichert einen präzisen 
Luftzug und optimiert so die Kondensationstemperatur

EWAT-B-XR

Optionen EWAT-B-XR Inkompatibel 
mit

01 Wärmerückgewinnung gesamt über Plattenwärmeübertrager 
(Leistung auf Anfrage, siehe Datenbuch)

03A,120alle,134,135, 
136,137,171,172,173

03A Wärmerückgewinnung teilweise mit Regelung 01,120alle,134,135, 
136,137,171,172,173

06 Softstarter (keine Anlaufstrombegrenzung) 11, 17B               
08 Glykolanwendung bis Verdampfer austritt -13 °C 

(benötigt bei Sollwert unter +4 °C)
29

11 Thermoschutz-Relais Verdichter 06, 95
15 Spannungs- und Drehfeldüberwachung
16a kWh-Zähler (mit Strombegrenzungsfunktion)
17 Blindstromkompensation
17B Blindstromkompensation (für Bauform Single V) 06
21 Verdampfer Flansch-Anschluss-Kit 172
29 Verdampfer-Isolierung: 20 mm 08
58 Verdampfer-Strömungswächter
61 Heißgas-Absperrventil 171, 172, 173                            
62 Sauggas-Absperrventil 171                          
63 Hochdruckmanometer
64 Niederdruckmanometer
71 Container-Kit (für Transport im Container) 112
75 Gummi-Schwingungsdämpfer 77
77 Feder-Schwingungsdämpfer 75
78 Einzelne Kreiselpumpe (niedrige Förderhöhe, siehe Datenbuch) 79,80,81,134,135, 

136,137,172,173
79 Einzelne Kreiselpumpe (hohe Förderhöhe, siehe Datenbuch) 78,80,81,134,135, 

136,137,172,173
80 Doppelte Kreiselpumpe (niedrige Förderhöhe, siehe Datenbuch) 78,79,81, 134,135, 

136,137,172,173
81 Doppelte Kreiselpumpe (hohe Förderhöhe, siehe Datenbuch) 78,79,80,134,135, 

136,137,172,173
83 Externer Pufferspeicher ohne Gehäuse (500 l) (1) 84, 87, 88
84 Externer Pufferspeicher ohne Gehäuse (1.000 l) (1) 83, 87, 88
87 Externer Pufferspeicher mit Gehäuse (500 l) (1) 83, 84, 88
88 Externer Pufferspeicher mit Gehäuse (1.000 l) (1) 83, 84, 87
91 Sicherheitsventile in doppelter Ausführung (mit Umschaltventil)
95 Leistungsschutzschalter Verdichter 11
96 Leistungsschutzschalter Ventilatoren 99a,171,172,173                           
99a Winterregelung bis -18 °C Umgebungstemperatur  

(Drehzahlregelung = alle Ventilatoren)
96,142,142A, 

171,172,173
102 Erdschlussrelais (für nicht geerdete Systeme)
112 Transport-Kit 71
115 Wasserfilter
120e Inverter-Kit für Einzel-Kreiselpumpe  

(niedrige Förderhöhe, siehe Datenbuch) (2)
01,03A,79,80,81, 
120alle,134,135, 

136,137,171,172 173
120
E-FC

Inverter-Kit für Einzel-Kreiselpumpe  
(FC, niedrige Förderhöhe, siehe Datenbuch) (2)

01,03A,79,80,81, 
120alle,134,135, 
136,137,172,173

120f Inverter-Kit für Einzel-Kreiselpumpe  
(hohe Förderhöhe, siehe Datenbuch) (2)

01,03A,78,80,81, 
120alle,134,135,  

136,137,171,172,173
120
F-FC

Inverter-Kit für Einzel-Kreiselpumpe  
(FC, hohe Förderhöhe, siehe Datenbuch) (2)

01,03A,78,80,81, 
120alle,134,135,  
136,137,172,173

120g Inverter-Kit für Doppel-Kreiselpumpe  
(niedrige Förderhöhe, siehe Datenbuch) (2)

01,03A,78,79,81 
120alle,134,135,  

136,137,171,172,173
120
G-FC

Inverter-Kit für Doppel-Kreiselpumpe  
(FC, niedrige Förderhöhe, siehe Datenbuch) (2)

01,03A,78,79 81, 
120alle,134,135,  
136,137,172,173

120h Inverter-Kit für Doppel-Kreiselpumpe  
(hohe Förderhöhe, siehe Datenbuch) (2)

01,03A,78,79,80 
120alle,134,135,  

136,137,171,172,173
120
H-FC

Inverter-Kit für Doppel-Kreiselpumpe  
(FC, hohe Förderhöhe, siehe Datenbuch) (2)

01,03A,78,79,80 
120alle,134,135,  
136,137,172,173

121 Kältemittel-Leckageüberwachung
126 Beidseitige Absperrventile (HD / ND)
127 Hoch- und Niederdruckmanometer 
134 Einzelne Kreiselpumpe + integr. Pufferspeicher (8)  

(niedrige Förderhöhe, siehe Datenbuch)
01,03A,78,79,80,81, 
135,136,137,120alle, 

171,172,173
135 Einzelne Kreiselpumpe + integr. Pufferspeicher (8)  

(hohe Förderhöhe, siehe Datenbuch)
01,03A,78,79,80,81, 
134,136,137,120alle, 

171,172,173
136 Doppelte Kreiselpumpe + integr. Pufferspeicher (8)  

(niedrige Förderhöhe, siehe Datenbuch)
01,03A,78,79,80,81, 
134,135,137,120alle, 

171,172,173
137 Doppelte Kreiselpumpe + integr. Pufferspeicher (8)  

(hohe Förderhöhe, siehe Datenbuch)
01,03A,78,79,80,81, 
134,135,136,120alle, 

171,172,173
139 Micro-Channel-Verflüssiger beschichtet mit Epoxidharz (Korrosionsschutz) 153
140 Geräteschutz mit vollständigem Gitter 172, 173                             
141 Schutzabdeckung der Verflüssiger (Endbleche)
142 Betrieb bei Außentemperaturen über 46 °C
142A Betrieb bei Außentemperaturen über 46 °C 99a,171,172,173                      
143 Variabler Primär-Wasserdurchfluss (siehe Datenbuch) (3) 172, 173                             
144 Differenzdrucksensor (für Option 143) 172, 173                             
153 BLUE COAT-Beschichtung des Micro-Channel-Verflüssigers 139                              
171 Freikühlfunktion – teilweise (4) (7) 01,03A,61,62,96,99a, 

120e/f/g/h,126,127,134,135, 
136,137,142A,172,173

172 Freikühlfunktion – vollständig (5) (7) 01,03A,21,61,78,79,80,
81,96,99a,120alle,126, 
127,134,135,136,137,140, 

142A,143,144,171,173

173 Freikühlfunktion – vollständig, mit Hydro-Kit (6) (7) 01,03A,61,78,79,80,  
81,96,99a,120alle,126,  
127,134,135,136,137,140,  

142A,143,144,171,172

Preise auf Anfrage; Pumpenoption auf Anfrage, siehe Datenbuch
(1)  Rohrleitungen zwischen dem Pufferspeicher und dem Kaltwassersatz sind nicht vorhanden.  

Der Zusatzheizstab muss mit externer Spannungsversorgung ausgestattet werden.
(2) Inverter-Kit kann nur mit ausgewählter Pumpe bestellt werden
(3) Option 143 kann nur mit ausgewählter Inverterpumpe bestellt werden
(4) Option 171 beinhaltet die Optionen 61, 62 und 99a
(5) Option 172 beinhaltet die Optionen 61 und 99a
(6) Option 173 beinhaltet die Optionen 61 und 99a
(7) Diese Option ist für die Baugrößen 085 - 145 sowie 185 nicht verfügbar
(8) Inhalt Pufferspeicher: siehe Datenbuch für jeweilige Baugröße
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MicroTech III

Single V (BG 085–185)

EWAT-B-XR Multi V (BG 180–700)

Nur Kühlen EWAT-B-XR 085 115 145 180 185 200 220 230 250 280 300 310 320 360 370 430 470 540 600 660 700
Raumkühlen Bedingung A 35 °C Pdc kW 81,68 108,36 135,38 167,75 165,77 187,07 207,97 223,94 238,24 264,17 284,03 283,97 301,05 327,53 345,32 393,29 437,99 500 569,48 618,9 656,69

ηs,c % 213,28 166,6 160,2 163,8 160,2 166,6 165 171,4 176,6 180,6 174,6 166,6 175 169,8 175,8 167,4 178,6 181,4 181 180,2
SEER 3,84 4,24 4,08 4,17 4,08 4,24 4,2 4,36 4,49 4,59 4,44 4,24 4,45 4,32 4,47 4,26 4,54 4,61 4,6 4,58
Kühlleistung Nom. kW 81,68 108,36 135,38 167,75 165,77 187,07 207,97 223,94 238,24 264,17 284,03 283,97 301,05 327,53 345,32 393,29 437,99 500 569,48 618,9 656,69
Leistungsaufnahme Kühlung Nom. kW 30,9 39 47 59,1 70,5 69,8 80,7 79,2 86,4 92,2 104 103 114 121 130 146 163 188 207 224 242
Leistungsregelung Verfahren Stufe Stufenlos Stufe Stufenlos Stufe Stufenlos

Mindestleistung % 50 38 50 25 38 21 19 50 17 16 24 14 22 33 19 17 25 14 12 11 17
EER 2,64 2,78 2,88 2,84 2,35 2,68 2,58 2,83 2,76 2,87 2,71 2,76 2,63 2,7 2,66 2,68 2,66 2,74 2,76 2,71
ESEER 4,02 4,18 4,08 4,24 4,04 4,21 4,17 4,16 4,15 4,34 4,31 4,12 4,04 4,24 4,15 4,12 4,2 4,21 4,25 4,23
IPLV 4,74 5,1 4,76 5 4,78 5 5,05 4,82 4,93 5,09 5,15 5,02 4,72 5,05 4,9 4,86 4,82 4,91 5,07 4,99
Abmessungen Gerät Höhe mm 1.801 1.822 2.540 1.822 2.540

Breite mm 1.204 2.236 1.204 2.236
Tiefe mm 2.660 3.180 3.780 2.326 3.780 2.326 3.226 4.126 5.025 5.874 6.774

Gewicht Gerät kg 744 837 961 1.732 1.072 1.763 1.790 1.977 2.054 2.192 2.212 2.220 2.247 2.590 2.627 2.811 3.237 3.458 3.873 4.248 4.396
Betriebsgewicht kg 752 846 968 1.743 1.088 1.773 1.801 1.997 2.066 2.209 2.234 2.241 2.277 2.614 2.655 2.848 3.268 3.497 3.916 4.290 4.432

Wasserwärmetauscher Typ Gelötetes Blech
Wasserdurchfluss Kühlung Nom. l/s 3,9 5,2 6,5 8 7,9 9 10 10,7 11,4 12,6 13,6 14,4 15,7 16,5 18,8 21 23,9 27,3 29,6 31,5
Wasserdruckabfall Kühlung Nom. kPa 27,8 34,2 28 36,3 38 44,2 37,7 44 48,2 35,6 55,1 40,6 45,1 71,4 57,9 49,5 60,2 52,5 66,5 62,6 69,7
Wasservolumen l 5 6 9 11 12 11 16 14 19 20 19 20 28 42 50

Luftwärmetauscher Typ Micro-Channel
Ventilator Typ Direkt angetriebener Flügelventilator

Anzahl 6 8 10 4 10 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14
Luftstromvolumen Nom. m³/h 24.023 32.026 40.039 54.194 40.039 54.194 67.748 67.745 81.295 94.846 108.396 121.946 135.493 162.590 176.141 189.691
Drehzahl U/min 1.108 700 1.108 700

Kältemittel Typ R-32
Füllmenge kg 10,5 12,5 15 30 16 36 37 30 42 48 36 50 52 50 58 62 70 78 80 92 100
Kreisläufe Anzahl 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
GWP 675

Verdichter Typ Scrollverdichter
Anzahl 2 4 2 4 2 4 3 4 3 4 5 6

Betriebsbereich Luftseite Kühlung Min.~Max. °C TK -10~46 -18~46 -10~46 -18~46
Wasserseite Kühlung Min.~Max. °C TK -13~20

Schallleistungspegel Kühlung Nom. dB(A) 77,9 81,9 84 84,2 86 84,5 84,8 86,2 85,8 86,6 87 86,7 86,9 87,7 87,6 88,3 88,9 89,3 90 90,4 90,7
Schalldruckpegel Kühlung Nom. dB(A) 60,2 63,9 65,6 65,3 67,7 65,5 65,8 66,7 66,3 67,1 67,5 67,2 67,4 67,8 67,7 68,3 68,5 68,9 69,2 69,3 69,6
Rohrleitungsanschlüsse Wassereinlass/-auslass Verdampfer (AD) mm 76,1 88,9 76,1 88,9 76,1 88,9 76,1 88,9 76,1 88,9 114,3
Spannungsversorgung Phase / Frequenz / Spannung Hz/V 3~ / 50 / 400
Gerät Anlaufstrom Max. A 215 315 328 290 464 388 399 505 415 543 554 555 566 591 603 639 676 725 777 814 851

Betriebsstrom Kühlung Nom. A 60 71 83 113 118 128 143 134 151 164 177 179 194 204 221 250 276 319 352 381 410
Max. A 75 87 100 149 134 160 172 175 187 212 223 224 235 260 272 309 345 394 447 483 520

(1) Gemäß der Norm EN14825:2013 gelten für Komfortkälte, Durchschnittsklima, SEER und ηs die Werte der geltenden Ökodesign-Richtlinie: (EU) Nr. 2016/2281
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Luftgekühlter Kaltwassersatz

Ausführung: Standard / Standard + leise

 ū Kompakte Ausführung: Der Kaltwassersatz beansprucht sehr  
wenig Raum und eignet sich ideal für Neuinstallationen und 
Nachrüstprojekte

 ū Geprüfte Qualität: DAIKIN Kaltwassersätze und Verdichter werden 
vor der Auslieferung anspruchsvollen Leistungs-, Akustik-, Dauer-
und Schwingungstests unterzogen

 ū Geräuscharmer Betrieb: Absenkung der Schallleistungspegel  
im Volllastbetrieb der Anlage auf bis zu 94 dB(A)

 ū DAIKIN Verdichter können ihre Geometrie und damit das  
Volumenverhältnis mithilfe von Schieberventilen verändern

 ū Schnelle Amortisation: 1 Jahr bei Prozesskühlung, 3 Jahre bei 
Komfortkühlung

EWAD-T-SSB/SLB

Optionen EWAD-T-SSB/SLB/SRB Inkompatibel 
mit

01 Wärmerückgewinnung gesamt über Plattenwärmeübertrager 
(Leistung auf Anfrage, siehe Datenbuch)

03

03 Wärmerückgewinnung teilweise über Plattenwärmeübertrager (Enthitzung) 01
06 Softstarter (keine Anlaufstrombegrenzung) 11, 110
08 Glykolanwendung bis Verdampferaustritt -8 °C
11 Thermoschutz-Relais Verdichter 95
15 Spannungsüberwachung
16 kWh-Zähler (mit Strombegrenzungsfunktion)
17 Blindstromkompensation
19 Strombegrenzungsmodul
21 Verdampfer Flansch-Anschluss-Kit 20
42 Winterregelung bis -18 °C Umgebungstemperatur  

(Drehzahlregelung = 1 Ventilator / Kreis)
99a, 142

57 Verdampferbegleitheizung 125 W
58 Verdampfer-Strömungswächter

62 Sauggas-Absperrventil
63 Hochdruckmanometer
64 Niederdruckmanometer
71 Container-Kit (für Transport im Container) 112
75 Gummi-Schwingungsdämpfer 77
77 Feder-Schwingungsdämpfer 75
78 Einzelne Kreiselpumpe (niedrige Förderhöhe, siehe Datenbuch) 79, 80, 81
79 Einzelne Kreiselpumpe (hohe Förderhöhe, siehe Datenbuch) 78, 80, 81
80 Doppelte Kreiselpumpe (niedrige Förderhöhe, siehe Datenbuch) 78, 79, 81
81 Doppelte Kreiselpumpe (hohe Förderhöhe, siehe Datenbuch) 78, 79, 80
83 Externer Pufferspeicher ohne Gehäuse (500 l) (1) 84, 87, 88
84 Externer Pufferspeicher ohne Gehäuse (1.000 l) (1) 83, 87, 88
87 Externer Pufferspeicher mit Gehäuse (500 l) (1) 83, 84, 88
88 Externer Pufferspeicher mit Gehäuse (1.000 l) (1) 83, 84, 87
91 Sicherheitsventile in doppelter Ausführung (mit Umschaltventil)
95 Leistungsschutzschalter Verdichter 11
96 Leistungsschutzschalter Ventilatoren 99a
99a Winterregelung bis -18 °C Umgebungstemperatur  

(Drehzahlregelung = alle Ventilatoren)
42, 96, 142

102 Erdschlussrelais (für nicht geerdete Systeme)
110 Schnellstart-Funktion (nach Spannungsausfall, siehe Datenbuch) 06
112 Transport-Kit 71
120e Inverter-Kit für Einzel-Kreiselpumpe (niedrige Förderhöhe, siehe Datenbuch) (2) 79,80,81,120f,120g,120h
120f Inverter-Kit für Einzel-Kreiselpumpe (hohe Förderhöhe, siehe Datenbuch) (2) 78,80,81,120e,120g,120h
120g Inverter-Kit für Doppel-Kreiselpumpe (niedrige Förderhöhe, siehe Datenbuch) (2) 78,79,81,120e,120f,120h
120h Inverter-Kit für Doppel-Kreiselpumpe (hohe Förderhöhe, siehe Datenbuch) (2) 78,79,80,120e,120f,120g
139 Micro-Channel-Verflüssiger beschichtet mit Epoxidharz (Korrosionsschutz) 153
140 Geräteschutz mit vollständigem Gitter
141 Schutzabdeckung der Verflüssiger (Endbleche)
142 Betrieb bei Außentemperaturen über 46 °C 42, 99a
153 BLUE COAT-Beschichtung des Micro-Channel-Verflüssigers 139
Preise auf Anfrage; Pumpenoption auf Anfrage, siehe Datenbuch
(1)  Rohrleitungen zwischen dem Pufferspeicher und dem Kaltwassersatz sind nicht vorhanden.  

Der Zusatzheizstab muss mit externer Spannungsversorgung ausgestattet werden.
(2) Inverter-Kit kann nur mit ausgewählter Pumpe bestellt werden

Nur Kühlen EWAD-T- SSB/SLB 290 330 370 400 430 510 520 580 700 800 940 C10 H10 C11 H12 H13 H14
Kühlleistung Nom. kW 291 335 373 401 430 506 523 576 701 810 936 1.000 1.052 1.136 1.268 1.353 1.457
Leistungsregelung Verfahren Stufenlos

Mindestleistung % 12,5
Leistungsaufnahme Kühlung Nom. kW 92,70 111,00 120,00 131,00 141,00 166,00 171,00 189,00 234,00 266,00 308,00 340,00 362,00 387,00 438,00 464,00 490,00
EER 3,14 3,00 3,09 3,06 3,04 3,04 3,06 3,04 3,00 3,04 2,93 2,90 2,93 2,89 2,91 2,97
ESEER 3,86 3,73 3,74 3,66 3,65 3,87 3,95 4,05 3,87 3,89 3,82 3,89 3,74 3,77 3,79 3,80
Abmessungen Gerät Höhe mm 2.540 2.537

Breite mm 2.258 2.282
Tiefe mm 3.230 4.130 5.030 5.976 6.876 7.776 8.676 9.576

Gewicht (SSB) Gerät kg 3.061 4.104 4.114 4.124 4.724 4.860 5.527 5.525 5.858 6.229 6.520 6.780 8.084 8.426
Betriebsgewicht kg 3.161 4.274 4.284 4.294 4.894 5.030 5.825 6.188 6.710 6.981 7.272 8.554 8.887

Gewicht (SLB) Gerät kg 3.061 4.104 4.114 4.124 4.724 4.860 5.527 5.525 5.858 6.229 6.520 6.780 8.084 8.426
Betriebsgewicht kg 3.161 4.274 4.284 4.294 4.894 5.030 5.825 6.188 6.710 6.981 7.272 8.554 8.887

Wasserwärmetauscher Typ S&T
Wasserdurchfluss Kühlung Nom. l/s 13,90 16,00 17,90 19,20 20,60 24,20 25,00 27,60 33,60 38,70 44,80 47,80 50,30 54,30 60,70 64,70 69,80
Wasserdruckabfall Kühlung Nom. kPa 28,50 31,10 42,00 47,30 39,50 30,50 43,60 60,40 51,40 32,40 39,50 44,70 41,60 32,70 34,20 44,50 61,30
Wasservolumen l 89 89 181 175 164 164 170 164 315 240 289 289 518 502 492 470 461

Luftwärmetauscher Typ MCH
Ventilator Typ Direkt angetriebener Flügelventilator

Anzahl 6 8 10 12 14 16 18 20
Luftstromvolumen Nom. m³/h 119.264,4 159.019,2 198.770,4 238.525,2 278.280 318.034,8 357.789,6 397.544,4
Drehzahl U/min 900

Kältemittel Typ R-134a
Kreisläufe Anzahl 2
GWP 1.430

Verdichter Typ Asymmetrischer Monoschraubenverdichter
Anzahl 2

Betriebsbereich Luftseite Kühlung Min.~Max. °C TK -18~46
Wasserseite Kühlung Min.~Max. °C TK -8~18

Schallleistungspegel (SS) Kühlung Nom. dB(A) 98 101 99 100 101
Schallleistungspegel (SL) Kühlung Nom. dB(A) 94 95 97 96 97 98 97 98
Schalldruckpegel (SS) Kühlung Nom. dB(A) 78 81 78 79 78 79
Schalldruckpegel (SL) Kühlung Nom. dB(A) 74 75 77 75 76 77 76
Kältemittelfüllmenge Gesamt kg / TCO₂eq 50 / 71,5 55 / 78,7 56 / 80,1 58 / 82,9 66 / 94,4 67 / 95,8 93,6 / 133,8 109,2 / 156,2 124,8 / 178,5 140,4/200,8 156 / 223,1
Rohrleitungsanschlüsse Wassereinlass / -auslass Verdampfer (AD) mm 114,30 139,70 139,70 168,30 219,10
Spannungsversorgung Phase / Frequenz / Spannung Hz/V 3~ / 50 / 400
Gerät Anlaufstrom Max. A 253 264 306 399 417 470 493 493 574 645 697 705 773 797 877 925 933

Betriebsstrom Kühlung Nom. A 76,76 94,25 195,63 109,02 123,85 144,71 148,11 171,97 370,76 422,34 486,54 534,13 572,46 610,00 692,46 727,90 763,34
Max. A 211 242 272 294 316 345 373 395 492 536 621 675 709 768 838 897 956
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Luftgekühlter Kaltwassersatz

Ausführung: Standard + sehr leise

 ū Kompakte Ausführung: Der Kaltwassersatz beansprucht sehr 
wenig Raum und eignet sich ideal für Neuinstallationen und 
Nachrüstprojekte

 ū Geprüfte Qualität: DAIKIN Kaltwassersätze und Verdichter werden 
vor der Auslieferung anspruchsvollen Leistungs-, Akustik-, Dauer-
und Schwingungstests unterzogen

 ū Besonders geräuscharmer Betrieb: Absenkung der Schall-
leistungspegel im Volllastbetrieb der Anlage auf bis zu 91 dB(A)

 ū DAIKIN Verdichter können ihre Geometrie und damit das  
Volumenverhältnis mithilfe von Schieberventilen verändern

 ū Schnelle Amortisation: 1 Jahr bei Prozesskühlung, 3 Jahre bei 
Komfortkühlung

EWAD-T-SRB

MicroTech IIIEWAD-T-SSB/SLB/SRB

Nur Kühlen EWAD-T-SRB 700 800 940 C10 H10 C11 H12 H13 H14
Kühlleistung Nom. kW 685 787 910 967 1.014 1.099 1.217 1.303 1.408
Leistungsregelung Verfahren Stufenlos

Mindestleistung % 12,50
Leistungsaufnahme Kühlung Nom. kW 236 270 314 351 373 398 453 478 504
EER 2,89 2,91 2,89 2,76 2,72 2,76 2,68 2,72 2,79
ESEER 3,89 3,90 3,85 3,79 3,73 3,76 3,75 3,77 3,81
Abmessungen Gerät Höhe mm 2.537

Breite mm 2.282
Tiefe mm 5.976 6.876 7.776 8.676 9.576

Gewicht Gerät kg 5.847 5.845 6.178 6.178 6.549 6.840 7.100 8.404 8.746
Betriebsgewicht kg 6.145 6.508 7.030 7.301 7.592 8.874 9.207

Wasserwärmetauscher Typ S&T
Wasserdurchfluss Kühlung Nom. l/s 32,80 37,60 43,50 46,30 48,50 52,60 58,20 62,30 67,40
Wasserdruckabfall Kühlung Nom. kPa 49,20 30,70 37,50 42,20 39,00 30,80 31,70 41,60 57,70
Wasservolumen l 315 240 289 518 502 492 470 461

Luftwärmetauscher Typ MCH
Ventilator Typ Direkt angetriebener Flügelventilator

Anzahl 12 14 16 18 20
Luftstromvolumen Nom. m³/h 187.819,2 219.124,8 250.426,8 281.728,8 313.034,4
Drehzahl U/min 760

Kältemittel Typ R-134a
Kreisläufe Anzahl 2
GWP 1.430

Verdichter Typ Asymmetrischer Monoschraubenverdichter
Anzahl 2

Betriebsbereich Luftseite Kühlung Min.~Max. °C TK -18~46
Wasserseite Kühlung Min.~Max. °C TK -8~18

Schallleistungspegel Kühlung Nom. dB(A) 91 92 93
Schalldruckpegel Kühlung Nom. dB(A) 70 71 70 71
Kältemittelfüllmenge Gesamt kg / TCO₂eq 93,6 / 133,8 109,2 / 156,2 124,8 / 178,5 140,4 / 200,8 156 / 223,1
Rohrleitungsanschlüsse Wassereinlass / -auslass Verdampfer (AD) mm 168,3 219,1
Spannungsversorgung Phase / Frequenz / Spannung Hz/V 3~ / 50 / 400
Gerät Anlaufstrom Max. A 567 638 693 701 766 786 868 914 922

Betriebsstrom Kühlung Nom. A 376,73 431,76 499,71 554,32 592,70 629,99 720,93 755,84 790,74
Max. A 478 523 605 659 693 750 820 876 933
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Luftgekühlter Kaltwassersatz

Ausführung: Hoher Wirkungsgrad /  
hoher Wirkungsgrad + leise

 ū Kompakte Ausführung: Der Kaltwassersatz beansprucht sehr 
wenig Raum und eignet sich ideal für Neuinstallationen und 
Nachrüstprojekte

 ū Geprüfte Qualität: DAIKIN Kaltwassersätze und Verdichter werden 
vor der Auslieferung anspruchsvollen Leistungs-, Akustik-, Dauer-
und Schwingungstests unterzogen

 ū Geräuscharmer Betrieb: Absenkung der Schallleistungspegel  
im Volllastbetrieb der Anlage auf bis zu 95 dB(A)

 ū DAIKIN Verdichter können ihre Geometrie und damit das  
Volumenverhältnis mithilfe von Schieberventilen verändern

 ū Schnelle Amortisation: 1 Jahr bei Prozesskühlung, 3 Jahre bei 
Komfortkühlung

EWAD-T-XSB/XLB

Nur Kühlen EWAD-T-XSB / XLB 350 380 400 420 440 490 540 570 730 820 950 C10 H10 H11 C13 H13 C14
Kühlleistung Nom. kW 351 377 398 415 438 492 541 565 725 832 943 1.008 1.077 1.165 1.308 1.390 1.454
Leistungsregelung Verfahren Stufenlos

Mindestleistung % 12,50
Leistungsaufnahme Kühlung Nom. kW 106 114 121 128 138 159 166 177 234 267 299 333 347 374 421 447 481
EER 3,31 3,28 3,22 3,16 3,09 3,25 3,18 3,09 3,11 3,15 3,03 3,10 3,11 3,02
ESEER 4,01 3,96 4,15 3,97 3,96 4,11 4,13 4,05 3,94 3,88 4,05 3,95 3,89 3,88 3,95 3,94 3,87
Abmessungen Gerät Höhe mm 2.540 2.537

Breite mm 2.258 2.282
Tiefe mm 4.130 5.030 5.878 5.976 7.776 8.676 9.576 10.476

Gewicht (XSB) Gerät kg 4.054 4.064 4.360 4.860 5.397 5.387 5.315 5.525 6.121 7.798 8.126 8.386 8.751 8.765
Betriebsgewicht kg 4.224 4.234 4.530 5.030 5.567 5.557 5.604 5.825 6.451 8.259 8.587 8.878 9.232 9.235

Gewicht (XLB) Gerät kg 4.054 4.064 4.360 4.860 5.397 5.387 5.315 5.525 6.121 7.798 8.126 8.386 8.751 8.765
Betriebsgewicht kg 4.224 4.234 4.530 5.030 5.567 5.557 5.604 5.825 6.451 8.259 8.587 8.878 9.232 9.235

Wasserwärmetauscher Typ S&T
Wasserdurchfluss Kühlung Nom. l/s 16,80 18,00 19,00 19,80 20,90 23,50 25,90 27,00 34,70 39,80 45,10 48,30 51,60 55,80 62,60 66,50 69,60
Wasserdruckabfall Kühlung Nom. kPa 20,10 26,30 25,10 19,30 21,10 42,70 34,10 33,40 33,00 36,80 40,80 46,00 51,90 60,50 36,20 40,40 50,80
Wasservolumen l 134 129 170 164 170 315 232 289 502 492 481 470

Luftwärmetauscher Typ MCH
Ventilator Typ Direkt angetriebener Flügelventilator

Anzahl 8 10 12 16 18 20 22
Luftstromvolumen Nom. m³/h 44.172 55.214 66.257 88.343 99.386 110.429 121.472
Drehzahl U/min 900

Kältemittel Typ R-134a
Kreisläufe Anzahl 2
GWP 1.430

Verdichter Typ Asymmetrischer Monoschraubenverdichter
Anzahl 2

Betriebsbereich Luftseite Kühlung Min.~Max. °C TK -18~48
Wasserseite Kühlung Min.~Max. °C TK -8~18

Schallleistungspegel (XS)Kühlung Nom. dB(A) 98 101 99 100 101
Schallleistungspegel (XL)Kühlung Nom. dB(A) 95 97 98 99 101 99
Schalldruckpegel (XS) Kühlung Nom. dB(A) 78 81 78 79
Schalldruckpegel (XL) Kühlung Nom. dB(A) 75 77 76 77
Kältemittelfüllmenge Gesamt kg / TCO₂eq 52 / 74,4 54 / 77,2 65 / 93 66 / 94,4 72 / 103 93,6 / 133,8 124,8 / 178,5 140,4 / 200,8 156 / 223,1 171,6 / 245,4
Rohrleitungsanschlüsse Wassereinlass / -auslass Verdampfer (AD) mm 139,7 168,3 219,1
Spannungsversorgung Phase / Frequenz / Spannung Hz/V 3~ / 50 / 400
Gerät Anlaufstrom Max. A 253 296 311 399 422 475 493 493 574 645 703 705 778 802 883 931 939

Betriebsstrom Kühlung Nom. A 174,38 97,83 114,97 114,79 129,16 147,79 141,98 158,14 372,87 424,09 471,71 521,00 546,10 584,50 662,50 699,20 749,60
Max. A 248 260 277 299 322 351 378 401 492 536 626 680 719 778 848 907 961

Optionen EWAD-T-XSB/XLB/XRB Inkompatibel 
mit

01 Wärmerückgewinnung gesamt über Plattenwärmeübertrager 
(Leistung auf Anfrage, siehe Datenbuch)

03

03 Wärmerückgewinnung teilweise über Plattenwärmeübertrager (Enthitzung) 01
06 Softstarter (keine Anlaufstrombegrenzung) 11, 110
08 Glykolanwendung bis Verdampferaustritt -8 °C
11 Thermoschutz-Relais Verdichter 95
15 Spannungsüberwachung
16 kWh-Zähler (mit Strombegrenzungsfunktion)
17 Blindstromkompensation
19 Strombegrenzungsmodul
21 Verdampfer Flansch-Anschluss-Kit 20
42 Winterregelung bis -18 °C Umgebungstemperatur  

(Drehzahlregelung = 1 Ventilator / Kreis)
99a, 142

57 Verdampferbegleitheizung 125 W
58 Verdampfer-Strömungswächter

62 Sauggas-Absperrventil
63 Hochdruckmanometer
64 Niederdruckmanometer
71 Container-Kit (für Transport im Container) 112
75 Gummi-Schwingungsdämpfer 77
77 Feder-Schwingungsdämpfer 75
78 Einzelne Kreiselpumpe (niedrige Förderhöhe, siehe Datenbuch) 79, 80, 81
79 Einzelne Kreiselpumpe (hohe Förderhöhe, siehe Datenbuch) 78, 80, 81
80 Doppelte Kreiselpumpe (niedrige Förderhöhe, siehe Datenbuch) 78, 79, 81
81 Doppelte Kreiselpumpe (hohe Förderhöhe, siehe Datenbuch) 78, 79, 80
83 Externer Pufferspeicher ohne Gehäuse (500 l) (1) 84, 87, 88
84 Externer Pufferspeicher ohne Gehäuse (1.000 l) (1) 83, 87, 88
87 Externer Pufferspeicher mit Gehäuse (500 l) (1) 83, 84, 88
88 Externer Pufferspeicher mit Gehäuse (1.000 l) (1) 83, 84, 87
91 Sicherheitsventile in doppelter Ausführung (mit Umschaltventil)
95 Leistungsschutzschalter Verdichter 11
99a Winterregelung bis -18 °C Umgebungstemperatur  

(Drehzahlregelung = alle Ventilatoren)
42, 142

102 Erdschlussrelais (für nicht geerdete Systeme)
110 Schnellstart-Funktion (nach Spannungsausfall, siehe Datenbuch) 06
112 Transport-Kit 71
120e Inverter-Kit für Einzel-Kreiselpumpe (niedrige Förderhöhe, siehe Datenbuch) (2) 79,80,81,120f,120g,120h
120f Inverter-Kit für Einzel-Kreiselpumpe (hohe Förderhöhe, siehe Datenbuch) (2) 78,80,81,120e,120g,120h
120g Inverter-Kit für Doppel-Kreiselpumpe (niedrige Förderhöhe, siehe Datenbuch) (2) 78,79,81,120e,120f,120h
120h Inverter-Kit für Doppel-Kreiselpumpe (hohe Förderhöhe, siehe Datenbuch) (2) 78,79,80,120e,120f,120g
139 Micro-Channel-Verflüssiger beschichtet mit Epoxidharz (Korrosionsschutz) 153
140 Geräteschutz mit vollständigem Gitter
141 Schutzabdeckung der Verflüssiger (Endbleche)
142 Betrieb bei Außentemperaturen über 46 °C 42, 99a
153 BLUE COAT-Beschichtung des Micro-Channel-Verflüssigers 139
Preise auf Anfrage; Pumpenoption auf Anfrage, siehe Datenbuch
(1)  Rohrleitungen zwischen dem Pufferspeicher und dem Kaltwassersatz sind nicht vorhanden.  

Der Zusatzheizstab muss mit externer Spannungsversorgung ausgestattet werden.
(2) Inverter-Kit kann nur mit ausgewählter Pumpe bestellt werden
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Luftgekühlter Kaltwassersatz

Ausführung: Hoher Wirkungsgrad + sehr leise

 ū Kompakte Ausführung: Der Kaltwassersatz beansprucht sehr 
wenig Raum und eignet sich ideal für Neuinstallationen und 
Nachrüstprojekte

 ū Geprüfte Qualität: DAIKIN Kaltwassersätze und Verdichter werden 
vor der Auslieferung anspruchsvollen Leistungs-, Akustik-, Dauer-
und Schwingungstests unterzogen

 ū Besonders geräuscharmer Betrieb: Absenkung der Schall-
leistungspegel im Volllastbetrieb der Anlage auf bis zu 91 dB(A)

 ū DAIKIN Verdichter können ihre Geometrie und damit das 
Volumen verhältnis mithilfe von Schieberventilen verändern

 ū Schnelle Amortisation: 1 Jahr bei Prozesskühlung, 3 Jahre bei 
Komfortkühlung

EWAD-T-XRB

MicroTech IIIEWAD-T-XSB/XLB/XRB

Nur Kühlen EWAD-T-XRB 730 820 950 C10 H10 H11 C13 H13 C14
Kühlleistung Nom. kW 708 808 922 982 1.053 1.165 1.273 1.355 1.413
Leistungsregelung Verfahren Stufenlos

Mindestleistung % 12,50
Leistungsaufnahme Kühlung Nom. kW 237 272 301 338 349 374 426 452 490
EER 2,98 2,97 3,06 2,90 3,02 3,11 2,99 3,00 2,88
ESEER 3,94 3,87 4,07 3,85 3,91 3,88 3,96 4,69 4,62
Abmessungen Gerät Höhe mm 2.537

Breite mm 2.282
Tiefe mm 5.976 7.776 8.676 9.576 9.576 10.476

Gewicht Gerät kg 5.635 5.845 6.441 8.118 8.446 8.706 9.071 9.085
Betriebsgewicht kg 5.924 6.145 6.771 8.579 8.907 9.198 9.552 9.555

Wasserwärmetauscher Typ S&T
Wasserdurchfluss Kühlung Nom. l/s 33,8 38,6 44,1 47,0 50,4 60,9 64,8 67,6
Wasserdruckabfall Kühlung Nom. kPa 31,6 34,9 39,2 43,9 49,8 34,4 38,5 48,2
Wasservolumen l 315 232 289 502 492 481 470

Luftwärmetauscher Typ MCH
Ventilator Typ Direkt angetriebener Flügelventilator

Anzahl 12 16 18 20 22
Luftstromvolumen Nom. m³/h 52.172 69.563 78.258 86.954 95.649
Drehzahl U/min 700

Kältemittel Typ R-134a
Kreisläufe Anzahl 2
GWP 1.430

Verdichter Typ Asymmetrischer Monoschraubenverdichter
Anzahl 2

Betriebsbereich Luftseite Kühlung Min.~Max. °C TK -18~48
Wasserseite Kühlung Min.~Max. °C TK -8~18

Schallleistungspegel Kühlung Nom. dB(A) 91 92 93
Schalldruckpegel Kühlung Nom. dB(A) 70 71
Kältemittelfüllmenge Gesamt kg / TCO₂eq 93,6 / 133,8 124,8 / 178,5 140,4 / 200,8 156 / 223,1 171,6 / 245,4
Rohrleitungsanschlüsse Wassereinlass / -auslass Verdampfer (AD) mm 168,3 219,1
Spannungsversorgung Phase / Frequenz / Spannung Hz/V 3~ / 50 / 400
Gerät Anlaufstrom Max. A 567 638 696 701 769 802 871 917 925

Betriebsstrom Kühlung Nom. A 379,04 433,58 477,39 533,75 552,3 584,5 675,01 711,6 769,5
Max. A 478 523 608 662 699 778 826 882 936
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Luftgekühlter Kaltwassersatz 
mit Freikühlfunktion

Ausführung: Hoher Wirkungsgrad /  
hoher Wirkungsgrad + leise

 ū Freikühlkaltwassersatz für Raumkühlung und Industrieprozesse
 ū Stufenloser Monoschraubenverdichter
 ū Optimiert für die Verwendung mit R-134a
 ū Größere Energieeinsparungen und reduzierte CO₂-Emissionen 
während der kalten Jahreszeit

 ū Breiter Betriebsbereich
 ū MicroTech III Regler mit hervorragender Bedienlogik und  einfacher 
Schnittstelle

EWAD-CF-XS/XL

Optionen EWAD-CF 
für alle Ausführungen verfügbar

Inkompatibel 
mit

06 Softstarter (keine Anlaufstrombegrenzung)  11, 110
08 Glykolanwendung bis Verdampfer austritt -8 °C (1) 

(benötigt bei Sollwert unter 4 °C)
11 Thermoschutz-Relais Verdichter 06, 95
15 Spannungs- und Drehfeldüberwachung
16 kWh-Zähler (mit Modbus-Schnittstelle)
17 Blindstromkompensation
19 Strombegrenzungsmodul
43 Verflüssiger-Schutzgitter 116
44 Schutzgitter für Verdichter und Verdampfer
45 Kupfer / Kupfer-Verflüssiger 46, 49, 117
46 Kupfer / Kupfer-Zinn-Verflüssiger 45, 49, 117
49 Aluminiumbeschichtete Verflüssigerlamellen 45, 46, 117
58 Verdampfer-Strömungswächter
62 Sauggas-Absperrventil
63 Hochdruckmanometer
64 Niederdruckmanometer
75 Gummi-Schwingungsdämpfer 77
77 Feder-Schwingungsdämpfer 75
78a Einzelne Kreiselpumpe (SPK1) 78b
78b Einzelne Kreiselpumpe (SPK2) 78a
91 Sicherheitsventile in doppelter Ausführung (mit Umschaltventil)
95 Leistungsschutzschalter Verdichter 11
102 Erdschlussrelais (für nicht geerdete Systeme)
110 Schnellstart-Funktion (nach Spannungsausfall, siehe Datenbuch) 06
113a Optimierter Freikühl-Betrieb (Drehzahlregelung = alle Ventilatoren) 113b
113b Optimierter Freikühl-Betrieb (ohne Ventilator-Drehzahlregelung) 113a
116 Verflüssiger-Transportschutz (Lamellenabdeckung mit Holzplatten) 43
117 BLYGOLD-Beschichtung Verflüssiger 45, 46, 49
Preise auf Anfrage; Pumpenoptionen auf Anfrage, siehe Datenbuch;  
Kaltwasseranschluss rechts auf Anfrage

Nur Kühlen EWAD-CF-XS/XL 640 770 850 900 C10 C11 C12 C13 C14 C15 C16
Kühlleistung Nom. kW 640 (1) 772 (1) 852 (1) 902 (1) 1.027 (1) 1.089 (1) 1.269 (1) 1.349 (1) 1.435 (1) 1.493 (1) 1.555 (1)
Leistung freie Kühlung Nom. kW 415 (2) 510 (2) 583 (2) 612 (2) 701 (2) 734 (2) 902 (2) 957 (2) 963 (2) 1.013 (2) 1.039 (2)
Mechanische Leistung kW 225 (2) 262 (2) 269 (2) 290 (2) 325 (2) 355 (2) 366 (2) 392 (2) 472 (2) 480 (2) 517 (2)
Leistungsregelung Verfahren Stufenlos

Mindestleistung % 12,5
Leistungsaufnahme Kühlung Nom. kW 257 (1) / 

53,7 (2)
272 (1) / 
62,0 (2)

293 (1) / 
64,7 (2)

324 (1) / 
69,8 (2)

360 (1) / 
75,7 (2)

399 (1) / 
83,4 (2)

397 (1) / 
86,4 (2)

439 (1) / 
92,8 (2)

454 (1) / 
101 (2)

492 (1) / 
109 (2)

530 (1) / 
115 (2)

EER 2,49 (1) / 
11,91 (2)

2,84 (1) / 
12,44 (2)

2,90 (1) / 
13,17 (2)

2,78 (1) / 
12,93 (2)

2,85 (1) / 
13,56 (2)

2,73 (1) / 
13,05 (2)

3,19 (1) / 
14,68 (2)

3,08 (1) / 
14,55 (2)

3,16 (1) / 
14,21 (2)

3,04 (1) / 
13,72 (2)

2,93 (1) / 
13,50 (2)

ESEER 3,44 3,52 3,78 3,50 3,74 3,54 3,88 3,78 4,01 3,96 3,85
Abmessungen Gerät Höhe mm 2.565

Breite mm 2.480
Tiefe mm 6.300 7.200 8.100 9.000 10.800

Gewicht (XS) Gerät kg 7.760 8.340 8.900 10.160 10.420 11.900 12.540 12.620 12.670
Betriebsgewicht kg 8.515 9.100 9.705 11.169 11.429 13.276 14.516 14.596 14.646

Gewicht (XL) Gerät kg 8.050 8.620 9.190 10.450 10.710 12.190 12.830 12.910 12.960
Betriebsgewicht kg 8.795 9.390 9.995 11.459 11.719 13.566 14.806 14.886 14.936

Wasserwärmetauscher Typ Bündelrohr mit 1 Durchlauf
Wasserdurchfluss Kühlung Nom. l/s 27,8 (1) / 

27,8 (2)
33,5 (1) / 
33,5 (2)

37,0 (1) / 
37,0 (2)

39,2 (1) / 
39,2 (2)

44,6 (1) / 
44,6 (2)

47,3 (1) / 
47,3 (2)

55,1 (1) / 
55,1 (2)

58,6 (1) / 
58,6 (2)

62,4 (1) / 
62,4 (2)

64,9 (1) / 
64,9 (2)

67,6 (1) / 
67,6 (2)

Wasserdruckabfall Kühlung Nom. kPa 85 (1) / 
128 (2)

105 (1) / 
172 (2)

90 (1) / 
178 (2)

101 (1) / 
198 (2)

111 (1) / 
245 (2)

124 (1) / 
272 (2)

98 (1) / 
232 (2)

110 (1) / 
259 (2)

139 (1) / 
305 (2)

150 (1) / 
328 (2)

162 (1) / 
354 (2)

Wasservolumen l 741 771 808 1.012 1.372 1.965
Luftwärmetauscher Typ Hochleistungs-Rippenrohrtyp mit integriertem Unterkühler
Ventilator Typ Direkt angetriebener Flügelventilator

Anzahl 10 12 14 16 20
Luftstromvolumen Nom. m³/h 181.324,8 217.587,6 253.854 290.116,8 342.910,8
Drehzahl U/min 920

Kältemittel Typ R-134a
Kreisläufe Anzahl 2
GWP 1.430

Verdichter Typ Asymmetrischer Monoschraubenverdichter
Anzahl 2

Betriebsbereich Luftseite Kühlung Min.~Max. °C TK -20~45
Wasserseite Kühlung Min.~Max. °C TK -8~15

Schallleistungspegel (XS) Kühlung Nom. dB(A) 100 101 102 103
Schallleistungspegel (XL) Kühlung Nom. dB(A) 96 97 98 99
Schalldruckpegel (XS) Kühlung Nom. dB(A) 79 80 81 80
Schalldruckpegel (XL) Kühlung Nom. dB(A) 76 77
Kältemittelfüllmenge pro Kreislauf kg / TCO₂eq 64,0 / 91,5 73,0 / 104,4 81,0 / 115,8 91,0 / 130,1 107,0 / 153,0 112,5 / 160,9 124,0 / 177,3
Rohrleitungsanschlüsse Wassereinlass / -auslass Verdampfer (AD) DN150PN16 (168,3 mm) DN200PN16(219,1mm) DN250PN16(273mm)
Lufttemperatur für Freies Kühlen 100 % °C -0,8 -0,1 1,2 0,4 0,9 0,1 2,9 2,1 1,3 0,7 0,1
Spannungsversorgung Phase / Frequenz / Spannung Hz/V 3~ / 50 / 400
Gerät Anlaufstrom Max. A 605 619 658 924 971 1.030 1.073 1.086

Betriebsstrom Kühlung Nom. A 404 430 467 515 568 628 636 701 720 773 825
Max. A 476 510 561 605 672 731 811 875 929 982

(1) Umgebungstemperatur 35 °C, Verdampfer 16 °C / 10 °C, Volllastbetrieb (nach ISO 3744)  
(2) Umgebungstemperatur 5 °C, Einlasswassertemperatur 16 °C, Kombinierter Betrieb (Mechanische Kühlung + freie Kühlung)
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Luftgekühlter Kaltwassersatz 
mit Freikühlfunktion

Ausführung: Hoher Wirkungsgrad + sehr leise

EWAD-CF-XR

MicroTech IIIEWAD-CF-XS/XL/XR

Nur Kühlen EWAD-CF-XR 600 740 820 870 980 C10 C11 C12 C13 C14 C15
Kühlleistung Nom. kW 602 (1) 739 (1) 821 (1) 866 (1) 981 (1) 1.034 (1) 1.229 (1) 1.302 (1) 1.374 (1) 1.424 (1) 1.476 (1)
Leistung freie Kühlung Nom. kW 374 (2) 468 (2) 539 (2) 562 (2) 644 (2) 670 (2) 825 (2) 866 (2) 889 (2) 909 (2) 929 (2)
Mechanische Leistung kW 228 271 282 304 337 364 404 435 486 515 547
Leistungsregelung Verfahren Stufenlos

Mindestleistung % 12,5
Leistungsaufnahme Kühlung Nom. kW 263 / 46,6 278 / 56,2 299 / 58,5 334 / 63,1 368 / 68,5 412 / 74,4 403 / 80,0 450 / 87,5 466 / 93,4 511 / 103 556 / 109
EER 2,29 / 12,91 2,66 / 13,17 2,75 / 14,04 2,59 / 13,71 2,67 / 14,33 2,51 / 13,89 3,05 / 15,36 2,90 / 14,87 2,95 / 14,7 2,79 / 13,85 2,66 / 13,56
ESEER 3,59 3,66 3,89 3,62 3,83 3,63 4,13 3,89 4,09 4,02 3,92
Abmessungen Gerät Höhe mm 2.565

Breite mm 2.480
Tiefe mm 6.300 7.200 8.100 9.000 10.800

Gewicht Gerät kg 8.050 8.620 9.190 10.450 10.710 12.190 12.830 12.910 12.960
Betriebsgewicht kg 8.795 9.390 9.995 11.459 11.719 13.566 14.806 14.886 14.936

Wasserwärmetauscher Typ Bündelrohr mit 1 Durchlauf
Wasserdurchfluss Kühlung Nom. l/s 26,2 / 26,2 32,1 / 32,1 35,7 / 35,7 37,6 / 37,6 42,6 / 42,6 44,9 / 44,9 53,4 / 53,4 56,6 / 56,6 59,7 / 59,7 61,9 / 61,9 64,1 / 64,1
Wasserdruckabfall Kühlung Nom. kPa 76 / 115 97 / 159 84 / 167 93 / 184 102 / 225 113 / 248 92 / 219 103 / 243 128 / 282 137 / 301 146 / 321
Wasservolumen l 741 771 808 1.012 1.372 1.965

Luftwärmetauscher Typ Hochleistungs-Rippenrohrtyp mit integriertem Unterkühler
Ventilator Typ Direkt angetriebener Flügelventilator

Anzahl 10 12 14 16 20
Luftstromvolumen Nom. m³/h 140.166 168.199,2 196.228,8 224.262 262.839,61
Drehzahl U/min 715

Kältemittel Typ R-134a
Kreisläufe Anzahl 2
GWP 1.430

Verdichter Typ Asymmetrische Monoschraube
Anzahl 2

Betriebsbereich Luftseite Kühlung Min.~Max. °C TK -20~45
Wasserseite Kühlung Min.~Max. °C TK -8~15

Schallleistungspegel Kühlung Nom. dB(A) 92 94 95
Schalldruckpegel Kühlung Nom. dB(A) 71 72 73 72 73
Kältemittelfüllmenge pro Kreislauf kg / TCO₂eq 64,0 / 91,5 73,0 / 104,4 81,0 / 115,8 91,0 / 130,1 107,0 / 153,0 112,5 / 160,9 124,0 / 177,3
Rohrleitungsanschlüsse Wassereinlass / -auslass Verdampfer (AD) DN150PN16 (168,3 mm) DN200PN16 (219,1 mm) DN250PN16 (273 mm)
Lufttemperatur für Freies Kühlen 100 % °C -2,3 -1,9 -0,6 -1,5 -0,9 -1,7 0,7 -0,2 -1,1 -1,6 -2,3
Spannungsversorgung Phase / Frequenz / Spannung Hz/V 3~ / 50 / 400
Gerät Anlaufstrom Max. A 598 611 648 912 960 1.016 1.059 1.072

Betriebsstrom Kühlung Nom. A 411 439 473 526 580 647 645 717 738 800 862
Max. A 462 493 542 585 649 708 783 847 901 954

(1) Umgebungstemperatur 35 °C, Verdampfer 16 °C / 10 °C, Volllastbetrieb (nach ISO 3744)  
(2) Umgebungstemperatur 5 °C, Einlasswassertemperatur 16 °C, Kombinierter Betrieb (Mechanische Kühlung + freie Kühlung)
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Argue Cards 

Warum EWAD-TZ-B?

DAIKIN ist der Vorreiter in Bezug auf Inverteranwendungen  

für luftgekühlte Schrauben-Kaltwassersätze. Unsere nächste 

Generation der EWAD-TZ-B mit einem ESEER-Mittelwert  

von 5,7 und einem EER-Höchstwert von 3,71 macht Komfort- 

und Prozesskühlung noch effizienter und kostengünstiger. 

Mit dem EWAD-TZ-B hat DAIKIN die Effizienz des inhouse 

entwickelten Verdichters verstärkt und damit die Leistung der 

Kaltwasser sätze verbessert.

Luftgekühlter Kaltwassersatz mit 
invertergeregeltem Schraubenverdichter 
 EWAD-TZ-B (169 – 1.100 kW*)

Vorteile für den Monteur
 › Einfach zu installieren
 › Hohe Wartungsfreundlichkeit
 › Intelligente, benutzerfreundliche Steuerung, 
die einfach in ein bestehendes Gebäude
system integriert werden kann

Vorteile für den  
Fachhändler
 › Moderne Verdichtertechnologie mit einge
bautem Inverter und neuer Kaltwassersatz 
Bediensoftware

 › Ideal für Erstinstallation und Nachrüstung: 
gleiche Standfläche wie ein Gerät ohne Inver
ter, aber mit besserer Effizienz und Leistung

 › Drei Effizienzversionen

Vorteile für den  
Endkunden
 › Amortisation innerhalb von drei Jahren nach 
Installation

 › Verbesserte Lebensdauer und Zuverlässigkeit
 › Reduzierte Vibrationen und Geräusch
emissionen

 › Niedrige Betriebskosten

* Weitere Baugrößen auf Anfrage
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Umfangreiche Zubehörliste

 ū Schneller Wiederanlauf nach Stromausfall
 ū Wasserpumpen mit variabler Frequenz
 ū Gemeinsame Regelung von bis zu 4 Geräten ohne 
externe Steuerung

Monoschraubenverdichter  
mit integriertem Inverter

 ū Verringerte Belastung der Komponenten
 ū Effiziente Leistungsregelung durch kontinuierliche 
Drehzahl-Änderung des Verdichtermotors

Marketingwerkzeuge
 ū Chiller Selection Software im   
DAIKIN  Business Portal: mein.daikin.de

Niedrige Geräuschpegel

 ū Nur bis zu 90 dB(A) bei Volllast 
 ū Bei Teillastbetrieb besonders niedrige Geräusch- 
pegel durch variable Frequenzen von Ventilatoren 
und Verdichtern

 ū Reduzierte Vibrationen und Schwingungen dank 
des einzigartigen DAIKIN Ventilatorendesigns

Zwei Modelle für die Wärmerückgewinnung

 ū 1 Kreislauf: Platten-Platten-Direktexpansionsver-
dampfer zur Rückgewinnung von 15 bis 85 % der 
gesamten Wärmeabfuhr

 ū 2 Kreisläufe: Rohrbündel-Direktexpansionsver-
dampfer – das in den Rohrleitungen verdampfende 
Kältemittel nimmt die Wärme des außen fließenden 
Wassers auf und sorgt somit für eine Rückgewinnung 
der Abwärme des Kaltwassersatzes von 15 bis 20 % 

Konnektivität

 ū Einfache Regelung mit dem Regler MicroTech III
 ū Einfache Schnittstelle mit LonWorks-, BACnet-, 
TCP/IP- oder Modbus-Kommunikationsprotokollen

Kurze Amortisationszeit

 ū 1 Jahr Amortisationszeit für Prozesskühlung
 ū 3 Jahre Amortisationszeit im Vergleich zum her-
kömmlichen Kaltwassersatz ohne Inverter 

Sauggasanschluss

Aluminium- 

Kühlplatte

VVR-Regelung
Druckgasanschluss

Economizer- 

Anschluss und  

Flüssigkeits- 

einspritzung

Kondensatoren

Inverter

Flüssigkeitsein-

lass (Kühlung 

mit variabler 

Frequenz)
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Luftgekühlter Kaltwassersatz

Ausführung: Standard / Standard + leise

 ū Kompakte Ausführung: Der Kaltwassersatz beansprucht sehr 
wenig Raum und eignet sich ideal für Neuinstallationen und 
Nachrüstprojekte

 ū Geprüfte Qualität: DAIKIN Kaltwassersätze und Verdichter werden 
vor der Auslieferung anspruchsvollen Leistungs-, Akustik-, Dauer- 
und Schwingungstests unterzogen

 ū Geräuscharmer Betrieb: Absenkung der Schallleistungspegel  
im Volllastbetrieb der Anlage auf bis zu 90 dB(A)

 ū DAIKIN Verdichter können ihre Geometrie und damit das  
Volumenverhältnis mithilfe von Schieberventilen verändern 

 ū Schnelle Amortisation: 1 Jahr bei Prozesskühlung, 3 Jahre bei 
Komfortkühlung

EWAD-TZ-SSB/SLB

Optionen EWAD-TZ-SSB/SLB/SRB Inkompatibel 
mit

01 Wärmerückgewinnung vollständig über Plattenwärmeübertrager  
(Leistung auf Anfrage, siehe Datenbuch)

03

03 Wärmerückgewinnung teilweise über Plattenwärmeübertrager (Enthitzung) 01
08 Glykolanwendung bis Verdampferaustritt -10 °C (siehe Datenbuch) Auf Anfrage
16a kWh-Zähler (mit Strombegrenzungsfunktion)
21 Verdampfer Flansch-Anschluss-Kit
42 Winterregelung bis -18 °C Umgebungstemperatur  

(Drehzahlregelung = 1 Ventilator / Kreis)
99a, 142, 159

58 Verdampfer-Strömungswächter
63 Hochdruckmanometer
64 Niederdruckmanometer
71 Container-Kit (für Transport im Container) 112
75 Gummi-Schwingungsdämpfer 77
77 Feder-Schwingungsdämpfer 75
78 Einzelne Kreiselpumpe (niedrige Förderhöhe, siehe Datenbuch) 79,80,81,120f/g/h
79 Einzelne Kreiselpumpe (hohe Förderhöhe, siehe Datenbuch) 78,80,81,120e/g/h
80 Doppelte Kreiselpumpe (niedrige Förderhöhe, siehe Datenbuch) 78,79,81,120e/f/h

81 Doppelte Kreiselpumpe (hohe Förderhöhe, siehe Datenbuch) 78,79,80,120e/f/g
83 Externer Pufferspeicher ohne Gehäuse (500 l) (1) 84, 87, 88
84 Externer Pufferspeicher ohne Gehäuse (1.000 l) (1) 83, 87, 88
87 Externer Pufferspeicher mit Gehäuse (500 l) (1) 83, 84, 88
88 Externer Pufferspeicher mit Gehäuse (1.000 l) (1) 83, 84, 87
91 Sicherheitsventile in doppelter Ausführung (mit Umschaltventil)
95 Leistungsschutzschalter Verdichter 11
99a Winterregelung bis -18 °C Umgebungstemperatur (2) 

(Drehzahlregelung = alle Ventilatoren)
42, 142B, 
158, 159

110 Schnellstart-Funktion (nach Spannungsausfall, siehe Datenbuch)
112 Transport-Kit 71
120e Inverter-Kit für Einzel-Kreiselpumpe (niedrige Förderhöhe, siehe Datenbuch) (3) 79,80,81,120f/g/h
120f Inverter-Kit für Einzel-Kreiselpumpe (hohe Förderhöhe, siehe Datenbuch) (3) 78,80,81,120e/g/h
120g Inverter-Kit für Doppel-Kreiselpumpe (niedrige Förderhöhe, siehe Datenbuch) (3) 78,79,81,120e/f/h
120h Inverter-Kit für Doppel-Kreiselpumpe (hohe Förderhöhe, siehe Datenbuch) (3) 78,79,80,120e/f/g
121 Kältemittel-Leckageüberwachung (4)

139 Micro-Channel-Verflüssiger beschichtet mit Epoxidharz (Korrosionsschutz) 153
140 Geräteschutz mit vollständigem Gitter
141 Schutzabdeckung der Verflüssiger (Endbleche)

 Nur Kühlen EWAD-TZ-SSB/SLB 160 190 240 270 300 360 380 450 495 570 610 660 700 820 900 990 C10 C11
Kühlleistung Nom. kW 169 200 235 268 306 351 394 455 499 569 612 660 700 816 890 987 1.045 1.104
Leistungsaufnahme Kühlung Nom. kW 56,5 69,9 83,0 89,9 108 119 139 163 174 198 217 239 249 257,9 296,1 321,3 346,4 366,2
Leistungsregelung Verfahren Stufenlos

Mindestleistung % 37 31 34 29 25 24 16 17 16 14 13 12 10
EER 2,99 2,87 2,83 2,99 2,82 2,95 2,83 2,78 2,86 2,88 2,81 2,76 2,81 3,16 3,01 3,07 3,02 3,02
ESEER 4,55 4,61 4,41 4,59 4,57 4,65 4,61 4,62 4,71 4,83 4,80 4,81 4,89 4,43 4,44 4,44 4,44 4,51
Abmessungen Gerät Höhe mm 2.540

Breite mm 2.258
Tiefe mm 2.331 3.231 4.131 5.030 5.887 6.786 6.877 7.787 8.687 9.625

Gewicht (SSB) Gerät kg 2.121 2.411 2.784 4.044 4.281 4.588 4.907 5.078 5.744 6.026 6.310 6.652 6.930
Betriebsgewicht kg 2.160 2.454 2.836 4.173 4.444 4.751 5.169 5.341 6.024 6.306 6.760 7.102 7.380

Gewicht (SLB) Gerät kg 2.121 2.411 2.784 4.044 4.281 4.588 4.907 5.104 5.744 6.026 6.310 6.652 6.930
Betriebsgewicht kg 2.160 2.454 2.836 4.173 4.444 4.751 5.169 5.359 6.024 6.306 6.760 7.102 7.380

Wasserwärmetauscher Typ Platten-Wärmetauscher Bündelrohr mit 1 Durchlauf
Wasserdurchfluss Kühlung Nom. l/s 8,1 9,6 11,2 12,9 14,6 16,8 18,9 21,8 23,9 27,3 29,3 31,6 33,5 39,1 42,6 47,2 50,0 52,8
Wasserdruckabfall Kühlung Nom. kPa 25,0 19,3 15,4 32,6 25,2 25,9 32,4 44,0 55,7 38,8 32,3 36,0 52,6 36,9 42,2 46,6 37,3
Wasservolumen l 20,2 26,1 37,3 26,1 37,3 49,5 158 164 158 270 255 283 485 485 485 453

Luftwärmetauscher Typ Micro-Channel
Verdichter Typ Invertergeregelter Monoschraubenverdichter

Anzahl 1 2
Ventilator Typ Direkt angetriebener Flügelventilator

Anzahl 4 6 8 10 12 14 16 18 20
Luftstromvolumen Kühlung Nom. m³/h 54.392,4 81.590,41 108.788,4 135.986,4 163.180,81 190.378,8 249.037,2 284.616 320.191,2 355.770
Drehzahl U/min 700 900

Schallleistungspegel (SSB) Kühlung Nom. dB(A) 96 97 98 99 100 101 102 105 102 103
Schalldruckpegel (SSB) Kühlung Nom. dB(A) 77 78 79 80 82 84 81
Schallleistungspegel (SLB) Kühlung Nom. dB(A) 90 90,5 91,5 92,5 93,5 94 94,5 95,5 96,5 98,5
Schalldruckpegel (SLB) Kühlung Nom. dB(A) 71 72 73 74 75 76 77
Betriebsbereich Luftseite Kühlung Min.~Max. °C TK -18~47 -18~45

Wasserseite Kühlung Min.~Max. °C TK -8~18 -15~20
Kältemittel Typ R-134a

Kreisläufe Anzahl 1 2
GWP 1.430

Kältemittelfüllmenge pro Kreislauf kg / TCO₂eq 27 / 39 29 / 41 33 / 47 38 / 54 41 / 59 52 / 74 29 / 41 29,5 / 42 34 / 49 37,5 / 54 38,5 / 55 41,5 / 59 45 / 64 45,5 /65,1 52 /74,4 58,5 /83,7 65 /93
Rohrleitungsanschlüsse Wassereinlass / -auslass Verdampfer (AD) 3" 4" 5" 6" 168,3 mm 219,1 mm
Gerät Anlaufstrom Max. A 0

Betriebsstrom Kühlung Nom. A 102 123 188 177 188 200 246 372 366 361 377 396 414 429 501 528 563 597
Max. A 130 149 160 187 220 246 298 320 350 374 439 466 486 537 599 652 708 768

Spannungsversorgung Phase / Frequenz / Spannung Hz/V 3~ / 50 / 400
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MicroTech IIIEWAD-TZ-SSB/SLB/SRB

Luftgekühlter Kaltwassersatz

Ausführung: Standard + sehr leise

 ū Kompakte Ausführung: Der Kaltwassersatz beansprucht sehr wenig 
Raum und eignet sich ideal für Neuinstallationen und Nachrüstprojekte

 ū Geprüfte Qualität: DAIKIN Kaltwassersätze und Verdichter werden 
vor der Auslieferung anspruchsvollen Leistungs-, Akustik-, Dauer- 
und Schwingungstests unterzogen

 ū Besonders geräuscharmer Betrieb: Absenkung der Schallleistungs-
pegel im Volllastbetrieb der Anlage auf bis zu 86 dB(A)

 ū DAIKIN Verdichter können ihre Geometrie und damit das  
Volumenverhältnis mithilfe von Schieberventilen verändern 

 ū Schnelle Amortisation: 1 Jahr bei Prozesskühlung, 3 Jahre bei 
Komfortkühlung

EWAD-TZ-SRB

142B Betrieb bei Außentemperaturen über 46 °C (Ein-/aus-Lüfter) 42, 99a
143 Variabler Primär-Wasserdurchfluss (siehe Datenbuch) (5)

144 Differenzdrucksensor (für Option 143)
153 BLUE COAT-Beschichtung des Micro-Channel-Verflüssigers 139
154 Optimierter Verdampfer für hohe Temperaturdifferenz (siehe Datenbuch) 164
158 EC-Lüftermotoren mit bis zu 900 U/min (6) 42, 99a,  

142B, 159
159 EC-Lüftermotoren mit bis zu 700 U/min (7) 42, 99a,  

142B, 158
164 Kupfer-Nickel-legierte Verdampferrohre (auf Anfrage) 154
Preise auf Anfrage; Pumpenoptionen auf Anfrage, siehe Datenbuch;  
(1)  Rohrleitungen zwischen dem Pufferspeicher und dem Kaltwassersatz sind nicht vorhanden. 

Der Zusatzheizstab muss mit einer externen Spannungsversorgung ausgestattet werden.
(2) Option 99a beinhaltet Ventilator-Überlastungsschutz 
(3)  Inverter-Kit kann nur zusammen mit der entsprechenden Pumpe bestellt werden. 
(4) Optionen 121 ist nur für Ausführung SRB verfügbar
(5) Option 143 kann nur mit ausgewählter Inverterpumpe bestellt werden
(6) Optiom 158 ist für Baugrößen 160-700 nicht verfügbar
(7) Optiom 159 ist für Baugrößen 820-C11 nicht verfügbar

 Nur Kühlen EWAD-TZ-SRB 160 190 240 270 300 360 380 450 495 570 610 660 700 820 900 990 C10 C11
Kühlleistung Nom. kW 169 200 235 268 306 351 394 454 499 568 610 659 699 800 895 956 1.013 1.067
Leistungsaufnahme Kühlung Nom. kW 56,5 69,9 83 89,9 108 119 140 164 175 199 218 240 250 247 294 317 335 358
Leistungsregelung Verfahren Stufenlos

Mindestleistung % 37 31 34 29 25 24 16 17 16 14 13 12 10
EER 2,99 2,87 2,83 2,99 2,82 2,95 2,81 2,76 2,85 2,86 2,80 2,74 2,80 3,23 3,04 3,02 3,02 2,97
ESEER 4,55 4,61 4,41 4,59 4,57 4,65 4,59 4,60 4,69 4,81 4,82 4,78 4,88 4,80 4,80 4,85 4,83 4,98
Abmessungen Gerät Höhe mm 2.540

Breite mm 2.282
Tiefe mm 2.331 3.231 4.131 5.030 5.887 6.786 7.787 8.687 9.587 10.488

Gewicht Gerät kg 2.121 2.411 2.784 4.044 4.281 4.588 4.907 5.104 6.178 6.310 6.652 6.930 7.258
Betriebsgewicht kg 2.160 2.454 2.836 4.173 4.444 4.751 5.169 5.359 6.458 6.760 7.102 7.380 7.708

Wasserwärmetauscher Typ Platten-Wärmetauscher Bündelrohr mit 1 Durchlauf
Wasserdurchfluss Kühlung Nom. l/s 8,1 9,6 11,2 12,9 14,6 16,8 18,8 21,7 23,9 27,2 29,2 31,5 33,5 38,3 42,8 45,7 48,5 51,0
Wasserdruckabfall Kühlung Nom. kPa 25,0 19,3 15,4 32,6 25,2 25,9 25,8 32,2 43,9 55,5 38,6 32,2 35,9 52,1 36,3 41,0 45,6 36,3
Wasservolumen l 20,2 26,1 37,3 26,1 37,3 49,5 158 164 158 270 255 283 485 453

Luftwärmetauscher Typ Micro-Channel
Verdichter Typ Invertergeregelter Monoschraubenverdichter

Anzahl 1 2
Ventilator Typ Direkt angetriebener Flügelventilator

Anzahl 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22
Luftstromvolumen Kühlung Nom. m³/h 54.392,4 81.590,41 108.788,4 106.740 132.912 160.110 186.282 213.476,4 239.652 266.846,4 293.018,4
Drehzahl U/min 700

Schallleistungspegel Kühlung Nom. dB(A) 86 87 88 90 91 92 94 95
Schalldruckpegel Kühlung Nom. dB(A) 67 68 69 70 70 70 71 73
Betriebsbereich Luftseite Kühlung Min.~Max. °C TK -18~47 -18~45

Wasserseite Kühlung Min.~Max. °C TK -8~18 -15~20
Kältemittel Typ R-134a

Kreisläufe Anzahl 1 2
GWP 1.430

Kältemittelfüllmenge pro Kreislauf kg / TCO₂eq 27 / 39 29 / 41 33 / 47 38 / 54 41 / 59 52 / 74 29 / 41 29,5 / 42 34 / 49 37,5 / 54 38,5 / 55 41,5 / 59 45 / 64 52 / 74 58,5 / 84 65 / 93 71,5 / 102 
Rohrleitungsanschlüsse Wassereinlass / -auslass Verdampfer (AD) 3" 4" 5" 6" 168,3 mm 219,1 mm
Gerät Anlaufstrom Max. A 0

Betriebsstrom Kühlung Nom. A 102 123 188 177 188 200 247 374 368 363 378 398 416 422 496 530 561 599
Max. A 130 149 160 187 220 246 298 320 350 374 439 466 486 523 585 635 688 745

Spannungsversorgung Phase / Frequenz / Spannung Hz/V 3~ / 50 / 400
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Luftgekühlter Kaltwassersatz

Ausführung: Hoher Wirkungsgrad / hoher Wirkungsgrad  
+ leise

 ū Kompakte Ausführung: Der Kaltwassersatz beansprucht sehr 
wenig Raum und eignet sich ideal für Neuinstallationen und 
Nachrüstprojekte

 ū Geprüfte Qualität: DAIKIN Kaltwassersätze und Verdichter werden 
vor der Auslieferung anspruchsvollen Leistungs-, Akustik-, Dauer- 
und Schwingungstests unterzogen

 ū Geräuscharmer Betrieb: Absenkung der Schallleistungspegel  
im Volllastbetrieb der Anlage auf bis zu 91 dB(A)

 ū DAIKIN Verdichter können ihre Geometrie und damit das  
Volumenverhältnis mithilfe von Schieberventilen verändern 

 ū Schnelle Amortisation: 1 Jahr bei Prozesskühlung, 3 Jahre bei 
Komfortkühlung

EWAD-TZ-XSB/XLB

 Nur Kühlen EWAD-TZ-XSB/XLB 190 220 240 290 320 360 420 450 540 570 610 660 680 770 850 910 C10 C11
Kühlleistung Nom. kW 180 211 239 276 313 360 417 472 529 563 599 639 678 764 850 912 1.001 1.045
Leistungsaufnahme Kühlung Nom. kW 52,1 63,2 72,5 83,9 100 109 132 144 163 181 191 202 219 226 266 275 303 320
Leistungsregelung Verfahren Stufenlos

Mindestleistung % 34 29 34 29 25 17 16 17 16 15 14 13 10
EER 3,46 3,34 3,30 3,13 3,30 3,16 3,26 3,24 3,11 3,13 3,16 3,09 3,37 3,20 3,31 3,30 3,27
ESEER 5,28 5,20 5,15 5,25 5,32 5,39 5,31 5,26 5,31 5,35 5,29 5,36 5,31 5,09 5,09 5,13 5,15 5,22
Abmessungen Gerät Höhe mm 2.540

Breite mm 2.282
Tiefe mm 3.231 4.131 5.030 5.887 6.786 7.684 7.787 8.687 9.587 10.488

Gewicht (XSB) Gerät kg 2.411 2.784 4.281 4.588 4.907 5.078 5.434 6.178 6.310 6.652 6.930 7.258
Betriebsgewicht kg 2.454 2.836 4.444 4.751 5.169 5.341 5.718 6.458 6.760 7.102 7.380 7.708

Gewicht (XLB) Gerät kg 2.411 2.784 4.281 4.588 4.907 5.078 5.434 6.178 6.310 6.652 6.930 7.258
Betriebsgewicht kg 2.454 2.836 4.444 4.751 5.169 5.341 5.718 6.458 6.760 7.102 7.380 7.708

Wasserwärmetauscher Typ Platten-Wärmetauscher Bündelrohr mit 1 Durchlauf
Wasserdurchfluss Kühlung Nom. l/s 8,6 10,1 11,5 13,2 15,0 17,3 20,0 22,6 25,3 27,0 28,7 30,6 32,4 36,6 40,7 43,6 47,9 50,0
Wasserdruckabfall Kühlung Nom. kPa 16,4 13,2 16,2 17,1 21,0 34,3 31,2 39,7 36,7 41,1 27,1 30,5 33,3 40,5 33,5 37,5 42,4 34,3
Wasservolumen l 26,1 37,3 49,5 158 255 301 485 453

Luftwärmetauscher Typ Micro-Channel
Verdichter Typ Invertergeregelter Monoschraubenverdichter

Anzahl 1 2
Ventilator Typ Direkt angetriebener Flügelventilator

Anzahl 6 8 10 12 14 16 18 20 22
Luftstromvolumen Nom. m³/h 81.590,41 108.788,4 135.986,4 163.180,81 190.378,8 217.576,8 244.774,8 271.969,2 299.167,2
Drehzahl U/min 700

Schallleistungspegel (XSB) Kühlung Nom. dB(A) 96 97 96 97 98 99 100 101 102
Schalldruckpegel (XSB) Kühlung Nom. dB(A) 77 78 79 80 79
Schallleistungspegel (XLB) Kühlung Nom. dB(A) 91 91,5 91 91,5 92,5 93,5 94 94,5 95 95,5 97
Schalldruckpegel (XLB) Kühlung Nom. dB(A) 72 72 73 74 73 74 75
Betriebsbereich Luftseite Kühlung Min.~Max. °C TK -18~50

Wasserseite Kühlung Min.~Max. °C TK -8~18 -15~20
Kältemittel Typ R-134a

Kreisläufe Anzahl 1 2
GWP 1.430

Kältemittelfüllmenge pro Kreislauf kg / TCO₂eq 36 / 51 39 / 56 40 / 57 51 / 73 32 / 46 37 / 53 40 / 57 44,5 / 64 48 / 69 52 / 74,4 58,5 / 83,7 65 / 93 71,5 / 102,2 
Rohrleitungsanschlüsse Wassereinlass / -auslass Verdampfer (AD) 3 " 4 " 5 " 6 " 168,3 mm 219,1 mm
Gerät Anlaufstrom Max. A 0

Betriebsstrom Kühlung Nom. A 110 113 186 192 225 231 371,0 383 392 390 387 395 394 451 469 500 537
Max. A 130 149 166 198 225 256 292 333 358 385 417 450 478 508 562 590 640 694

Spannungsversorgung Phase / Frequenz / Spannung Hz/V 3~ / 50 / 400

Optionen EWAD-TZ-XSB/XLB/XRB Inkompatibel 
mit

01 Wärmerückgewinnung vollständig über Plattenwärmeübertrager  
(Leistung auf Anfrage, siehe Datenbuch)

03

03 Wärmerückgewinnung teilweise über Plattenwärmeübertrager (Enthitzung) 01
08 Glykolanwendung bis Verdampferaustritt -10 °C (siehe Datenbuch) Auf Anfrage
16a kWh-Zähler (mit Strombegrenzungsfunktion)
21 Verdampfer Flansch-Anschluss-Kit
58 Verdampfer-Strömungswächter
63 Hochdruckmanometer
64 Niederdruckmanometer
71 Container-Kit (für Transport im Container) 112
75 Gummi-Schwingungsdämpfer 77

77 Feder-Schwingungsdämpfer 75
78 Einzelne Kreiselpumpe (niedrige Förderhöhe, siehe Datenbuch) 79,80,81,120f/g/h
79 Einzelne Kreiselpumpe (hohe Förderhöhe, siehe Datenbuch) 78,80,81,120e/g/h
80 Doppelte Kreiselpumpe (niedrige Förderhöhe, siehe Datenbuch) 78,79,81,120e/f/h
81 Doppelte Kreiselpumpe (hohe Förderhöhe, siehe Datenbuch) 78,79,80,120e/f/g
83 Externer Pufferspeicher ohne Gehäuse (500 l) (1) 84, 87, 88
84 Externer Pufferspeicher ohne Gehäuse (1.000 l) (1) 83, 87, 88
87 Externer Pufferspeicher mit Gehäuse (500 l) (1) 83, 84, 88
88 Externer Pufferspeicher mit Gehäuse (1.000 l) (1) 83, 84, 87
91 Sicherheitsventile in doppelter Ausführung (mit Umschaltventil)
95 Leistungsschutzschalter Verdichter 11
102 Erdschlussrelais (für nicht geerdete Systeme)
110 Schnellstart-Funktion (nach Spannungsausfall, siehe Datenbuch)
112 Transport-Kit 71
120e Inverter-Kit für Einzel-Kreiselpumpe (niedrige Förderhöhe, siehe Datenbuch) (3) 79,80,81,120f/g/h
120f Inverter-Kit für Einzel-Kreiselpumpe (hohe Förderhöhe, siehe Datenbuch) (3) 78,80,81,120e/g/h
120g Inverter-Kit für Doppel-Kreiselpumpe (niedrige Förderhöhe, siehe Datenbuch) (3) 78,79,81,120e/f/h
120h Inverter-Kit für Doppel-Kreiselpumpe (hohe Förderhöhe, siehe Datenbuch) (3) 78,79,80,120e/f/g
121 Kältemittel-Leckageüberwachung (2)

139 Micro-Channel-Verflüssiger beschichtet mit Epoxidharz (Korrosionsschutz) 153
140 Geräteschutz mit vollständigem Gitter
141 Schutzabdeckung der Verflüssiger (Endbleche)
142C Betrieb bei Außentemperaturen über 46 °C (EC-Lüfter)
143 Variabler Primär-Wasserdurchfluss (siehe Datenbuch) (4)

144 Differenzdrucksensor (für Option 143)
153 BLUE COAT-Beschichtung des Micro-Channel-Verflüssigers 139
154 Optimierter Verdampfer für hohe Temperaturdifferenz (siehe Datenbuch) 164
159 EC-Lüftermotoren mit bis zu 700 U/min (5) 142C
164 Kupfer-Nickel-legierte Verdampferrohre (auf Anfrage) 154
Preise auf Anfrage; Pumpenoptionen auf Anfrage, siehe Datenbuch;  
(1)  Rohrleitungen zwischen dem Pufferspeicher und dem Kaltwassersatz sind nicht vorhanden. 

Der Zusatzheizstab muss mit einer externen Spannungsversorgung ausgestattet werden.
(2) Optionen 121 ist nur für Ausführung XRB verfügbar
(3)  Inverter-Kit kann nur zusammen mit der entsprechenden Pumpe bestellt werden. 
(4) Option 143 kann nur mit ausgewählter Inverterpumpe bestellt werden
(5) Optiom 159 ist für Baugrößen 820-C11 nicht verfügbar
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Luftgekühlter Kaltwassersatz

Ausführung: Hoher Wirkungsgrad + sehr leise

 ū Kompakte Ausführung: Der Kaltwassersatz beansprucht sehr 
wenig Raum und eignet sich ideal für Neuinstallationen und 
Nachrüstprojekte

 ū Geprüfte Qualität: DAIKIN Kaltwassersätze und Verdichter werden 
vor der Auslieferung anspruchsvollen Leistungs-, Akustik-, Dauer- 
und Schwingungstests unterzogen

 ū Besonders geräuscharmer Betrieb: Absenkung der Schallleistungs-
pegel im Volllastbetrieb der Anlage auf bis zu 88 dB(A)

 ū DAIKIN Verdichter können ihre Geometrie und damit das  
Volumenverhältnis mithilfe von Schieberventilen verändern 

 ū Schnelle Amortisation: 1 Jahr bei Prozesskühlung, 3 Jahre bei 
Komfortkühlung

EWAD-TZ-XRB

MicroTech IIIEWAD-TZ-XSB/XLB/XRB

 Nur Kühlen EWAD-TZ-XRB 190 220 240 290 320 360 420 450 540 570 610 660 680 770 850 910 C10 C11
Kühlleistung Nom. kW 180 211 239 276 313 360 417 472 528 562 598 638 677 764 850 912 1.001 1.045
Leistungsaufnahme Kühlung Nom. kW 52,1 63,2 72,5 83,9 100 109 132 145 164 181 192 203 220 226 266 275 303 320
Leistungsregelung Verfahren Stufenlos

Mindestleistung % 34 29 34 29 25 17 16 17 16 15 14 13 10
EER 3,46 3,34 3,30 3,13 3,29 3,16 3,24 3,22 3,09 3,11 3,15 3,07 3,37 3,19 3,31 3,30 3,26
ESEER 5,28 5,20 5,15 5,25 5,32 5,37 5,31 5,24 5,29 5,33 5,32 5,34 5,29 5,09 5,09 5,13 5,15 5,22
Abmessungen Gerät Höhe mm 2.540

Breite mm 2.282
Tiefe mm 3.231 4.131 5.030 5.887 6.786 7.684 7.787 8.687 9.587 10.488

Gewicht Gerät kg 2.411 2.784 4.281 4.588 4.907 5.078 5.434 6.178 6.310 6.652 6.930 7.258
Betriebsgewicht kg 2.454 2.836 4.444 4.751 5.169 5.341 5.718 6.458 6.760 7.102 7.380 7.708

Wasserwärmetauscher Typ Platten-Wärmetauscher Bündelrohr mit 1 Durchlauf
Wasserdurchfluss Kühlung Nom. l/s 8,6 10,1 11,5 13,2 15,0 17,2 20,0 22,6 25,3 26,9 28,6 30,5 32,4 36,6 40,7 43,6 47,9 50,0
Wasserdruckabfall Kühlung Nom. kPa 16,4 13,2 16,2 17,1 21,0 34,2 31,2 39,7 36,6 41,0 27,1 30,4 33,2 40,3 33,3 37,3 42,3 34,2
Wasservolumen l 26,1 37,3 49,5 158 255 301 485 453

Luftwärmetauscher Typ Micro-Channel
Verdichter Typ Invertergeregelter Monoschraubenverdichter

Anzahl 1 2
Ventilator Typ Direkt angetriebener Flügelventilator

Anzahl 6 8 10 12 14 16 18 20 22
Luftstromvolumen Nom. m³/h 81.590,41 108.788,4 132.912 135.986,4 160.110 186.282 213.476,4 213.476,4 239.652 266.846,4 293.018,4
Drehzahl U/min 700

Schallleistungspegel Kühlung Nom. dB(A) 88 89 90 91 92 94 95
Schalldruckpegel Kühlung Nom. dB(A) 68 69 70 71 73
Betriebsbereich Luftseite Kühlung Min.~Max. °C TK -18~50

Wasserseite Kühlung Min.~Max. °C TK -8~18 -15~20
Kältemittel Typ R-134a

Kreisläufe Anzahl 1 2
GWP 1.430

Kältemittelfüllmenge pro Kreislauf kg / TCO₂eq 36 / 51 39 / 56 40 / 57 51 / 73 32 / 46 37 / 53 40,0 / 57 40 / 57 44,5 / 64 48 / 69 52 / 74 58,5 / 84 65 / 93 71,5 / 102
Rohrleitungsanschlüsse Wassereinlass / -auslass Verdampfer (AD) 3 " 4 " 5 " 6 " 168,3 mm 219,1 mm
Gerät Anlaufstrom Max. A 0

Betriebsstrom Kühlung Nom. A 110 113 186 192 226 231 373,0 385 393 391 389 396 395 453 471 502 539
Max. A 130 149 166 198 225 256 292 333 358 385 417 450 478 508 562 590 640 694

Spannungsversorgung Phase / Frequenz / Spannung Hz/V 3~ / 50 / 400
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Luftgekühlter Kaltwassersatz

Ausführung: Sehr hoher Wirkungsgrad / sehr hoher  
Wirkungsgrad + leise

 ū Kompakte Ausführung: Der Kaltwassersatz beansprucht sehr 
wenig Raum und eignet sich ideal für Neuinstallationen und 
Nachrüstprojekte

 ū Geprüfte Qualität: DAIKIN Kaltwassersätze und Verdichter werden 
vor der Auslieferung anspruchsvollen Leistungs-, Akustik-, Dauer- 
und Schwingungstests unterzogen

 ū Geräuscharmer Betrieb: Absenkung der Schallleistungspegel  
im Volllastbetrieb der Anlage auf bis zu 91 dB(A)

 ū DAIKIN Verdichter können ihre Geometrie und damit das  
Volumenverhältnis mithilfe von Schieberventilen verändern 

 ū Schnelle Amortisation: 1 Jahr bei Prozesskühlung, 3 Jahre bei 
Komfortkühlung

EWAD-TZ-PSB/PLB

 Nur Kühlen EWAD-TZ-PSB/PLB 190 220 240 290 300 350 420 495 550 620 720 820 950
Kühlleistung Nom. kW 183 216 244 281 323 379 435 501 543 620 717 833 950
Leistungsaufnahme Kühlung Nom. kW 50,5 60,7 68,7 83,4 95,9 104 123 139 151 178 182 220 252
Leistungsregelung Verfahren Stufenlos

Mindestleistung % 34 29 34 29 27 19 20 17 10
EER 3,64 3,56 3,55 3,38 3,37 3,62 3,53 3,60 3,59 3,47 3,93 3,78 3,76
ESEER 5,70 5,66 5,58 5,59 5,55 5,67 5,69 5,71 5,50 5,42 5,59 5,54 5,55
Abmessungen Gerät Höhe mm 2.540

Breite mm 2.282
Tiefe mm 4.131 5.030 5.887 6.786 7.684 8.579 9.480 9.587 10.488 11.387

Gewicht (PSB) Gerät kg 2.784 3.055 4.907 5.078 5.434 6.212 6.532 6.930 7.258 7.550
Betriebsgewicht kg 2.836 3.106 5.169 5.341 5.718 6.522 6.830 7.380 7.708 8.000

Gewicht (PLB) Gerät kg 2.784 3.055 4.907 5.078 5.434 6.212 6.532 6.930 7.258 7.550
Betriebsgewicht kg 2.836 3.106 5.169 5.341 5.718 6.522 6.830 7.380 7.708 8.000

Wasserwärmetauscher Typ Platten-Wärmetauscher Bündelrohr mit 1 Durchlauf
Wasserdurchfluss Kühlung Nom. l/s 8,8 10,3 11,7 13,5 15,5 18,1 20,8 24,0 26,0 29,6 34,3 39,8 45,4
Wasserdruckabfall Kühlung Nom. kPa 10,6 11,0 13,4 17,1 21,5 20,4 26,3 33,3 19,8 25,0 24,2 31,7 29,0
Wasservolumen l 49,5 255 307 485 453

Luftwärmetauscher Typ Micro-Channel
Verdichter Typ Invertergeregelter Monoschraubenverdichter

Anzahl 1 2
Ventilator Typ Direkt angetriebener Flügelventilator

Anzahl 8 10 12 14 16 18 20 20 22 24
Luftstromvolumen Kühlung Nom. m³/h 106.596 133.246,81 159.894 186.544,8 213.192 239.842,8 266,490 293.140,8 319.788
Drehzahl U/min 700

Schallleistungspegel (PSB) Kühlung Nom. dB(A) 97 98 99 100 101
Schalldruckpegel (PSB) Kühlung Nom. dB(A) 77 78 77 78 79
Schallleistungspegel (PLB) Kühlung Nom. dB(A) 91 91,5 91 91,5 92 93,5 94 97
Schalldruckpegel (PLB) Kühlung Nom. dB(A) 71 72 71 72 73 72 73 75
Betriebsbereich Luftseite Kühlung Min.~Max. °C TK -18~52 -18~55

Wasserseite Kühlung Min.~Max. °C TK -8~18 -15~20
Kältemittel Typ R-134a

Kreisläufe Anzahl 1 2
GWP 1.430

Kältemittelfüllmenge pro Kreislauf kg / TCO₂eq 49 / 70 50 / 72 51 / 73 58 / 83 38,5 / 55 43 / 61 47 / 67 52,5 / 75 57/ 81 65 / 93 71,5 / 102 78 / 111
Rohrleitungsanschlüsse Wassereinlass / -auslass Verdampfer (AD) 3 " 4 " 6 " 168,3 mm 219,1 mm
Gerät Anlaufstrom Max. A 0

Betriebsstrom Kühlung Nom. A 101 104 172 177 208 263 346 258 298 316 375 424
Max. A 126 144 162 188 218 246 284 324 352 436 437 512 577

Spannungsversorgung Phase / Frequenz / Spannung Hz/V 3~ / 50 / 400

Optionen EWAD-TZ-PSB/PLB/PRB Inkompatibel 
mit

01 Wärmerückgewinnung vollständig über Plattenwärmeübertrager  
(Leistung auf Anfrage, siehe Datenbuch)

03

03 Wärmerückgewinnung teilweise über Plattenwärmeübertrager (Enthitzung) 01
08 Glykolanwendung bis Verdampferaustritt -10 °C (siehe Datenbuch) Auf Anfrage
16a kWh-Zähler (mit Strombegrenzungsfunktion)
21 Verdampfer Flansch-Anschluss-Kit
58 Verdampfer-Strömungswächter
63 Hochdruckmanometer
64 Niederdruckmanometer
71 Container-Kit (für Transport im Container) 112
75 Gummi-Schwingungsdämpfer 77

77 Feder-Schwingungsdämpfer 75
78 Einzelne Kreiselpumpe (niedrige Förderhöhe, siehe Datenbuch) 79,80,81,120f/g/h
79 Einzelne Kreiselpumpe (hohe Förderhöhe, siehe Datenbuch) 78,80,81,120e/g/h
80 Doppelte Kreiselpumpe (niedrige Förderhöhe, siehe Datenbuch) 78,79,81,120e/f/h
81 Doppelte Kreiselpumpe (hohe Förderhöhe, siehe Datenbuch) 78,79,80,120e/f/g
83 Externer Pufferspeicher ohne Gehäuse (500 l) (1) 84, 87, 88
84 Externer Pufferspeicher ohne Gehäuse (1.000 l) (1) 83, 87, 88
87 Externer Pufferspeicher mit Gehäuse (500 l) (1) 83, 84, 88
88 Externer Pufferspeicher mit Gehäuse (1.000 l) (1) 83, 84, 87
91 Sicherheitsventile in doppelter Ausführung (mit Umschaltventil)
95 Leistungsschutzschalter Verdichter 11
110 Schnellstart-Funktion (nach Spannungsausfall, siehe Datenbuch)
112 Transport-Kit 71
120e Inverter-Kit für Einzel-Kreiselpumpe (niedrige Förderhöhe, siehe Datenbuch) (3) 79,80,81,120f/g/h
120f Inverter-Kit für Einzel-Kreiselpumpe (hohe Förderhöhe, siehe Datenbuch) (3) 78,80,81,120e/g/h
120g Inverter-Kit für Doppel-Kreiselpumpe (niedrige Förderhöhe, siehe Datenbuch) (3) 78,79,81,120e/f/h
120h Inverter-Kit für Doppel-Kreiselpumpe (hohe Förderhöhe, siehe Datenbuch) (3) 78,79,80,120e/f/g
121 Kältemittel-Leckageüberwachung (2)

139 Micro-Channel-Verflüssiger beschichtet mit Epoxidharz (Korrosionsschutz) 153
140 Geräteschutz mit vollständigem Gitter
141 Schutzabdeckung der Verflüssiger (Endbleche)
142C Betrieb bei Außentemperaturen über 46 °C (EC-Lüfter)
143 Variabler Primär-Wasserdurchfluss (siehe Datenbuch) (4)

144 Differenzdrucksensor (für Option 143)
153 BLUE COAT-Beschichtung des Micro-Channel-Verflüssigers 139
154 Optimierter Verdampfer für hohe Temperaturdifferenz (siehe Datenbuch) 164
159 EC-Lüftermotoren mit bis zu 700 U/min (5) 142C
164 Kupfer-Nickel-legierte Verdampferrohre (auf Anfrage) 154
Preise auf Anfrage; Pumpenoptionen auf Anfrage, siehe Datenbuch;  
(1)  Rohrleitungen zwischen dem Pufferspeicher und dem Kaltwassersatz sind nicht vorhanden. 

Der Zusatzheizstab muss mit einer externen Spannungsversorgung ausgestattet werden.
(2) Optionen 121 ist nur für Ausführung PRB verfügbar
(3)  Inverter-Kit kann nur zusammen mit der entsprechenden Pumpe bestellt werden. 
(4) Option 143 kann nur mit ausgewählter Inverterpumpe bestellt werden
(5) Optiom 159 ist für Baugrößen 820-C11 nicht verfügbar



Luftgekühlter Kaltwassersatz

Ausführung: Sehr hoher Wirkungsgrad + sehr leise

 ū Kompakte Ausführung: Der Kaltwassersatz beansprucht sehr 
wenig Raum und eignet sich ideal für Neuinstallationen und 
Nachrüstprojekte

 ū Geprüfte Qualität: DAIKIN Kaltwassersätze und Verdichter werden 
vor der Auslieferung anspruchsvollen Leistungs-, Akustik-, Dauer- 
und Schwingungstests unterzogen

 ū Besonders geräuscharmer Betrieb: Absenkung der Schallleistungs-
pegel im Volllastbetrieb der Anlage auf bis zu 87 dB(A)

 ū DAIKIN Verdichter können ihre Geometrie und damit das  
Volumenverhältnis mithilfe von Schieberventilen verändern 

 ū Schnelle Amortisation: 1 Jahr bei Prozesskühlung, 3 Jahre bei 
Komfortkühlung

EWAD-TZ-PRB

MicroTech IIIEWAD-TZPSB/PLB/PRB

 Nur Kühlen EWAD-TZ-PRB 190 220 240 290 300 350 420 495 550 620 720 820 950
Kühlleistung Nom. kW 187 218 246 279 317 382 435 505 543 620 717 833 950
Leistungsaufnahme Kühlung Nom. kW 50,5 60,7 68,7 83,4 95,9 105 123 139 151 178 182 220 252
Leistungsregelung Verfahren Stufenlos

Mindestleistung % 34 29 34 29 27 19 20 17 10
EER 3,71 3,59 3,35 3,31 3,64 3,52 3,62 3,59 3,47 3,93 3,78 3,76
ESEER 5,70 5,66 5,42 5,33 5,39 5,50 5,41 5,63 5,50 5,42 5,59 5,54 5,55
Abmessungen Gerät Höhe mm 2.483 2.540

Breite mm 2.258 2.282
Tiefe mm 4.083 4.983 5.883 6.786 7.684 8.579 9.480 9.587 10.488 11.387

Gewicht Gerät kg 2.858 2.869 2.870 3.120 4.935 5.078 5.434 6.212 6.532 6.930 7.258 7.550
Betriebsgewicht kg 2.908 2.919 2.920 3.170 5.190 5.341 5.718 6.522 6.830 7.380 7.708 8.000

Wasserwärmetauscher Typ Platten-Wärmetauscher Bündelrohr mit 1 Durchlauf
Wasserdurchfluss Kühlung Nom. l/s 9,0 10,4 11,8 13,3 15,2 18,3 20,8 24,2 26,0 29,6 34,3 39,8 45,4
Wasserdruckabfall Kühlung Nom. kPa 10,6 11,0 13,4 17,1 21,5 20,4 26,2 33,2 19,8 25,0 24,2 31,7 29,0
Wasservolumen l 49,5 255 307 485 453

Luftwärmetauscher Typ Micro-Channel
Verdichter Typ Invertergeregelter Monoschraubenverdichter

Anzahl 1 2
Ventilator Typ Direkt angetriebener Flügelventilator

Anzahl 8 10 12 14 16 18 20 22 24
Luftstromvolumen Kühlung Nom. m³/h 106.596 133.246,81 156.128,4 181.522,8 208.173,6 233.564,4 260.215,2 285.609,6 312.256,8
Drehzahl U/min 700

Schallleistungspegel Kühlung Nom. dB(A) 87 88 87 88 89 90 94 95
Schalldruckpegel Kühlung Nom. dB(A) 67 68 67 68 69 73
Betriebsbereich Luftseite Kühlung Min.~Max. °C TK -18~52 -18~55

Wasserseite Kühlung Min.~Max. °C TK -8~18 -15~20
Kältemittel Typ R-134a

Kreisläufe Anzahl 1 2
GWP 1.430

Kältemittelfüllmenge pro Kreislauf kg / TCO₂eq 49 / 70 50 / 72 51 / 73 58 / 83 38,5 / 55 43 / 61 47 / 67 52,5 / 75,1 57 / 81,5 65 / 93,0 71,5 / 102,2 78 / 111,5
Rohrleitungsanschlüsse Wassereinlass / -auslass Verdampfer (AD) 3 " 4 " 6 " 168,3 mm 219,1 mm
Gerät Anlaufstrom Max. A 0

Betriebsstrom Kühlung Nom. A 101 104 172 177 209 264 347 259 300 317 377 426
Max. A 126 144 162 188 218 246 284 324 352 436 437 512 577

Spannungsversorgung Phase / Frequenz / Spannung Hz/V 3~ / 50 / 400
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Argue Cards 

Zukunft voraus!
Hydrofluorolefin-Kältemittel setzen den neuen Maßstab für umweltfreundliche 

Betriebs medien als Alternative für das bisher verwendete Kältemittel R-134a in 

Kaltwassersätzen und Wärmepumpen mit Monoschraubenverdichter aus dem 

Hause DAIKIN.

Fakten zum neuen 
 Kältemittel R-1234ze(E)
 › ODP-Wert = 0
 › GWP-Wert = 7
 › Langzeitlösung (keine Quotierung)
 › Hohe Anwendungsflexibilität  
(z. B. Hochtemperatur)

 › Konzipiert für Neuentwicklungen
 › Kein Temperaturglide (Einstoff-Kältemittel) 

EWAH-TZ-B
mit dem Niedrig-GWP-Kältemitttel R-1234ze(E)

Aus „sehr gut” wird  
„noch besser”
Hydrofluorolefin-Kältemittel (HFO) zeichnen sich vor 
allem durch niedrige GWP-Werte aus. Hinzu kommt: 
Ein Ozonabbaupotenzial ist bei dem für die Gerätese-
rie EWAH-TZ-B ausgewählten Kältemittel R-1234ze(E) 
nicht vorhanden (ODP-Wert = 0). 

Der mit dem Niedrig-GWP-Kältemitttel R-1234ze(E)  
bereitgestellte Kaltwassersatz EWAH-TZ-B stellt das  
direkte Äquivalent zu dem bereits im Produktport-
folio befindlichen Modell EWAD-TZ-B (mit R-134a)  
dar und ist im Leistungsbereich von 171 bis 1.063 kW 
erhältlich. 

EWAH-TZ-B: 171 – 1.063 kW HFO

Teillast-Effizienz (ESEER)

Ausführung: Standard

Ausführung: Hoher Wirkungsgrad

Ausführung: Sehr hoher Wirkungsgrad

4,99

5,32

5,54
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Luftgekühlter Kaltwassersatz  
mit R-1234ze(E)  HFO

Ausführung: Standard / Standard + leise

 ū Für „grüne” Gebäudearchitektur konstruiert: Der Einsatz des Kälte-
mittels R-1234ze(E) stellt eine umweltfreundliche Lösung dar, die 
ein niedriges Treibhauspotenzial (GWP) mit hoher Energieeffizienz 
kombiniert

 ū Invertergeregelter stufenloser Monoschraubenverdichter 
 ū Kompakte Ausführung: Der Kaltwassersatz beansprucht sehr 
wenig Raum und eignet sich ideal für Neuinstallationen und 
Nachrüstprojekte

 ū Moderne Verdichtertechnik mit integriertem Inverter und  
variablem Volumenverhältnis (VVR) 

 ū Geprüfte Qualität: DAIKIN Kaltwassersätze und Verdichter werden 
vor der Auslieferung anspruchsvollen Leistungs-, Akustik-, Dauer- 
und Schwingungstests unterzogen

 ū Durch neueste Verdichter- und Ventilatorgestaltung ist ein 
geräusch armer Betrieb möglich: Schallleistungspegel im Volllast-
betrieb der Anlage bis zu 91,73 dB(A)

 ū DAIKIN Verdichter können ihre Geometrie und damit das Volumen - 
verhältnis mithilfe von Schieberventilen verändern

 ū Schnelle Amortisation: 1 Jahr bei Prozesskühlung, 3 Jahre bei 
Komfortkühlung

 ū Optimierte Energieeffizienz, sowohl bei Teillast als auch bei Volllast 

EWAH-TZ-SSB/SLB

Optionen EWAH-TZ-SSB/SLB Inkompatibel 
mit

01 Wärmerückgewinnung gesamt über Plattenwärmeübertrager 
(Leistung auf Anfrage, siehe Datenbuch)

03

03 Wärmerückgewinnung teilweise über PWÜ (Enthitzung) 01
08F Glykolanwendung bis Verdampferaustritt -8 °C  

(invertergetriebene Ventilatoren; benötigt bei Sollwert unter +4 °C)
29, 42, 99a, 

142B, 159
16a kWh-Zähler (mit Strombegrenzungsfunktion)
21 Verdampfer Flansch-Anschluss-Kit
42 Winterregelung bis -18 °C Umgebungstemperatur  

(Drehzahlregelung = 1 Ventilator / Kreis)
08F, 142B

58 Verdampfer-Strömungswächter
63 Hochdruckmanometer
64 Niederdruckmanometer
71 Container-Kit (für Transport im Container) 112
75 Gummi-Schwingungsdämpfer 77
77 Feder-Schwingungsdämpfer 75
78 Einzelne Kreiselpumpe (niedrige Förderhöhe, siehe Datenbuch) 79, 80, 81
79 Einzelne Kreiselpumpe (hohe Förderhöhe, siehe Datenbuch) 78, 80, 81
80 Doppelte Kreiselpumpe (niedrige Förderhöhe, siehe Datenbuch) 78, 79, 81
81 Doppelte Kreiselpumpe (hohe Förderhöhe, siehe Datenbuch) 78, 79, 80
83 Externer Pufferspeicher ohne Gehäuse (500 l) (1) 84, 87, 88
84 Externer Pufferspeicher ohne Gehäuse (1.000 l) (1) 83, 87, 88
87 Externer Pufferspeicher mit Gehäuse (500 l) (1) 83, 84, 88
88 Externer Pufferspeicher mit Gehäuse (1.000 l) (1) 83, 84, 87
91 Sicherheitsventile in doppelter Ausführung (mit Umschaltventil)
95 Leistungsschutzschalter Verdichter
99a Winterregelung bis -18 °C Umgebungstemperatur  

(Drehzahlregelung = alle Ventilatoren)
 08F, 42, 
142B, 159

102 Erdschlussrelais (für nicht geerdete Systeme)
110 Schnellstart-Funktion (nach Spannungsausfall, siehe Datenbuch)
112 Transport-Kit 71
120e Inverter-Kit für Einzel-Kreiselpumpe  

(niedrige Förderhöhe, siehe Datenbuch) (2)
79, 80, 81, 120f, 

120g, 120h
120f Inverter-Kit für Einzel-Kreiselpumpe  

(hohe Förderhöhe, siehe Datenbuch) (2)
78, 80, 81, 120e, 

120g, 120h
120g Inverter-Kit für Doppel-Kreiselpumpe  

(niedrige Förderhöhe, siehe Datenbuch) (2)
78, 79, 81, 120e, 

120f, 120h
120h Inverter-Kit für Doppel-Kreiselpumpe  

(hohe Förderhöhe, siehe Datenbuch) (2)
79, 79, 80, 120e, 

120f, 120g
139 Micro-Channel-Verflüssiger beschichtet mit Epoxidharz (Korrosionsschutz) 153
140 Geräteschutz mit vollständigem Gitter
141 Schutzabdeckung der Verflüssiger (Endbleche)
142B Betrieb bei Außentemperaturen über 46 °C (Ein-/aus-Lüfter) 08F, 42, 

99a, 159 
143 Variabler Primär-Wasserdurchfluss (siehe Datenbuch) (3)

144 Differenzdrucksensor (für Option 143)
153 BLUE COAT-Beschichtung des Micro-Channel-Verflüssigers 139
154 Optimierter Verdampfer für hohe Temperaturdifferenz (siehe Datenbuch) 164
159 EC-Lüftermotoren mit bis zu 700 U/min 08F, 42, 

99a, 142B
164 Kupfer-Nickel-legierte Verdampferrohre (auf Anfrage) 154
Preise auf Anfrage; Pumpenoption auf Anfrage, siehe Datenbuch
(1)  Rohrleitungen zwischen dem Pufferspeicher und dem Kaltwassersatz sind nicht vorhanden.  

Der Zusatzheizstab muss mit externer Spannungsversorgung ausgestattet werden.
(2) Inverter-Kit kann nur mit ausgewählter Pumpe bestellt werden
(3) Option 143 kann nur mit ausgewähltem Inverter-Kit bestellt werden
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MicroTech IIIEWAH-TZ-SSB/SLB

Nur Kühlen EWAH-TZ-SSB/SLB 170 200 240 290 330 390 420 490 530 600 690 750 820 920 980 C10
Raumkühlen Bedingung A 35 °C Pdc kW 170,68 199,73 240,35 293,87 326,19 393,7 421,46 490,52 528,28 598,77 689,86 746,17 820,93 914,93 982,38 1.063,28

ηs,c % 166,8 169,44 179,68 186,68 180,56 181,08 180,56 187,04 186,72 190,68 195,04 197,24 206,92 208,12 205,24 202,2
SEER(1) 4,245 4,311 4,567 4,742 4,589 4,602 4,589 4,751 4,743 4,842 4,951 5,006 5,248 5,278 5,206 5,13
Kühlleistung Nom. kW 171 200 240 294 326 394 421 491 528 599 690 746 821 915 982 1.063
Leistungsaufnahme Kühlung Nom. kW 55,4 69,4 83,3 97,5 115 131 146 170 188 212 244 259 280 321 341 378
Leistungsregelung Verfahren Stufenlos

Mindestleistung % 33,4 28,6 23,6 18,7 14,3 13,4 11,8 11,2 10
EER 3,08 2,88 2,89 3,02 2,82 2,99 2,88 2,8 2,82 2,87 2,93 2,85 2,88 2,81
ESEER 4,45 4,52 4,75 4,56 4,55 4,51 4,6 4,57 4,74 4,7 4,91 4,85 4,83 4,81 4,99
IPLV 5,19 5,22 5,5 5,73 5,52 5,18 5,16 5,4 5,31 5,41 5,66 5,62 5,72 5,7 5,81 5,86
Abmessungen Gerät Höhe mm 2.537

Breite mm 2.258
Tiefe mm 2.283 3.183 4.983 5.883 6.783 7.776 8.676 9.576

Gewicht Gerät kg 2.160,6 2.170,6 2.449,4 2.559,4 4.170,2 4.634 5.619 6.820,8 6.942,8 7.262,2 7.553
Betriebsgewicht kg 2.186,7 2.207,95 2.486,75 2.608,9 4.329,2 4.323,2 4.890 4.867 5.867 5.920 7.316,8 7.438,8 7.758,2 8.038 8.006

Wasserwärmetauscher Typ Platten-Wärmetauscher Rohrbündel
Wasserdurchfluss Kühlung Nom. l/s 8,2 9,5 11,5 14 15,6 18,8 20,1 23,4 25,2 28,6 33 35,6 39,2 43,7 47 50,8
Wasserdruckabfall Kühlung Nom. kPa 15,1 12,3 17,1 18,2 22 24,4 31,6 33,8 31,1 27,8 34,4 26,3 31,2 38 45,7 34,7
Wasservolumen l 26 37 50 159 153 256 233 248 301 496 485 453

Luftwärmetauscher Typ Micro-Channel
Ventilator Typ Direkt angetriebener Flügelventilator

Anzahl 4 6 10 12 14 16 18 20
Luftstromvolumen Nom. m³/h 62.812,8 94.219,2 15.7032 188.438,4 219.844,8 251.251,2 282.657,6 314.064
Drehzahl U/min 760

Kältemittel Typ R-1234ze(E)
Füllmenge kg / TCO₂eq 27,6 / 0,19 41,4 / 0,29 64,2 / 0,45 78 / 0,55 102 / 0,71 116,8 / 0,82 131,2/0,92 146 / 1,02
Kreisläufe Anzahl 1 2
GWP 7

Verdichter Typ Monoschraubenverdichter
Anzahl 1 2

Betriebsbereich Luftseite Kühlung Min.~Max. °C TK -18~50
Wasserseite Kühlung Min.~Max. °C TK -8~18

Schallleistungspegel (SSB) Kühlung Nom. dB(A) 97,07 97,53 100,19 101,14 100,59 101,02 103,19 105,6 104,14 104,17 104,19 105,02 106,46 107,18 107,89
Schallleistungspegel (SLB) Kühlung Nom. dB(A) 91,73 92,13 94,69 96,44 95,32 97,69 99,9 99,44 99,51 99,57 99,46 100,8 101,49 102,16
Schalldruckpegel (SSB) Kühlung Nom. dB(A) 78,10 78,60 80,7 81,70 80,2 80,60 82,40 84,8 83,40 83,00 82,7 83,50 84,70 85,1 85,80
Schalldruckpegel (SLB) Kühlung Nom. dB(A) 72,78 73,17 75,2 76,96 74,94 75,31 76,92 79,12 78,67 78,39 78,08 77,97 79,01 79,41 80,08
Rohrleitungsanschlüsse Wassereinlass/-auslass Verdampfer (AD) mm 88,9 114,3 139,7 168,3 219,1
Spannungsversorgung Phase / Frequenz / Spannung Hz/V 3~ / 50 / 400
Gerät Betriebsstrom Kühlung Nom. A 93,0 114,0 137,0 158,0 191,0 217,0 243,0 279,0 307,0 343,0 403,0 426,0 457,0 517,0 546,0 602,0

Max. A 132,0 156,0 217,0 236,0 272,0 312,0 348,0 434,0 500,0 522,0 606,0 690,0 589,0 661,0 706,0 754,0
Alle Leistungsangaben (Kühlleistung, Leistungsaufnahme in der Kühlung und EER) basieren auf folgenden Bedingungen: Verdampfer 12/7 °C; Umgebung 35 °C, Gerät im Volllastbetrieb; Betriebsflüssigkeit: Wasser
(1) Gemäß der Norm EN14825:2013 gelten für Komfortkälte, Durchschnittsklima, SEER und ηs die Werte der geltenden Ökodesign-Richtlinie: (EU) Nr. 2016/2281
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Luftgekühlter Kaltwassersatz  
mit R-1234ze(E)  HFO

Ausführung: Standard + sehr leise

 ū Für „grüne” Gebäudearchitektur konstruiert: Der Einsatz des Kälte-
mittels R-1234ze(E) stellt eine umweltfreundliche Lösung dar, die 
ein niedriges Treibhauspotenzial (GWP) mit hoher Energieeffizienz 
kombiniert

 ū Invertergeregelter stufenloser Monoschraubenverdichter 
 ū Kompakte Ausführung: Der Kaltwassersatz beansprucht sehr 
wenig Raum und eignet sich ideal für Neuinstallationen und 
Nachrüstprojekte

 ū Moderne Verdichtertechnik mit integriertem Inverter und  
variablem Volumenverhältnis (VVR) 

 ū Geprüfte Qualität: DAIKIN Kaltwassersätze und Verdichter werden 
vor der Auslieferung anspruchsvollen Leistungs-, Akustik-, Dauer- 
und Schwingungstests unterzogen

 ū Durch neueste Verdichter- und Ventilatorgestaltung ist ein 
geräusch armer Betrieb möglich: Schallleistungspegel im Volllast-
betrieb der Anlage bis zu 87,67 dB(A)

 ū DAIKIN Verdichter können ihre Geometrie und damit das Volumen- 
verhältnis mithilfe von Schieberventilen verändern

 ū Schnelle Amortisation: 1 Jahr bei Prozesskühlung, 3 Jahre bei 
Komfortkühlung

 ū Optimierte Energieeffizienz, sowohl bei Teillast als auch bei Volllast 

EWAH-TZ-SRB

Optionen EWAH-TZ-SRB Inkompatibel 
mit

01 Wärmerückgewinnung gesamt über Plattenwärmeübertrager 
(Leistung auf Anfrage, siehe Datenbuch)

03

03 Wärmerückgewinnung teilweise über PWÜ (Enthitzung) 01
08F Glykolanwendung bis Verdampferaustritt -8 °C  

(invertergetriebene Ventilatoren; benötigt bei Sollwert unter +4 °C)
29, 42, 99a, 

142B, 159
16a kWh-Zähler (mit Strombegrenzungsfunktion)
21 Verdampfer Flansch-Anschluss-Kit
42 Winterregelung bis -18 °C Umgebungstemperatur  

(Drehzahlregelung = 1 Ventilator / Kreis)
08F, 142B

58 Verdampfer-Strömungswächter
63 Hochdruckmanometer
64 Niederdruckmanometer
71 Container-Kit (für Transport im Container) 112
75 Gummi-Schwingungsdämpfer 77
77 Feder-Schwingungsdämpfer 75
78 Einzelne Kreiselpumpe (niedrige Förderhöhe, siehe Datenbuch) 79, 80, 81
79 Einzelne Kreiselpumpe (hohe Förderhöhe, siehe Datenbuch) 78, 80, 81
80 Doppelte Kreiselpumpe (niedrige Förderhöhe, siehe Datenbuch) 78, 79, 81
81 Doppelte Kreiselpumpe (hohe Förderhöhe, siehe Datenbuch) 78, 79, 80
83 Externer Pufferspeicher ohne Gehäuse (500 l) (1) 84, 87, 88
84 Externer Pufferspeicher ohne Gehäuse (1.000 l) (1) 83, 87, 88
87 Externer Pufferspeicher mit Gehäuse (500 l) (1) 83, 84, 88
88 Externer Pufferspeicher mit Gehäuse (1.000 l) (1) 83, 84, 87
91 Sicherheitsventile in doppelter Ausführung (mit Umschaltventil)
95 Leistungsschutzschalter Verdichter
99a Winterregelung bis -18 °C Umgebungstemperatur  

(Drehzahlregelung = alle Ventilatoren)
 08F, 42,  
142B, 159

102 Erdschlussrelais (für nicht geerdete Systeme)
110 Schnellstart-Funktion (nach Spannungsausfall, siehe Datenbuch)
112 Transport-Kit 71
120e Inverter-Kit für Einzel-Kreiselpumpe  

(niedrige Förderhöhe, siehe Datenbuch) (2)
79, 80, 81, 120f, 

120g, 120h
120f Inverter-Kit für Einzel-Kreiselpumpe  

(hohe Förderhöhe, siehe Datenbuch) (2)
78, 80, 81, 120e, 

120g, 120h
120g Inverter-Kit für Doppel-Kreiselpumpe  

(niedrige Förderhöhe, siehe Datenbuch) (2)
78, 79, 81, 120e, 

120f, 120h
120h Inverter-Kit für Doppel-Kreiselpumpe  

(hohe Förderhöhe, siehe Datenbuch) (2)
79, 79, 80, 120e, 

120f, 120g
121 Kältemittel-Leckageüberwachung
139 Micro-Channel-Verflüssiger beschichtet mit Epoxidharz (Korrosionsschutz) 153
140 Geräteschutz mit vollständigem Gitter
141 Schutzabdeckung der Verflüssiger (Endbleche)
142B Betrieb bei Außentemperaturen über 46 °C (Ein-/aus-Lüfter) 08F, 42, 

99a, 159 
143 Variabler Primär-Wasserdurchfluss (siehe Datenbuch) (3)

144 Differenzdrucksensor (für Option 143)
153 BLUE COAT-Beschichtung des Micro-Channel-Verflüssigers 139
154 Optimierter Verdampfer für hohe Temperaturdifferenz (siehe Datenbuch) 164
159 EC-Lüftermotoren mit bis zu 700 U/min 08F, 42,  

99a, 142B
164 Kupfer-Nickel-legierte Verdampferrohre (auf Anfrage) 154
Preise auf Anfrage; Pumpenoption auf Anfrage, siehe Datenbuch
(1)  Rohrleitungen zwischen dem Pufferspeicher und dem Kaltwassersatz sind nicht vorhanden.  

Der Zusatzheizstab muss mit externer Spannungsversorgung ausgestattet werden.
(2) Inverter-Kit kann nur mit ausgewählter Pumpe bestellt werden
(3) Option 143 kann nur mit ausgewähltem Inverter-Kit bestellt werden
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MicroTech IIIEWAH-TZ-SRB

Nur Kühlen EWAH-TZ-SRB 170 200 240 290 330 390 420 490 530 600 690 750 820 920 980 C10
Raumkühlen Bedingung A 35 °C Pdc kW 170,68 199,73 240,35 293,87 326,19 393,39 421,08 489,94 527,57 597,68 688,98 744,94 819,15 913,23 980,27 1.060,24

ηs,c % 166,8 169,44 179,68 186,68 180,56 180,04 181,36 187,4 185,56 189,6 194,04 195,92 204 206,92 203,36 201,2
SEER(1) 4,245 4,311 4,567 4,742 4,589 4,576 4,609 4,76 4,714 4,815 4,926 4,973 5,175 5,248 5,159 5,105
Kühlleistung Nom. kW 171 200 240 294 326 393 421 490 528 598 689 745 819 913 980 1.060
Leistungsaufnahme Kühlung Nom. kW 55,4 69,4 83,3 97,5 115 132 146 171 189 214 245 261 281 323 343 380
Leistungsregelung Verfahren Stufenlos

Mindestleistung % 33,4 28,6 23,6 18,7 14,3 13,4 11,8 11,2 10 10,8 10
EER 3,08 2,88 2,89 3,02 2,82 2,98 2,87 2,86 2,78 2,79 2,8 2,85 2,91 2,83 2,86 2,79
ESEER 4,45 4,52 4,75 4,56 4,52 4,49 4,58 4,55 4,71 4,67 4,89 4,83 4,81 4,83 4,97
IPLV 5,19 5,22 5,5 5,73 5,52 5,13 5,22 5,38 5,29 5,38 5,62 5,6 5,69 5,66 5,79 5,83
Abmessungen Gerät Höhe mm 2.537

Breite mm 2.258
Tiefe mm 2.283 3.183 4.983 5.883 6.783 7.776 8.676 9.576

Gewicht Gerät kg 2.260,6 2.270,6 2.549,4 2.719,4 4.370,2 4.834 5.939 7.140,8 7.262,8 7.582,2 7.873
Betriebsgewicht kg 2.286,7 2.307,95 2.586,75 2.768,9 4.529.2 4.523.2 5.090 5.067 6.187 6.240 7.636,8 7.758,8 8.078,2 8.358 8.326

Wasserwärmetauscher Typ Platten-Wärmetauscher Rohrbündel
Wasserdurchfluss Kühlung Nom. l/s 8,2 9,5 11,5 14 15,6 18,8 20,1 23,4 25,2 28,6 32,9 35,6 39,1 43,6 46,9 50,7
Wasserdruckabfall Kühlung Nom. kPa 15,1 12,3 17,1 18,2 22 24,4 31,6 33,7 31 27,7 34,3 26,2 31,1 37,8 45,5 34,5
Wasservolumen l 26 37 50 159 153 256 233 248 301 496 485 453

Luftwärmetauscher Typ Micro-Channel
Ventilator Typ Direkt angetriebener Flügelventilator

Anzahl 4 6 10 12 14 16 18 20
Luftstromvolumen Nom. m³/h 62.813 94.219 153.360 184.766 214.952 246.359 276.541 307.948
Drehzahl U/min 760

Kältemittel Typ R-1234ze(E)
Füllmenge kg / TCO₂eq 27,6 / 0,19 41,4 / 0,29 64,2 / 0,45 78 / 0,55 102 / 0,71 116,8 / 0,82 131,2/0,92 146 / 1,02
Kreisläufe Anzahl 1 2
GWP 7

Verdichter Typ Invertergeregelter Monoschraubenverdichter
Anzahl 1 2

Betriebsbereich Luftseite Kühlung Min.~Max. °C TK -18~50
Wasserseite Kühlung Min.~Max. °C TK -8~18

Schallleistungspegel Kühlung Nom. dB(A) 87,67 87,93 90,25 92,27 91,42 91,65 93,25 94,9 95,27 95,46 95,6 94,85 95,96 96,53 97,07
Schalldruckpegel Kühlung Nom. dB(A) 68,70 69,00 70,80 72,80 71,00 71,30 72,50 74,10 74,5 74,30 74,10 73,40 74,20 74,50 75,00
Rohrleitungsanschlüsse Wassereinlass/-auslass Verdampfer (AD) mm 88,9 114,3 139,7 168,3 219,1
Spannungsversorgung Phase / Frequenz / Spannung Hz/V 3~ / 50 / 400
Gerät Betriebsstrom Kühlung Nom. A 93,0 114,0 137,0 158,0 191,0 218,0 244,0 281,0 309,0 345,0 405,0 429,0 459,0 519,0 549,0 604,0

Max. A 132,0 156,0 217,0 236,0 272,0 312,0 348,0 434,0 500,0 522,0 606,0 690,0 589,0 661,0 706,0 754,0
Alle Leistungsangaben (Kühlleistung, Leistungsaufnahme in der Kühlung und EER) basieren auf folgenden Bedingungen: Verdampfer 12/7 °C; Umgebung 35 °C, Gerät im Volllastbetrieb; Betriebsflüssigkeit: Wasser
(1) Gemäß der Norm EN14825:2013 gelten für Komfortkälte, Durchschnittsklima, SEER und ηs die Werte der geltenden Ökodesign-Richtlinie: (EU) Nr. 2016/2281
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EWAH-TZ-XSB/XLB

Luftgekühlter Kaltwassersatz  
mit R-1234ze(E)  HFO

Ausführung: Hoher Wirkungsgrad / hoher Wirkungsgrad  
+ leise

 ū Für „grüne” Gebäudearchitektur konstruiert: Der Einsatz des Kälte-
mittels R-1234ze(E) stellt eine umweltfreundliche Lösung dar, die 
ein niedriges Treibhauspotenzial (GWP) mit hoher Energieeffizienz 
kombiniert

 ū Invertergeregelter stufenloser Monoschraubenverdichter 
 ū Kompakte Ausführung: Der Kaltwassersatz beansprucht sehr 
wenig Raum und eignet sich ideal für Neuinstallationen und 
Nachrüstprojekte

 ū Moderne Verdichtertechnik mit integriertem Inverter und  
variablem Volumenverhältnis (VVR) 

 ū Geprüfte Qualität: DAIKIN Kaltwassersätze und Verdichter werden 
vor der Auslieferung anspruchsvollen Leistungs-, Akustik-, Dauer- 
und Schwingungstests unterzogen

 ū Durch neueste Verdichter- und Ventilatorgestaltung ist ein 
geräusch armer Betrieb möglich: Schallleistungspegel im Volllast-
betrieb der Anlage bis zu 92,14 dB(A)

 ū DAIKIN Verdichter können ihre Geometrie und damit das Volu-
menverhältnis mithilfe von Schieberventilen verändern

 ū Schnelle Amortisation: 1 Jahr bei Prozesskühlung, 3 Jahre bei 
Komfortkühlung

 ū Optimierte Energieeffizienz, sowohl bei Teillast als auch bei Volllast 

Optionen EWAH-TZ-XSB/XLB Inkompatibel 
mit

01 Wärmerückgewinnung gesamt über Plattenwärmeübertrager 
(Leistung auf Anfrage, siehe Datenbuch)

03

03 Wärmerückgewinnung teilweise über PWÜ (Enthitzung) 01
08F Glykolanwendung bis Verdampferaustritt -8 °C  

(invertergetriebene Ventilatoren; benötigt bei Sollwert unter +4 °C)
29, 142B,  

159
16a kWh-Zähler (mit Strombegrenzungsfunktion)
21 Verdampfer Flansch-Anschluss-Kit
58 Verdampfer-Strömungswächter
63 Hochdruckmanometer
64 Niederdruckmanometer
71 Container-Kit (für Transport im Container) 112
75 Gummi-Schwingungsdämpfer 77
77 Feder-Schwingungsdämpfer 75
78 Einzelne Kreiselpumpe (niedrige Förderhöhe, siehe Datenbuch) 79, 80, 81
79 Einzelne Kreiselpumpe (hohe Förderhöhe, siehe Datenbuch) 78, 80, 81
80 Doppelte Kreiselpumpe (niedrige Förderhöhe, siehe Datenbuch) 78, 79, 81
81 Doppelte Kreiselpumpe (hohe Förderhöhe, siehe Datenbuch) 78, 79, 80
83 Externer Pufferspeicher ohne Gehäuse (500 l) (1) 84, 87, 88
84 Externer Pufferspeicher ohne Gehäuse (1.000 l) (1) 83, 87, 88
87 Externer Pufferspeicher mit Gehäuse (500 l) (1) 83, 84, 88
88 Externer Pufferspeicher mit Gehäuse (1.000 l) (1) 83, 84, 87
91 Sicherheitsventile in doppelter Ausführung (mit Umschaltventil)
95 Leistungsschutzschalter Verdichter
102 Erdschlussrelais (für nicht geerdete Systeme)
110 Schnellstart-Funktion (nach Spannungsausfall, siehe Datenbuch)
112 Transport-Kit 71
120e Inverter-Kit für Einzel-Kreiselpumpe  

(niedrige Förderhöhe, siehe Datenbuch) (2)
79, 80, 81, 120f, 

120g, 120h
120f Inverter-Kit für Einzel-Kreiselpumpe  

(hohe Förderhöhe, siehe Datenbuch) (2)
78, 80, 81, 120e, 

120g, 120h
120g Inverter-Kit für Doppel-Kreiselpumpe  

(niedrige Förderhöhe, siehe Datenbuch) (2)
78, 79, 81, 120e, 

120f, 120h
120h Inverter-Kit für Doppel-Kreiselpumpe  

(hohe Förderhöhe, siehe Datenbuch) (2)
79, 79, 80, 120e, 

120f, 120g
139 Micro-Channel-Verflüssiger beschichtet mit Epoxidharz (Korrosionsschutz) 153
140 Geräteschutz mit vollständigem Gitter
141 Schutzabdeckung der Verflüssiger (Endbleche)
142B Betrieb bei Außentemperaturen über 46 °C (Ein-/aus-Lüfter) 08F, 159

143 Variabler Primär-Wasserdurchfluss (siehe Datenbuch) (3)

144 Differenzdrucksensor (für Option 143)
153 BLUE COAT-Beschichtung des Micro-Channel-Verflüssigers 139
154 Optimierter Verdampfer für hohe Temperaturdifferenz (siehe Datenbuch) 164
159 EC-Lüftermotoren mit bis zu 700 U/min 08F, 142B

164 Kupfer-Nickel-legierte Verdampferrohre (auf Anfrage) 154
Preise auf Anfrage; Pumpenoption auf Anfrage, siehe Datenbuch
(1)  Rohrleitungen zwischen dem Pufferspeicher und dem Kaltwassersatz sind nicht vorhanden.  

Der Zusatzheizstab muss mit externer Spannungsversorgung ausgestattet werden.
(2) Inverter-Kit kann nur mit ausgewählter Pumpe bestellt werden
(3) Option 143 kann nur mit ausgewähltem Inverter-Kit bestellt werden
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MicroTech IIIEWAH-TZ-XSB/XLB

Nur Kühlen EWAH-TZ-XSB/XLB 180 220 270 300 350 390 430 480 580 620 670 710 760 820 930 990
Raumkühlen Bedingung A 35 °C Pdc kW 180,38 224,67 270,66 300,22 355 392 427,64 481,86 574,38 619,88 672,62 713,55 759,36 825,01 925,8 988,46

ηs,c % 188,68 195,84 194,04 203,08 196,16 196,4 203,28 206,2 214,96 217,88 216,48 220,72 226,8 227,72 227,88 223,6
SEER(1) 4,792 4,971 4,926 5,152 4,979 4,985 5,157 5,23 5,449 5,522 5,487 5,593 5,745 5,768 5,772 5,665
Kühlleistung Nom. kW 180 225 271 300 355 392 428 482 574 620 673 714 759 825 926 988
Leistungsaufnahme Kühlung Nom. kW 51,8 66,3 79 89,6 103 114 125 144 164 181 194 209 224 243 274 307
Leistungsregelung Verfahren Stufenlos

Mindestleistung % 33,4 26,7 21,6 18,7 16,7 15,4 14,3 12,5 10,8 10 11,7 10
EER 3,49 3,39 3,43 3,35 3,44 3,42 3,33 3,5 3,41 3,45 3,4 3,38 3,39 3,37 3,22
ESEER 5,14 5,21 4,95 5,16 4,94 4,95 5,06 5,05 5,08 4,96 5,13 5,23 5,26 5,32 5,08
IPLV 6,05 6,09 5,92 6,2 5,8 5,81 5,9 6 6,01 6,2 5,99 6,21 6,43 6,32 6,37 6,27
Abmessungen Gerät Höhe mm 2.537

Breite mm 2.258
Tiefe mm 3.183 4.083 3.183 4.083 5.883 6.783 7.776 6.783 7.683 8.583 9.483 10.383 11.283

Gewicht Gerät kg 2.447 2.813 2.557 2.923 4.445,2 4.629,2 5.004,6 5.748,6 5.720 6.364,8 7.140,2 7.431 7.879 8.178,2
Betriebsgewicht kg 2.484,35 2.862,5 2.606,5 2.972,5 4.598,2 4.870,2 5.237,6 5.981,6 6.021 6.656,8 6.647,8 7.625,2 7.884 8.343 8.631,2

Wasserwärmetauscher Typ Platten-Wärmetauscher Rohrbündel
Wasserdurchfluss Kühlung Nom. l/s 8,6 10,7 12,9 14,3 17 18,7 20,4 23 27,4 29,6 32,2 34,1 36,3 39,4 44,2 47,3
Wasserdruckabfall Kühlung Nom. kPa 10,2 11,2 15,7 18,9 23,2 16,7 34,2 26,3 24,7 31,1 39,8 25,6 57 40,5 27 56,2
Wasservolumen l 37 50 153 241 233 301 292 283 485 453 464 453

Luftwärmetauscher Typ Micro-Channel
Ventilator Typ Direkt angetriebener Flügelventilator

Anzahl 6 8 6 8 12 14 16 14 16 18 20 22 24
Luftstromvolumen Nom. m³/h 94.219,2 125.625,6 94.219,2 125.625,6 188.438,4 219.844,8 251.251,2 219.844,8 251.251,2 282.657,6 314.064 345.470,4 376.876,8
Drehzahl U/min 760

Kältemittel Typ R-1234ze(E)
Füllmenge kg / TCO₂eq 39 / 0,27 52 / 0,36 39 / 0,27 52 / 0,36 73,2 / 0,51 84,6 / 0,59 97,6 / 0,68 102 / 0,71 116,8 / 0,82 131,2 / 0,92 146 / 1,02 160 / 1,12 175,2 / 1,23
Kreisläufe Anzahl 1 2
GWP 7

Verdichter Typ Monoschraubenverdichter
Anzahl 1 2

Betriebsbereich Luftseite Kühlung Min.~Max. °C TK -18~55
Wasserseite Kühlung Min.~Max. °C TK -8~18

Schallleistungspegel (XSB) Kühlung Nom. dB(A) 97,19 98,16 101,14 96,57 100,19 100,4 100,7 101,94 99,44 104,19 104,21 104,22 104,34 105,79 106,49
Schallleistungspegel (XLB) Kühlung Nom. dB(A) 92,14 93,15 96,44 96,57 95,14 95,3 95,68 96,78 99,44 99,57 99,63 99,65 98,92 100,3 100,93
Schalldruckpegel (XSB) Kühlung Nom. dB(A) 77,7 78,20 81,70 76,60 79,40 79,60 80,40 78,70 82,70 82,40 82,20 82,3 83,20 83,90
Schalldruckpegel (XLB) Kühlung Nom. dB(A) 72,65 73,19 76,96 76,62 74,36 74,53 74,55 75,29 78,67 78,12 77,86 77,6 76,87 77,73 78,36
Rohrleitungsanschlüsse Wassereinlass/-auslass Verdampfer (AD) mm 88,9 114,3 139,7 168,3 219,1
Spannungsversorgung Phase / Frequenz / Spannung Hz/V 3~ / 50 / 400
Gerät Betriebsstrom Kühlung Nom. A 88,5 113,05 131,55 147,5 176,4 193,47 208,66 243,65 272,5 298,67 327,94 351,57 371,7 400,97 448,69 494,78

Max. A 134 173 190 233 266 286 311 372 403 465 483 534 597 568 619 670
Alle Leistungsangaben (Kühlleistung, Leistungsaufnahme in der Kühlung und EER) basieren auf folgenden Bedingungen: Verdampfer 12/7 °C; Umgebung 35 °C, Gerät im Volllastbetrieb; Betriebsflüssigkeit: Wasser
(1) Gemäß der Norm EN14825:2013 gelten für Komfortkälte, Durchschnittsklima, SEER und ηs die Werte der geltenden Ökodesign-Richtlinie: (EU) Nr. 2016/2281
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EWAH-TZ-XRB

Luftgekühlter Kaltwassersatz  
mit R-1234ze(E)  HFO

Ausführung: Hoher Wirkungsgrad + sehr leise

 ū Für „grüne” Gebäudearchitektur konstruiert: Der Einsatz des Kälte-
mittels R-1234ze(E) stellt eine umweltfreundliche Lösung dar, die 
ein niedriges Treibhauspotenzial (GWP) mit hoher Energieeffizienz 
kombiniert

 ū Invertergeregelter stufenloser Monoschraubenverdichter 
 ū Kompakte Ausführung: Der Kaltwassersatz beansprucht sehr 
wenig Raum und eignet sich ideal für Neuinstallationen und 
Nachrüstprojekte

 ū Moderne Verdichtertechnik mit integriertem Inverter und  
variablem Volumenverhältnis (VVR) 

 ū Geprüfte Qualität: DAIKIN Kaltwassersätze und Verdichter werden 
vor der Auslieferung anspruchsvollen Leistungs-, Akustik-, Dauer- 
und Schwingungstests unterzogen

 ū Durch neueste Verdichter- und Ventilatorgestaltung ist ein 
geräusch armer Betrieb möglich: Schallleistungspegel im Volllast-
betrieb der Anlage bis zu 88,63 dB(A)

 ū DAIKIN Verdichter können ihre Geometrie und damit das Volu-
menverhältnis mithilfe von Schieberventilen verändern

 ū Schnelle Amortisation: 1 Jahr bei Prozesskühlung, 3 Jahre bei 
Komfortkühlung

 ū Optimierte Energieeffizienz, sowohl bei Teillast als auch bei Volllast 

Optionen EWAH-TZ-XRB Inkompatibel 
mit

01 Wärmerückgewinnung gesamt über Plattenwärmeübertrager 
(Leistung auf Anfrage, siehe Datenbuch)

03

03 Wärmerückgewinnung teilweise über PWÜ (Enthitzung) 01
08F Glykolanwendung bis Verdampferaustritt -8 °C  

(invertergetriebene Ventilatoren; benötigt bei Sollwert unter +4 °C)
29, 142B,  

159
16a kWh-Zähler (mit Strombegrenzungsfunktion)
21 Verdampfer Flansch-Anschluss-Kit
58 Verdampfer-Strömungswächter
63 Hochdruckmanometer
64 Niederdruckmanometer
71 Container-Kit (für Transport im Container) 112
75 Gummi-Schwingungsdämpfer 77
77 Feder-Schwingungsdämpfer 75
78 Einzelne Kreiselpumpe (niedrige Förderhöhe, siehe Datenbuch) 79, 80, 81
79 Einzelne Kreiselpumpe (hohe Förderhöhe, siehe Datenbuch) 78, 80, 81
80 Doppelte Kreiselpumpe (niedrige Förderhöhe, siehe Datenbuch) 78, 79, 81
81 Doppelte Kreiselpumpe (hohe Förderhöhe, siehe Datenbuch) 78, 79, 80
83 Externer Pufferspeicher ohne Gehäuse (500 l) (1) 84, 87, 88
84 Externer Pufferspeicher ohne Gehäuse (1.000 l) (1) 83, 87, 88
87 Externer Pufferspeicher mit Gehäuse (500 l) (1) 83, 84, 88
88 Externer Pufferspeicher mit Gehäuse (1.000 l) (1) 83, 84, 87
91 Sicherheitsventile in doppelter Ausführung (mit Umschaltventil)
95 Leistungsschutzschalter Verdichter
102 Erdschlussrelais (für nicht geerdete Systeme)
110 Schnellstart-Funktion (nach Spannungsausfall, siehe Datenbuch)
112 Transport-Kit 71
120e Inverter-Kit für Einzel-Kreiselpumpe  

(niedrige Förderhöhe, siehe Datenbuch) (2)
79, 80, 81, 120f, 

120g, 120h
120f Inverter-Kit für Einzel-Kreiselpumpe  

(hohe Förderhöhe, siehe Datenbuch) (2)
78, 80, 81, 120e, 

120g, 120h
120g Inverter-Kit für Doppel-Kreiselpumpe  

(niedrige Förderhöhe, siehe Datenbuch) (2)
78, 79, 81, 120e, 

120f, 120h
120h Inverter-Kit für Doppel-Kreiselpumpe  

(hohe Förderhöhe, siehe Datenbuch) (2)
79, 79, 80, 120e, 

120f, 120g
121 Kältemittel-Leckageüberwachung
139 Micro-Channel-Verflüssiger beschichtet mit Epoxidharz (Korrosionsschutz) 153
140 Geräteschutz mit vollständigem Gitter
141 Schutzabdeckung der Verflüssiger (Endbleche)
142B Betrieb bei Außentemperaturen über 46 °C (Ein-/aus-Lüfter) 08F, 159 

143 Variabler Primär-Wasserdurchfluss (siehe Datenbuch) (3)

144 Differenzdrucksensor (für Option 143)
153 BLUE COAT-Beschichtung des Micro-Channel-Verflüssigers 139
154 Optimierter Verdampfer für hohe Temperaturdifferenz (siehe Datenbuch) 164
159 EC-Lüftermotoren mit bis zu 700 U/min 08F, 142B

164 Kupfer-Nickel-legierte Verdampferrohre (auf Anfrage) 154
Preise auf Anfrage; Pumpenoption auf Anfrage, siehe Datenbuch
(1)  Rohrleitungen zwischen dem Pufferspeicher und dem Kaltwassersatz sind nicht vorhanden.  

Der Zusatzheizstab muss mit externer Spannungsversorgung ausgestattet werden.
(2) Inverter-Kit kann nur mit ausgewählter Pumpe bestellt werden
(3) Option 143 kann nur mit ausgewähltem Inverter-Kit bestellt werden
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MicroTech IIIEWAH-TZ-XRB

Nur Kühlen EWAH-TZ-XRB 180 220 270 300 350 390 430 480 580 620 670 710 760 820 930 990
Raumkühlen Bedingung A 35 °C Pdc kW 180,38 224,67 270,66 300,22 354,75 391,7 427,42 481,53 573,98 619,32 671,95 712,95 758,61 824,24 924,69 987,05

ηs,c % 188,68 195,84 194,04 203,08 195,44 195,76 202,72 205,68 213,64 217,16 215,52 219,4 226,04 226,28 227,08 222,8
SEER(1) 4,792 4,971 4,926 5,152 4,961 4,969 5,143 5,217 5,416 5,504 5,463 5,56 5,726 5,732 5,752 5,645
Kühlleistung Nom. kW 180 225 271 300 355 392 427 482 574 619 672 713 759 824 925 987
Leistungsaufnahme Kühlung Nom. kW 51,8 66,3 79 89,6 103 115 125 145 164 182 195 210 225 244 275 308
Leistungsregelung Verfahren Stufenlos

Mindestleistung % 33,4 26,7 21,6 18,7 16,7 15,4 14,3 12,5 10,8 10 11,7 10
EER 3,49 3,39 3,43 3,35 3,42 3,41 3,32 3,48 3,39 3,44 3,39 3,36 3,38 3,36 3,2
ESEER 5,14 5,21 4,95 5,16 4,93 4,94 5,03 5,02 5,06 4,95 5,09 5,21 5,24 5,31 5,07
IPLV 6,05 6,09 5,92 6,2 5,78 5,77 5,88 5,97 5,98 6,17 5,96 6,16 6,41 6,33 6,34 6,24
Abmessungen Gerät Höhe mm 2.537

Breite mm 2.258
Tiefe mm 3.183 4.083 3.183 4.083 5.883 6.783 7.776 6.783 7.683 8.583 9.483 10.383 11.283

Gewicht Gerät kg 2.547 2.913 2.717 3.083 4.645,2 4.829,2 5.204,6 5.948,6 6.040 6.684,8 7.460,2 7.751 8.199 8.498,2
Betriebsgewicht kg 2.584,35 2.962,5 2.766,5 3.132,5 4.798,2 5.070,2 5.437,6 6.181,6 6.341 6.976,8 6.967,8 7.945,2 8.204 8.663 8.951,2

Wasserwärmetauscher Typ Platten-Wärmetauscher Rohrbündel
Wasserdurchfluss Kühlung Nom. l/s 8,6 10,7 12,9 14,3 16,9 18,7 20,4 23 27,4 29,6 32,1 34,1 36,3 39,4 44,2 47,2
Wasserdruckabfall Kühlung Nom. kPa 10,2 11,2 15,7 18,9 23,2 16,6 34,1 26,3 24,7 31,1 39,7 25,6 56,9 40,4 26,9 56
Wasservolumen l 37 50 153 241 233 301 292 283 485 453 464 453

Luftwärmetauscher Typ Micro-Channel
Ventilator Typ Direkt angetriebener Flügelventilator

Anzahl 6 8 6 8 12 14 16 14 16 18 20 22 24
Luftstromvolumen Nom. m³/h 94.219,2 125.625,6 94.219,2 125.625,6 184.766,4 214.952,4 246.358,8 214.952,4 246.358,8 276.541,2 307.947,6 338.130 369.536,4
Drehzahl U/min 760

Kältemittel Typ R-1234ze(E)
Füllmenge kg / TCO₂eq 39 / 0,27 52 / 0,36 39 / 0,27 52 / 0,36 73,2 / 0,51 84,6 / 0,59 97,6 / 0,68 102 / 0,71 116,8 / 0,82 131,2 / 0,92 146 / 1,02 160 / 1,12 175,2 / 1,23
Kreisläufe Anzahl 1 2
GWP 7

Verdichter Typ Monoschraubenverdichter
Anzahl 1 2

Betriebsbereich Luftseite Kühlung Min.~Max. °C TK -18~55
Wasserseite Kühlung Min.~Max. °C TK -8~18

Schallleistungspegel Kühlung Nom. dB(A) 88,63 89,73 92,27 92,6 91,63 91,73 92,25 93,09 95,27 95,6 95,73 95,8 94,66 95,89 96,34
Schalldruckpegel Kühlung Nom. dB(A) 69,20 69,80 72,80 72,60 70,90 71,00 71,10 71,6 74,5 74,20 74,00 73,80 72,60 73,30 73,80
Rohrleitungsanschlüsse Wassereinlass/-auslass Verdampfer (AD) mm 88,9 114,3 139,7 168,3 219,1
Spannungsversorgung Phase / Frequenz / Spannung Hz/V 3~ / 50 / 400
Gerät Betriebsstrom Kühlung Nom. A 88,5 113,05 131,55 147,5 176,9 194,09 209,13 244,41 273,41 299,81 329,23 352,76 373,1 402,29 450,27496,57

Max. A 134 173 190 233 266 286 311 372 403 465 483 534 597 568 619 670
Alle Leistungsangaben (Kühlleistung, Leistungsaufnahme in der Kühlung und EER) basieren auf folgenden Bedingungen: Verdampfer 12/7 °C; Umgebung 35 °C, Gerät im Volllastbetrieb; Betriebsflüssigkeit: Wasser
(1) Gemäß der Norm EN14825:2013 gelten für Komfortkälte, Durchschnittsklima, SEER und ηs die Werte der geltenden Ökodesign-Richtlinie: (EU) Nr. 2016/2281
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EWAH-TZ-PSB/PLB

Luftgekühlter Kaltwassersatz  
mit R-1234ze(E)  HFO

Ausführung: Sehr hoher Wirkungsgrad / sehr hoher  
Wirkungsgrad + leise

 ū Für „grüne” Gebäudearchitektur konstruiert: Der Einsatz des Kälte-
mittels R-1234ze(E) stellt eine umweltfreundliche Lösung dar, die 
ein niedriges Treibhauspotenzial (GWP) mit hoher Energieeffizienz 
kombiniert

 ū Invertergeregelter stufenloser Monoschraubenverdichter 
 ū Kompakte Ausführung: Der Kaltwassersatz beansprucht sehr 
wenig Raum und eignet sich ideal für Neuinstallationen und 
Nachrüstprojekte

 ū Moderne Verdichtertechnik mit integriertem Inverter und  
variablem Volumenverhältnis (VVR) 

 ū Geprüfte Qualität: DAIKIN Kaltwassersätze und Verdichter werden 
vor der Auslieferung anspruchsvollen Leistungs-, Akustik-, Dauer- 
und Schwingungstests unterzogen

 ū Durch neueste Verdichter- und Ventilatorgestaltung ist ein 
geräusch armer Betrieb möglich: Schallleistungspegel im Volllast-
betrieb der Anlage bis zu 95,48 dB(A)

 ū DAIKIN Verdichter können ihre Geometrie und damit das Volu-
menverhältnis mithilfe von Schieberventilen verändern

 ū Schnelle Amortisation: 1 Jahr bei Prozesskühlung, 3 Jahre bei 
Komfortkühlung

 ū Optimierte Energieeffizienz, sowohl bei Teillast als auch bei Volllast 

Optionen EWAH-TZ-PSB/PLB Inkompatibel 
mit

01 Wärmerückgewinnung gesamt über Plattenwärmeübertrager 
(Leistung auf Anfrage, siehe Datenbuch)

03

03 Wärmerückgewinnung teilweise über PWÜ (Enthitzung) 01
08F Glykolanwendung bis Verdampferaustritt -8 °C  

(invertergetriebene Ventilatoren; benötigt bei Sollwert unter +4 °C)
29, 142B,  

159
16a kWh-Zähler (mit Strombegrenzungsfunktion)
21 Verdampfer Flansch-Anschluss-Kit
58 Verdampfer-Strömungswächter
63 Hochdruckmanometer
64 Niederdruckmanometer
71 Container-Kit (für Transport im Container) 112
75 Gummi-Schwingungsdämpfer 77
77 Feder-Schwingungsdämpfer 75
78 Einzelne Kreiselpumpe (niedrige Förderhöhe, siehe Datenbuch) 79, 80, 81
79 Einzelne Kreiselpumpe (hohe Förderhöhe, siehe Datenbuch) 78, 80, 81
80 Doppelte Kreiselpumpe (niedrige Förderhöhe, siehe Datenbuch) 78, 79, 81
81 Doppelte Kreiselpumpe (hohe Förderhöhe, siehe Datenbuch) 78, 79, 80
83 Externer Pufferspeicher ohne Gehäuse (500 l) (1) 84, 87, 88
84 Externer Pufferspeicher ohne Gehäuse (1.000 l) (1) 83, 87, 88
87 Externer Pufferspeicher mit Gehäuse (500 l) (1) 83, 84, 88
88 Externer Pufferspeicher mit Gehäuse (1.000 l) (1) 83, 84, 87
91 Sicherheitsventile in doppelter Ausführung (mit Umschaltventil)
95 Leistungsschutzschalter Verdichter
102 Erdschlussrelais (für nicht geerdete Systeme)
110 Schnellstart-Funktion (nach Spannungsausfall, siehe Datenbuch)
112 Transport-Kit 71
120e Inverter-Kit für Einzel-Kreiselpumpe  

(niedrige Förderhöhe, siehe Datenbuch) (2)
79, 80, 81, 120f, 

120g, 120h
120f Inverter-Kit für Einzel-Kreiselpumpe  

(hohe Förderhöhe, siehe Datenbuch) (2)
78, 80, 81, 120e, 

120g, 120h
120g Inverter-Kit für Doppel-Kreiselpumpe  

(niedrige Förderhöhe, siehe Datenbuch) (2)
78, 79, 81, 120e, 

120f, 120h
120h Inverter-Kit für Doppel-Kreiselpumpe  

(hohe Förderhöhe, siehe Datenbuch) (2)
79, 79, 80, 120e, 

120f, 120g
139 Micro-Channel-Verflüssiger beschichtet mit Epoxidharz (Korrosionsschutz) 153
140 Geräteschutz mit vollständigem Gitter
141 Schutzabdeckung der Verflüssiger (Endbleche)
142B Betrieb bei Außentemperaturen über 46 °C (Ein-/aus-Lüfter) 08F, 159 

143 Variabler Primär-Wasserdurchfluss (siehe Datenbuch) (3)

144 Differenzdrucksensor (für Option 143)
153 BLUE COAT-Beschichtung des Micro-Channel-Verflüssigers 139
154 Optimierter Verdampfer für hohe Temperaturdifferenz (siehe Datenbuch) 164
159 EC-Lüftermotoren mit bis zu 700 U/min 08F, 142B

164 Kupfer-Nickel-legierte Verdampferrohre (auf Anfrage) 154
Preise auf Anfrage; Pumpenoption auf Anfrage, siehe Datenbuch
(1)  Rohrleitungen zwischen dem Pufferspeicher und dem Kaltwassersatz sind nicht vorhanden.  

Der Zusatzheizstab muss mit externer Spannungsversorgung ausgestattet werden.
(2) Inverter-Kit kann nur mit ausgewählter Pumpe bestellt werden
(3) Option 143 kann nur mit ausgewähltem Inverter-Kit bestellt werden
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MicroTech IIIEWAH-TZ-PSB/PLB

Nur Kühlen EWAH-TZ-PSB/PLB 370 440 530 610 690 770
Raumkühlen Bedingung A 35 °C Pdc kW 371,15 435,24 532,06 606,43 692,3 778,66

ηs,c % 206,56 213,68 220,48 224,96 231,2 232,04
SEER(1) 5,239 5,417 5,587 5,699 5,855 5,876
Kühlleistung Nom. kW 371 435 532 606 692 779
Leistungsaufnahme Kühlung Nom. kW 102 121 137 163 186 217
Leistungsregelung Verfahren Stufenlos

Mindestleistung % 16,7 14,3 11,7 10 12,8
EER 3,62 3,58 3,86 3,7 3,72 3,58
ESEER 5,18 5,46 5,23 5,34 5,54
IPLV 6,15 6,35 6,36 6,35 6,48 6,63
Abmessungen Gerät Höhe mm 2.537

Breite mm 2.258
Tiefe mm 7.683 9.483 7.683 8.583 9.483 11.283

Gewicht Gerät kg 5.741,4 6.722 6.364,8 7.140,2 7.804,4 8.208,2
Betriebsgewicht kg 5.982,4 7.023 6.656,8 7.636,2 8.289,4 8.661,2

Wasserwärmetauscher Typ Rohrbündel
Wasserdurchfluss Kühlung Nom. l/s 17,7 20,8 25,4 29 33,1 37,2
Wasserdruckabfall Kühlung Nom. kPa 24,4 15 15,3 18 24,3 19,7
Wasservolumen l 241 301 292 496 485 453

Luftwärmetauscher Typ Micro-Channel
Ventilator Typ Direkt angetriebener Flügelventilator

Anzahl 16 20 16 18 22 24
Luftstromvolumen Nom. m³/h 904.503,6 1130.630,4 904.503,6 1.017.568,8 1.243.692 1.356.757,2
Drehzahl U/min 760

Kältemittel Typ R-1234ze(E)
Kreisläufe Anzahl 2
GWP 7

Kältemittelkreislauf Füllmenge kg / TCO₂eq 90,4 / 0,6 113 / 0,8 116,8 / 0,8 131,2 / 0,9 160,4 / 1,1 175,2 / 1,2
Verdichter Typ Monoschraubenverdichter

Anzahl 2
Betriebsbereich Luftseite Kühlung Min.~Max. °C TK -18~55

Wasserseite Kühlung Min.~Max. °C TK -8~18
Schallleistungspegel (PSB) Kühlung Nom. dB(A) 100,3 100,8 103,24 104,21 104,24 103,7
Schallleistungspegel (PLB) Kühlung Nom. dB(A) 95,48 96 98,71 99,63 99,73 98,5
Schalldruckpegel (PSB) Kühlung Nom. dB(A) 78,80 81,80 82,40 82,2 81,10
Schalldruckpegel (PLB) Kühlung Nom. dB(A) 74,03 73,96 77,25 77,86 77,68 75,93
Rohrleitungsanschlüsse Wassereinlass/-auslass Verdampfer (AD) mm 168,3 219,1
Spannungsversorgung Phase / Frequenz / Spannung Hz/V 3~ / 50 / 400
Gerät Betriebsstrom Kühlung Nom. A 175,85 205,4 233,82 272,98 316,97 364,19

Max. A 272 319 350 424 491 536

Alle Leistungsangaben (Kühlleistung, Leistungsaufnahme in der Kühlung und EER) basieren auf folgenden Bedingungen: Verdampfer 12/7 °C; Umgebung 35 °C, Gerät im Volllastbetrieb; Betriebsflüssigkeit: Wasser
(1) Gemäß der Norm EN14825:2013 gelten für Komfortkälte, Durchschnittsklima, SEER und ηs die Werte der geltenden Ökodesign-Richtlinie: (EU) Nr. 2016/2281
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EWAH-TZ-PRB

Luftgekühlter Kaltwassersatz  
mit R-1234ze(E)  HFO

Ausführung: Sehr hoher Wirkungsgrad + sehr leise

 ū Für „grüne” Gebäudearchitektur konstruiert: Der Einsatz des Kälte-
mittels R-1234ze(E) stellt eine umweltfreundliche Lösung dar, die 
ein niedriges Treibhauspotenzial (GWP) mit hoher Energieeffizienz 
kombiniert

 ū Invertergeregelter stufenloser Monoschraubenverdichter 
 ū Kompakte Ausführung: Der Kaltwassersatz beansprucht sehr 
wenig Raum und eignet sich ideal für Neuinstallationen und 
Nachrüstprojekte

 ū Moderne Verdichtertechnik mit integriertem Inverter und  
variablem Volumenverhältnis (VVR) 

 ū Geprüfte Qualität: DAIKIN Kaltwassersätze und Verdichter werden 
vor der Auslieferung anspruchsvollen Leistungs-, Akustik-, Dauer- 
und Schwingungstests unterzogen

 ū Durch neueste Verdichter- und Ventilatorgestaltung ist ein 
geräusch armer Betrieb möglich: Schallleistungspegel im Volllast-
betrieb der Anlage bis zu 92,37 dB(A)

 ū DAIKIN Verdichter können ihre Geometrie und damit das Volu-
menverhältnis mithilfe von Schieberventilen verändern

 ū Schnelle Amortisation: 1 Jahr bei Prozesskühlung, 3 Jahre bei 
Komfortkühlung

 ū Optimierte Energieeffizienz, sowohl bei Teillast als auch bei Volllast 

Optionen EWAH-TZ-PRB Inkompatibel 
mit

01 Wärmerückgewinnung gesamt über Plattenwärmeübertrager 
(Leistung auf Anfrage, siehe Datenbuch)

03

03 Wärmerückgewinnung teilweise über PWÜ (Enthitzung) 01
08F Glykolanwendung bis Verdampferaustritt -8 °C  

(invertergetriebene Ventilatoren; benötigt bei Sollwert unter +4 °C)
29, 142B,  

159
16a kWh-Zähler (mit Strombegrenzungsfunktion)
21 Verdampfer Flansch-Anschluss-Kit
58 Verdampfer-Strömungswächter
63 Hochdruckmanometer
64 Niederdruckmanometer
71 Container-Kit (für Transport im Container) 112
75 Gummi-Schwingungsdämpfer 77
77 Feder-Schwingungsdämpfer 75
78 Einzelne Kreiselpumpe (niedrige Förderhöhe, siehe Datenbuch) 79, 80, 81
79 Einzelne Kreiselpumpe (hohe Förderhöhe, siehe Datenbuch) 78, 80, 81
80 Doppelte Kreiselpumpe (niedrige Förderhöhe, siehe Datenbuch) 78, 79, 81
81 Doppelte Kreiselpumpe (hohe Förderhöhe, siehe Datenbuch) 78, 79, 80
83 Externer Pufferspeicher ohne Gehäuse (500 l) (1) 84, 87, 88
84 Externer Pufferspeicher ohne Gehäuse (1.000 l) (1) 83, 87, 88
87 Externer Pufferspeicher mit Gehäuse (500 l) (1) 83, 84, 88
88 Externer Pufferspeicher mit Gehäuse (1.000 l) (1) 83, 84, 87
91 Sicherheitsventile in doppelter Ausführung (mit Umschaltventil)
95 Leistungsschutzschalter Verdichter
102 Erdschlussrelais (für nicht geerdete Systeme)
110 Schnellstart-Funktion (nach Spannungsausfall, siehe Datenbuch)
112 Transport-Kit 71
120e Inverter-Kit für Einzel-Kreiselpumpe  

(niedrige Förderhöhe, siehe Datenbuch) (2)
79, 80, 81, 120f, 

120g, 120h
120f Inverter-Kit für Einzel-Kreiselpumpe  

(hohe Förderhöhe, siehe Datenbuch) (2)
78, 80, 81, 120e, 

120g, 120h
120g Inverter-Kit für Doppel-Kreiselpumpe  

(niedrige Förderhöhe, siehe Datenbuch) (2)
78, 79, 81, 120e, 

120f, 120h
120h Inverter-Kit für Doppel-Kreiselpumpe  

(hohe Förderhöhe, siehe Datenbuch) (2)
79, 79, 80, 120e, 

120f, 120g
139 Micro-Channel-Verflüssiger beschichtet mit Epoxidharz (Korrosionsschutz) 153
140 Geräteschutz mit vollständigem Gitter
141 Schutzabdeckung der Verflüssiger (Endbleche)
142B Betrieb bei Außentemperaturen über 46 °C (Ein-/aus-Lüfter) 08F, 159 

143 Variabler Primär-Wasserdurchfluss (siehe Datenbuch) (3)

144 Differenzdrucksensor (für Option 143)
153 BLUE COAT-Beschichtung des Micro-Channel-Verflüssigers 139
154 Optimierter Verdampfer für hohe Temperaturdifferenz (siehe Datenbuch) 164
159 EC-Lüftermotoren mit bis zu 700 U/min 08F, 142B

164 Kupfer-Nickel-legierte Verdampferrohre (auf Anfrage) 154
Preise auf Anfrage; Pumpenoption auf Anfrage, siehe Datenbuch
(1)  Rohrleitungen zwischen dem Pufferspeicher und dem Kaltwassersatz sind nicht vorhanden.  

Der Zusatzheizstab muss mit externer Spannungsversorgung ausgestattet werden.
(2) Inverter-Kit kann nur mit ausgewählter Pumpe bestellt werden
(3) Option 143 kann nur mit ausgewähltem Inverter-Kit bestellt werden
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MicroTech IIIEWAH-TZ-PRB

Nur Kühlen EWAH-TZ-PRB 370 440 530 610 690 770
Raumkühlen Bedingung A 35 °C Pdc kW 370,96 435,06 531,76 606,09 691,95 778,03

ηs,c % 206,04 213,28 219,28 223,8 229,96 231,24
SEER(1) 5,226 5,407 5,557 5,67 5,824 5,856
Kühlleistung Nom. kW 371 435 532 606 692 778
Leistungsaufnahme Kühlung Nom. kW 102 122 138 164 186 218
Leistungsregelung Verfahren Stufenlos

Mindestleistung % 16,7 14,3 11,7 10 12,8
EER 3,61 3,57 3,84 3,69 3,7 3,57
ESEER 5,17 5,44 5,22 5,31 5,53
IPLV 6,12 6,32 6,42 6,59
Abmessungen Gerät Höhe mm 2.537

Breite mm 2.258
Tiefe mm 7.683 9.483 7.683 8.583 9.483 11.283

Gewicht Gerät kg 5.941,4 6.922 6.684,8 7.460,2 8.124,4 8.528,2
Betriebsgewicht kg 6.182,4 7.223 6.976,8 7.956,2 8.609,4 8.981,2

Wasserwärmetauscher Typ Rohrbündel
Wasserdurchfluss Kühlung Nom. l/s 17,7 20,8 25,4 28,9 33 37,1
Wasserdruckabfall Kühlung Nom. kPa 24,4 14,9 15,3 18 24,2 19,7
Wasservolumen l 241 301 292 496 485 453

Luftwärmetauscher Typ Micro-Channel
Ventilator Typ Direkt angetriebener Flügelventilator

Anzahl 16 20 16 18 22 24
Luftstromvolumen Nom. m³/h 886.892 1.108.613 886.892 995.548 1.217.268 1.330.330
Drehzahl U/min 760

Kältemittel Typ R-1234ze(E)
Kreisläufe Anzahl 2
GWP 7

Kältemittelkreislauf Füllmenge kg / TCO₂eq 90,4 / 0,6 113 / 0,8 116,8 / 0,8 131,2 / 0,9 160,4 / 1,1 175,2 / 1,2
Verdichter Typ Monoschraubenverdichter

Anzahl 2
Betriebsbereich Luftseite Kühlung Min.~Max. °C TK -18~55

Wasserseite Kühlung Min.~Max. °C TK -8~18
Schallleistungspegel Kühlung Nom. dB(A) 92,37 92,94 94,94 95,73 95,97 94,72
Schalldruckpegel Kühlung Nom. dB(A) 70,92 70,89 73,48 73,97 73,93 72,16
Rohrleitungsanschlüsse Wassereinlass/-auslass Verdampfer (AD) mm 168,3 219,1
Spannungsversorgung Phase / Frequenz / Spannung Hz/V 3~ / 50 / 400
Gerät Betriebsstrom Kühlung Nom. A 176,22 205,83 234,54 273,8 317,85 365,38

Max. A 272 319 350 424 491 536

Alle Leistungsangaben (Kühlleistung, Leistungsaufnahme in der Kühlung und EER) basieren auf folgenden Bedingungen: Verdampfer 12/7 °C; Umgebung 35 °C, Gerät im Volllastbetrieb; Betriebsflüssigkeit: Wasser
(1) Gemäß der Norm EN14825:2013 gelten für Komfortkälte, Durchschnittsklima, SEER und ηs die Werte der geltenden Ökodesign-Richtlinie: (EU) Nr. 2016/2281
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EKRUMCL1EWYQ-BVP

Luft-Wasser-Wärmepumpe

 ū Herausragende Energieeffizienz und breiter Betriebsbereich
 ū Alle Baugrößen als Standardausführung oder mit Option OP 10 er-
hältlich (Frostschutzfunktion bei Nichtbenutzung dank Heizband 
für Wasserleitungen)

 ū Einfache Montage dank Plug & Play
 ū Schallleistungspegel bei nur 63 dB(A) – eines der leisesten Geräte 
auf dem Markt (Baugröße 004)

 ū 20 % leichter als Vorgängermodelle
 ū Integriertes Hydronikmodul: kein Pufferspeicher erforderlich, 
inverterbetriebene Standardpumpe, Hauptdurchflusssensor und 
Hauptschalter inklusive

 ū Standard-Kabel-Fernbedienung zur manuellen oder witterungs-
bedingten Einstellung verschiedener Sollwerte (Kühlen, Wasser-
austrittstemperatur), mit Fehlerspeicher, leisem Nachtmodus

EWYQ-BVP

Heizen und Kühlen EWYQ-BVP 004 005 006 008
Kühlleistung Nom. kW 4,00 (1) / 4,01 (2) 4,93 (1) / 5,07 (2) 5,88 (1) / 6,07 (2) 7,95 (1) / 8,23 (2)
Heizleistung Nom. kW 4,11 (1) / 3,96 (2) 4,99 (1) / 4,99 (2) 6,14 (1) / 6,12 (2) 8,08 (1) / 8,44 (2)

Max. kW 5,1 6,0 - -
Leistungsaufnahme Kühlung Nom. kW 1,27 (1) / 0,840 (2) 1,61 (1) / 1,12 (2) 1,87 (1) / 1,13 (2) 2,57 (1) / 1,65 (2)

Heizung Nom. kW 1,19 (1) / 0,860 (2) 1,46 (1) / 1,09 (2) 1,75 (1) / 1,28 (2) 2,31 (1) / 1,84 (2)
Leistungsregelung Verfahren Invertergeregelt
EER 3,14 (1) / 4,80 (2) 3,06 (1) / 4,51 (2) 3,15 (1) / 5,35 (2) 3,10 (1) / 4,99 (2)
COP 3,44 (1) / 4,61 (2) 3,41 (1) / 4,58 (2) 3,51 (1) / 4,77 (2) 3,49 (1) / 4,59 (2)
ESEER 4,45 4,49 5,25 5,24 
Raumwärme-
erzeugung 
 

Vorlauf- 
temperatur 35 °C

ηs (Saisonaler 
Jahresnutzungsgrad)

% 155 159 158 165

SCOP 3,90 4,03 4,21
Energieeffizienzklasse A++

Abmessungen Gerät Höhe mm 735 997
Breite mm 1.090 1.160
Tiefe mm 350 380

Gewicht Gerät kg 83 106
Wasserwärmetauscher Typ Gelötetes Blech

Wasserdurchfluss Kühlung Nom. l/min 11,5 / 11,5 14,1 / 14,5 16,9 / 17,4 22,8 / 23,6 
Heizung Nom. l/min 11,8 / 11,4 14,3 / 14,3 17,6 / 17,5 23,2 / 24,2 

Wasservolumen l 1 2
Luftwärmetauscher Typ Kupfer-Aluminium
Verdichter Typ Vollhermetischer Schwingverdichter

Anzahl 1
Ventilator Typ Flügelventilator

Anzahl 1
Luftvolumen- 
strom

Kühlung Nom. m³/min 53 72 
Heizung Nom. m³/min 47,0 46,6 49,3 

Schallleistungspegel Kühlung Nom. dB(A) 63 64 69 
Heizung Nom. dB(A) 65 

Schalldruckpegel Kühlung Nom. dB(A) 48 49 52 53 
Heizung Nom. dB(A) 49 47 

Betriebsbereich Luftseite Kühlung Min.~Max. °C TK 10~43 10~46
Heizung Min.~Max. °C TK -20~25 -15~25

Wasserseite Kühlung Min.~Max. °C TK 5~22
Heizung Min.~Max. °C TK 15 ~55

Kältemittel Typ / GWP R-410A / 2.087,5
Regelung Elektronisches Expansionsventil
Kreisläufe Anzahl 1

Kältemittelfüllmenge Pro Kreislauf kg / TCO₂eq 2,10 / 4,4 2,70 / 5,6
Wasserkreislauf Durchmesser der Rohrleitungsanschlüsse 1" MBSP
Gerät Anlaufstrom Max. A 15,7 19,9 

Betriebsstrom Max. A 15,7 19,9
Spannungsversorgung Phase / Frequenz / Spannung Hz/V 1N~ / 50 / 230
(1) Kühlen: Wassertemperatur Verdampfereintritt 12 °C, Wassertemperatur Verdampferaustritt 7 °C, Umgebungstemperatur 35 °C  
(2) Kühlen: Wassertemperatur Verdampfereintritt 23 °C, Wassertemperatur Verdampferaustritt 18 °C, Umgebungstemperatur 35 °C; Standard: kein Eurovent

Auch erhältlich unter  
www.daikinwebshop.de



 Änderungen vorbehalten 129

Luft-Wasser-Wärmepumpe

 ū Inverter-Technologie: garantiert einen niedrigen Geräuschpegel 
und exzellente ESEER-Werte

 ū Breiter Betriebsbereich
 ū Integriertes Hydronikmodul: Pufferspeicher nicht zwingend 
erforderlich (anwendungsabhängig); Standardpumpe und Haupt-
schalter inklusive

 ū Einfache Plug-&-Play-Installation
 ū Modelle mit dreiphasiger Stromversorgung für kleine 
 gewerbliche Anwendungen verfügbar

EWYQ-ACW1P

Kabel-FernbedienungEWYQ-ACW1P

Heizen und Kühlen EWYQ-ACW1P 009 011 013
Kühlleistung Nom. kW 12,9 (1) / 9,10 (2) 15,7 (1) / 11,1 (2) 17,0 (1) / 13,3 (2)
Heizleistung Nom. kW 11,20 (1) / 10,90 (2) 13,2 (1) / 12,4 (2) 14,8 (1) / 13,9 (2)
Leistungsregelung Verfahren Invertergeregelt
Leistungsaufnahme Kühlung Nom. kW 3,08 (1) / 3,05 (2) 4,13 (1) / 3,90 (2) 5,52 (1) / 5,18 (2)

Heizung Nom. kW 2,69 (1) / 3,31 (2) 3,07 (1) / 3,78 (2) 3,47 (1) / 4,27 (2)
EER 4,19 (1) / 2,99 (2) 3,79 (1) / 2,85 (2) 3,08 (1) / 2,57 (2)
COP 4,17 (1) / 3,28 (2) 4,31 (1) / 3,27 (2) 4,28 (1) / 3,25 (2)
ESEER 4,43 4,44 4,36
Raumwärme-
erzeugung 
 

Vorlauf- 
temperatur 35 °C

ηs (Saisonaler 
Jahresnutzungsgrad)

% 126 134 130

SCOP 3,22 3,41 3,30
Energieeffizienzklasse A+

Abmessungen Gerät Höhe mm 1.435
Breite mm 1.420
Tiefe mm 382

Gewicht Gerät kg 180
Wasserwärmetauscher Typ Gelötetes Blech

Wasserdurchfluss Heizung Nom. l/min 31,2 35,5 39,8
Wasservolumen l 1,01

Luftwärmetauscher Typ Kupfer-Aluminium
Pumpe, Standard Gerät mit nominalem 

externen statischen Druck
Kühlung kPa 59,2 53,2 40,9 / 45,6
Heizung kPa 54,1 49,1 36,6 / 43,5

Hydraulikkomponenten Ausdehnungsgefäß Volumen l 10
Ventilatormotor Drehzahl Kühlung Nom. U/min 780

Heizung Nom. U/min 760
Schritte 8

Kältemittel Typ R-410A
Kreisläufe Anzahl 1
GWP 2.087,5

Verdichter Typ Hermetischer Scrollverdichter
Anzahl 1

Betriebsbereich Luftseite Kühlung Min.~Max. °C TK 10~46
Heizung Min.~Max. °C TK -15~35

Wasserseite Kühlung Min.~Max. °C TK 5~20
Heizung Min.~Max. °C TK 30~50

Schallleistungspegel Kühlung Nom. dB(A) 64,0 66,0
Heizung Nom. dB(A) 60

Schalldruckpegel Kühlung Nom. dB(A) 50
Heizung Nom. dB(A) 50
Nachteinstellung Kühlung dB(A) 45 46

Heizung dB(A) 42 43
Kältemittelfüllmenge pro Kreislauf kg / TCO₂eq 2,95 / 6,16
Wasserkreislauf Rohrleitungen Zoll 5/4“

Durchmesser der Rohrleitungsanschlüsse Zoll G 5/4“ (Buchse)
Spannungsversorgung Phase / Frequenz / Spannung Hz/V 3N~ / 50 / 400
(1) Fußbodentemperierung – Kühlen: Außentemperatur 35 °C, Wasservorlauftemperatur 18 °C (DT 5 °C); Heizen: Außentemperatur DB  /  WB 7 °C / 6 °C, Wasservorlauftemperatur 35 °C (DT 5 °C)  
(2) Gebläsekonvektor-Betrieb – Kühlen: Außentemperatur 35 °C, Wasservorlauftemperatur 7 °C (DT 5 °C); Heizen: Außentemperatur DB / WB 7 °C / 6 °C, Wasservorlauftemperatur 45 °C (DT 5 °C)

Auch erhältlich unter  
www.daikinwebshop.de
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Luft-Wasser-Wärmepumpe

Ausführung: Hoher Wirkungsgrad 

 ū Inverter-Kaltwassersatz
 ū Hohe Teillasteffizienz für niedrige Betriebskosten
 ū Minimale Anlaufstromstärke
 ū Für Standardanwendungen kein Pufferspeicher erforderlich
 ū DAIKIN Scrollverdichter
 ū Breiter Betriebsbereich

EWYQ-CWN / CWP / CWH

Heizen und Kühlen EWYQ-CWN / CWP / CWH 016 021 025 032 040 050 064
Kühlleistung Nom. kW 16,8 (1) / 17,0 (2) 21,0 (1) / 21,2 (2) 25,3 (1) / 25,5 (2) 31,6 (1) / 31,8 (2) 42,1 (1) / 42,3 (2) 50,5 (1) / 50,7 (2) 63,2 (1) / 63,3 (2) 

Max. kW 20,0 (1) / 20,2 (2) 25,0 (1) / 25,2 (2) 30,1 (1) / 30,3 (2) 37,6 (1) / 37,8 (2) 50,1 (1) / 50,3 (2) 60,1 (1) / 60,3 (2) 75,2 (1) / 75,3 (2)
Heizleistung Nom. kW 16,8 (1) / 16,6 (2) 21,0 (1) / 20,8 (2) 25,1 (1) / 24,9 (2) 31,4 (1) / 31,2 (2) 41,9 (1) / 41,7 (2) 50,3 (1) / 50,1 (2) 62,9 (1) / 62,7 (2) 
Leistungsaufnahme Kühlung Nom. kW 5,93 (1) / 5,81 (2) 7,61 (1) / 7,47 (2) 9,60 (1) / 9,45 (2) 12,9 (1) / 12,7 (2) 15,1 19,2 (1) / 19,0 (2) 25,7 (1) / 25,5 (2) 

Heizung Nom. kW 5,60 (1) / 5,49 (2) 6,89 (1) / 6,76 (2) 8,74 (1) / 8,58 (2) 10,8 (1) / 10,6 (2) 13,7 17,5 (1) / 17,4 (2) 21,6 (1) / 21,4 (2) 
Leistungsregelung Verfahren Invertergeregelt

Mindestleistung % 25
EER 2,84 (1) / 2,93 (2) 2,77 (1) / 2,84 (2) 2,63 (1) / 2,70 (2) 2,45 (1) / 2,50 (2) 2,79 (1) / 2,80 (2) 2,63 (1) / 2,67 (2) 2,46 (1) / 2,48 (2)
COP 3,00 3,05 2,87 2,91 3,06 2,87 2,91
ESEER 4,37 (1) / 4,85 (2) 4,26 (1) / 4,70 (2) 4,17 (1) / 4,57 (2) 3,87 (1) / 4,10 (2) 4,28 (1) / 4,40 (2) 4,18 (1) / 4,36 (2) 3,87 (1) / 4,05 (2)
Raumwärme-
erzeugung 
 

Vorlauf- 
temperatur 35 °C

ηs (Saisonaler 
 Jahresnutzungsgrad)

% 147 (1) / 144 (2) 148 (1) / 154 (2) 138 (1) / 139 (2) 135 (1) / 138 (2) 149 139 135 (1) / 138 (2)

SCOP 3,75 (1) / 3,68 (2) 3,78 (1) / 3,93 (2) 3,53 (1) / 3,55 (2) 3,45 (1) / 3,53 (2) 3,80 3,55 3,45 (1) / 3,53 (2)
Energieeffizienzklasse A+ A++ A+

Abmessungen Gerät Höhe mm 1.684 1.684 1.684 1.684
Breite mm 1.370 1.680 2.360 2.980
Tiefe mm 774 774 780 780

Gewicht Gerät kg 268 (1) / 280 (2) 321 (1) / 332 (2) 321 (1) / 332 (2) 403 (1) / 414 (2) 579 (1) / 604 (2) 579 (1) / 604 (2) 741 (1) / 765 (2)
Wasserwärmetauscher Typ Gelötetes Blech

Wasserdurchfluss Kühlung Nom. l/min 48 60 72 90 120 145 181 
Wasserdruckabfall Kühlung Gesamt kPa 8 10 14 8 10 14 8
Wasservolumen l 3 5 6 9

Luftwärmetauscher Typ Kupfer-Aluminium
Verdichter Typ Hermetischer Scrollverdichter

Anzahl 1 2 3 4 6
Ventilator Typ Axial

Anzahl 1 2 4
Luftstromvolumen Kühlung Nom. m³/min 171 185 233 370 466

Heizung Nom. m³/min 171 185 233 370 466
Schallleistungspegel Kühlung Nom. dB(A) 78 80 81 83
Betriebsbereich Luftseite Kühlung Min.~Max. °C TK -5~43 (3)

Heizung Min.~Max. °C TK -15~35
Wasserseite Kühlung Min.~Max. °C TK -10 ~20

Heizung Min.~Max. °C TK 25~50
Kältemittel Typ / GWP R-410A / 2.087,5

Regelug Elektronisches Expansionsventil
Kreisläufe Anzahl 1 2

Kältemittelfüllmenge Pro Kreislauf kg / TCO₂eq 7,60 / 15,9 9,60 / 20,0 7,60 / 15,9 9,60 / 20,0
Wasserkreislauf Rohrleitungen 1-1/4" (Buchse) 2" (Buchse)

Durchmesser der Rohrleitungsanschlüsse 1-1/4" 1-1/2"
Gerät Anlaufstrom Max. A 0,0 77,7 78,7 88,7 99,8 101,9 120,7

Betriebsstrom Max. A 22,2 25,3 26,4 35,2 47,4 49,6 67,2
Spannungsversorgung Phase / Frequenz / Spannung Hz/V 3N~ / 50 / 400
(1) EWYQ-CWN: Version ohne Pumpe  
(2) EWYQ-CWP: Version mit Pumpe 
(3) Für den Betrieb unter -5 °C Außenlufttemperatur wird die Option OPZL benötigt.



BRC21A52EWYQ-CWN / CWP / CWH
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Luft-Wasser-Wärmepumpe 
Split-Gerät

 ū Hydronikmodul für die Inneninstallation erfordert kein  
Glykol mehr 

 ū Ideal für kältere Klimazonen, da das Fehlen von Glykol 
 höhere Effizienzen ermöglicht

 ū Kompakte Abmessungen und begrenzte Leitungen ermöglichen 
die Installation in sehr beengten Räumlichkeiten

 ū Einfacher Transport, einzelne Geräte passen in Aufzüge

SEHVX-BW + SERHQ-BW1

SEHVX-BW + SERHQ-BW1 BRC21A52

Heizung und Kühlung SEHVX20BW /
SERHQ020BW1

SEHVX32BW /
SERHQ032BW1

SEHVX40BW / 
SERHQ020BW1 + 
SERHQ020BW1

SEHVX64BW / 
SERHQ032BW1 + 
SERHQ032BW1

Kühlleistung Nominal kW 21,2(1) 31,8(1) 42,3(1) 63,3(1)
Maximal kW 25,2 37,8 50,3 75,3

Heizleistung Nominal kW 20,8(2) 31,2(2) 41,7(2) 62,7(2)
Leistungsaufnahme Kühlung Nominal kW 7,47(1) 12,7(1) 15,1(1) 25,5(1)

Heizung Nominal kW 6,76(2) 10,6(2) 13,70(2) 21,4(2)
EER 2,84 2,50 2,80 2,48
ESEER 4,70 4,10 4,40 4,05
COP 3,07 2,93 3,03 2,93

Innengerät SEHVX-BW 20 32 40 64
Abmessungen Höhe mm 1.573

Breite mm 766
Tiefe mm 396

Gewicht Maschinengewicht kg 97,0 105 137 153
Maschinengewicht inkl. Verpackung kg 109 117 149 165

Schallleistungspegel Nominal dB(A) 78 80 81 83
Betriebsbereich Heizung Luftseite Min. ~ max. °C TK -15 ~ +35

Wasserseite Min. ~ max. °C +25 ~ +50
Kühlung Luftseite Min. ~ max. °C TK -5 ~ +43

Wasserseite Min. ~ max. °C +5 ~ +20
Kältemittel Typ / GWP R-410A / 2.087,5

Füllmenge pro Kreislauf kg / TCO₂eq 0 / 0 (Schutzgasfüllung Stickstoff)
Anzahl Kreisläufe 1 2
Regelung Elektronisches Expansionsventil

Wasserkreislauf Rohrleitungsanschlüsse G 1 "¼ (Innengewinde) G 2 " (Innengewinde)
Druck verlust Kühlung Nominal kPa 17(4) 24(4) 19(4) 29(4)

Heizung Nominal kPa 174 149 229 139
Volumen l 4,2(3) 5,8(3) 7,9(3) 11,0(3)

Wasser- 
wärmetauscher

Typ Gelötetes Blech
Wasservolumen l 3 5 6 9
Nom. Wasserdurchfluss Heizung l/min 60(2) 90(2) 120(2) 181(2)

Kühlung l/min 60(1) 90(1) 120(1) 181(1)
Betriebsstrom Max. A 27,1 37 50,4 70,2
Spannungsversorgung 400 V / 3N ~ / 50 Hz

Außengerät SERHQ-BW1 020 032
Abmessungen Höhe mm 1.855

Breite mm 860
Tiefe mm 995 1.305

Gewicht Maschinengewicht kg 240 316
Maschinengewicht inkl. Verpackung kg 273,00 356

Verdichter Anzahl 2 3
Typ Hermetischer Scrollverdichter

Ventilator Typ Axialventilator
Anzahl 1 2
Nom. Luftstromvolumen Kühlung m³/h 11.100 13.980

Heizung m³/h 11.100 13.980
Kältemittel Typ / GWP R-410A / 2.087,5

Füllmenge kg / TCO₂eq 7,6 / 15,865 9,6 / 20,04 7,6 / 15,865 9,6 / 20,04
(1) Heizen: Außentemperatur TK / FK 7 / 6 °C , Wasservorlauftemperatur 35 °C (DT 5 °C)  
(2) Heizen: Außentemperatur TK / FK 7 / 6 °C, Wasservorlauftemperatur 45 °C 
(3) Einschließlich Rohrleitungen + PWT, ausschließlich Ausdehnungsgefäß  
(4) Dies ist die proportionale Leistungsverteilung (PD) zwischen Ein- und Auslassanschluss des Geräts. Berücksichtigt ist der Druckabfall über den wasserseitigen Wärmetauscher.



 Änderungen vorbehalten 133

Luft-Wasser-Wärmepumpe  
Kaskadensystem

 ū Kaskadierte Ansteuerung von bis zu sechs VRV-Chillern
 ū Umsetzung von einfachen GLT-Signalen
 ū Plug-&-Play-Montage 
 ū Extrem vereinfachte Servicearbeiten durch übersichtliche  
Regelung und Visualisierung 

 ū Die Regelung setzt alle notwendigen Sicherheitsregelungen um
 ū Autarke Steuerung ohne GLT-Anschluss nach Außentemperatur

De.ChillKaskade

Kaskadensystem De.ChillKaskade 40 52 64 72 80 84 96 104 128 144 168 192

2 Chiller-Einzelsysteme 3 Chiller-Einzelsysteme

Kühlleistung kW 41,4 51,6 61,8 72,4 83,0 83,0 93,2 103,8 124,6 145,3 166,1 186,9

Heizleistung kW 42,6 53,4 64,2 74,6 85,0 85,0 95,8 106,2 127,4 148,7 169,9 191,1

Hydronikmodul SEHVX20BW 2 1 1

zur Innenaufstellung SEHVX32BW 1 2 1 1

SEHVX40BW 1 2 1 2 1

SEHVX64BW 1 1 1 2 1 2 3

Außengeräte SERHQ020BW1 2 1 2 4 1 2 4 2

SERHQ032BW1 1 2 1 2 3 2 4 2 4 6

Regler Chiller-ConFlex 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

GLT / MSR

VRV-Chiller 1

VRV-Chiller 6
VRV-Chiller 5
VRV-Chiller 4

Chiller-ConFlex

VRV-Chiller 2 VRV-Chiller 3

Weitere mögliche Anschlüsse

Wasser

Externe 
Steuerung: 
› Ein / Aus 

› Kühlen / Heizen

› Sollwert (0 –10 V)

› Low Noise

› Betrieb / Störung

Autarke Steuerung: 
›  Außentemperaturabhängiges  

Laufverhalten 

› Sollwertumschaltung

› Betriebsartumschaltung 

›  Eigenständiges Kaskadieren  

der angeschlossenen Systeme



83 Externer Pufferspeicher ohne Gehäuse (500 l) 84, 87, 88
84 Externer Pufferspeicher ohne Gehäuse (1.000 l) 83, 87, 88
87 Externer Pufferspeicher mit Gehäuse (500 l) 83, 84, 88
88 Externer Pufferspeicher mit Gehäuse (1.000 l) 83, 84, 87
91 Sicherheitsventile in doppelter Ausführung (mit Umschaltventil)
95 Leistungsschutzschalter Verdichter
96 Leistungsschutzschalter Lüftermotoren
112 Transport-Kit 71
114 Nordic-Kit (beheizbare Tauwasserwannen und Abläufe) 
115 Wasserfilter
116 Verflüssiger-Transportschutz  

(Lamellenabdeckung mit Holzplatten)
138

117 BLYGOLD-Beschichtung Verflüssiger
120e Inverter-Kit für Einzel-Kreiselpumpe (niedrige Förderhöhe) 79-81,135-137, 120f
120f Inverter-Kit für Einzel-Kreiselpumpe (hohe Förderhöhe) 78,80,81,134,136,137,120e
126 Beidseitige Absperrventile (HD / ND)
127 Hoch- und Niederdruckmanometer 
134 Einzelne Kreiselpumpe + integr. Pufferspeicher (1)  

(niedrige Förderhöhe, siehe Datenbuch)
78-81, 

135-137
135 Einzelne Kreiselpumpe + integr. Pufferspeicher (1)  

(hohe Förderhöhe, siehe Datenbuch)
78-81, 

134,136,137
136 Doppelte Kreiselpumpe + integr. Pufferspeicher (1)  

(niedrige Förderhöhe, siehe Datenbuch)
78-81,  

134,135,137
137 Doppelte Kreiselpumpe + integr. Pufferspeicher (1)  

(hohe Förderhöhe, siehe Datenbuch)
78-81, 

134-136
138 Verflüssiger-Schutzgitter 116
160 Lüftermotoren (ESP = 100 Pa)
Preise auf Anfrage; Pumpen- und Pufferspeicheroptionen auf Anfrage, siehe Datenbuch  
(1) Inhalt Pufferspeicher: siehe Datenbuch für jeweilige Baugröße

Optionen EWYQ-G 
für alle Ausführungen verfügbar

Inkompatibel  
mit

03 Wärmerückgewinnung teilweise über PWÜ (Enthitzung)
06 Softstarter (keine Anlaufstrombegrenzung) 17
08 Glykolanwendung bis Verdampferaustritt -10 °C  

(benötigt bei Sollwert unter +4 °C)
15a Spannungsüberwachung  

(siehe Datenbuch für Regelungs-Erweiterungsbausatz)
17 Blindstromkompensation 06
58 Verdampfer-Strömungswächter
71 Container-Kit (für Transport im Container) 112
75 Antivibrations-Schwingungsdämpfer (Gummi) 77
77 Antivibrations-Schwingungsdämpfer (federbelastet) 75
78 Einzelne Kreiselpumpe (niedrige Förderhöhe, siehe Datenbuch) 79-81, 134-137
79 Einzelne Kreiselpumpe (hohe Förderhöhe, siehe Datenbuch) 78, 80, 81, 134-137
80 Doppelte Kreiselpumpe (niedrige Förderhöhe, siehe Datenbuch) 78, 79, 81, 134-137
81 Doppelte Kreiselpumpe (hohe Förderhöhe,siehe Datenbuch) 78-80, 134-137

Luft-Wasser-Wärmepumpe

Ausführung: Hoher Wirkungsgrad

 ū R-410A-Scrollverdichter
 ū Kompaktes Design: benötigt nur wenig Aufstellfläche
 ū Wärmerückgewinnungsfunktion (optional)
 ū Integrierte Wasserpumpe (optional)
 ū Integrierter Pufferspeicher (optional)

EWYQ-G-XS

Heizen und Kühlen EWYQ-G-XS 075 085 100 110 120 140 160
Kühlleistung Nom. kW 77,8 88,1 101 117 127 147 165
Heizleistung Nom. kW 82,2 91,2 110 127 138 156 170
Leistungsregelung Verfahren Stufe

Mindestleistung % 50 44 50 44 50 43 50
Leistungsaufnahme Kühlung Nom. kW 27,0 31,5 36,0 39,5 44,7 50,2 57,8

Heizung Nom. kW 26 29 34 39 43 50 54
EER 2,88 2,80 2,81 2,97 2,84 2,92 2,85
COP 3,14 3,12 3,24 3,25 3,20 3,11 3,13
ESEER 3,90 3,94 3,97 4,03 3,92 3,96
SCOP 3,25 3,20 3,46 3,42 3,39 3,33 3,35
Abmessungen Gerät Höhe mm 1.800

Breite mm 1.195
Tiefe mm 2.826 3.426 4.026

Gewicht Gerät kg 850 912 1.077 1.183 1.213 1.333 1.394
Betriebsgewicht kg 858 921 1.088 1.194 1.224 1.344 1.411

Wasserwärmetauscher Typ Gelötetes Blech
Wasserdurchfluss Kühlung Nom. l/s 3,7 4,2 4,8 5,6 6,1 7,0 7,9

Heizung Nom. l/s 4,0 4,4 5,3 6,1 6,7 7,5 8,2
Wasserdruckabfall Kühlung Nom. kPa 8,40 8,30 8,70 11,6 13,7 18,2 19,9

Heizung Nom. kPa 9,50 9,10 11,20 14,40 17,20 21,70 22,50
Wasservolumen l 8,10 9,40 10,8 16,7

Luftwärmetauscher Typ Hochleistungs-Rippenrohrtyp mit integriertem Unterkühler
Ventilator Typ Direkt angetriebener Flügelventilator

Anzahl 6 8 10
Luftstromvolumen Nom. m³/h 36.151,21 35.499,6 47.332,8 59.166
Drehzahl U/min 1.360

Kältemittel Typ R-410A
Kreisläufe Anzahl 1
GWP 2.087,5

Verdichter Typ Scrollverdichter
Anzahl 2

Betriebsbereich Luftseite Kühlung Min.~Max. °C TK -10~45
Heizung Min.~Max. °C TK -10~45

Wasserseite Kühlung Min.~Max. °C TK -10~15
Heizung Min.~Max. °C TK -10~15

Schallleistungspegel Kühlung Nom. dB(A) 84 85 87 89
Schalldruckpegel Kühlung Nom. dB(A) 66 68 70 71
Kältemittelfüllmenge pro Kreislauf kg / TCO₂eq 15,0 / 31,3 18,0 / 37,6 23,0 / 48,0 30,0 / 62,6
Rohrleitungsanschlüsse Wassereinlass / -auslass Verdampfer (AD) 2“ 1/2
Saisonale Effizienz Durchschnittl. Klima 

Wasserauslass 35 °C
Allgemein Saisonale Effizienz % 131 129 142 140 142 138 140

SCOP 3,35 3,31 3,62 3,58 3,63 3,53 3,58
Spannungsversorgung Phase / Frequenz / Spannung Hz/V 3~ / 50 / 400
Gerät Anlaufstrom Max. A 210 261 267 316 323 363 377

Betriebsstrom Kühlung Nom. A 52 56 60 69 76 88 95
Max. A 66 72 78 87 95 111 125
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MicroTech III

Luft-Wasser-Wärmepumpe

Ausführung: Hoher Wirkungsgrad + leise

EWYQ-G-XR

EWYQ-G-XS/XR

Heizen und Kühlen EWYQ-G-XR 075 085 100 110 120 140 160
Kühlleistung Nom. kW 75,2 84,5 95,0 111 120 139 155
Heizleistung Nom. kW 82,2 91,2 110 127 138 156 170
Leistungsregelung Verfahren Stufe

Mindestleistung % 50 44 50 44 50 43 50
Leistungsaufnahme Kühlung Nom. kW 27,7 32,7 38,6 41,5 47,4 52,8 61,5

Heizung Nom. kW 26 29 34 39 43 50 54
EER 2,71 2,59 2,46 2,68 2,52 2,64 2,51
COP 3,14 3,12 3,24 3,25 3,20 3,11 3,13
ESEER 3,85 3,90 3,79 3,92 3,76 3,86 3,79
SCOP 3,25 3,20 3,46 3,42 3,39 3,33 3,35
Abmessungen Gerät Höhe mm 1.800

Breite mm 1.195
Tiefe mm 2.826 3.426 4.026

Gewicht Gerät kg 880 942 1.107 1.213 1.243 1.363 1.424
Betriebsgewicht kg 888 951 1.118 1.224 1.254 1.374 1.441

Wasserwärmetauscher Typ Gelötetes Blech
Wasserdurchfluss Kühlung Nom. l/s 3,6 4,0 4,5 5,3 5,7 6,7 7,4

Heizung Nom. l/s 4,0 4,4 5,3 6,1 6,7 7,5 8,2
Wasserdruckabfall Kühlung Nom. kPa 7,90 7,70 7,60 10,5 12,1 16,4 17,5

Heizung Nom. kPa 9,50 9,10 11,2 14,4 17,2 21,7 22,5
Wasservolumen l 8,10 9,40 10,8 16,7

Luftwärmetauscher Typ Hochleistungs-Rippenrohrtyp mit integriertem Unterkühler
Ventilator Typ Direkt angetriebener Flügelventilator

Luftstromvolumen Nom. m³/h 28.292,4 25.563,6 34.084,81 42.606
Drehzahl U/min 1.108

Kältemittel Typ R-410A
Kreisläufe Anzahl 1
GWP 2.087,5

Verdichter Typ Scrollverdichter
Anzahl 2

Betriebsbereich Luftseite Kühlung Min.~Max. °C TK -10~45
Heizung Min.~Max. °C TK -17~20

Wasserseite Kühlung Min.~Max. °C TK -10~15
Heizung Min.~Max. °C TK 25~50

Schallleistungspegel Kühlung Nom. dB(A) 80 82 84 86
Schalldruckpegel Kühlung Nom. dB(A) 62 65 66 68 67
Kältemittelfüllmenge pro Kreislauf kg / TCO₂eq 17 / 35,5 18 / 37,6 24 / 50,1 29 / 60,5 28 / 58,5 32 / 66,8 35 / 73,1
Rohrleitungsanschlüsse Wassereinlass / -auslass Verdampfer (AD) 2“ 1/2
Saisonale Effizienz Durchschnittl. Klima 

Wasserauslass 35 °C
Allgemein Saisonale Effizienz % 131 129 142 140 142 138 140

SCOP 3,35 3,31 3,62 3,58 3,63 3,53 3,58
Spannungsversorgung Phase / Frequenz / Spannung Hz/V 3~ / 50 / 400
Gerät Anlaufstrom Max. A 210 261 267 316 323,0 363 377

Betriebsstrom Kühlung Nom. A 54 60 65 71 80 90 103
Max. A 66 72 78 87 95 111 125
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Heizen und Kühlen EWYQ-F-XS/XL 160 190 210 230 310 340 380 400 430 510 570 630
Kühlleistung Nom. kW 164 184 205 231 304 335 376 401 427 502 565 624
Heizleistung Nom. kW 173 197 227 254 329 362 404 429 463 535 607 674
Leistungsregelung Verfahren Stufe

Mindestleistung % 25,0 17,0
Leistungsaufnahme Kühlung Nom. kW 57,6 63,3 70,3 79,3 102 114 129 138 145 172 195 214

Heizung Nom. kW 54,0 61,6 70,5 79,2 101 113 126 133 140 167 190 210
EER 2,84 2,91 2,92 2,99 2,93 2,91 2,90 2,94 2,92 2,90 2,91
COP 3,20 3,22 3,21 3,24 3,21 3,23 3,30 3,21 3,20 3,21
ESEER 3,73 3,89 3,81 3,71 4,07 4,19 3,99 3,96 4,14 4,20 3,98 4,06
SCOP 2,78 2,85 2,81 2,80 2,87 2,89 2,84 2,90 2,83 2,82 2,84
Abmessungen Gerät Höhe mm 2.270 2.220

Breite mm 1.200 2.258
Tiefe mm 4.370 5.270 4.125 5.025 5.925 6.825

Gewicht (XS) Gerät kg 1.430 1.850 2.300 2.350 2.900 2.910 2.920 3.730 3.750 4.250 4.280 4.670
Betriebsgewicht kg 1.470 1.890 2.340 2.390 2.980 2.990 3.000 3.840 3.850 4.370 4.400 4.780

Gewicht (XL) Gerät kg 1.520 1.940 2.400 2.440 3.060 3.070 3.080 3.890 3.900 4.400 4.440 4.820
Betriebsgewicht kg 1.570 1.980 2.440 2.480 3.130 3.150 3.160 3.990 4.010 4.520 4.550 4.940

Wasserwärmetauscher Typ Platten-Wärmetauscher
Wasserdurchfluss Kühlung Nom. l/s 7,8 8,8 9,8 11,1 14,6 16,0 18,0 19,2 20,4 24,0 27,1 29,9

Heizung Nom. l/s 8,3 9,5 10,9 12,2 15,9 17,5 19,5 20,7 22,3 25,8 29,3 32,5
Wasserdruckabfall Kühlung Nom. kPa 22 28 36 40 21 27 30 29 34 37 42 56

Heizung Nom. kPa 25 32 43 50 25 31 37 33 40 43 50 66
Wasservolumen l 18 44 60 70

Luftwärmetauscher Typ Hochleistungs-Rippenrohrtyp mit integriertem Unterkühler
Ventilator Anzahl 4 5 8 10 12 14

Luftstromvolumen Nom. m³/h 81.277,2 77.734,8 97.171,2 155.473,21 198.766,8 194.338,8 233.208 272.077,2
Drehzahl U/min 900

Kältemittel Typ / GWP R-410A / 2.087,5
Kreisläufe Anzahl 2

Verdichter Typ Scrollverdichter
Anzahl 4 6

Betriebsbereich Luftseite Kühlung Min.~Max. °C TK -10~46
Heizung Min.~Max. °C TK -17~20

Wasserseite Kühlung Min.~Max. °C TK -13~15
Heizung Min.~Max. °C TK 25~50

Schallleistungspegel (XS) Kühlung Nom. dB(A) 92 94 95 97 98 99 100
Schallleistungspegel (XL) Kühlung Nom. dB(A) 89 92 93 95 96 97 98
Schalldruckpegel (XS) Kühlung Nom. dB(A) 72 74 75 76 77 78 79 80
Schalldruckpegel (XL) Kühlung Nom. dB(A) 70 73 74 75 76 77
Kältemittelfüllmenge pro Kreislauf kg / TCO₂eq 16,0 / 33,4 20,0 / 41,8 24,0 / 50,1 35,0 / 73,1 36,0 / 75,2 35,0 / 73,1 46,0 / 96,0 55,0 / 114,8 52,5 / 109,6 68,0 / 142,0
Rohrleitungsanschlüsse Wassereinlass / -auslass Verdampfer (AD) 2,5“ 3“
Saisonale Effizienz Durchschnittl. Klima 

Wasserauslass 35 °C
Allgemein Saisonale Effizienz % 128 134 129 143 147 -

SCOP 3,28 3,42 3,31 3,30 3,64 3,75 -
Spannungsversorgung Phase / Frequenz / Spannung Hz/V 3~ / 50 / 400
Gerät Anlaufstrom Max. A 282 536 353 560 600 516 637 659 666 648 787 827

Betriebsstrom Kühlung Nom. A 115 140 128 162 193 205 235 251 257 307 353 384
Max. A 138 165 164 196 246 264 295 316 330 396 442 491

Luft-Wasser-Wärmepumpe

Ausführung: Hoher Wirkungsgrad /  
hoher Wirkungsgrad + leise

 ū Effizienzklasse A im Heizbetrieb
 ū Erweiterter Betriebsbereich: Umgebungstemperaturen von -10 °C 
bis zu +46 °C im Kühlbetrieb und bis zu -17 °C im Heizbetrieb

 ū 2 unabhängige Kältemittelkreisläufe
 ū Kleinere Stellfläche durch V-förmigen Rahmen  
(EWYQ160-230F-XS/XL und EWYQ160-220F-XR)

 ū Zuverlässige und effiziente Scrollverdichter mit hohen EER-Werten 
 ū Design der Kaltwassersatz-Serie entspricht den neuen euro-
päischen Richtlinien (EN14511, EN14825)

 ū Beste Wartungsgegebenheiten durch reduziertes Gewicht, kleine 
Stellfläche und gute Zugänglichkeit aller Komponenten

 ū Das Gerät kann mit einem Hydraulikmodul ausgestattet werden, 
um Installationszeit, Platzanforderung und Kosten zu optimieren

 ū Große Auswahl an verfügbaren Optionen
 ū Regelung der Inverterventilatoren für bessere Effizienz im Teillast-
betrieb

 ū Bausatzoption Nordic-Kit zur Verbesserung der Betriebsbedingun-
gen des Kaltwassersatzes im Heizbetrieb

 ū MicroTech III Regler mit hervorragender Bedienlogik und einfacher 
Schnittstelle

EWYQ-F-XS/XL

Optionen EWYQ-F 
für alle Ausführungen verfügbar

Inkompatibel 
mit

03 Wärmerückgewinnung teilweise über PWÜ (Enthitzung)
06 Softstarter (keine Anlaufstrombegrenzung)
08 Glykolanwendung bis Verdampfer austritt -15 °C (benötigt bei Sollwert unter 4 °C)
11 Thermoschutz-Relais Verdichter 95
13 Phasenüberwachung 15
15 Spannungs- und Drehfeldüberwachung 13
16 kWh-Zähler (mit Modbus-Schnittstelle)
17 Blindstromkompensation
42 Winterregelung bis -18 °C Umgebungs temperatur (1) 99a, 168

(Drehzahlregelung = 1 Ventilator / Kreis)
43 Verflüssiger-Schutzgitter 116
44 Schutzgitter für Verdichter und Verdampfer
45 Kupfer / Kupfer-Verflüssiger 46, 117
46 Kupfer / Kupfer-Zinn-Verflüssiger 45, 117
61 Heißgas-Absperrventil
62 Sauggas-Absperrventil
63 Hochdruckmanometer
64 Niederdruckmanometer
71 Container-Kit (für Transport im Container) 112
75 Gummi-Schwingungsdämpfer 77
77 Feder-Schwingungsdämpfer 75
78a Einzelne Kreiselpumpe (SPK1) 78b–i, 80b–e
78b Einzelne Kreiselpumpe (SPK2) 78a, 78d–i, 80b–e
78d Einzelne Kreiselpumpe (SPK4) 78a–b, 78e–i, 80b–e
78e Einzelne Kreiselpumpe (SPK5) 78a–d, 78h–i, 80b–e
78h Einzelne Kreiselpumpe (SPK8) 78a–e, 78i, 80b–e
78i Einzelne Kreiselpumpe (SPK9) 78a–h, 80b–e
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Luft-Wasser-Wärmepumpe

Ausführung: Hoher Wirkungsgrad + sehr leise

EWYQ-F-XR

Heizen und Kühlen EWYQ-F-XR 160 180 200 220 300 330 360 390 420 490 550 610
Kühlleistung Nom. kW 158 178 199 223 296 326 363 389 415 487 546 606
Heizleistung Nom. kW 173 197 227 254 329 362 404 429 463 535 607 674
Leistungsregelung Verfahren Stufe

Mindestleistung % 25,0 17,0
Leistungsaufnahme Kühlung Nom. kW 56,2 62,3 68,4 77,9 97,4 111 127 134 141 167 191 210

Heizung Nom. kW 54,0 61,6 70,5 79,2 101 113 126 133 140 167 190 210
EER 2,81 2,86 2,92 2,87 3,04 2,93 2,86 2,90 2,93 2,91 2,85 2,89
COP 3,20 3,22 3,21 3,24 3,21 3,23 3,30 3,21 3,20 3,21
ESEER 4,33 4,39 4,38 4,19 4,63 4,68 4,37 4,44 4,60 4,83 4,50 4,62
SCOP 2,78 2,85 2,81 2,80 2,87 2,89 2,84 2,90 2,83 2,82 2,84
Abmessungen Gerät Höhe mm 2.270 2.220

Breite mm 1.200 2.258
Tiefe mm 4.370 5.270 4.125 5.025 5.925 6.825

Gewicht Gerät kg 1.520 1.940 2.400 2.440 3.060 3.070 3.080 3.890 3.900 4.400 4.440 4.820
Betriebsgewicht kg 1.570 1.980 2.440 2.480 3.130 3.150 3.160 3.990 4.010 4.520 4.550 4.940

Wasserwärmetauscher Typ Platten-Wärmetauscher
Wasserdurchfluss Kühlung Nom. l/s 7,5 8,5 9,6 10,7 14,2 15,6 17,4 18,6 19,8 23,3 26,1 29,0

Heizung Nom. l/s 8,3 9,5 10,9 12,2 15,9 17,5 19,5 20,7 22,3 25,8 29,3 32,5
Wasserdruckabfall Kühlung Nom. kPa 20 26 34 38 20 25 28 27 32 35 39 53

Heizung Nom. kPa 25 32 43 50 25 31 37 33 40 43 50 66
Wasservolumen l 18 44 60 70

Luftwärmetauscher Typ Hochleistungs-Rippenrohrtyp mit integriertem Unterkühler
Ventilator Typ Direkt angetriebener Flügelventilator

Anzahl 4 5 8 10 12 14
Luftstromvolumen Nom. m³/h 62.568 59.630,4 74.541,61 119.264,4 152.751,6 149.079,6 178.894,8 208.710
Drehzahl U/min 700

Kältemittel Typ R-410A
Kreisläufe Anzahl 2
GWP 2.087,5

Verdichter Typ Scrollverdichter
Anzahl 4 6

Betriebsbereich Luftseite Kühlung Min.~Max. °C TK -10~46
Heizung Min.~Max. °C TK -17~20

Wasserseite Kühlung Min.~Max. °C TK -13~15
Heizung Min.~Max. °C TK 25~50

Schallleistungspegel Kühlung Nom. dB(A) 83 84 86 88 89 90 92
Schalldruckpegel Kühlung Nom. dB(A) 64 65 66 67 69 70 71
Kältemittelfüllmenge pro Kreislauf kg / TCO₂eq 16,0 / 33,4 18,0 / 37,6 20,0 / 41,8 24,0 / 50,1 35,0 / 73,1 36,0 / 75,2 35,0 / 73,1 46,0 / 96,0 55,0 / 114,8 68,0 / 142,0
Rohrleitungsanschlüsse Wassereinlass / -auslass Verdampfer (AD) 2,5“ 3“
Saisonale Effizienz Durchschnittl. Klima 

Wasserauslass 35 °C
Allgemein Saisonale Effizienz % 128 134 129 143 147 -

SCOP 3,28 3,42 3,31 3,30 3,64 3,75 -
Spannungsversorgung Phase / Frequenz / Spannung Hz/V 3~ / 50 / 400
Gerät Anlaufstrom Max. A 276 530 346 553 589 505 626 645 652 631 770 807

Betriebsstrom Kühlung Nom. A 114 138 126 160 187 201 232 245 252 301 350 379
Max. A 133 160 157 189 235 253 283 302 316 379 425 471

MicroTech IIIEWYQ-F-XS/XL/XR

80b Doppelte Kreiselpumpe (DPK2) 78a–i, 80c–e
80c Doppelte Kreiselpumpe (DPK3) 78a–i, 80b, 80d–e
80d Doppelte Kreiselpumpe (DPK4) 78a–i, 80b–c, 80e
80e Doppelte Kreiselpumpe (DPK5) 78a–i, 80a–d
83 Externer Pufferspeicher ohne Gehäuse (500 l) 84, 87, 88
84 Externer Pufferspeicher ohne Gehäuse (1.000 l) 83, 87, 88
87 Externer Pufferspeicher mit Gehäuse (500 l) 83, 84, 88
88 Externer Pufferspeicher mit Gehäuse (1.000 l) 83, 84, 87
90a Sollwertverschiebung und Leistungsbegrenzung (4–20 mA), 

Kontakt für externen Alarm
91 Sicherheitsventile in doppelter Ausführung (mit Umschaltventil)
95 Leistungsschutzschalter Verdichter 11
96 Leistungsschutzschalter Lüftermotoren (1) 99a
99a Winterregelung bis -10 °C Umgebungstemp. (1) 

(Drehzahlregelung = alle Ventilatoren)
42, 96, 168

102 Erdschlussrelais (für nicht geerdete Systeme)
112 Transport-Kit 71
114 Nordic-Kit (beheizte Tauwasserwannen und Abläufe)
116 Verflüssiger-Transportschutz (Lamellenabdeckung mit Holzplatten) 43
117 BLYGOLD-Beschichtung Verflüssiger 45, 46
168 Lüftermotoren (ESP = 120 Pa) (1) 42, 99a
Preise auf Anfrage; Pumpen- und Pufferspeicheroptionen auf Anfrage, siehe Datenbuch
(1) Die Optionen 42, 96, 99a und 168 sind nicht für Ausführung XR verfügbar 
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Argue Cards 

Maximale Effizienz und Flexibilität  
mit neuesten DAIKIN Technologien

 ū Monoschraubenverdichter mit VVR-Technologie für  

optimierte Effizienz unabhängig von Kühl- oder Heizlast

 ū Geringe Betriebskosten dank einem EER von bis zu 3,47  

und einem TER (Total Energy Ratio) von bis zu 8,51

 ū Zuverlässiger hocheffizienter Betrieb dank kältemittel- 

gekühltem Inverter

 ū 358 – 802 kW Kühlleistung

 ū Auch in sehr leiser Ausführung verfügbar

 ū Großer Betriebsbereich: -18 °C bis +50 °C

EWYD-4Z-A2
Invertergeregeltes  
4-Leiter-System

Die VVR-Technologie ermöglicht eine 
gleichbleibend hohe Effizienz – egal an 
welchem Einsatzort

Die Betriebsbedingungen eines Kaltwassersatzes ver-
ändern sich merklich je nach Umgebungstemperatur 
und Lastanforderungen. VVR-geregelte DAIKIN Mo-
noschraubenverdichter können ihre Geometrie und 
damit das Volumenverhältnis mithilfe von Schieber-
ventilen verändern. Die VVR-Regelung verändert den 
Punkt, an dem das Gas den Verdichter verlässt, und 
passt damit den Verflüssigungsdruck optimal für die 
jeweiligen Betriebs- und Standortbedingungen an. 
So werden Über- und Unterkompression vermieden 
und die Effizienzwerte maximiert.

Maximales 
Volumen- 
verhältnis

Minimales 
Volumen- 
verhältnis
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Extrem leistungsstark

Die VVR-Technologie generiert bei Bedarf ein Extra an 
Leistung während der kältesten Wintertage und der 
heißesten Sommertage.

Geringerer Energieverbrauch im Vergleich 
zu herkömmlichen Systemen

Dank der zukunftsweisenden DAIKIN VVR-Technologie 
und den hervorragenden Effizienzwerten – speziell 
im Wärmerückgewinnungs-Betrieb – amortisiert sich 
diese Anlage schon nach kurzer Zeit.

Betrachtung über das ganze Jahr

Meistert selbst hohe  
Anforderungen

Die beste Wahl für gleich-
zeitiges Kühlen und Heizen

Großer Betriebsbereich  
für Kühlen sowie Heizen

Die EWYD-4Z-A2 überzeugt auch bei extremen 
Außentemperaturen. Über den gesamten Betriebs-
bereich liefert sie nahezu gleichbleibend hohe  Kühl- 
und Heizleistungen.

Die perfekte Wahl für Mehrzweck gebäude, 
Hotels, Krankenhäuser etc.

Vor allem bei Komfortanwendungen besteht oft 
Bedarf an gleichzeitiger Kühlung und Heizung 
in einem Gebäude – auch an den kältesten und 
heißesten Tagen im Jahr. Die EWYD-4Z-A2 sorgt dafür, 
dass die Abwärme durch die Kühlung zum Heizen 
genutzt wird und die Heizenergie somit fast umsonst 
bereitgestellt wird.

Last-Profil für gleichzeitige Kühl- und Heizanforderung

Januar Februar März April Mai Juni Juli August Sept. Okt. Nov. Dez.

erzeugte 
Kühlleistung

erzeugte 
Heizleistung

Energie- 
verbrauch mit 
herkömmlichen 
Systemen

Energie- 
verbrauch mit 
EWYD-4Z-A2
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se
rv

or
la

uf
te

m
pe
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Umgebungstemperatur 50 °C-18 °C

-8 °C

61 °C

Aus legungs-
heiz leistung

Die Extra-Leistungsreserve

Aus legungs-
Kühlleistung



Luft-Wasser-Wärmepumpe

Ausführung: Hoher Wirkungsgrad 

 ū Kompakter invertergeregelter Kaltwassersatz für gleichzeitige 
Kühl- und Heizanwendung

 ū Hohe Anwendungsflexibilität:  
Wasservorlauftemperatur von -8 °C bis +61 °C  
Außenlufttemperatur von -15 °C bis +50 °C

 ū Geräuscharmer Betrieb: Absenkung der Schallleistungspegel  
im Volllastbetrieb der Anlage auf bis zu 92 dB(A)

 ū DAIKIN Verdichter können ihre Geometrie und damit das  
Volumenverhältnis mithilfe von Schieberventilen verändern 

 ū Geprüfte Qualität: DAIKIN Kaltwassersätze und Verdichter werden 
vor der Auslieferung anspruchsvollen Leistungs-, Akustik-, Dauer-
und Schwingungstests unterzogen

EWYD-4Z-XSA2

Optionen EWYD-4Z-XSA2/XLA2 Inkompatibel 
mit

03 Wärmerückgewinnung teilweise über PWÜ (Enthitzung)
08 Glykolanwendung bis Verdampferaustritt -10 °C

(benötigt bei Sollwert unter +4 °C)
16a kWh-Zähler (mit Strombegrenzungsfunktion)
21 Verdampfer Flansch-Anschluss-Kit
26 Verflüssiger Flansch-Anschluss-Kit
43 Verflüssiger-Schutzgitter
44 Schutzgitter für Verdichter und Verdampfer
45 Kupfer / Kupfer-Verflüssiger 117
58a Strömungswächter
62 Sauggas-Absperrventil
63 Hochdruckmanometer
64 Niederdruckmanometer
71 Container-Kit (für Transport im Container) 112
75 Gummi-Schwingungsdämpfer 77
77 Feder-Schwingungsdämpfer 75

Effizienzdaten – nur Kühlen (1) EWYD-4Z-XSA2 400 450 500 550 600 650 700 800
Kühlleistung Nom. kW 402 452 503 551 602 654 703 802
EER 3,17 3,25 3,25 3,25 3,24 3,19 3,37 3,36
Effizienzdaten – nur Heizen (2) EWYD-4Z-XSA2 400 450 500 550 600 650 700 800
Heizleistung Nom. kW 403 453 504 551 601 655 702 803
COP 3,33 3,52 3,45 3,47 3,45 3,38 3,55 3,54
Effizienzdaten – Wärmerückgewinnung (3) EWYD-4Z-XSA2 400 450 500 550 600 650 700 800
Kühlleistung Nom. kW 313 356 394 430 475 511 549 630
Heizleistung Nom. kW 402 455 503 549 603 653 704 803
TER 8,03 8,19 8,19 8,24 8,38 8,23 8,10 8,26
Gerätedaten EWYD-4Z-XSA2 400 450 500 550 600 650 700 800
Abmessungen Höhe mm 2.455

Breite mm 2.240
Tiefe mm 5.775 6.675 7.575 8.475

Gewicht kg -
Wärmetauscher  
Kaltwasser

Typ Bündelrohr mit 1 Durchlauf
Wasserdurchfluss Nom. l/s 19,2 21,6 24,0 26,3 28,8 31,3 33,6 38,3
Wasserdruckabfall Nom. kPa 13,7 16,9 20,5 31,4 28,0 32,7 33,9 31,5
Wasservolumen  l 149 149 262 240 298 298 307 280

Wärmetauscher  
Warmwasser

Typ Bündelrohr mit 1 Durchlauf
Wasserdurchfluss Nom. l/s 19,4 21,9 24,3 26,6 29,0 31,6 33,9 38,7
Wasserdruckabfall Nom. kPa 13,0 16,1 23,9 27,6 30,0 35,3 32,8 42,5
Wasservolumen  l 149 149 240 240 280 280 298 298

Luftwärmetauscher Typ Hochleistungsrippenrohrtyp mit integriertem Unterkühler
Verdichter Typ Monoschraubenverdichter (Inverter)

Anzahl 2
Ventilator Typ Direkt angetriebener Flügelventilator (Inverter)

Anzahl 10 12 14 16
Schallleistungspegel Kühlung Nom. dB(A) 99 98 99 99 100 100 102 102
Schalldruckpegel Kühlung Nom. dB(A) 78 77 77 78 78 79 80 80
Betriebsbereich Luftseite Kühlung Min.~Max. °C TK -18~50

Heizung Min.~Max. °C TK -15~50
Wasserseite Kühlung Min.~Max. °C TK -8~20

Heizung Min.~Max. °C TK 30~61
Kältemittel Typ / GWP R-134a / 1.430

Kreisläufe Anzahl 2
Spannungsversorgung Phase / Frequenz / Spannung Hz/V 3~ / 50 / 400
(1) Wärmetauscher Kaltwasser RL / VL: 12 / 7 °C, Umgebung 35 °C, Volllast, Betriebsflüssigkeit: Wasser 
(2) Wärmetauscher Warmwasser RL / VL: 40 / 45 °C, Umgebung 7 °C, Volllast, Betriebsflüssigkeit: Wasser 
(3) Wärmetauscher Kaltwasser RL / VL: - / 7 °C, Wärmetauscher Warmwasser RL / VL: - / 45 °C, Betriebsflüssigkeit: Wasser 

78 Einzelne Kreiselpumpe (niedrige Förderhöhe, siehe Datenbuch) 79,80,81,120f–h
79 Einzelne Kreiselpumpe (hohe Förderhöhe, siehe Datenbuch) 78,80,81,120e,120g–h
80 Doppelte Kreiselpumpe (niedrige Förderhöhe, siehe Datenbuch) 78,79,81,120e–f,120h
81 Doppelte Kreiselpumpe (hohe Förderhöhe, siehe Datenbuch) 78,79,80,120e–g
83 Externer Pufferspeicher ohne Gehäuse (500 l) (1) 84, 87, 88
84 Externer Pufferspeicher ohne Gehäuse (1.000 l) (1) 83, 87, 88
87 Externer Pufferspeicher mit Gehäuse (500 l) (1) 83, 84, 88
88 Externer Pufferspeicher mit Gehäuse (1.000 l) (1) 83, 84, 87
91 Sicherheitsventile in doppelter Ausführung (mit Umschaltventil)
95 Leistungsschutzschalter Verdichter
102 Erdschlussrelais (für nicht geerdete Systeme)
110 Schnellstart-Funktion (nach Spannungsausfall, siehe Datenbuch)
112 Transport-Kit 71
114 Nordic-Kit (beheizbare Tauwasserwannen und Abläufe)
117 BLYGOLD-Beschichtung Verflüssiger 45
120e Inverter-Kit für Einzel-Kreiselpumpe (niedrige Förderhöhe, siehe Datenbuch) (2) 79,80,81,120f–h
120f Inverter-Kit für Einzel-Kreiselpumpe (hohe Förderhöhe, siehe Datenbuch) (2) 78,80,81,120e,120g–h
120g Inverter-Kit für Doppel-Kreiselpumpe (niedrige Förderhöhe, siehe Datenbuch) (2) 78,79,81,120e–f,120h
120h Inverter-Kit für Doppel-Kreiselpumpe (hohe Förderhöhe, siehe Datenbuch)(2) 78,79,80,120e–g
142 Betrieb bei Außentemperaturen über 46 °C
143 Variabler Primär-Wasserdurchfluss (siehe Datenbuch) (3)

144 Differenzdrucksensor (für Option 143)
158 EC-Lüftermotoren mit bis zu 900 U/min
Preise auf Anfrage; Pumpenoptionen auf Anfrage, siehe Datenbuch 
(1)  Rohrleitungen zwischen dem Pufferspeicher und dem Kaltwassersatz sind nicht vorhanden. 

Der Zusatzheizstab muss mit einer externen Spannungsversorgung ausgestattet werden
(2) Inverter-Kit kann nur zusammen mit der entsprechenden Pumpe bestellt werden 
(3) Option 143 kann nur mit ausgewählter Inverterpumpe bestellt werden
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Luft-Wasser-Wärmepumpe

Ausführung: Hoher Wirkungsgrad + leise 

EWYD-4Z-XLA2

MicroTech IIIEWYD-4Z-XSA2/XLA2

Effizienzdaten – nur Kühlen (1) EWYD-4Z-XSA2 400 450 500 550 600 650 700 800
Kühlleistung Nom. kW 402 452 503 551 602 654 703 802
EER 3,17 3,25 3,25 3,25 3,24 3,19 3,37 3,36
Effizienzdaten – nur Heizen (2) EWYD-4Z-XSA2 400 450 500 550 600 650 700 800
Heizleistung Nom. kW 403 453 504 551 601 655 702 803
COP 3,33 3,52 3,45 3,47 3,45 3,38 3,55 3,54
Effizienzdaten – Wärmerückgewinnung (3) EWYD-4Z-XSA2 400 450 500 550 600 650 700 800
Kühlleistung Nom. kW 313 356 394 430 475 511 549 630
Heizleistung Nom. kW 402 455 503 549 603 653 704 803
TER 8,03 8,19 8,19 8,24 8,38 8,23 8,10 8,26
Gerätedaten EWYD-4Z-XSA2 400 450 500 550 600 650 700 800
Abmessungen Höhe mm 2.455

Breite mm 2.240
Tiefe mm 5.775 6.675 7.575 8.475

Gewicht kg -
Wärmetauscher  
Kaltwasser

Typ Bündelrohr mit 1 Durchlauf
Wasserdurchfluss Nom. l/s 19,2 21,6 24,0 26,3 28,8 31,3 33,6 38,3
Wasserdruckabfall Nom. kPa 13,7 16,9 20,5 31,4 28,0 32,7 33,9 31,5
Wasservolumen  l 149 149 262 240 298 298 307 280

Wärmetauscher  
Warmwasser

Typ Bündelrohr mit 1 Durchlauf
Wasserdurchfluss Nom. l/s 19,4 21,9 24,3 26,6 29,0 31,6 33,9 38,7
Wasserdruckabfall Nom. kPa 13,0 16,1 23,9 27,6 30,0 35,3 32,8 42,5
Wasservolumen  l 149 149 240 240 280 280 298 298

Luftwärmetauscher Typ Hochleistungsrippenrohrtyp mit integriertem Unterkühler
Verdichter Typ Monoschraubenverdichter (Inverter)

Anzahl 2
Ventilator Typ Direkt angetriebener Flügelventilator (Inverter)

Anzahl 10 12 14 16
Schallleistungspegel Kühlung Nom. dB(A) 99 98 99 99 100 100 102 102
Schalldruckpegel Kühlung Nom. dB(A) 78 77 77 78 78 79 80 80
Betriebsbereich Luftseite Kühlung Min.~Max. °C TK -18~50

Heizung Min.~Max. °C TK -15~50
Wasserseite Kühlung Min.~Max. °C TK -8~20

Heizung Min.~Max. °C TK 30~61
Kältemittel Typ / GWP R-134a / 1.430

Kreisläufe Anzahl 2
Spannungsversorgung Phase / Frequenz / Spannung Hz/V 3~ / 50 / 400
(1) Wärmetauscher Kaltwasser RL / VL: 12 / 7 °C, Umgebung 35 °C, Volllast, Betriebsflüssigkeit: Wasser 
(2) Wärmetauscher Warmwasser RL / VL: 40 / 45 °C, Umgebung 7 °C, Volllast, Betriebsflüssigkeit: Wasser 
(3) Wärmetauscher Kaltwasser RL / VL: - / 7 °C, Wärmetauscher Warmwasser RL / VL: - / 45 °C, Betriebsflüssigkeit: Wasser 

Effizienzdaten – nur Kühlen (1) EWYD-4Z-XLA2 400 450 500 550 600 650 700 800
Kühlleistung Nom. kW 398 448 499 546 598 649 696 792
EER 3,28 3,33 3,35 3,32 3,33 3,30 3,47 3,40
Effizienzdaten – nur Heizen (2) EWYD-4Z-XLA2 400 450 500 550 600 650 700 800
Heizleistung Nom. kW 398 449 499 545 595 649 696 798
COP 3,59 3,78 3,73 3,73 3,72 3,66 3,84 3,85
Effizienzdaten – Wärmerückgewinnung (3) EWYD-4Z-XLA2 400 450 500 550 600 650 700 800
Kühlleistung Nom. kW 313 356 394 431 475 512 549 630
Heizleistung Nom. kW 403 455 503 550 604 653 704 804
TER 8,04 8,20 8,20 8,25 8,39 8,24 8,11 8,26
Gerätedaten EWYD-4Z-XLA2 400 450 500 550 600 650 700 800
Abmessungen Höhe mm 2.455

Breite mm 2.240
Tiefe mm 5.775 6.675 7.575 8.475

Gewicht kg -
Wärmetauscher  
Kaltwasser

Typ Bündelrohr mit 1 Durchlauf
Wasserdurchfluss Nom. l/s 19,0 21,4 23,9 26,1 28,6 31,0 33,3 37,9
Wasserdruckabfall Nom. kPa 13,5 16,7 20,2 30,9 27,6 32,3 33,2 30,8
Wasservolumen  l 149 149 262 240 298 298 307 280

Wärmetauscher  
Warmwasser

Typ Bündelrohr mit 1 Durchlauf
Wasserdurchfluss Nom. l/s 19,2 21,7 24,1 26,3 28,7 31,3 33,6 38,5
Wasserdruckabfall Nom. kPa 12,8 15,8 23,5 27,1 29,5 34,7 32,3 41,9
Wasservolumen  l 149 149 240 240 280 280 298 298

Luftwärmetauscher Typ Hochleistungsrippenrohrtyp mit integriertem Unterkühler
Verdichter Typ Monoschraubenverdichter (Inverter)

Anzahl 2
Ventilator Typ Direkt angetriebener Flügelventilator (Inverter)

Anzahl 10 12 14 16
Schallleistungspegel Kühlung Nom. dB(A) 93 92 93 93 94 94 96 96
Schalldruckpegel Kühlung Nom. dB(A) 72 71 72 72 72 73 74 75
Betriebsbereich Luftseite Kühlung Min.~Max. °C TK -18~50

Heizung Min.~Max. °C TK -15~50
Wasserseite Kühlung Min.~Max. °C TK -8~20

Heizung Min.~Max. °C TK 30~61
Kältemittel Typ / GWP R-134a / 1.430

Kreisläufe Anzahl 2
Spannungsversorgung Phase / Frequenz / Spannung Hz/V 3~ / 50 / 400
(1) Wärmetauscher Kaltwasser RL / VL: 12 / 7 °C, Umgebung 35 °C, Volllast, Betriebsflüssigkeit: Wasser 
(2) Wärmetauscher Warmwasser RL / VL: 40 / 45 °C, Umgebung 7 °C, Volllast, Betriebsflüssigkeit: Wasser 
(3) Wärmetauscher Kaltwasser RL / VL: - / 7 °C, Wärmetauscher Warmwasser RL / VL: - / 45 °C, Betriebsflüssigkeit: Wasser 
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Luft-Wasser-Wärmepumpe

Ausführung: Hoher Wirkungsgrad + sehr leise 

 ū Kompakter invertergeregelter Kaltwassersatz für gleichzeitige 
Kühl- und Heizanwendung

 ū Hohe Anwendungsflexibilität:  
Wasservorlauftemperatur von -8 °C bis +61 °C  
Außenlufttemperatur von -15 °C bis +50 °C

 ū Geräuscharmer Betrieb: Absenkung der Schallleistungspegel  
im Volllastbetrieb der Anlage auf bis zu 92 dB(A)

 ū DAIKIN Verdichter können ihre Geometrie und damit das  
Volumenverhältnis mithilfe von Schieberventilen verändern 

 ū Geprüfte Qualität: DAIKIN Kaltwassersätze und Verdichter werden 
vor der Auslieferung anspruchsvollen Leistungs-, Akustik-, Dauer-
und Schwingungstests unterzogen

EWYD-4Z-XRA2

Optionen EWYD-4Z-XRA2 Inkompatibel 
mit

03 Wärmerückgewinnung teilweise über PWÜ (Enthitzung)
08 Glykolanwendung bis Verdampferaustritt -10 °C

(benötigt bei Sollwert unter +4 °C)
16a kWh-Zähler (mit Strombegrenzungsfunktion)
21 Verdampfer Flansch-Anschluss-Kit
26 Verflüssiger Flansch-Anschluss-Kit
43 Verflüssiger-Schutzgitter
44 Schutzgitter für Verdichter und Verdampfer
45 Kupfer / Kupfer-Verflüssiger 117
58a Strömungswächter
62 Sauggas-Absperrventil
63 Hochdruckmanometer
64 Niederdruckmanometer
71 Container-Kit (für Transport im Container) 112
75 Gummi-Schwingungsdämpfer 77
77 Feder-Schwingungsdämpfer 75
78 Einzelne Kreiselpumpe (niedrige Förderhöhe, siehe Datenbuch) 79,80,81,120f–h
79 Einzelne Kreiselpumpe (hohe Förderhöhe, siehe Datenbuch) 78,80,81,120e,120g–h
80 Doppelte Kreiselpumpe (niedrige Förderhöhe, siehe Datenbuch) 78,79,81,120e–f,120h
81 Doppelte Kreiselpumpe (hohe Förderhöhe, siehe Datenbuch) 78,79,80,120e–g
83 Externer Pufferspeicher ohne Gehäuse (500 l) (1) 84, 87, 88
84 Externer Pufferspeicher ohne Gehäuse (1.000 l) (1) 83, 87, 88
87 Externer Pufferspeicher mit Gehäuse (500 l) (1) 83, 84, 88
88 Externer Pufferspeicher mit Gehäuse (1.000 l) (1) 83, 84, 87
91 Sicherheitsventile in doppelter Ausführung (mit Umschaltventil)
95 Leistungsschutzschalter Verdichter
102 Erdschlussrelais (für nicht geerdete Systeme)
110 Schnellstart-Funktion (nach Spannungsausfall, siehe Datenbuch)
112 Transport-Kit 71
114 Nordic-Kit (beheizbare Tauwasserwannen und Abläufe)
117 BLYGOLD-Beschichtung Verflüssiger 45
120e Inverter-Kit für Einzel-Kreiselpumpe (niedrige Förderhöhe, siehe Datenbuch) (2) 79,80,81,120f–h
120f Inverter-Kit für Einzel-Kreiselpumpe (hohe Förderhöhe, siehe Datenbuch) (2) 78,80,81,120e,120g–h
120g Inverter-Kit für Doppel-Kreiselpumpe (niedrige Förderhöhe, siehe Datenbuch) (2) 78,79,81,120e–f,120h
120h Inverter-Kit für Doppel-Kreiselpumpe (hohe Förderhöhe, siehe Datenbuch)(2) 78,79,80,120e–g
121 Kältemittel-Leckageüberwachung
142 Betrieb bei Außentemperaturen über 46 °C
143 Variabler Primär-Wasserdurchfluss (siehe Datenbuch) (3)

144 Differenzdrucksensor (für Option 143)
158 EC-Lüftermotoren mit bis zu 900 U/min
Preise auf Anfrage; Pumpenoptionen auf Anfrage, siehe Datenbuch 
(1)  Rohrleitungen zwischen dem Pufferspeicher und dem Kaltwassersatz sind nicht vorhanden. 

Der Zusatzheizstab muss mit einer externen Spannungsversorgung ausgestattet werden
(2) Inverter-Kit kann nur zusammen mit der entsprechenden Pumpe bestellt werden 
(3) Option 143 kann nur mit ausgewählter Inverterpumpe bestellt werden
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Luft-Wasser-Wärmepumpe

Ausführung: Hoher Wirkungsgrad + sehr leise 

EWYD-4Z-XRA2

MicroTech IIIEWYD-4Z-XRA2

Effizienzdaten – nur Kühlen (1) EWYD-4Z-XRA2 400 450 500 550 600 650 700 800
Kühlleistung Nom. kW 358 400 452 496 548 597 619 690
EER 3,05 3,06 3,12 3,06 3,11 3,07 3,19 3,08
Effizienzdaten – nur Heizen (2) EWYD-4Z-XRA2 400 450 500 550 600 650 700 800
Heizleistung Nom. kW 358 399 452 493 551 601 621 691
COP 3,48 3,65 3,65 3,63 3,59 3,55 3,67 3,71
Effizienzdaten – Wärmerückgewinnung (3) EWYD-4Z-XRA2 400 450 500 550 600 650 700 800
Kühlleistung Nom. kW 280 313 355 388 435 473 486 544
Heizleistung Nom. kW 360 400 453 494 551 601 624 694
TER 7,99 8,17 8,20 8,29 8,51 8,38 8,05 8,23
Gerätedaten EWYD-4Z-XRA2 400 450 500 550 600 650 700 800
Abmessungen Höhe mm 2.455

Breite mm 2.240
Tiefe mm 5.775 6.675 7.575 8.475

Gewicht kg 7.100 7.210 7.980 8.750 9.520 9.720
Wärmetauscher  
Kaltwasser

Typ Rohrbündel
Wasserdurchfluss Nom. l/s 17,1 19,1 21,6 23,7 26,2 28,5 29,6 33,0
Wasserdruckabfall Nom. kPa 11,1 13,6 16,9 25,8 23,4 27,7 26,7 24,0
Wasservolumen  l 149 262 240 298 307 280

Wärmetauscher  
Warmwasser

Typ Rohrbündel
Wasserdurchfluss Nom. l/s 17,3 19,3 21,8 23,8 26,6 29,0 30,0 33,3
Wasserdruckabfall Nom. kPa 11,1 13,5 20,3 23,7 27,0 31,6 27,5 33,3
Wasservolumen  l 149 240 280 298

Luftwärmetauscher Typ Hochleistungsrippenrohrtyp mit integriertem Unterkühler
Verdichter Typ Monoschraubenverdichter (Inverter)

Anzahl 2
Ventilator Typ Direkt angetriebener Flügelventilator (Inverter)

Anzahl 10 12 14 16
Schallleistungspegel Kühlung Nom. dB(A) 87 86 87 88 90
Schalldruckpegel Kühlung Nom. dB(A) 66 68 69
Betriebsbereich Luftseite Kühlung Min.~Max. °C TK -18~50

Heizung Min.~Max. °C TK -15~50
Wasserseite Kühlung Min.~Max. °C TK -8~20

Heizung Min.~Max. °C TK 30~61
Kältemittel Typ / GWP R-134a / 1.430

Kreisläufe Anzahl 2
Spannungsversorgung Phase / Frequenz / Spannung Hz/V 3~ / 50 / 400
(1) Wärmetauscher Kaltwasser RL / VL: 12 / 7 °C, Umgebung 35 °C, Volllast, Betriebsflüssigkeit: Wasser 
(2) Wärmetauscher Warmwasser RL / VL: 40 / 45 °C, Umgebung 7 °C, Volllast, Betriebsflüssigkeit: Wasser 
(3) Wärmetauscher Kaltwasser RL / VL: - / 7 °C, Wärmetauscher Warmwasser RL / VL: - / 45 °C, Betriebsflüssigkeit: Wasser 
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144 Änderungen vorbehalten

Luft-Wasser-Wärmepumpe

Ausführung: Standard

 ū Optimiert für die Verwendung mit R-134a
 ū Ideale Lösung für gewerbliche Anwendungen zum 
 Komfortkühlen und -heizen

 ū Elektronisches Expansionsventil als Standard
 ū DX-Rohrbündelverdampfer – ein Durchlauf auf Kältemittelseite  
zur Verringerung von Druckabfall

 ū Niedrige Anlaufstromstärke
 ū Optimierte Abtauzyklen
 ū Beste ESEER-Werte
 ū Optional teilweise Wärmerückgewinnung  erhältlich
 ū PID-Mikroprozessorsteuerung
 ū Leistungsfaktor bis zu 0,95
 ū 2 – 3 unabhängige Kältemittelkreisläufe

EWYD-BZ-SS

Optionen EWYD-BZ
für alle Ausführungen verfügbar

Inkompatibel 
mit

03 Wärmerückgewinnung teilweise über PWÜ (Enthitzung)
08 Glykolanwendung bis Verdampfer austritt -15 °C (benötigt bei Sollwert unter 4 °C) 29
15 Spannungs- und Drehfeldüberwachung
16 kWh-Zähler (mit Modbus-Schnittstelle)
19 Strombegrenzungsmodul 90
29 Verdampfer-Isolierung: 20 mm 08
43 Verflüssiger-Schutzgitter 116
45 Kupfer / Kupfer-Verflüssiger 46, 49
46 Kupfer / Kupfer-Zinn-Verflüssiger 45, 49

49 Aluminiumbeschichtete Verflüssigerlamellen 45, 46
58 Verdampfer-Strömungswächter
63 Hochdruckmanometer
64 Niederdruckmanometer
71 Container-Kit (für Transport im Container) 112
75 Gummi-Schwingungsdämpfer 77
77 Feder-Schwingungsdämpfer 75
78 Einzelne Kreiselpumpe (niedrige Förderhöhe, siehe Datenbuch) 79, 80, 81
79 Einzelne Kreiselpumpe (hohe Förderhöhe, siehe Datenbuch) 78, 80, 81
80 Doppelte Kreiselpumpe (niedrige Förderhöhe, siehe Datenbuch) 78, 79, 81
81 Doppelte Kreiselpumpe (hohe Förderhöhe, siehe Datenbuch) 78, 79, 80
83 Externer Pufferspeicher ohne Gehäuse (500 l) (1) 84, 87, 88
84 Externer Pufferspeicher ohne Gehäuse (1.000 l) (1) 83, 87, 88
87 Externer Pufferspeicher mit Gehäuse (500 l) (1) 83, 84, 88
88 Externer Pufferspeicher mit Gehäuse (1.000 l) (1) 83, 84, 87
90 Sollwertverschiebung und Leistungsbegrenzung (4–20 mA), 19

Kontakt für externen Alarm
91 Sicherheitsventile in doppelter Ausführung (mit Umschaltventil)
99 Winterregelung bis -10 °C Umgebungstemperatur

(Drehzahlregelung = alle Ventilatoren)
112 Transport-Kit 71
114 Nordic-Kit (beheizte Tauwasserwannen und Abläufe)
116 Verflüssiger-Transportschutz (Lamellenabdeckung mit Holzplatten) 43
Preise auf Anfrage; Pumpen- und Pufferspeicheroptionen auf Anfrage, siehe Datenbuch
(1)  Rohrleitungen zwischen dem Pufferspeicher und dem Kaltwassersatz sind nicht vorhanden.

Heizen und Kühlen EWYD-BZ-SS 250 270 290 320 340 370 380 410 440 460 510 520 580
Kühlleistung Nom. kW 253 272 291 323 337 363 380 411 433 455 502 519 580
Heizleistung Nom. kW 271 298 325 334 350 380 412 445 465 477 533 561 618
Leistungsregelung Verfahren Stufenlos

Mindestleistung % 13,0 9,0
Leistungsaufnahme Kühlung Nom. kW 91,3 101 110 117 125 135 144 154 165 163 182 189 218

Heizung Nom. kW 91,4 100 108 118 126 133 143 157 167 165 178 186 208
EER 2,77 2,70 2,65 2,75 2,69 2,68 2,63 2,66 2,62 2,79 2,76 2,74 2,67
COP 2,96 2,97 3,00 2,82 2,78 2,85 2,88 2,83 2,79 2,88 2,99 3,01 2,97
ESEER 3,93 3,92 3,89 3,95 3,89 3,90 3,82 3,91 3,89 4,18 4,01 3,93
SCOP 2,60 2,62 2,66 2,48 2,49 2,52 2,47 2,55 2,64 2,66 2,62
Abmessungen Gerät Höhe mm 2.335 2.280

Breite mm 2.254
Tiefe mm 3.547 4.428 5.329 6.659

Gewicht Gerät kg 3.410 3.455 3.500 3.870 3.940 4.010 4.390 5.015 5.495 5.735
Betriebsgewicht kg 3.550 3.595 3.640 4.010 4.068 4.138 4.518 5.255 5.724 5.964 5.953

Wasserwärmetauscher Typ Bündelrohr mit 1 Durchlauf
Wasserdurchfluss Kühlung Nom. l/s 12,1 13,0 13,9 15,5 16,2 17,4 18,2 19,7 20,8 21,8 24,1 24,9 27,8

Heizung Nom. l/s 13,1 14,4 15,7 16,1 16,9 18,3 19,8 21,4 22,4 23,0 25,6 27,0 29,7
Wasserdruckabfall Kühlung Nom. kPa 40 46 44 50 55 60 65 74 80 47 85 91 61

Heizung Nom. kPa 30 35 52 37 40 45 51 59 64 42 63 69 59
Wasservolumen l 138 133 128 240 229 218

Luftwärmetauscher Typ Hochleistungs-Rippenrohrtyp mit integriertem Unterkühler
Ventilator Typ Direkt angetriebener Flügelventilator

Anzahl 6 8 10 12
Luftstromvolumen Nom. m³/h 114.224,4 113.119,2 112.014 152.301,6 152.413,21 149.353,21 190.375,2 228.448,8 225.504 221.947,2 224.031,6
Drehzahl U/min 900

Kältemittel Typ R-134a
Kreisläufe Anzahl 2 3
GWP 1.430

Verdichter Typ Monoschraubenverdichter
Anzahl 2 3

Betriebsbereich Luftseite Kühlung Min.~Max. °C TK -10~45
Heizung Min.~Max. °C TK -10~20

Wasserseite Kühlung Min.~Max. °C TK -8~15
Heizung Min.~Max. °C TK 35~55

Schallleistungspegel Kühlung Nom. dB(A) 101 102 104
Schalldruckpegel Kühlung Nom. dB(A) 82 83 84
Kältemittelfüllmenge pro Kreislauf kg / TCO₂eq 43,0 / 61,5 44,0 / 62,9 43,0 / 61,5 46,0 / 65,8 46,5 / 66,5 47,0 / 67,2 50,0 / 71,5 47,0 / 67,2 49,0 / 70,1
Rohrleitungsanschlüsse Wassereinlass / -auslass Verdampfer (AD) 139,7mm 219,1
Saisonale Effizienz Durchschnittl. Klima 

Wasserauslass 35 °C
Allgemein Saisonale Effizienz % 125 -

SCOP 3,21 3,20 3,21 -
Spannungsversorgung Phase / Frequenz / Spannung Hz/V 3~ / 50 / 400
Gerät Anlaufstrom Max. A 150 181 204 224 238 245 300 323

Betriebsstrom Kühlung Nom. A 137 150 164 176 188 202 214 229 244 246 270 281 322
Max. A 211 212 254 288 316 336 329 398 432
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Luft-Wasser-Wärmepumpe

Ausführung: Standard + leise  
(schwingungsdämpfende Gummielemente unter den 
Verdichtern + Verdichter in Einhausung)

EWYD-BZ-SL

MicroTech IIEWYD-BZSS/SL

Heizen und Kühlen EWYD-BZ-SL 250 270 290 320 330 360 370 400 430 450 490 510 570
Kühlleistung Nom. kW 247 265 290 315 330 353 370 401 423 446 490 507 565
Heizleistung Nom. kW 271 298 325 334 350 380 412 445 465 477 533 561 618
Leistungsregelung Verfahren Stufenlos

Mindestleistung % 13,0 9,0
Leistungsaufnahme Kühlung Nom. kW 89,5 99,5 110 115 123 134 144 151 163 158 177 186 216

Heizung Nom. kW 91,4 100 108 118 126 133 143 157 167 165 178 186 208
EER 2,76 2,66 2,62 2,75 2,68 2,64 2,57 2,66 2,59 2,83 2,77 2,73 2,61
COP 2,96 2,97 3,00 2,82 2,78 2,85 2,88 2,83 2,79 2,88 2,99 3,01 2,97
ESEER 4,06 4,04 4,03 4,17 4,09 4,04 4,01 4,06 4,02 4,18 4,16 4,10 3,98
SCOP 2,60 2,62 2,66 2,48 2,49 2,52 2,47 2,55 2,64 2,66 2,62
Abmessungen Gerät Höhe mm 2.335 2.280

Breite mm 2.254
Tiefe mm 3.547 4.428 5.329 6.659

Gewicht Gerät kg 3.750 3.795 3.840 4.210 4.280 4.350 4.730 5.525 6.005 6.245
Betriebsgewicht kg 3.888 3.933 3.978 4.343 4.408 4.478 4.858 5.765 6.234 6.474 6.463

Wasserwärmetauscher Typ Bündelrohr mit 1 Durchlauf
Wasserdurchfluss Kühlung Nom. l/s 11,8 12,7 13,9 15,1 15,8 16,9 17,7 19,2 20,3 21,4 23,5 24,3 27,1

Heizung Nom. l/s 13,1 14,4 15,7 16,1 16,9 18,3 19,8 21,4 22,4 23,0 25,6 27,0 29,7
Wasserdruckabfall Kühlung Nom. kPa 38 44 42 48 53 57 62 71 77 45 82 87 58

Heizung Nom. kPa 30 35 52 37 40 45 51 59 64 42 63 69 59
Wasservolumen l 138 133 128 240 229 218

Luftwärmetauscher Typ Hochleistungs-Rippenrohrtyp mit integriertem Unterkühler
Ventilator Typ Direkt angetriebener Flügelventilator

Anzahl 6 8 10 12
Luftstromvolumen Kühlung Nom. m³/h 87.955,2 87.350,4 86.742 117.273,6 117.460,8 115.657,2 146.592 175.906,8 174.294 171.835,2 173.487,6
Drehzahl U/min 700

Kältemittel Typ R-134a
Kreisläufe Anzahl 2 3
GWP 1.430

Verdichter Typ Monoschraubenverdichter
Anzahl 2 3

Betriebsbereich Luftseite Kühlung Min.~Max. °C TK -10~45
Heizung Min.~Max. °C TK -10~20

Wasserseite Kühlung Min.~Max. °C TK -8~15
Heizung Min.~Max. °C TK 35~55

Schallleistungspegel Kühlung Nom. dB(A) 94 95 97
Schalldruckpegel Kühlung Nom. dB(A) 76 77
Kältemittelfüllmenge pro Kreislauf kg / TCO₂eq 43,0 / 61,5 44,0 / 62,9 43,0 / 61,5 46,0 / 65,8 46,5 / 66,5 47,0 / 67,2 50,0 / 71,5 47,0 / 67,2 49,0 / 70,1
Rohrleitungsanschlüsse Wassereinlass / -auslass Verdampfer (AD) 139,7mm 219,1
Saisonale Effizienz Durchschnittl. Klima 

Wasserauslass 35 °C
Allgemein Saisonale Effizienz % 125 -

SCOP 3,21 3,20 3,21 -
Spannungsversorgung Phase / Frequenz / Spannung Hz/V 3~ / 50 / 400
Gerät Anlaufstrom Max. A 145 146 176 199 217 231 234 288 311 305

Betriebsstrom Kühlung Nom. A 134 148 163 171 184 199 212 224 240 238 263 275 319
Max. A 202 203 243 277 302 322 313 381 415 406
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Luftgekühlter  
Verflüssigungssatz

Ausführung: Standard

 ū Ein Kältemittelkreislauf mit Monoschraubenverdichter
 ū Kompaktes Design
 ū Breiter Betriebsbereich (Umgebungstemperatur bis -18 °C)
 ū Umfangreiche Zubehörliste (Wärmerückgewinnungsoption 
verfügbar)

ERAD-E-SS

Optionen ERAD-E 
für alle Ausführungen verfügbar 

Inkompatibel 
mit

01 Wärmerückgewinnung vollständig über PWÜ  
(Leistung auf Anfrage, siehe Datenbuch)

03

03 Wärmerückgewinnung teilweise über PWÜ (Enthitzung) 01
06 Softstarter (keine Anlaufstrombegrenzung) 11
11 Thermoschutz-Relais Verdichter 06, 95
15 Spannungs -und Drehfeldüberwachung
16 kWh-Zähler (mit Modbus-Schnittstelle)
17 Blindstromkompensation
19 Strombegrenzungsmodul
42 Winterregelung bis -18 °C Umgebungstemperatur 99a

(Drehzahlregelung = 1 Ventilator / Kreis)
43 Verflüssiger-Schutzgitter 116
45 Kupfer / Kupfer-Verflüssiger 46, 49, 117
46 Kupfer / Kupfer-Zinn-Verflüssiger 45, 49, 117
49 Aluminiumbeschichtete Verflüssigerlamellen 45, 46, 117
63 Hochdruckmanometer
71 Container-Kit (für Transport im Container) 112
75 Gummi-Schwingungsdämpfer 77
77 Feder-Schwingungsdämpfer 75
91 Sicherheitsventile in doppelter Ausführung (mit Umschaltventil)
95 Leistungsschutzschalter Verdichter 11
99a Winterregelung bis -10 °C Umgebungstemperatur 42

(Drehzahlregelung = alle Ventilatoren)
112 Transport-Kit 71
116 Verflüssiger-Transportschutz (Lamellenabdeckung mit Holzplatten) 43
117 BLYGOLD-Beschichtung Verflüssiger 45, 46, 49
Preise auf Anfrage

Nur Kühlen ERAD-E-SS 120 140 170 200 220 250 310 370 440 490
Kühlleistung Nom. kW 121 144 165 196 219 251 309 370 435 488
Leistungsregelung Verfahren / Mindestleistung % Stufenlos / 25,0
Leistungsaufnahme Kühlung Nom. kW 42,1 51,2 57,7 65,6 74,2 77,0 93,8 123 148 161
EER 2,88 2,82 2,86 2,99 2,95 3,27 3,30 3,02 2,95 3,02
Abmessungen Gerät HöhexBreitexTiefe mm 2.273 x 1.292 x 2.165 2.273 x 1.292 x 3.065 2.273 x 1.292 x 3.965 2.223 x 2.236 x 3.070
Gewicht Gerät kg 1.584 1.741 1.936 2.679

Betriebsgewicht kg 1.617 1.781 1.981 2.756
Luftwärmetauscher Typ Hochleistungs-Rippenrohrtyp mit integriertem Unterkühler
Ventilator Typ Direkt angetriebener Flügelventilator

Luftstromvolumen Nom. m³/h 39.326 38.074 58.990 57.114 78.653 76.151 117.979 114.224
Anzahl 2 3 4 6
Drehzahl Kühlung Nom. U/min 900

Verdichter Typ Monoschraubenverdichter
Anzahl 1

Schallleistungspegel Kühlung Nom. dB(A) 92 93 94 95
Schalldruckpegel Kühlung Nom. dB(A) 74 75 76
Betriebsbereich Verflüssiger Kühlen Min.~Max. °C TK -18 ~ +48
Kältemittel Typ R-134a

Kreisläufe Anzahl 1
GWP 1.430

Kältemittelfüllmenge pro Kreislauf kg/TCO₂eq 17 / 24,31 20 / 28,6 22 / 31,46 27 / 38,61 29 / 41,47 32 / 45,76 45 / 64,35 54 / 77,22 58 / 82,94
Spannungsversorgung Phase / Frequenz / Spannung Hz/V 3~ / 50 / 400
Gerät Anlaufstrom Max. A 151 195 288 330 410

Betriebsstrom Kühlung Nom. A 72 88 98 110 125 129 158 204 244 266
Max. A 86 103 119 132 157 164 198 242 284 298
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MicroTech IIIERAD-E-SS/SL

Luftgekühlter  
Verflüssigungssatz

Ausführung: Standard + leise

ERAD-E-SL

Nur Kühlen ERAD-E-SL 120 140 160 190 210 240 300 350 410 460
Kühlleistung Nom. kW 116 137 159 187 209 243 298 352 409 462
Leistungsregelung Verfahren / Mindestleistung % Stufenlos / 25,0
Leistungsaufnahme Kühlung Nom. kW 42,4 52,5 57,7 66,3 73,9 78,1 91,9 122 150 167
EER 2,74 2,61 2,75 2,83 3,11 3,24 2,88 2,73 2,76
Abmessungen Gerät Höhe x Breite x Tiefe mm 2.273 x 1.292 x 2.165 2.273 x 1.292 x 3.065 2.273 x 1.292 x 3.965 2.223 x 2.236 x 3.070
Gewicht Gerät kg 1.684 1.841 2.036 2.789

Betriebsgewicht kg 1.717 1.881 2.081 2.886
Luftwärmetauscher Typ Hochleistungs-Rippenrohrtyp mit integriertem Unterkühler
Ventilator Typ Direkt angetriebener Flügelventilator

Luftstromvolumen Nom. m³/h 30.142 29.318 45.216 43.978 60.289 58.637 90.432 87.955
Anzahl 2 3 4 6
Drehzahl Kühlung Nom. U/min 700

Verdichter Typ Monoschraubenverdichter
Anzahl 1

Schallleistungspegel Kühlung Nom. dB(A) 89 90 91 92 93
Schalldruckpegel Kühlung Nom. dB(A) 71 73 74
Betriebsbereich Verflüssiger Kühlen Min.~Max. °C TK -18 ~ +48
Kältemittel Typ R-134a

Kreisläufe Anzahl 1
GWP 1.430

Kältemittelfüllmenge pro Kreislauf kg/TCO₂eq 17 / 24,31 20 / 28,6 22 / 31,46 27 / 38,61 29 / 41,47 32 / 45,76 45 / 64,35 54 / 77,22 58 / 82,94
Spannungsversorgung Phase / Frequenz / Spannung Hz/V 3~ / 50 / 400
Gerät Anlaufstrom Max. A 151 195 288 330 410

Betriebsstrom Kühlung Nom. A 73 90 98 112 125 131 155 204 249 275
Max. A 83 100 115 128 151 158 189 234 276 290



Wassergekühlter Kaltwassersatz

 ū Eines der kompaktesten Geräte auf dem Markt:  
600 x 600 x 600 mm

 ū Serienmäßig integriert: Netzschalter, Wasserfilter, Strömungs-
schalter, Entlüftung, Druckanschlüsse

 ū DAIKIN Scrollverdichter
 ū Optimiert für die Verwendung mit R-410A
 ū Elektronischer DDC-Regler
 ū Niedriger Geräuschpegel
 ū Niedriger Energieverbrauch
 ū Erweiterung bis 183 kW möglich
 ū Geringes Kältemittelvolumen
 ū Einfache Installation und Wartung
 ū Plattenwärmetauscher aus Edelstahl
 ū µC²SE-Regler für beste Leistung und Benutzerfreundlichkeit

EWWQ-KBW1N

µC²SEEWWQ014-033KBW1N

Kombinationstabelle 1 Modul (KB-Serie) 2 Module (KA-Serie) 3 Module (KA-Serie)
Leistungsindex 014 025 033 049 064 098 113 128 147 162 177 192
Kühlleistung kW 13 24 30 47 61 94 108 122 142 155 169 183
Gerät + Regelung
(werkseitig montiert)

EWWQ014KBW1N 1 - - - - - - - - - - -
EWWQ025KBW1N - 1 - - - - - - - - - -
EWWQ033KBW1N - - 1 - - - - - - - - -
EWWQ049KBW1N - - - 1 - - - - - - - -
EWWQ064KBW1N - - - - 1 - - - - - - -

Modulare Geräte EWWQ049KAW1M - - - - - 2 1 - 3 2 1 -
EWWQ064KAW1M - - - - - - 1 2 - 1 2 3

Regelung für modulare Geräte ECB2MUAW - - - - - 1 1 1 - - - -
ECB3MUAW - - - - - - - - 1 1 1 1

Nur Kühlen EWWQ-KBW1N 014 025 033 049 064 098 113 128 147 162 177 192
Kühlleistung Nom. kW 13 24 30 47 61 94 108 122 142 155 169 183
Anzahl der Leistungsstufen 100 100 100 50 50 25 25 25 16 16 16 16
Leistungsaufnahme Kühlung Nom. kW 3,2 5,7 7,3 11,4 14,6 22,7 25,8 28,9 33,9 37 40,1 43,2
EER 4,21 4,18 4,16 4,13 4,18 4,17 4,19 4,22 4,18 4,2 4,22 4,24
ESEER 4,52 4,58 4,72 4,56 4,71 4,65 4,64 4,66 4,7 4,69 4,7 4,71
Abmessungen Höhe x Breite x Tiefe 600 x 600 x 600 600 x 600 x 1.200 1.200 x 600 x 1.200 1.800 x 600 x 1.200
Gewicht Gerät kg 120 170 175 310 340 620 650 680 930 960 990 1.020
Wasserwärmetauscher - 
Verdampfer

Typ Plattenwärmetauscher Plattenwärmetauscher Plattenwärmetauscher Plattenwärmetauscher
Wasserdurchfluss Nom. l/min 46,8 84,6 109,8 166,8 216,6 334,2 312 348 408 444 486 528
Wasservolumen l 1 2 3 5 6 9 10 12 14 15 16 18

Verflüssiger Typ Plattenwärmetauscher Plattenwärmetauscher Plattenwärmetauscher Plattenwärmetauscher
Kältemittel Typ / GWP R-410A / 2.087,5 R-410A / 2.087,5 R-410A / 2.087,5 R-410A / 2.087,5
Betriebsbereich Verdampfer Kühlung Min.~Max. °C TK - - - -

Verflüssiger Kühlung Min.~Max. °C TK - - - -
Schallleistungspegel Kühlung Nom. dB(A) 64 64 71 67 74 71 75 77 73 77 78 79
Schalldruckpegel Kühlung Nom. dB(A) 50,3 50,3 57,3 52,7 59,7 55,71 59,71 67,71 56,9 60,9 61,9 62,9
Kältemittelfüllmenge pro Kreislauf kg / TCO₂eq 1 / 2,1 2 / 4,2 4 / 8,4 6 / 12,5
Rohrleitungsanschlüsse Wassereinlass / -auslass Verdampfer (AD) G1" G1" 1/2 2 x 2 x G1" 1/2 3 x 3 x G1" 1/2
Spannungsversorgung Phase / Frequenz / Spannung Hz/V 3 / 50 / 400 3 / 50 / 400 3 / 50 / 400 3 / 50 / 400
Gerät Anlaufstrom Max. A 61,8 101,9 137,9 117,55 158,63 148,86 189,93 200,09 180,16 221,24 231,39 241,54

Betriebsstrom Kühlung Nom. A 5,98 9,28 12,98 18,69 26,06 37,37 44,75 52,12 56,06 63,44 70,81 78,18
Max. A 9,47 15,65 20,73 31,31 41,46 62,61 72,76 82,91 93,92 104,7 114,22 124,37

148 Änderungen vorbehalten



Optionen EWHQ-G-SS Inkompatibel  
mit

03 Wärmerückgewinnung teilweise (Enthitzung)
06 Softstarter (keine Anlaufstrombegrenzung) (1)
08 Glykolanwendung bis Verdampferaustritt -10 °C  

(benötigt bei Sollwert unter +4 °C)
15a Spannungsüberwachung  

(siehe Datenbuch für Regelungs-Erweiterungsbausatz)
17 Blindstromkompensation
58 Verdampfer-Strömungswächter
59 Verflüssiger-Strömungswächter
71 Container-Kit (für Transport im Container) 112
75 Antivibrations-Schwingungsdämpfer (Gummi)
76b Schallschutzverkleidung (Verdichterschallschutzmantel)

(Einhausung zur Schallreduzierung um ca. 6 dB(A)) 
76c, 133

76c Schallschutzverkleidung  
(Einhausung zur Schallreduzierung um ca. 3 dB(A)) (2)

76b

91 Sicherheitsventile in doppelter Ausführung (mit Umschaltventil)
95 Leistungsschutzschalter Verdichter
102 Erdschlussrelais (für nicht geerdete Systeme)
112 Transport-Kit 71
115 Wasserfilter

122 Kreiselpumpe für Verdampfer (niedrige Förderhöhe, siehe Datenbuch)
123 Kreiselpumpe für Verdampfer (hohe Förderhöhe, siehe Datenbuch)
124 Kreiselpumpe für Verflüssiger (niedrige Förderhöhe, siehe Datenbuch)
125 Kreiselpumpe für Verflüssiger (hohe Förderhöhe, siehe Datenbuch)
126 Beidseitige Absperrventile (HD / ND)
127 Hoch- und Niederdruckmanometer 
129 Absperrventil Flüssigkeitsleitung
133 Aufstellung übereinander (maximal 2 Module) (3) 76b
Preise auf Anfrage; Pumpenoptionen auf Anfrage, siehe Datenbuch  
(1) Bei Baugröße 340 standardmäßig enthalten 
(2) Für die Baugrößen 240 bis 400 nicht erhältlich  
(3) Bei Aufstellung übereinander müssen alle gewünschten Optionen zweimal ausgewählt werden

MicroTech III

Wassergekühlter Kaltwassersatz

Ausführung: Standard

 ū R-410A-Scrollverdichter mit stufenweiser ON / OFF-Schaltung
 ū Fokus auf hohe Leistung und Effizienz
 ū Kompaktes Design: benötigt nur wenig Aufstellfläche
 ū Wärmerückgewinnungsfunktion (optional)
 ū Integrierte Wasserpumpe (optional)
 ū Integrierter Pufferspeicher (optional)

EWHQ-G-SS

EWHQ-G

Nur Heizen / Nur Kühlen EWHQ-G-SS 100 120 130 150 160 190 210 240 270 340 400
Kühlleistung Nom. kW 87,3 100,0 111 127 141 160 181 208 232 291 352
Heizleistung Nom. kW 112 128 144 162 179 205 233 266 299 375 454
Leistungsregelung Verfahren Stufe

Mindestleistung % 50,0 43,0 50,0 44,0 50,0 45,0 50,0 43,0 50,0 40,0 50,0
Leistungsaufnahme Kühlung Nom. kW 22,4 25,3 28,5 32,0 35,6 41,1 46,0 53,3 59,1 73,7 88,4

Heizung Nom. kW 27,0 30,9 35,2 39,3 43,6 50,4 56,6 64,7 72,2 90,3 109
EER 3,90 3,95 3,91 3,96 3,95 3,90 3,93 3,90 3,92 3,95 3,98
COP 4,15 4,16 4,09 4,12 4,11 4,07 4,11 4,10 4,14 4,16 4,10
ESEER 4,70 4,84 4,65 4,86 4,80 4,89 4,86 4,83 4,79 4,90 4,83
Abmessungen Höhe x Breite x Tiefe mm 1.066 x 928 x 2.432 1.066 x 928 x 2.264 1.066 x 928 x 2.432
Gewicht Gerät kg 519 608 728 770 808 838 880 930 941 1.090 1.203

Betriebsgewicht kg 558 654 782 830 873 908 995 1.019 1.031 1.202 1.334
Wasserwärmetauscher - 
Verdampfer

Typ Plattenwärmetauscher
Wasservolumen l 6 8 10 12 13 15 17 27 34
Wasserdurchfluss Kühlung Nom. l/s 4,2 4,8 5,3 6,1 6,7 7,7 8,7 10,0 11,1 13,9 16,9

Heizung Nom. l/s 4,1 4,7 5,2 5,9 6,5 7,4 8,5 9,6 10,9 13,7 16,6
Wasserdruckabfall Kühlung Nom. kPa 44 35 30 29 31 33 31 38 42 43

Wasserwärmetauscher - 
Verflüssiger

Typ Plattenwärmetauscher
Wasservolumen l 6 8 10 12 13 15 17 27 34
Wasserdurchfluss Kühlung Nom. l/s 5,2 6,0 6,7 7,7 8,5 9,7 10,9 13,7 13,9 17,4 21,1

Heizung Nom. l/s 5,4 6,2 7,0 7,8 8,7 9,9 11,2 12,5 14,3 18,0 21,8
Wasserdurchflussrate 2 Kühlung Nom. l/s -
Wasserdruckabfall Kühlung Nom. kPa 69 55 49 48 51 54 32 39 66 69

Verdichter Typ Scrollverdichter
Anzahl 2

Schallleistungspegel Kühlung Nom. dB(A) 80 83 85 87 88 90 92 93
Schalldruckpegel Kühlung Nom. dB(A) 64 67 69 70 72 74 76 77
Betriebsbereich Verdampfer Kühlung Min.~Max. °C TK -8~15

Heizung Min.~Max. °C TK -8~15
Verflüssiger Kühlung Min.~Max. °C TK 25~55

Heizung Min.~Max. °C TK 25~55
Kältemittel Typ / GWP R-410A / 2.087,5
Kältemittelfüllmenge kg / TCO₂eq 9,0 / 18,8 10,0 / 20,9 13,0 / 27,1 11,0 / 23,0 13,0 / 27,1 15,0 / 31,3 19,0 / 39,7
Rohrleitungsanschlüsse Wassereinlass / -auslass Verdampfer (AD) 1 " 1/2 2 " 1/2 3 "

Wassereinlass / -auslass Verflüssiger (OD) 1 " 1/2 2 " 1/2 3 "
Saisonale Effizienz Durchschnittl. Klima 

Wasserauslass 35 °C
Allgemein Saisonale Effizienz % 160 163 167 166 172 171 163 -

SCOP 4,08 4,14 4,24 4,23 4,22 4,37 4,35 4,16 -
Spannungsversorgung Phase / Frequenz / Spannung Hz/V 3~ / 50 / 400
Gerät Anlaufstrom Max. A 204 255 261 308 316 354 368 466 481 640 677

Betriebsstrom Kühlung Nom. A 43 46 50 56 63 71 78 88 97 123 148
Max. A 59 66 72 80 88 102 116 131 145 183 221
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Optionen EWWQ-L-SS Inkompatibel  
mit

03 Wärmerückgewinnung teilweise (Enthitzung)
06 Softstarter (keine Anlaufstrombegrenzung)
07a Prozessumkehrung (wasserseitig)
08 Glykolanwendung bis Verdampferaustritt -10 °C 

(benötigt bei Sollwert unter +4 °C)
15a Spannungsüberwachung  

(siehe Datenbuch für Regelungs-Erweiterungsbausatz)
17 Blindstromkompensation
33 Verflüssiger-Isolierung: 20 mm
58 Verdampfer-Strömungswächter
59 Verflüssiger-Strömungswächter
71 Container-Kit (für Transport im Container) 112
75 Antivibrations-Schwingungsdämpfer (Gummi)
76b Schallschutzverkleidung  

(Einhausung zur Schallreduzierung um ca. 6 dB(A))
76c

76c Schallschutzverkleidung  
(Einhausung zur Schallreduzierung um ca. 3 dB(A)) (1)

76b

91 Sicherheitsventile in doppelter Ausführung (mit Umschaltventil)
95 Leistungsschutzschalter Verdichter
102 Erdschlussrelais (für nicht geerdete Systeme)
112 Transport-Kit 71
115 Wasserfilter
126 Beidseitige Absperrventile (HD / ND)
127 Hoch- und Niederdruckmanometer 
Preise auf Anfrage; Pumpenoption auf Anfrage, siehe Datenbuch
(1) Für die Baugrößen 430 bis 720 nicht erhältlich 

Wassergekühlter Kaltwassersatz

Ausführung: Standard

 ū Viele Baugrößen, die große Leistungsbereiche abdecken 
 ū R-410A-Scrollverdichter mit stufenweiser ON / OFF-Schaltung
 ū Fokus auf hohe Leistung und Effizienz
 ū Kompaktes Design: benötigt nur wenig Aufstellfläche
 ū Wärmerückgewinnungsfunktion (optional)
 ū Integrierte Wasserpumpe (optional)
 ū Integrierter Pufferspeicher (optional)

MicroTech IIIEWWQ-L-SS

EWWQ-L-SS

Nur Heizen / Nur Kühlen EWWQ-L-SS 180 205 230 260 290 330 380 430 480 540 600 660 720
Kühlleistung Nom. kW 187 215 244 273 303 345 387 430 476 549 611 663 721
Heizleistung Nom. kW 234 269 305 339 377 430 486 537 601 692 773 843 917
Leistungsregelung Verfahren Stufe

Mindestleistung % 25,0 21,0 25,0 22,0 25,0 23,0 25,0 21,0 25,0 22,0 20,0 18,0 25,0
Leistungsaufnahme Kühlung Nom. kW 41,7 47,3 53,1 60,2 67,1 77,1 87,0 97,9 110 124 140 154 167

Heizen Nom. kW 50,5 57,5 65,0 73,6 82,0 94,4 107 118 133 150 171 188 204
EER 4,49 4,55 4,60 4,53 4,52 4,47 4,45 4,39 4,34 4,44 4,37 4,31 4,32
COP 4,64 4,67 4,68 4,60 4,56 4,55 4,54 4,51 4,60 4,53 4,48 4,49
ESEER 5,54 5,52 5,53 5,54 5,53 5,54 5,52 5,51 5,55 5,51 5,52
Abmessungen Gerät Höhe mm 1.970 2.090 2.210

Breite mm 928
Tiefe mm 2.801

Gewicht Gerät kg 877 1.062 1.285 1.347 1.439 1.498 1.559 1.673 1.722 1.842 1.926 2.105 2.229
Betriebsgewicht kg 957 1.156 1.401 1.469 1.575 1.641 1.723 1.851 1.918 2.044 2.145 2.346 2.405

Wasserwärmetauscher - 
Verdampfer

Typ Plattenwärmetauscher
Wasservolumen l 35 41 53 65 76 92 115
Wasserdurchfluss Kühlung Nom. l/s 9,0 10,3 11,7 13,0 14,5 16,5 18,5 20,6 22,8 26,3 29,3 31,8 34,6

Heizung Nom. l/s 8,8 10,1 11,5 12,7 14,1 16,1 18,2 20,1 22,4 26,0 28,9 31,4 34,2
Wasserdruckabfall Kühlung Nom. kPa 28 23 28 25 32 33 40 51 50 59 69

Wasserwärmetauscher - 
Verflüssiger

Typ Plattenwärmetauscher
Wasservolumen l 19 22 29 35 41 49 62
Wasserdurchfluss Kühlung Nom. l/s 5,5 6,3 7,2 8,1 9,0 10,2 11,4 12,7 14,0 14,5 18,0 17,9 21,3

Heizung Nom. l/s 11,3 13,0 14,8 16,5 18,3 20,9 23,5 25,9 28,9 33,4 37,2 40,5 44,2
Wasserdurchflussrate 2 Nom. l/s 5,5 6,3 7,2 8,1 9,0 10,2 11,4 12,7 14,0 17,8 18,0 21,3
Wasserdruckabfall Kühlung Nom. kPa 72 73 61 49 50 51 55 46 57 43 67 68
Wasserdruckabfall 2 Kühlung Nom. kPa 72 73 61 49 50 51 55 46 57 66 67 68

Verdichter Typ Scrollverdichter
Anzahl 4

Schallleistungspegel Kühlung Nom. dB(A) 83 86 88 90 91 93 95 96
Schalldruckpegel Kühlung Nom. dB(A) 65 68 70 72 74 73 76 77 78
Betriebsbereich Verdampfer Kühlung Min.~Max. °C TK -10~15

Heizung Min.~Max. °C TK -10~15
Verflüssiger Kühlung Min.~Max. °C TK 25~55

Heizung Min.~Max. °C TK 25~55
Kältemittel Typ / GWP R-410A / 2,087,5
Kältemittelfüllmenge pro Kreislauf kg / TCO₂eq 10,0 / 20,9 11,0 / 23,0 12,0 / 25,1 15,0 / 31,3 16,0 / 33,4 17,0 / 35,5 19,0 / 39,7 20,0 / 41,8
Rohrleitungsanschlüsse Wassereinlass / -auslass Verdampfer (AD) 3 "

Wassereinlass / -auslass Verflüssiger (OD) 1 " 1/2 2 " 1/2 3 "
Saisonale Effizienz Durchschnittl, Klima 

Wasserauslass 35 °C
Allgemein Saisonale Effizienz % 177 176 178 176 177 -

SCOP 4,08 4,14 4,24 4,23 -
Spannungsversorgung Phase / Frequenz / Spannung Hz/V 3~ / 50 / 400
Gerät Anlaufstrom Max. A 263 320 333 388 403 456 484 597 626 785 822 860 898

Betriebsstrom Kühlung Nom. A 83 89 96 109 121 137 151 171 189 210 236 260 284
Max. A 118 131 144 160 175 205 232 262 290 328 366 403 441



Optionen EWWQ-G-SS Inkompatibel  
mit

03 Wärmerückgewinnung teilweise (Enthitzung)
06 Softstarter (keine Anlaufstrombegrenzung) (1)
07a Prozessumkehrung (wasserseitig)
08 Glykolanwendung bis Verdampferaustritt -10 °C (3)  

(benötigt bei Sollwert unter +4 °C)
15a Spannungsüberwachung  

(siehe Datenbuch für Regelungs-Erweiterungsbausatz)
17 Blindstromkompensation
33 Verflüssiger-Isolierung: 20 mm
58 Verdampfer-Strömungswächter
59 Verflüssiger-Strömungswächter
71 Container-Kit (für Transport im Container) 112
75 Antivibrations-Schwingungsdämpfer (Gummi)
76b Schallschutzverkleidung (Verdichterschallschutzmantel) 

(Einhausung zur Schallreduzierung um ca. 6 dB(A))
76c, 133

76c Schallschutzverkleidung  
(Einhausung zur Schallreduzierung um ca. 3 dB(A)) (2)

76b

91 Sicherheitsventile in doppelter Ausführung (mit Umschaltventil)
95 Leistungsschutzschalter Verdichter
102 Erdschlussrelais (für nicht geerdete Systeme)
112 Transport-Kit 71

115 Wasserfilter
122 Kreiselpumpe für Verdampfer (niedrige Förderhöhe, siehe Datenbuch)
123 Kreiselpumpe für Verdampfer (hohe Förderhöhe, siehe Datenbuch)
124 Kreiselpumpe für Verflüssiger (niedrige Förderhöhe, siehe Datenbuch)
125 Kreiselpumpe für Verflüssiger (hohe Förderhöhe, siehe Datenbuch)
126 Beidseitige Absperrventile (HD / ND)
127 Hoch- und Niederdruckmanometer 
133 Aufstellung übereinander (maximal 2 Module) (3) 76b
Preise auf Anfrage; Pumpenoptionen auf Anfrage, siehe Datenbuch  
(1) Bei Baugröße 300 standardmäßig enthalten 
(2) Für die Baugrößen 210 bis 360 nicht erhältlich  
(3) Bei Aufstellung übereinander müssen alle gewünschten Optionen zweimal ausgewählt werden

MicroTech IIIEWWQ-G

Wassergekühlter Kaltwassersatz

Ausführung: Standard

 ū R-410A-Scrollverdichter mit stufenweiser ON / OFF-Schaltung
 ū Fokus auf hohe Leistung und Effizienz
 ū Kompaktes Design: benötigt nur wenig Aufstellfläche
 ū Wärmerückgewinnungsfunktion (optional)
 ū Integrierte Wasserpumpe (optional)
 ū Integrierter Pufferspeicher (optional)

EWWQ-G-SS

 
Nur Kühlen EWWQ-G-SS 090 100 120 130 150 170 190 210 240 300 360
Kühlleistung Nom. kW 93,7 106 119 136 150 172 194 221 246 314 370
Heizleistung Nom. kW 118 133 150 169 187 215 244 276 310 396 468
Leistungsregelung Verfahren Stufe

Mindestleistung % 50,0 43,0 50,0 44,0 50,0 45,0 50,0 43,0 50,0 40,0 50,0
Leistungsaufnahme Kühlung Nom. kW 21,3 24,0 26,9 30,5 33,9 38,9 43,8 50,7 56,1 70,2 84,0

Heizung Nom. kW 25,7 29,2 32,9 37,2 41,4 47,6 53,7 61,3 68,3 85,6 103
EER 4,40 4,42 4,46 4,42 4,35 4,39 4,48 4,41
COP 4,58 4,56 4,55 4,53 4,52 4,54 4,50 4,54 4,62 4,56
ESEER 5,51 5,52 5,51 5,53 5,51 5,53 5,52
Abmessungen Höhe x Breite x Tiefe mm 1.066 x 928 x 2.432 1.066 x 928 x 2.264 1.066 x 928 x 2.432 1.186 x 928 x 2.432
Gewicht Gerät kg 516 606 728 762 795 832 871 921 934 1.083 1.181

Betriebsgewicht kg 555 652 782 821 859 901 946 1.010 1.023 1.195 1.311
Wasserwärmetauscher - 
Verdampfer

Typ Plattenwärmetauscher
Wasservolumen l 6 8 10 12 13 15 17 27 34
Wasserdurchfluss Kühlung Nom. l/s 4,5 5,1 5,7 6,5 7,2 8,2 9,3 10,6 11,8 15,1 17,7

Heizung Nom. l/s 4,4 5,0 5,6 6,3 7,0 8,0 9,1 10,3 11,6 14,9 10,3
Wasserdruckabfall Kühlung Nom. kPa 49 39 33 35 37 34 42 47

Wasserwärmetauscher - 
Verflüssiger

Typ Plattenwärmetauscher
Wasservolumen l 6 8 10 12 13 15 17 27 34
Wasserdurchfluss Kühlung Nom. l/s 5,5 6,2 7,1 8,0 8,9 10,2 11,4 13,0 14,5 18,5 21,8

Heizung Nom. l/s 5,7 6,4 7,3 8,2 9,1 10,4 11,8 13,3 15,0 19,1 13,3
Wasserdruckabfall Kühlung Nom. kPa 72 73 60 50 52 56 46 57 69 71

Verdichter Typ Scrollverdichter
Anzahl 2

Schallleistungspegel Kühlung Nom. dB(A) 80 83 85 87 88 90 92 93
Schalldruckpegel Kühlung Nom. dB(A) 64 67 69 70 72 74 76 77
Betriebsbereich Verdampfer Min.~Max. °C TK -10~15

Verflüssiger Min.~Max. °C TK 25~55
Kältemittel Typ / GWP R-410A / 2,087.5
Kältemittelfüllmenge kg / TCO₂eq 10,0 / 20,9 11,0 / 23,0 12,0 / 25,1 15,0 / 31,3 16,0 / 33,4 17,0 / 35,5 19,0 / 39,7 20 / 41,8
Rohrleitungsanschlüsse Wassereinlass / -auslass Verdampfer (AD) 1 " 1/2 2 " 1/2 3 "

Wassereinlass / -auslass Verflüssiger (OD) 1 " 1/2 2 " 1/2 3 "
Saisonale Effizienz Durchschnittl. Klima 

Wasserauslass 35 °C
Allgemein Saisonale Effizienz % 168 170 173 172 169 167 171 -

SCOP 4,28 4,33 4,40 4,39 4,40 4,38 4,29 4,25 4,34 -
Spannungsversorgung Phase / Frequenz / Spannung Hz/V 3~ / 50 / 400
Gerät Anlaufstrom Max. A 204 255 261 308 316 354 368 466 481 640 677

Betriebsstrom Kühlung Nom. A 42 45 48 54 61 68 76 86 95 118 143
Max. A 59 66 72 80 88 102 116 131 145 183 221
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MicroTech IIIEWWD-J-SS

Wassergekühlter Kaltwassersatz

Ausführung: Standard

 ū Kompaktes Design ermöglicht einfache Inneninstallation oder 
Nachrüstung

 ū Stufenloser halbhermetischer DAIKIN Monoschraubenverdichter 
 ū Hohe Energieeffizienz im Volllast- und Teillastbetrieb
 ū Kaltwassertemperaturen bis zu -10 °C beim Standardgerät
 ū Optimiert für die Verwendung mit R-134a
 ū MicroTech III Regler mit hervorragender Bedienlogik und einfacher  
Schnittstelle

EWWD-J-SS

Optionen EWWD-J-SS Inkompatibel 
mit

06 Softstarter (keine Anlaufstrombegrenzung) 11
07a Wärmepumpenfunktion (inkl. Regelfunktion Kalt- und Warmwasser-Sollwert parallel)
08 Glykolanwendung bis Verdampfer austritt -8 °C (benötigt bei Sollwert unter 4 °C)
11 Thermoschutz-Relais Verdichter 06, 95
15 Spannungs- und Drehfeldüberwachung
16 kWh-Zähler (mit Modbus-Schnittstelle)
17 Blindstromkompensation
19 Strombegrenzungsmodul
26 Verflüssiger Flansch-Anschluss-Kit
33 Verflüssiger-Isolierung: 20 mm
50 Cu-Ni 90-10 Verflüssiger-Rohre (1)

63 Hochdruckmanometer 
64 Niederdruckmanometer
71 Container-Kit (für Transport im Container) 112

75 Antivibrations-Schwingungsdämpfer (Gummi)
76b Schallschutzverkleidung 

(Einhausung zur Schallreduzierung um ca. 6 dB(A))
91 Sicherheitsventile in doppelter Ausführung (mit Umschaltventil)
95 Leistungsschutzschalter Verdichter 11
102 Erdschlussrelais (für nicht geerdete Systeme)
112 Transport-Kit 71
Preise auf Anfrage; Pumpenoption auf Anfrage, siehe Datenbuch
(1)  Erfordert Option 26. Änderungen vorbehalten. Bitte kontaktieren Sie Ihren DAIKIN Kundenberater.

Nur Heizen / Nur Kühlen EWWD-J-SS 120 140 150 180 210 250 280
Kühlleistung Nom. kW 120 146 154 177 207 255 284
Heizleistung Nom. kW 148 180 194 223 258 315 354
Leistungsregelung Verfahren Stufenlos

Mindestleistung % 25,0
Leistungsaufnahme Kühlung Nom. kW 28,0 34,0 39,5 45,3 50,4 59,9 70,0

Heizung Nom. kW 28,0 34,0 39,5 45,3 50,4 59,9 70,0
EER 4,28 4,29 3,90 3,91 4,11 4,26 4,06
COP 5,28 5,29 4,90 4,91 5,11 5,26 5,06
ESEER 4,51 4,20 4,28 4,68 4,01
Abmessungen Gerät Höhe mm 1.020

Breite mm 913
Tiefe mm 2.684

Gewicht Gerät kg 1.177 1.233 1.334 1.366 1.416 1.600 1.607
Betriebsgewicht kg 1.211 1.276 1.378 1.415 1.473 1.663 1.675

Wasserwärmetauscher - 
Verdampfer

Typ Plattenwärmetauscher
Wasservolumen l 14 18 14 17 20 26
Wasserdurchfluss Nom. l/s 5,7 7,0 7,4 8,5 9,9 12,2 13,6
Wasserdruckabfall Kühlung Nom. kPa 15 14 43 40 35 28 34

Wasserwärmetauscher - 
Verflüssiger

Typ Bündelrohr mit 1 Durchlauf
Wasservolumen l 20 23 25 29 32
Wasserdurchfluss Nom. l/s 7,1 8,6 9,3 10,7 12,4 15,2 17,0
Wasserdurchflussrate 2 Nom. l/s -
Wasserdruckabfall Kühlung Nom. kPa 19 12 11 16 26
Wasserdruckabfall 2 Kühlung Nom. kPa -

Verdichter Typ Monoschraubenverdichter
Anzahl 1

Schallleistungspegel Kühlung Nom. dB(A) 89
Schalldruckpegel Kühlung Nom. dB(A) 79
Betriebsbereich Verdampfer Kühlung Min.~Max. °C TK -10~15

Verflüssiger Kühlung Min.~Max. °C TK 23~60
Kältemittel Typ / GWP R-134a / 1.430
Kältemittelfüllmenge pro Kreislauf kg / TCO₂eq 18,0 / 25,7 35,0 / 50,1 34,0 / 48,6 37,0 / 52,9 38,0 / 54,3
Rohrleitungsanschlüsse Wassereinlass / -auslass Verdampfer (AD) mm 76,2

Wassereinlass / -auslass Verflüssiger (OD) 2“ 1/2 4“
Saisonale Effizienz Durchschnittl. Klima 

Wasserauslass 35 °C
Allgemein Saisonale Effizienz % 173 171 163 167 175 165

SCOP 4,40 4,34 4,14 4,15 4,24 4,46 4,21
Spannungsversorgung Phase / Frequenz / Spannung Hz/V 3~ / 50 / 400
Gerät Anlaufstrom Max. A 151 195 288

Betriebsstrom Kühlung Nom. A 48 57 67 74 83 97 109
Max. A 76 97 107 122 143 167 189
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154 Änderungen vorbehalten

Argue Cards 

Warum EWWD-VZ?

Der neue wassergekühlte EWWD-VZ ist das neueste in einer 

Reihe von innovativen von DAIKIN entwickelten Produkten. 

Er bietet die höchsten ESEER-Bewertungen in seiner Klasse 

und senkt die Betriebskosten sowie die CO₂-Emissionen auf 

ein Minimum. Somit ist dieser wassergekühlte Kaltwassersatz 

mit Monoschraubenverdichter der effizienteste auf dem 

Markt. Die Baureihe EWWD-VZ kann einer großen Breite an 

Anwendungen genügen und ist nicht auf herkömmliche Küh-

lung begrenzt, sondern auch für Rechenzentren, Sole wasser, 

Eisspeicher und Hochtemperaturwärmepumpen (bis zu 65 °C) 

geeignet.

Die absolute Spitzentechnik auf  
dem Gebiet der Kaltwassersätze

Vorteile für den Monteur
 › Einfach zu installieren
 › Hohe Wartungsfreundlichkeit
 › Intelligente, benutzerfreundliche Steuerung, 
die einfach in ein bestehendes Gebäude
system integriert werden kann

Vorteile für den  
Fachhändler
 › Moderne Verdichtertechnologie mit einge
bautem Inverter und neuer Kaltwassersatz 
Bediensoftware

 › Dank der Einzelschraubenverdichter mit über
flutetem Wärmetauscher bietet die Baureihe 
eine Verbesserung der Wärmeübertragung 
von 60 %

 › Fähigkeit des Geräts, zwei verschiedenen Soll
werten im Kühl oder Heizbetrieb zu folgen

Vorteile für den  
Endkunden
 › Senkung der laufenden Kosten um 25 %, mit 
einem Return on Investment in weniger als 
zwei Jahren

 › Verbesserte Lebensdauer und Zuverlässigkeit
 › Reduzierte Vibrationen und Geräusch
emissionen

 › Verkleinerung der Stellfläche um 40 %

Weitere Baugrößen auf Anfrage
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1.245 mm

Erstklassige Effizienz: ESEER-Mittelwert 8,3 
und EER-Höchstwert 5,81

 ū Im Betrieb bis zu 15 % effizienter als andere Systeme
 ū Neue Generation von Schraubenverdichtern von 
DAIKIN mit Invertertechnologie und variablem 
Volumenverhältnis

Invertergeregelter  
Monoschraubenverdichter

 ū Komplett regelbarer Inverter bis zu 20 % Last
 ū Kein Effizienzverlust durch mechanische Entlastung
 ū Stufenlose Leistungsregelung mittels inverterbetrie-
benem Verdichtermotor

Wärmepumpenversion

 ū Umkehrbarkeit auf Wasserseite
 ū Kühl- oder Heizbetrieb kann über einen Schalter 
ausgewählt werden

Kompakte Bauweise

 ū 40 % weniger Platzbedarf gegenüber anderen  
wassergekühlten Aggregaten

 ū Neue Verflüssigertechnologie mit einem Durchlauf 
(Single-Pass)

 ū Neue integrierte Ölabscheidertechnologie mit 
geringerem Druckabfall des Kältemittels

Zukunftstauglich

 ū Kompatibel sowohl mit dem Kältemittel R-134a als 
auch mit Kältemitteln der nächsten Generation mit 
einem niedrigeren GWP

Konnektivität

 ū Einfache Regelung mit dem Regler MicroTech III
 ū Einfache Schnittstelle mit LonWorks-, BACnet-, 
TCP/IP- oder Modbus-Kommunikationsprotokollen

Marketingwerkzeuge
 ū Video: 
https://www.youtube.com/watch?v=s0FkAj6VD4E

 ū Mini-Site: 
http://www.daikineurope.com/industrial/ 
applications/agriculture/water-cooled-chillers/ 
vzchillerseries/index.jsp

 ū Chiller Selection Software im  
DAIKIN  Business Portal: mein.daikin.de

Größter Betriebsbereich  
seiner Kategorie –  
nicht nur für Komfortkühlung

Wärmepumpe

Komfortkühlung Rechen- 
zentrum

Solekühler

Wassertemperatur Verflüssiger (°C)

Wassertemperatur 

Verdampfer bis  

zu -3 °C

Wassertemperatur Verdampfer  

bis zu 20 °C

Heißwasser erzeugung bis zu 

65 °C mit optimierter Effizienz

Wassertemperatur Verdampfer (°C)

M
ar

ktweit einzigartig

M
ar

ktweit einzigartig



Wassergekühlter Kaltwassersatz

Ausführung: Standard

 ū Hohe Effizienzwerte bei Volllast- und Teillastbetrieb
 ū Optimiert für Verwendung mit R-134a
 ū Kapazitätsbereich von 448,8 kW bis 2.051 kW
 ū Einzigartige Schraubenverdichtertechnologie von DAIKIN 
 ū Komplett regelbarer Inverter bis zu 20 % Last
 ū Speziell konzipierte Ansaug- / Auslassrohre für minimalen  
Druck abfall des Kältemittels

 ū Kleine Stellfläche, ideal für Installation in engen Räumen  
(z. B. Durchgänge)

EWWD-VZ-SS

Optionen EWWD-VZ-SS/XS Inkompatibel 
mit

07a Wärmepumpenausführung (1) 33, 111
08 Glykolanwendung bis Verdampferaustritt -6 °C (2) 

(benötigt bei Sollwert unter +4 °C)
146, 174

16a kWh-Zähler (mit Strombegrenzungsfunktion)
26 Verflüssiger Flansch-Anschluss-Kit
33 Verflüssiger-Isolierung: 20 mm 01, 07a, 111
50 Cu-Ni 90-10 Verflüssiger-Rohre (3)

58 Verdampfer-Strömungswächter
59 Verflüssiger-Strömungswächter
61 Heißgas-Absperrventil
62 Sauggas-Absperrventil
63 Hochdruckmanometer
64 Niederdruckmanometer
71 Container-Kit (für Transport im Container) 112
76b Schallschutzverkleidung (Einhausung zur Schallreduzierung um ca. 6 dB(A))
95 Leistungsschutzschalter Verdichter

102 Erdschlussrelais (für nicht geerdete Systeme)
103 Verdampfer in 1-Pass-Ausführung 103b
103b Verdampfer in 3-Pass-Ausführung 103
104 Verdampfer Flansch-Anschluss-Kit
110 Schnellstart-Funktion (nach Spannungsausfall, siehe Datenbuch)
111 Hochtemperatur-Ausführung (siehe Datenbbuch) (4) 07a,33,149,150
112 Transport-Kit 71
121 Leckage-Erkennungssystem
146 Verdichter-Isolierung 08, 174
147 Abnehmbarer Schaltschrank
149 Automatische Umschaltung mit freistehender Schalttafel 01, 111
150 Inverter-Klassifizierung C2 nach EN61800-3 01, 111
152 Gummi-Schwingungsdämpfer
174 Tieftemperatur-Glykolanwendung bis Verdampferaustritt -12 °C (2) 08, 146
(1) Beinhaltet Option 33
(2) Beinhaltet Option 146
(3) Option 26 muss mitbestellt werden
(4) Beinhaltet Optionen 07a und 33

 Nur Heizen / Nur Kühlen EWWD-VZ-SS 600 700 760 890 C10 C12 C13 C14 C16 C17 C19 C21
Kühlleistung Nom. kW 609,9 704,1 756,5 894,2 1.039 1.173 1.288 1.381 1.552 1.722 1.876 2.051
Heizleistung Nom. kW 756,7 877,8 943,2 1.107 1.292 – – – – – – –
Leistungsaufnahme Kühlung Nom. kW 110 132 142 162 196 231 252 276 315 339 380 404

Heizung Nom. kW 140 166 179 201 244 – – – – – – –
Leistungsregelung Verfahren Stufenlos

Mindestleistung % 20 10
EER 5,51 5,31 5,52 5,28 5,07 5,11 5,00 4,93 5,08 4,93 5,08
COP 5,42 5,27 5,28 5,5 5,3 – – – – – – –
ESEER 7,62 7,50 7,63 7,54 7,52 7,86 7,81 7,90 7,46 7,99 7,49 7,95
Abmessungen Gerät Höhe mm 2.123 2.292 2.487 2.296 2.350 2.338 2.498

Breite mm 1.178 1.179 1.233 1.303 1.484 1.487 1.484 1.580 1.627 1.753
Tiefe mm 3.722 3.750 3.690 3.822 4.792 4.508 4.750

Gewicht Gerät kg 2.892 2.928 2.941 3.451 4.237 5.570 5.790 5.820 6.220 6.890 7.260 8.260
Betriebsgewicht kg 2.977 3.033 3.053 3.611 4.488 5.980 6.220 6.290 6.690 7.480 7.830 9.070

Wasserwärmetauscher - 
Verdampfer

Typ Überfluteter Typ Rohrbündel mit 1 Durchlauf
Wasservolumen l 88 96 134 156 230 270 320 380
Wasserdurchfluss Kühlung Nom. l/s 29,3 33,8 36,3 42,9 49,9 56,2 61,7 66,1 74,4 82,5 89,9 98,2

Heizung Nom. l/s 29,6 34,2 36,7 43,5 50,4 – – – – – – –
Wasserdruckabfall Kühlung Nom. kPa 80,0 106 89,0 98,0 104 69,0 84,0 70,0 89,0 78,0 92,0 80,0

Wasserwärmetauscher - 
Verflüssiger

Typ Bündelrohr mit 1 Durchlauf
Wasservolumen l 81 102 126 217 180 200 270 250 430
Wasserdurchfluss Kühlung Nom. l/s 34,5 40,2 43,1 50,7 59,4 69,1 75,8 81,5 91,9 101 111 120

Heizung Nom. l/s 36,46 42,33 45,47 53,38 62,35 – – – – – – –
Wasserdurchflussrate 2 Kühlung Nom. l/s -
Wasserdruckabfall Kühlung Nom. kPa 31 29 32 30 33,0 44 39 45 66 42 55 37

Verdichter Typ Invertergeregelter Monoschraubenverdichter
Anzahl 1 2

Schallleistungspegel Kühlung Nom. dB(A) 101 105 108 106 107 108 110
Schalldruckpegel Kühlung Nom. dB(A) 82 86 89 87 88 89 90
Betriebsbereich Verdampfer Kühlung Min.~Max. °C TK -3~20

Verflüssiger Kühlung Min.~Max. °C TK 16~63
Kältemittel Typ / GWP R-134a / 1.430
Kältemittelfüllmenge kg / TCO₂eq 100 / 143 110 / 157 170 / 243 180 / 257 250 / 357,5 260 / 371,8 290 / 414,7 320 / 457,6 350 / 500,5
Rohrleitungsanschlüsse Wassereinlass / -auslass Verdampfer mm 141,3 168,3 219,1

Wassereinlass / -auslass Verflüssiger mm 168,3 219,1 168,3 219,1
Gerät Anlaufstrom Max. A 179 214 245 295 344 0 0 0 0 0 0 0

Betriebsstrom Kühlung Nom. A 171 202 220 249 300 349 379 414 470 508 566 604
Max. A 256 306 350 421 491 553 555 612 727 810 926 1.009

Spannungsversorgung Phase / Frequenz / Spannung Hz/V 3~ / 50 / 400
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MicroTech IIIEWWD-VZ-SS/XS

Wassergekühlter Kaltwassersatz

Ausführung: Hoher Wirkungsgrad

EWWD-VZ-XS

 Nur Heizen / Nur Kühlen EWWD-VZ-XS 450 500 610 710 800 900 C11 C12 C13 C14 C16 C17 C19 C21
Kühlleistung Nom. kW 448,8 500,5 612,8 713 793,5 901,2 1.053 1.194 1.305 1.407 1.593 1.748 1.912 2.074
Heizleistung Nom. kW 553 617,2 756,7 882,2 984,6 1.110 1.302 – – – – – – –
Leistungsaufnahme Kühlung Nom. kW 81,1 89,6 108 128 146 158 192 221 244 262 296 329 365 394

Heizung Nom. kW 102 112 138 163 185 199 240 – – – – – – –
Leistungsregelung Verfahren Stufenlos

Mindestleistung % 20 10
EER 5,53 5,58 5,64 5,54 5,43 5,67 5,46 5,38 5,34 5,36 5,38 5,31 5,23 5,25
COP 5,45 5,49 5,48 5,42 5,33 5,58 5,43 – – – – – – –
ESEER 7,51 7,92 8,10 8,20 8,22 7,92 8,17 8,36 8,25 8,47 8,24 8,45 8,20 8,33
Abmessungen Gerät Höhe mm 2.135 2.123 2.235 2.487 2.296 2.301 2.350 2.500 2.469 2.493

Breite mm 1.178 1.179 1.189 1.303 1.484 1.639 1.579 1.580 1.610 1.704 1.769
Tiefe mm 3.722 3.750 3.690 3.822 4.792 4.508 4.750 4.874

Gewicht Gerät kg 2.968 2.911 3.102 3.470 3.451 4.257 4.552 5.860 6.240 6.520 6.920 7.530 7.790 8.670
Betriebsgewicht kg 3.098 3.006 3.274 3.648 3.611 4.518 4.860 6.370 6.760 7.130 7.530 8.300 8.560 9.630

Wasserwärmetauscher - 
Verdampfer

Typ Überfluteter Typ Rohrbündel mit 1 Durchlauf
Wasservolumen l 70 88 136 134 168 199 270 320 380 480
Wasserdurchfluss Kühlung Nom. l/s 21,6 24,0 29,4 34,2 38,0 43,2 50,4 57,1 62,5 67,3 76,3 83,6 91,4 99,2

Heizung Nom. l/s 21,7 24,2 29,7 34,5 38,4 43,7 50,9 – – – – – – –
Wasserdruckabfall Kühlung Nom. kPa 89,0 63,0 59,0 63,0 55,0 67,0 58,0 57,1 62,5 67,3 76,3 83,6 91,4 99,2

Wasserwärmetauscher - 
Verflüssiger

Typ Bündelrohr mit 1 Durchlauf
Wasservolumen l 81 92 126 145 126 217 241 240 250 290 290 390 290 480
Wasserdurchfluss Kühlung Nom. l/s 25,4 28,3 34,7 40,4 45,2 50,9 59,9 69,8 76,3 82,2 93,2 102 112 121

Heizung Nom. l/s 26,68 29,78 36,53 42,6 47,53 53,59 62,85 – – – – – – –
Wasserdurchflussrate 2 Kühlung Nom. l/s -
Wasserdruckabfall Kühlung Nom. kPa 31,0 28,0 22,0 20,0 24,0 25,0 69,1 75,8 81,5 91,9 101 111 120

Verdichter Typ Invertergeregelter Monoschraubenverdichter
Anzahl 1 2

Schallleistungspegel Kühlung Nom. dB(A) 97 99 101 105 108 106 107 108 109 110
Schalldruckpegel Kühlung Nom. dB(A) 78 80 82 86 89 87 88 89 90
Betriebsbereich Verdampfer Kühlung Min.~Max. °C TK -3~20

Verflüssiger Kühlung Min.~Max. °C TK 16~65
Kältemittel Typ / GWP R-134a / 1.430
Kältemittelfüllmenge kg / TCO₂eq 95 / 136 100 / 143 110 / 157 170 / 243 180 / 257 250 / 357,5 260 / 371,8 290 / 141,7 320 / 457,6 350 / 500,5
Rohrleitungsanschlüsse Wassereinlass / -auslass Verdampfer mm 141,3 168,3 219,1 273

Wassereinlass / -auslass Verflüssiger mm 168,3 219,1 168,3/219,1 219,1
Gerät Anlaufstrom Max. A 155 173 179 214 256 295 344 0 0 0 0 0 0 0

Betriebsstrom Kühlung Nom. A 126 140 171 201 229 249 299 340 372 400 450 498 554 596
Max. A 222 247 256 306 366 421 491 553 555 612 727 810 926 1.009

Spannungsversorgung Phase / Frequenz / Spannung Hz/V 3~ / 50 / 400
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MicroTech IIIEWWD-VZ-PS

Wassergekühlter Kaltwassersatz

Ausführung: Sehr hoher Wirkungsgrad

 ū Hohe Effizienzwerte bei Volllast- und Teillastbetrieb
 ū Optimiert für Verwendung mit R-134a
 ū Kapazitätsbereich von 504,9 kW bis 1.115 kW
 ū Einzigartige Schraubenverdichtertechnologie von DAIKIN 
 ū Komplett regelbarer Inverter bis zu 20 % Last
 ū Speziell konzipierte Ansaug- / Auslassrohre für minimalen  
Druck abfall des Kältemittels

 ū Kleine Stellfläche, ideal für Installation in engen Räumen  
(z. B. Durchgänge)

EWWD-VZ-PS

Optionen EWWD-VZ-PS Inkompatibel 
mit

07a Wärmepumpenausführung (1) 01, 33, 111
08 Glykolanwendung bis Verdampferaustritt -6 °C (2) 

(benötigt bei Sollwert unter +4 °C)
146, 174

16a kWh-Zähler (mit Strombegrenzungsfunktion)
26 Verflüssiger Flansch-Anschluss-Kit
33 Verflüssiger-Isolierung: 20 mm 01, 07a, 111
50 Cu-Ni 90-10 Verflüssiger-Rohre (3)

58 Verdampfer-Strömungswächter
59 Verflüssiger-Strömungswächter
61 Heißgas-Absperrventil
62 Sauggas-Absperrventil
63 Hochdruckmanometer
64 Niederdruckmanometer
71 Container-Kit (für Transport im Container) 112
76b Schallschutzverkleidung (Einhausung zur Schallreduzierung um ca. 6 dB(A))
95 Leistungsschutzschalter Verdichter
102 Erdschlussrelais (für nicht geerdete Systeme)

103 Verdampfer in 1-Pass-Ausführung 103b
103b Verdampfer in 3-Pass-Ausführung 103
104 Verdampfer Flansch-Anschluss-Kit
110 Schnellstart-Funktion (nach Spannungsausfall, siehe Datenbuch)
111 Hochtemperatur-Ausführung (siehe Datenbbuch) (4) 01,07a,33,149,150
112 Transport-Kit 71
121 Leckage-Erkennungssystem
146 Verdichter-Isolierung 08, 174
147 Abnehmbarer Schaltschrank
149 Automatische Umschaltung mit freistehender Schalttafel 01, 111
150 Inverter-Klassifizierung C2 nach EN61800-3 01, 111
152 Gummi-Schwingungsdämpfer
174 Tieftemperatur-Glykolanwendung bis Verdampferaustritt -12 °C (2) 08, 146
(1) Beinhaltet Option 33 (2) Beinhaltet Option 146 (3) Option 26 muss mitbestellt werden
(4) Beinhaltet Optionen 07a und 33

Nur Heizen / Nur Kühlen EWWD-VZ-PS 505 715 910 C12 C16 C18
Kühlleistung Nom. kW 504,9 717,7 908,1 1.201 1.604 1.757
Heizleistung Nom. kW 619,7 885,3 1.115 – – –
Leistungsaufnahme Kühlung Nom. kW 87,5 126 156 218 291 326

Heizung Nom. kW 110 161 196 – – –
ESEER 8,15 8,48 8,25 8,66 8,53 8,71
EER 5,77 5,66 5,81 5,49 5,50 5,39
Leistungsregelung Verfahren Stufenlos

Mindestleistung % 20 10
COP 5,62 5,49 5,68 – – –
Abmessungen Gerät Höhe mm 2.108 2.430 2.487 2.302 2.500 2.493

Breite mm 1.179 1.287 1.303 1.579 1.610 1.769
Tiefe mm 3.750 3.822 4.508 4.750 4.874

Gewicht Gerät kg 3.247 4.082 4.346 6.310 7.530 8.250
Betriebsgewicht kg 3.375 4.349 4.660 6.900 8.300 9.200

Wasserwärmetauscher - 
Verdampfer

Typ Überfluteter Typ Rohrbündel mit 1 Durchlauf
Wasservolumen l 96 168 199 320 380 480
Wasserdurchfluss Kühlung Nom. l/s 24,2 34,4 43,5 57,4 76,7 84

Heizung Nom. l/s 24,4 34,7 44 – – –
Wasserdruckabfall Kühlung Nom. kPa 55,0 42,0 44,0 38,0 49,0 41,0

Wasserwärmetauscher - 
Verflüssiger

Typ Bündelrohr mit 1 Durchlauf
Wasservolumen l 126 217 241 270 390 470
Wasserdurchfluss Kühlung Nom. l/s 28,5 40,6 51,2 69,9 93,4 102

Heizung Nom. l/s 29,93 42,76 53,83 – – –
Wasserdurchflussrate 2 Kühlung Nom. l/s -
Wasserdruckabfall Kühlung Nom. kPa 15,0 17,0 19,0 21,0 28

Verdichter Typ Invertergeregelter Monoschraubenverdichter
Anzahl 1 2

Schallleistungspegel Kühlung Nom. dB(A) 99 105 106 107 109
Schalldruckpegel Kühlung Nom. dB(A) 80 86 87 88 89
Betriebsbereich Verdampfer Kühlung Min.~Max. °C TK -3~20

Verflüssiger Kühlung Min.~Max. °C TK 16~65
Kältemittel Typ / GWP R-134a / 1.430
Kältemittelfüllmenge kg / TCO₂eq 100 / 143 150 / 215 180 / 257 290 / 414,7 320 / 457,6 350 / 500,5
Rohrleitungsanschlüsse Wassereinlass / -auslass Verdampfer mm 141,3 219,1 273

Wassereinlass / -auslass Verflüssiger mm 219,1
Gerät Anlaufstrom Max. A 173 214 295 0 0 0

Betriebsstrom Kühlung Nom. A 138 200 247 338 447 497
Max. A 247 306 421 553 727 810

Spannungsversorgung Phase / Frequenz / Spannung Hz/V 3~ / 50 / 400
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Argue Cards 

Zukunft voraus!
Hydrofluorolefin-Kältemittel setzen den neuen Maßstab für umweltfreundliche 

Betriebs medien als Alternative für das bisher verwendete Kältemittel R-134a in 

Kaltwassersätzen und Wärmepumpen mit Monoschraubenverdichter aus dem 

Hause DAIKIN.

Aus „sehr gut“ wird  
„noch besser“
Hydrofluorolefin-Kältemittel (HFO) zeichnen sich vor 
allem durch niedrige GWP-Werte aus. Hinzu kommt: 
Ein Ozonabbaupotenzial ist bei dem für die Geräte-
serie EWWH-VZ ausgewählten Kältemittel R-1234ze(E) 
nicht vorhanden (ODP-Wert = 0). 

Der mit dem Niedrig-GWP-Kältemitttel R-1234ze(E)  
bereitgestellte Kaltwassersatz EWWH-VZ stellt das  
direkte Äquivalent zu dem bereits im Produktport-
folio befindlichen Modell EWWD-VZ (mit R-134a) dar 
und ist im Leistungsbereich von 329,01 bis 1.540,03 kW 
erhältlich. 

EWWH-VZ: 329,01 – 1.540,03 kW HFO

Teillast-Effizienz (ESEER)

Ausführung: Standard

Ausführung: Hoher Wirkungsgrad

Ausführung: Sehr hoher Wirkungsgrad

8,5

8,7

9,0

EWWH-VZ
mit dem Niedrig-GWP-Kältemitttel R-1234ze(E)

Fakten zum neuen 
 Kältemittel R-1234ze(E)
 › ODP-Wert = 0
 › GWP-Wert = 7
 › Langzeitlösung (keine Quotierung)
 › Hohe Anwendungsflexibilität  
(z. B. Hochtemperatur)

 › Konzipiert für Neuentwicklungen
 › Kein Temperaturglide (Einstoff-Kältemittel) 
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MicroTech IIIEWWH-VZ-SS

EWWH-VZ-SS

Wassergekühlter Kaltwassersatz
mit R-1234ze(E)  HFO

Ausführung: Standard

 ū Für „grüne” Gebäudearchitektur konstruiert: Der Einsatz des Kälte-
mittels R-1234ze(E) stellt eine umweltfreundliche Lösung dar, die 
ein niedriges Treibhauspotenzial (GWP) mit hoher Energieeffizienz 
kombiniert

 ū Spitzen-Energieeffizienz, sowohl bei Teillast als auch bei Volllast 
 ū Einzigartige Schraubenverdichtertechnologie von DAIKIN 
 ū Komplett regelbarer Inverter bis zu 20 % Last
 ū Speziell konzipierte Ansaug- / Auslassrohre für minimalen Druck-
abfall des Kältemittels

 ū Kleine Stellfläche, ideal für Installation in engen Räumen (z. B. 
Durchgänge)

 ū Vielzahl an Zubehör verfügbar, um das Gerät an Ihre spezielle 
Anwendung und an Ihre Bedürfnisse anzupassen: Schallschutz-
gehäuse, schneller Neustart, entfernbare Schalttafel etc.  

Optionen EWWH-VZ-SS Inkompatibel 
mit

07a Wärmepumpenausführung (1) 33, 111
08 Glykolanwendung bis Verdampferaustritt -3 °C (2) 

(benötigt bei Sollwert unter +4 °C)
146, 174

16a kWh-Zähler (mit Strombegrenzungsfunktion)
26 Verflüssiger Flansch-Anschluss-Kit
33 Verflüssiger-Isolierung: 20 mm 07a, 111
50 Cu-Ni 90-10 Verflüssiger-Rohre (3)

58 Verdampfer-Strömungswächter
59 Verflüssiger-Strömungswächter
61 Heißgas-Absperrventil
62 Sauggas-Absperrventil
63 Hochdruckmanometer
64 Niederdruckmanometer
71 Container-Kit (für Transport im Container) 112
76b Schallschutzverkleidung (Einhausung zur Schallreduzierung um ca. 6 dB(A))
95 Leistungsschutzschalter Verdichter

102 Erdschlussrelais (für nicht geerdete Systeme)
103 Verdampfer in 1-Pass-Ausführung 103b
103b Verdampfer in 3-Pass-Ausführung 103
104 Verdampfer Flansch-Anschluss-Kit
110 Schnellstart-Funktion (nach Spannungsausfall, siehe Datenbuch)
111 Hochtemperatur-Ausführung (siehe Datenbbuch) (4) 07a,33,149,150
112 Transport-Kit 71
121 Leckage-Erkennungssystem
146 Verdichter-Isolierung 08, 174
147 Abnehmbarer Schaltschrank
149 Automatische Umschaltung mit freistehender Schalttafel 111
150 Inverter-Klassifizierung C2 nach EN61800-3 111
152 Gummi-Schwingungsdämpfer
174 Tieftemperatur-Glykolanwendung bis Verdampferaustritt -12 °C (2) 08, 146
Preise auf Anfrage
(1) Beinhaltet Option 33  (2) Beinhaltet Option 146  (3) Option 26 muss mitbestellt werden
(4) Beinhaltet Optionen 07a und 33

Nur Kühlen EWWH-VZ-SS 445 515 550 660 770 860 940 C10 C12 C13 C14 C15
Raumkühlen Bedingung A 35 °C Pdc kW 443 512 548,51 657,51 767,8 865,2 940,6 1.011,7 1.142,46 1.271,38 1.396,11 1.524,83

ηs,c % 336,4 338,4 336,8 348,4 345,2 318,4 327,2 339,6 331,2 340 345,6 353,2
SEER 8,61 8,66 8,62 8,91 8,83 8,16 8,38 8,69 8,48 8,7 8,84 9,03
Kühlleistung Nom. kW 443 512 549 658 768 865 941 1.012 1.142 1.271 1.396 1.525
Leistungsaufnahme Kühlung Nom. kW 82.8 98.1 107 123 149 172 188 205 235 254 282 302
Leistungsregelung Verfahren Stufenlos

Mindestleistung % 20 10
EER 5,35 5,22 5,15 5,34 5,14 5,02 5 4,93 4,87 5,01 4,95 5,04
ESEER 7,98 7,83 7,9 8,03 7,99 7,93 7,95 8,12 8 8,46 8 8,48
IPLV 9,25 9,24 9,48 9,32 8,94 9,08 9,13 9,14 9,3 9,13 9,34
Abmessungen Gerät Höhe mm 2.123 2.292 2.487 2.296 2.350 2.338 2.498

Breite mm 1.178 1.179 1.233 1.303 1.484 1.487 1.484 1.580 1.627 1.753
Tiefe mm 3.722 3.750 3.690 3.822 4.792 4.508 4.750

Gewicht Gerät kg 2.892 2.928 2.941 3.451 4.237 5.570 5.790 5.820 6.220 6.890 7.260 8.260
Betriebsgewicht kg 2.977 3.033 3.053 3.611 4.488 5.980 6.220 6.290 6.690 7.480 7.830 9.070

Wasserwärmetauscher- 
Verdampfer

Typ Überfluteter Bündelrohrverdampfer
Wasserdurchfluss Kühlung Nom. l/s 21,2 24,5 26,2 31,5 36,8 41,4 45 48,4 54,6 60,8 66,8 72,9
Wasserdruckabfall Kühlung Nom. kPa 46 61 52 59 64 39 46 39 50 44 53 45
Wasservolumen l 88 96 134 156 230 270 320 380

Wasserwärmetauscher- 
Verflüssiger

Typ Rohrbündel
Wasserdurchfluss Kühlung Nom. l/s 25,5 29,6 31,8 38,1 44,8 50,3 54,8 59 66,8 74 81,4 88,7
Wasserdruckabfall Kühlung Nom. kPa 19 17 20 19 17 25 22 25 38 25 32 18
Wasservolumen l 81 102 126 217 180 200 270 250 430

Kältemittel Typ / GWP R-1234ze(E) / 7
Füllmenge kg 100 110 170 180 250 260 290 320 350
Kreisläufe Anzahl 1 2

Verdichter Typ Invertergeregelter Monoschraubenverdichter 
Anzahl 1 2

Schallleistungspegel Kühlung Nom. dB(A) 101,0 105,0 107,0 106,0 107,0 108,0 110,0
Schalldruckpegel Kühlung Nom. dB(A) 82,0 86,0 88,0 87,0 88,0 89,0 90,0
Rohrleitungsanschlüsse Wassereinlass/-auslass Verdampfer (AD) mm 139,7 168,3 219,1

Wassereinlass/-auslass Verflüssiger (AD) mm 168,3 219,1 168,3 219,1
Spannungsversorgung Phase / Frequenz / Spannung Hz/V 3~ / 50 / 400
Gerät Betriebsstrom Kühlung Nom. A 131,0 153,0 167,0 188,0 227,0 264,0 287,0 312,0 353,0 385,0 426,0 458,0

Max. A 213,0 246,0 265,0 277,0 404,0 445,0 458,0 491,0 523,0 649,0 744,0 807,0



EWWH-VZ-XS

Wassergekühlter Kaltwassersatz
mit R-1234ze(E)  HFO

Ausführung: Hoher Wirkungsgrad

 ū Für „grüne” Gebäudearchitektur konstruiert: Der Einsatz des Kälte-
mittels R-1234ze(E) stellt eine umweltfreundliche Lösung dar, die 
ein niedriges Treibhauspotenzial (GWP) mit hoher Energieeffizienz 
kombiniert

 ū Spitzen-Energieeffizienz, sowohl bei Teillast als auch bei Volllast 
 ū Einzigartige Schraubenverdichtertechnologie von DAIKIN 
 ū Komplett regelbarer Inverter bis zu 20 % Last
 ū Speziell konzipierte Ansaug- / Auslassrohre für minimalen Druck-
abfall des Kältemittels

 ū Kleine Stellfläche, ideal für Installation in engen Räumen (z. B. 
Durchgänge)

 ū Vielzahl an Zubehör verfügbar, um das Gerät an Ihre spezielle 
Anwendung und an Ihre Bedürfnisse anzupassen: Schallschutz-
gehäuse, schneller Neustart, entfernbare Schalttafel etc.  

Optionen EWWH-VZ-XS/PS Inkompatibel 
mit

07a Wärmepumpenausführung (1) 33, 111
08 Glykolanwendung bis Verdampferaustritt -3 °C (2) 

(benötigt bei Sollwert unter +4 °C)
146, 174

16a kWh-Zähler (mit Strombegrenzungsfunktion)
26 Verflüssiger Flansch-Anschluss-Kit
33 Verflüssiger-Isolierung: 20 mm 07a, 111
50 Cu-Ni 90-10 Verflüssiger-Rohre (3)

58 Verdampfer-Strömungswächter
59 Verflüssiger-Strömungswächter
61 Heißgas-Absperrventil
62 Sauggas-Absperrventil
63 Hochdruckmanometer
64 Niederdruckmanometer
71 Container-Kit (für Transport im Container) 112
76b Schallschutzverkleidung (Einhausung zur Schallreduzierung um ca. 6 dB(A))
95 Leistungsschutzschalter Verdichter
102 Erdschlussrelais (für nicht geerdete Systeme)
103 Verdampfer in 1-Pass-Ausführung 103a, 103b
103a Verdampfer in 2-Pass-Ausführung 103, 103b
103b Verdampfer in 3-Pass-Ausführung 103, 103a
104 Verdampfer Flansch-Anschluss-Kit
110 Schnellstart-Funktion (nach Spannungsausfall, siehe Datenbuch)
111 Hochtemperatur-Ausführung (siehe Datenbbuch) (4) 07a,33,149,150
112 Transport-Kit 71
121 Leckage-Erkennungssystem
146 Verdichter-Isolierung 08, 174
147 Abnehmbarer Schaltschrank
149 Automatische Umschaltung mit freistehender Schalttafel 111
150 Inverter-Klassifizierung C2 nach EN61800-3 111
152 Gummi-Schwingungsdämpfer
174 Tieftemperatur-Glykolanwendung bis Verdampferaustritt -12 °C (2) 08, 146
Preise auf Anfrage
(1) Beinhaltet Option 33
(2) Beinhaltet Option 146
(3) Option 26 muss mitbestellt werden
(4) Beinhaltet Optionen 07a und 33

Nur Kühlen EWWH-VZ-XS 335 365 450 525 580 670 800 875 950 C11 C12 C13 C14 C15
Raumkühlen Bedingung A 35 °C Pdc kW 329,01 364,52 448 520,61 579,19 665,41 788,2 877,36 952,01 1.028,81 1.169,3 1.288,48 1.421,75 1.540,03

ηs,c % 296 307,2 343,6 347,2 343,2 356 354,4 326 334 346,8 358 356,8
SEER 7,6 7,88 8,79 8,88 8,78 9,1 9,06 8,35 8,55 8,87 9,15 9,12
Kühlleistung Nom. kW 329 365 448 521 579 665 788 877 952 1.029 1.169 1.288 1.422 1.540
Leistungsaufnahme Kühlung Nom. kW 60,5 66,6 81 96 109 121 147 168 185 198 224 248 276 298
Leistungsregelung Verfahren Stufenlos

Mindestleistung % 20 10
EER 5,44 5,48 5,53 5,42 5,29 5,49 5,37 5,23 5,16 5,19 5,22 5,19 5,16
ESEER 7,14 7,56 8,32 8,34 8,46 8,55 8,26 8,5 8,54 8,81 8,61 8,72
IPLV 8,51 8,79 9,46 9,51 9,47 9,63 9,65 9,19 9,27 9,46 9,37 9,52 9,23 9,5
Abmessungen Gerät Höhe mm 2.135 2.123 2.235 2.487 2.296 2.301 2.350 2.500 2.469 2.493

Breite mm 1.178 1.179 1.189 1.303 1.484 1.639 1.579 1.580 1.610 1.704 1.769
Tiefe mm 3.722 3.750 3.690 3.822 4.792 4.508 4.750 4.874

Gewicht Gerät kg 2.968 2.911 3.102 3.470 3.451 4.257 4.552 5.860 6.240 6.520 6.920 7.530 7.790 8.670
Betriebsgewicht kg 3.098 3.006 3.274 3.648 3.611 4.518 4.860 6.370 6.760 7.130 7.530 8.300 8.560 9.630

Wasserwärmetauscher - 
Verdampfer

Typ Überfluteter Bündelrohrverdampfer
Wasserdurchfluss Kühlung Nom. l/s 15,8 17,5 21,4 24,9 27,7 31,8 37,7 41,9 45,5 49,1 55,9 61,6 67,9 73,6
Wasserdruckabfall Kühlung Nom. kPa 54 38 35 37 31 39 36 29 34 28 37 32 28 33
Wasservolumen l 70 88 136 134 168 199 270 320 380 480

Wasserwärmetauscher - 
Verflüssiger

Typ Rohrbündel
Wasserdurchfluss Kühlung Nom. l/s 18,9 20,9 25,7 30 33,5 38,4 45,7 50,7 55,1 59,6 67,6 74,6 82,3 89,3
Wasserdruckabfall Kühlung Nom. kPa 19 16 13 12 15 13 16 13 19 16 23 16
Wasservolumen l 81 92 126 145 126 217 241 240 250 290 390 290 480

Kältemittel Typ R-1234ze(E)
Füllmenge kg 95 100 110 170 180 250 260 290 320 350
Kreisläufe Anzahl 1 2
GWP 7

Verdichter Typ Invertergeregelter Monoschraubenverdichter 
Anzahl 1 2

Schallleistungspegel Kühlung Nom. dB(A) 97,0 99,0 101,0 105,0 107,0 106,0 107,0 108,0 109,0 110,0
Schalldruckpegel Kühlung Nom. dB(A) 78,0 80,0 82,0 86,0 88,0 87,0 88,0 89,0 90,0
Rohrleitungsanschlüsse Wassereinlass/-auslass Verdampfer (AD) mm 139,7 168,3 219,1 273

Wassereinlass/-auslass Verflüssiger (AD) mm 168,3 219,1
Gerät Betriebsstrom Kühlung Nom. A 96,0 106,0 129,0 151,0 173,0 187,0 226,0 259,0 284,0 304,0 341,0 379,0 421,0 454,0

Max. A 178,0 199,0 213,0 246,0 275,0 277,0 404,0 445,0 458,0 491,0 523,0 649,0 744,0 807,0
Stromversorgung Phase / Frequenz / Spannung Hz/V 3~ / 50 / 400
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MicroTech IIIEWWH-VZ-PS/XS

EWWH-VZ-PS

Wassergekühlter Kaltwassersatz 
mit R-1234ze(E)  HFO

Ausführung: Sehr hoher Wirkungsgrad

Nur Kühlen EWWH-VZ-PS 370 530 680 880 C12 C13
Raumkühlen Bedingung A 35 °C Pdc kW 369,3 525,1 677,11 883,79 1.180,43 1.295,36

ηs,c % 316,8 352,8 363,6 334,4 352,4 348,8
SEER 8,12 9,02 9,29 8,56 9,01 8,92
Kühlleistung Nom. kW 369 525 677 884 1.180 1.295
Leistungsaufnahme Kühlung Nom. kW 64,7 94,9 119 166 221 247
Leistungsregelung Verfahren Stufenlos

Mindestleistung % 20 10
EER 5,71 5,53 5,67 5,34 5,35 5,25
ESEER 7,9 8,64 8,83 8,54 8,85 9
IPLV 9,13 9,68 9,96 9,37 9,56 9,61
Abmessungen Gerät Höhe mm 2.108 2.430 2.487 2.302 2.500 2.493

Breite mm 1.179 1.287 1.303 1.579 1.610 1.769
Tiefe mm 3.750 3.822 4.508 4.750 4.874

Gewicht Gerät kg 3.247 4.082 4.346 6.310 7.530 8.250
Betriebsgewicht kg 3.375 4.349 4.660 6.900 8.300 9.200

Wasserwärmetauscher- 
Verdampfer

Typ Überfluteter Bündelrohrverdampfer
Wasserdurchfluss Kühlung Nom. l/s 17,7 25,1 32,3 42,2 56,4 61,9
Wasserdruckabfall Kühlung Nom. kPa 32 25 27 20 26 23
Wasservolumen l 96 168 199 320 380 480

Wasserwärmetauscher- 
Verflüssiger

Typ Rohrbündel
Wasserdurchfluss Kühlung Nom. l/s 21,1 30,1 38,9 50,9 68 74,9
Wasserdruckabfall Kühlung Nom. kPa 9 12 13 12 16
Wasservolumen l 126 217 241 270 390 470

Kältemittel Typ R-1234ze(E)
Füllmenge kg 100 150 180 290 320 350
Kreisläufe Anzahl 1 2
GWP 7

Verdichter Typ Invertergeregelter Monoschraubenverdichter 
Anzahl 1 2

Schallleistungspegel Kühlung Nom. dB(A) 99,0 105,0 106,0 107,0 109,0
Schalldruckpegel Kühlung Nom. dB(A) 80,0 86,0 87,0 88,0 89,0
Rohrleitungsanschlüsse Wassereinlass/-auslass Verdampfer (AD) mm 139,7 219,1 273

Wassereinlass/-auslass Verflüssiger (AD) mm 219,1
Stromversorgung Phase / Frequenz / Spannung Hz/V 3~ / 50 / 400
Gerät Betriebsstrom Kühlung Nom. A 104,0 150,0 185,0 257,0 338,0 378,0

Max. A 199,0 246,0 277,0 445,0 523,0 649,0



Kaltwassersatz ohne  
Verflüssiger

 ū Eines der kompaktesten Geräte auf dem Markt:  
600 x 600 x 600 mm

 ū DAIKIN Scrollverdichter
 ū Optimiert für die Verwendung mit R-410A
 ū Elektronischer DDC-Regler
 ū Niedriger Geräuschpegel
 ū Niedriger Energieverbrauch
 ū Geringes Kältemittelvolumen
 ū Einfache Installation und Wartung
 ū Plattenwärmetauscher aus Edelstahl
 ū Serienmäßig integriert: Netzschalter, Druckanschlüsse, Strömungs-
schalter, Filter, Absperrventile und Entlüftung

 ū µC²SE-Regler für beste Leistung und Benutzerfreundlichkeit

EWLQ-KBW1N

µC²SEEWLQ014-033KBW1N

Nur Kühlen EWLQ-KBW1N 014 025 033 049 064
Kühlleistung Nom. kW 12 22 28 43 57
Anzahl der Leistungsstufen 1 2
Leistungsaufnahme Kühlung Nom. kW 3,5 6,4 8,3 12,7 16,2
EER 3,40 3,41 3,39 3,41 3,50
Abmessungen Gerät Höhe mm 600

Breite mm 600
Tiefe mm 600 1.200

Gewicht Gerät kg 104 138 149 252 274
Wasserwärmetauscher - 
Verdampfer

Mindestwasservolumen im System l 62 134 155 268 311
Typ Gelötetes Blech
Wasserdurchfluss Nom. l/min 36 66 78 126 162

Verdichter Typ Hermetischer Scrollverdichter
Anzahl 1 2

Schallleistungspegel Kühlung Nom. dB(A) 64 71 67 74
Betriebsbereich Verdampfer Kühlung Min.~Max. °C TK -10~20

Verflüssiger Kühlung Min.~Max. °C TK 25~60
Rohrleitungsanschlüsse Wassereinlass / -auslass Verdampfer (AD) G1" G1" 1/2

Ableitung aus Verdampfer Bauseitig zu realisieren
Spannungsversorgung Phase / Frequenz / Spannung Hz/V 3N~ / 50 / 400
Gerät Betriebsstrom Kühlung Nom. A 6,57 10,46 14,06 20,93 28,08

Max. A 9,47 15,65 20,73 31,31 41,46
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EWLQ-G-SS

Kaltwassersatz ohne  
Verflüssiger

Ausführung: Standard

 ū Ein Kältekreislauf mit zwei Scroll-Verdichtern
 ū Kompaktes Design ermöglicht eine einfache Inneninstallation 
oder Nachrüstung

 ū Zwei Einheiten können zur Verringerung der Aufstellfläche  
gestapelt installiert werden

 ū Hohe Energieeffizienz und Betriebssicherheit

EWLQ-G-SS

Optionen EWLQ-G-SS Inkompatibel  
mit

06 Softstarter (keine Anlaufstrombegrenzung) (1)
08 Glykolanwendung bis Verdampferaustritt -10 °C 

(benötigt bei Sollwert unter +4 °C)
15a Spannungsüberwachung  

(siehe Datenbuch für Regelungs-Erweiterungsbausatz)
17 Blindstromkompensation
58 Verdampfer-Strömungswächter
71 Container-Kit (für Transport im Container) 112
75 Antivibrations-Schwingungsdämpfer (Gummi)
76b Schallschutzverkleidung (Verdichterschallschutzmantel)

(Einhausung zur Schallreduzierung um ca. 6 dB(A)) 
76c, 133

76c Schallschutzverkleidung  
(Einhausung zur Schallreduzierung um ca. 3 dB(A)) (2)

76b

91 Sicherheitsventile in doppelter Ausführung  
(mit Umschaltventil)

95 Leistungsschutzschalter Verdichter
102 Erdschlussrelais (für nicht geerdete Systeme)
112 Transport-Kit 71
115 Wasserfilter
122 Kreiselpumpe für Verdampfer (niedrige Förderhöhe, siehe Datenbuch)
123 Kreiselpumpe für Verdampfer (hohe Förderhöhe, siehe Datenbuch)
126 Beidseitige Absperrventile (HD / ND)
127 Hoch- und Niederdruckmanometer 
133 Aufstellung übereinander (maximal 2 Module) (3) 76b
Preise auf Anfrage; Pumpenoptionen auf Anfrage, siehe Datenbuch  
(1) Bei Baugröße 300 und 360 standardmäßig enthalten 
(2) Für die Baugrößen 210 bis 360 nicht erhältlich  
(3) Bei Aufstellung übereinander müssen alle gewünschten Optionen zweimal ausgewählt werden

MicroTech III

Nur Kühlen EWLQ-G-SS 090 100 120 130 150 170 190 210 240 300 360
Kühlleistung Nom. kW 86,5 98,4 110 125 139 160 181 206 231 290 346
Leistungsregelung Verfahren Stufe

Mindestleistung % 50,0 43,0 50,0 44,0 50,0 45,0 50,0 43,0 50,0 40,0 50,0
Leistungsaufnahme Kühlung Nom. kW 22,4 25,8 29,2 33,0 36,8 42,0 47,0 54,2 59,9 75,6 91,8
EER 3,86 3,81 3,78 3,79 3,80 3,86 3,80 3,85 3,84 3,77
Abmessungen Gerät Höhe mm 1.066 1.186

Breite mm 928
Tiefe mm 2.743

Gewicht Gerät kg 494 578 686 714 742 773 807 838 852 967 1.046
Betriebsgewicht kg 525 615 729 760 791 826 863 901 916 1.044 1.134

Wasserwärmetauscher - 
Verdampfer

Typ Plattenwärmetauscher
Wasservolumen l 6 8 10 12 13 15 17 27 34
Wasserdurchfluss Nom. l/s 4,2 4,7 5,3 6,0 6,7 7,7 8,7 9,8 11,1 13,9 16,6
Wasserdruckabfall Kühlung Nom. kPa 44 35 29 31 33 30 38 41

Verdichter Typ Scrollverdichter
Anzahl 2

Schallleistungspegel Kühlung Nom. dB(A) 80 83 85 87 88 90 92 93
Schalldruckpegel Kühlung Nom. dB(A) 64 67 69 70 72 74 76 77
Betriebsbereich Verdampfer Kühlung Min.~Max. °C TK -10~15

Verflüssiger Kühlung Min.~Max. °C TK 30~60
Kältemittel Typ R-410A

GWP 2.087,5
Kreisläufe Anzahl 1

Rohrleitungsanschlüsse Wassereinlass / -auslass Verdampfer (AD) 1“ 1/2 2“ 1/2 3“
Spannungsversorgung Phase / Frequenz / Spannung Hz/V 3~ / 50 / 400
Gerät Anlaufstrom Max. A 204 255 261 308 316 354 368 466 481,0 640 677

Betriebsstrom Kühlung Nom. A 39 42 45 51 57 64 70 81 88 111 135
Max. A 59 66 72 80 88 102 116 131 145 183 221
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Optionen EWLQ-L-SS Inkompatibel  
mit

06 Softstarter (keine Anlaufstrombegrenzung) (1)
08 Glykolanwendung bis Verdampferaustritt -10 °C 

(benötigt bei Sollwert unter +4 °C) (3)
15a Spannungsüberwachung  

(siehe Datenbuch für Regelungs-Erweiterungsbausatz)
17 Blindstromkompensation
58 Verdampfer-Strömungswächter
71 Container-Kit (für Transport im Container) 112
75 Antivibrations-Schwingungsdämpfer (Gummi)
76b Schallschutzverkleidung (Verdichterschallschutzmantel)

(Einhausung zur Schallreduzierung um ca. 6 dB(A)) 
76c

76c Schallschutzverkleidung  
(Einhausung zur Schallreduzierung um ca. 3 dB(A)) (2)

76b

91 Sicherheitsventile in doppelter Ausführung  
(mit Umschaltventil)

95 Leistungsschutzschalter Verdichter
102 Erdschlussrelais (für nicht geerdete Systeme)
112 Transport-Kit 71
115 Wasserfilter
126 Beidseitige Absperrventile (HD / ND)
127 Hoch- und Niederdruckmanometer 
Preise auf Anfrage; Pumpenoptionen auf Anfrage, siehe Datenbuch  
(1) Bei Baugröße 300 und 360 standardmäßig enthalten 
(2) Für die Baugrößen 430 bis 720 nicht erhältlich  
(3) Verdampfer- und Verflüssiger-Victaulic-Kits beinhalten jeweils das Victraulic-Gegenstück

Kaltwassersatz ohne  
Verflüssiger 

Ausführung: Standard

 ū Zwei Kältekreisläufe mit vier Scrollverdichtern
 ū Kompaktes Design ermöglicht eine einfache Inneninstallation 
oder Nachrüstung

 ū Hohe Energieeffizienz und Betriebssicherheit

EWLQ-L-SS

EWLQ-L-SS MicroTech III

Alle Leistungsangaben (Kühlleistung, Leistungsaufnahme und EER) basieren auf folgenden Bedingungen: Verdampfer 12/7 °C; Verflüssiger 30/35 °C; Gerät im Volllastbetrieb; Betriebsflüssigkeit: Wasser

Nur Kühlen EWLQ-L-SS 180 205 230 260 290 330 380 430 480 540 600 660 720
Kühlleistung Nom. kW 173 197 224 249 279 317 361 409 459 511 571 624 676
Leistungsaufnahme Kühlung Nom. kW 44,3 51,1 57,9 65,6 73,2 83,8 93,5 108 119 135 152 168 184
Leistungsregelung Verfahren Step

Mindestleistung % 25,0 21,0 25,0 22,0 25,0 23,0 25,0 21,0 25,0 22,0 20,0 18,0 25,0
EER 3,91 3,86 3,87 3,79 3,81 3,78 3,86 3,79 3,84 3,78 3,76 3,71 3,67
Abmessungen Gerät Höhe mm 1.970 2.090 2.210

Breite mm 928
Tiefe mm 2.801

Gewicht Gerät kg 832 1.007 1.202 1.252 1.333 1.380 1.432 1.511 1.560 1.609 1.694 1.833 1.957
Betriebsgewicht kg 894 1.081 1.292 1.345 1.436 1.486 1.547 1.638 1.690 1.741 1.844 1.990 2.120

Wasserwärmetauscher - 
Verdampfer

Typ Plattenwärmetauscher
Wasservolumen l 19 22 29 35 41 49 62
Wasserdurchfluss Nom. l/s 8,3 9,5 10,7 11,9 13,4 15,2 17,3 19,6 21,9 24,5 27,3 29,9 32,4
Wasserdruckabfall Kühlung Nom. kPa 25 20 25 22 29 36 45 44 52 62

Verdichter Typ Scrollverdichter
Anzahl 4

Schallleistungspegel Kühlung Nom. dB(A) 83,0 86,0 88,0 90,0 91,0 93,0 95,0 96,0
Schalldruckpegel Kühlung Nom. dB(A) 65,0 68,0 70,0 72,0 74,0 73,0 76,0 77,0 78,0
Betriebsbereich Verdampfer Kühlung Min.~Max. °C TK -10~15

Verflüssiger Kühlung Min.~Max. °C TK 30~60
Kältemittel Typ / GWP R-410A / 2.087,5

Kreisläufe Anzahl 2
Rohrleitungsanschlüsse Wassereinlass / -auslass Verflüssiger (AD) 3 "
Gerät Anlaufstrom Max. A 263 320 333 388 403 456 484 597 626 785 822 860 898

Betriebsstrom Kühlung Nom. A 78 84 90 102 114 128 141 161 176 199 223 246 269
Max. A 118 131 144 160 175 205 232 262 290 328 366 403 441

Power supply Phase / Frequenz / Spannung Hz/V 3~ / 50 / 400
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MicroTech IIIEWLD-J-SS

Kaltwassersatz ohne  
Verflüssiger

Ausführung: Standard

 ū Kompaktes Design ermöglicht einfache Inneninstallation oder 
Nachrüstung

 ū Stufenloser halbhermetischer DAIKIN Monoschraubenverdichter 
 ū Hohe Energieeffizienz im Volllast- und Teillastbetrieb
 ū Kaltwassertemperaturen bis zu -10 °C beim Standardgerät
 ū Optimiert für die Verwendung mit R-134a
 ū MicroTech III Regler mit hervorragender Bedienlogik und ein facher  
Schnittstelle

EWLD-J-SS

Optionen EWLD-J-SS Inkompatibel 
mit

06 Softstarter (keine Anlaufstrombegrenzung) 11
08 Glykolanwendung bis Verdampferaustritt -10 °C 

(benötigt bei Sollwert unter 4 °C)
11 Thermoschutz-Relais Verdichter 06, 95
15 Spannungs- und Drehfeldüberwachung
16 kWh-Zähler (mit Modbus-Schnittstelle)
19 Strombegrenzungsmodul
63 Hochdruckmanometer
64 Niederdruckmanometer
71 Container-Kit (für Transport im Container) 112
75 Gummi-Schwingungsdämpfer
76b Schallschutzverkleidung  

(Einhausung zur Schallreduzierung um ca. 4 dB(A))
91 Sicherheitsventile in doppelter Ausführung (mit Umschaltventil)
95 Leistungsschutzschalter Verdichter 11
102 Erdschlussrelais (für nicht geerdete Systeme)
105 Kältemittel-Sammler
112 Transport-Kit 71
Preise auf Anfrage

Nur Kühlen EWLD-J-SS 110 130 145 165 235 195 265
Kühlleistung Nom. kW 110 128 142 163 236 191 264
Leistungsregelung Verfahren Stufenlos

Mindestleistung % 25,0
Leistungsaufnahme Kühlung Nom. kW 31,2 38,4 43,8 50,4 66,0 56,0 75,3
EER 3,51 3,33 3,25 3,24 3,58 3,42 3,51
Abmessungen Gerät Höhe mm 1.020

Breite mm 913
Tiefe mm 2.684

Gewicht Gerät kg 1.124 1.141 1.237 1.263 1.489 1.305 1.489
Betriebsgewicht kg 1.138 1.159 1.253 1.281 1.518 1.327 1.518

Wasserwärmetauscher - 
Verdampfer

Typ Plattenwärmetauscher
Wasservolumen l 14 18 14 17 26 20 26
Wasserdurchfluss Nom. l/s 5,2 6,1 6,8 7,8 11,3 9,2 12,6
Wasserdruckabfall Kühlung Nom. kPa 14 13 39 37 26 33 32

Verdichter Typ Monoschraubenverdichter
Anzahl 1

Schallleistungspegel Kühlung Nom. dB(A) 89
Schalldruckpegel Kühlung Nom. dB(A) 79
Betriebsbereich Verdampfer Kühlung Min.~Max. °C TK -10~15

Verflüssiger Kühlung Min.~Max. °C TK 25~60
Kältemittel Typ R-134a

GWP 1.430
Kreisläufe Anzahl 1

Rohrleitungsanschlüsse Wassereinlass / -auslass Verdampfer (AD) mm 76,2
Spannungsversorgung Phase / Frequenz / Spannung Hz/V 3~ / 50 / 400
Gerät Anlaufstrom Max. A 151 195 288 195 288

Betriebsstrom Kühlung Nom. A 52 62 72 81 107 91 120
Max. A 76 97 107 122 167 143 189



Kaltwassersatz ohne  
Verflüssiger

Ausführung: Standard

 ū DX-Rohrbündelverdampfer – ein Durchlauf auf Kältemittelseite  
für gute Ölzirkulation und -rückführung

 ū Stufenloser Monoschraubenverdichter
 ū Elektronisches Expansionsventil als Standard
 ū Alle Modelle sind PED druckgeprüft
 ū Optimiert für die Verwendung mit R-134a

EWLD-I-SS

Optionen EWLD-I-SS Inkompatibel 
mit

06 Softstarter (keine Anlaufstrombegrenzung) 11
08 Glykolanwendung bis Verdampfer austritt -8 °C (1) 

(benötigt bei Sollwert unter 4 °C)
29

11 Thermoschutz-Relais Verdichter 06
15 Spannungs -und Drehfeldüberwachung
16 kWh-Zähler (mit Modbus-Schnittstelle)
17 Blindstromkompensation
19 Strombegrenzungsmodul
29 Verdampfer-Isolierung: 20 mm 08
58 Verdampfer-Strömungswächter
61 Heißgas-Absperrventil
62 Sauggas-Absperrventil
63 Hochdruckmanometer
64 Niederdruckmanometer
71 Container-Kit (für Transport im Container) 112
75 Gummi-Schwingungsdämpfer
76a Schallschutzverkleidung extern (Einhausung der gesamten Anlage) (2)
91 Sicherheitsventile in doppelter Ausführung (mit Umschaltventil)
102 Erdschlussrelais (für nicht geerdete Systeme)
104 Verdampfer Flansch-Anschluss-Kit
105 Kältemittel-Sammler
112 Transport-Kit 71
Preise auf Anfrage 
(1) Option 08 beinhaltet Option 29
(2) Wird separat geliefert; Montage bauseitig; Einhausung der gesamten Anlage

MicroTech IIIEWLD-I-SS

Nur Kühlen EWLD-I-SS 320 400 420 500 600 650 750 800 850 900 950 C10 C11 C12 C13 C14 C15 C16 C17
Kühlleistung Nom. kW 315 374 437 509 607 670 740 802 865 935 975 1.029 1.097 1.144 1.210 1.278 1.330 1.381 1.433
Leistungsregelung Verfahren Stufenlos

Mindestleistung % 25,0 12,5 8,3
Leistungsaufnahme Kühlung Nom. kW 80,3 96,0 113 134 160 175 192 208 224 246 264 283 286 302 318 336 356 375 395
EER 3,93 3,89 3,88 3,79 3,80 3,82 3,86 3,81 3,69 3,64 3,83 3,79 3,80 3,74 3,68 3,63
Abmessungen Gerät Höhe mm 1.899 2.325 2.415

Breite mm 1.464 2.135
Tiefe mm 3.114 4.391 4.426

Gewicht Gerät kg 1.861 1.869 1.884 3.331 3.339 3.347 3.356 3.364 3.412 5.146 5.167 5.188 5.208
Betriebsgewicht kg 2.054 2.052 2.056 3.602 3.603 3.604 3.605 3.645 5.667 5.671 5.677 5.680

Wasserwärmetauscher - 
Verdampfer

Typ Bündelrohr mit 1 Durchlauf
Wasservolumen l 193 183 172 271 263 256 248 241 233 504 489 472 504 489 472
Wasserdurchfluss Nom. l/s 15,1 17,9 20,9 24,4 29,1 32,1 35,4 38,4 41,4 44,8 46,7 49,3 52,5 54,8 57,9 61,2 63,7 66,1 68,6
Wasserdruckabfall Kühlung Gesamt kPa 34 46 49 56 50 40 52 49 40 49 36 54 47 51 43 53 57 61 65

Verdichter Typ Monoschraubenverdichter
Anzahl 1 2 3

Schallleistungspegel Kühlung Nom. dB(A) 94 97 98 99 100 101 103
Schalldruckpegel Kühlung Nom. dB(A) 75 76 78 79 80 81 80 81 83
Betriebsbereich Verdampfer Kühlung Min.~Max. °C TK -8~15

Verflüssiger Kühlung Min.~Max. °C TK 25~60
Kältemittel Typ R-134a

GWP 1.430
Kreisläufe Anzahl 1 2 3

Rohrleitungsanschlüsse Wassereinlass / -auslass Verdampfer (AD) mm 42
Spannungsversorgung Phase / Frequenz / Spannung Hz/V 3~ / 50 / 400
Gerät Anlaufstrom Max. A 330 464 493 627 650 681 703 836 867 898 920 942

Betriebsstrom Kühlung Nom. A 131 157 181 214 260 287 313 338 361 391 420 448 470 493 517 542 571 601 631
Max. A 204 233 271 299 407 436 465 504 542 570 597 670 698 737 775 814 841 868 896

168 Änderungen vorbehalten



 Änderungen vorbehalten 169



Wassergekühlter Kaltwassersatz 
mit ölfreiem Turboverdichter 

Ausführung: Hoher Wirkungsgrad

 ū Dank separatem, schalldichtem Verdichtergehäuse geräuscharm
 ū Kompaktes Design: im Vergleich zu den vorherigen Serien bis zu 
32 % kleiner

 ū Keine Reibungsverluste, keine Ölverschmutzung, keine zusätz-
lichen Ölmanagementsysteme und eine längere Anlagenlebens-
zeit dank der Magnetlagertechnologie 

 ū Ausgezeichneter Wirkungsgrad bei Teillast 
 ū Vollkommen ölfreier Betrieb, dadurch niedrigere Wartungskosten 
und erhöhte Zuverlässigkeit 

 ū Kompakte Stellfläche durch Anordnung der Wärmetauscher 
übereinander

 ū Kombination aus hocheffizienten Verdichtern und Wärme-
tauschern liefert eine sehr gute Leistungsbilanz

 ū Durch den ölfreien Betrieb des Kältemittelkreislaufes steigt die 
Leistung des Wärmetauschers im Vergleich zu traditionellen, öl-
geschmierten Turboverdichtern

EWWD-DZ-XS

Optionen EWWD-DZ-XS Inkompatibel 
mit

07a Wärmepumpenausführung 33, 175
16 kWh-Zähler (mit Modbus-Schnittstelle)
22 Verdampfer Marinebox (2-Pass-Ausführung) 103, 103b, 104
26 Verflüssiger Flansch-Anschluss-Kit 38
33 Verflüssiger-Isolierung: 20 mm 07a
38 Verflüssiger Marinebox (2-Pass-Ausführung) 26, 50, 51, 53b
50 Cu-Ni 90-10 Verflüssiger-Rohre (1) 38
51 Verflüssiger (1-Pass-Ausführung) 38, 53b
53b Verflüssiger (3-Pass-Ausführung) 38, 51
58 Verdampfer-Strömungswächter
59 Verflüssiger-Strömungswächter
61 Heißgas-Absperrventil
62 Sauggas-Absperrventil
63 Hochdruckmanometer
64 Niederdruckmanometer
76b Schallschutzverkleidung (Verdichterschallschutzmantel)

(Einhausung zur Schallreduzierung um ca. 6 dB(A)) 
95 Leistungsschutzschalter Verdichter
102 Erdschlussrelais (für nicht geerdete Systeme)
103 Verdampfer in 1-Pass-Ausführung 22, 103b
103b Verdampfer in 3-Pass-Ausführung 22, 103
104 Verdampfer Flansch-Anschluss-Kit 22
110 Schnellstart-Funktion (nach Spannungsausfall, siehe Datenbuch)
112 Transport-Kit
121 Kältemittel-Leckageüberwachung
146 Verdichter-Isolierung
147 Abnehmbarer Schaltschrank
149 Automatische Umschaltung mit freistehender Schalttafel
150 Inverter-Klassifizierung C2 nach EN61800-3
152 Gummi-Schwingungsdämpfer
170 Stickstoff-Befüllung an beiden Wärmetauschern
175 Heißgas-Bypass (HGBP) 07a
(1) Option 26 muss mitbestellt werden
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EWWD-DZ-XS MicroTech III

EWWD-DZ-XE/XS dual

Nur Kühlen EWWD 320DZXSA1 440DZXSA1 530DZXSA1 610DZXSA2 640DZXSA2 700DZXSA1 880DZXSA2 10DZXSA2 14DZXSA2
Raumkühlen Bedingung A (35 °C – 27/19) Pdc kW 320,01 443,01 528 610,02 638,01 699,97 883,01 1.056 1.402

ηs,c % 334 314 324 344 349 342 350 363 362
SEER 8,56 8,05 8,29 8,81 8,92 8,75 8,95 9,27 9,26
Kühlleistung Nom. kW 320 443 528 610 638 700 883 1.056 1.402
Leistungsregelung Verfahren Stufenlos

Mindestleistung % 30 21 16 15 18 11 11 9
Leistungsaufnahme Kühlung Nom. kW 66,5 88,5 102 124,7 131 126 176 205 256
EER 4,81 5 5,14 4,89 4,85 5,53 5,01 5,15 5,46
ESEER 7,94 7,92 8,2 7,78 8,16 8,08 8,09 8,39 8,29
IPLV 9,68 9,67 10 9,66 9,78 10,1 9,86 10,2 10,5
Abmessungen Gerät Höhe mm 1.865 1.985 2.200

Breite mm 1.055 1.160 1.270
Tiefe mm 3.625 3.585 3.580

Weight Gerät kg 1.700 1.900 2.000 2.850 2.600 2.900 3.600 3.800
Betriebsgewicht kg 1.973 2.216 2.347 3.197 3.344 3.102 3.458 4.292 4.579

Wasserwärmetauscher - 
Verdampfer

Typ Überfluteter Bündelrohrverdampfer
Wasservolumen l 70 96 107 134 156 199 229
Wasserdurchfluss Nom. l/s 15,3 21,2 25,3 29,1 30,5 33,5 42,3 50,6 67,2
Wasserdruckabfall Kühlung Nom. kPa 47,4 40,6 45 59,1 51 61,3 64 60,4 74

Wasserwärmetauscher - 
Verflüssiger

Typ Rohrbündel
Wasservolumen l 83 100 120 170 188 211 263 320
Wasserdurchfluss Nom. l/s 18,3 25,3 30,1 35,1 36,7 39,4 50,5 60,1 79,1
Wasserdruckabfall Kühlung Nom. kPa 49,2 59,5 54,5 74 46,2 41,6 50,9 50,3 52,9

Verdichter Typ Ölfreier Turboverdichter
Anzahl 1 2 1 2

Schallleistungspegel Kühlung Nom. dB(A) 87,9 88,9 89,9 91,1 91 91,1 92 93,3 94,3
Schalldruckpegel Kühlung Nom. dB(A) 69,6 70,6 71,6 72,6 73,6 74,6 75,6
Betriebsbereich Verdampfer Kühlung Min.~Max. °C TK 4~20

Verflüssiger Kühlung Min.~Max. °C TK 20~55 20~42 20~55 20~42 20~55 20~42
Kältemittel Typ / GWP R-134a / 1.430

Füllmenge  kg / TCO₂eq 120 / 172 180 / 257 230 / 329
Kreisläufe Anzahl 1

Rohrleitungsanschlüsse Wassereinlass / -auslass Verdampfer mm 139,7 168,3 219,1
Wassereinlass / -auslass Verflüssiger mm 139,7 168,3 168,3 219,1

Spannungsversorgung Phase / Frequenz / Spannung Hz/V 3~ / 50 / 400
Gerät Betriebsstrom Kühlung Nom. A 100,55 138,22 155,23 203,41 200,56 190,23 274,86 309,17 383,87

Max. A 134 208 166 267 196 417 331 392
Alle Leistungsangaben (Kühlleistung, Leistungsaufnahme und EER) basieren auf folgenden Bedingungen: Verdampfer 12/7 °C; Verflüssiger 30/35 °C; Gerät im Volllastbetrieb; Betriebsflüssigkeit: Wasser
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Argue Cards 

Zukunft voraus!
Hydrofluorolefin-Kältemittel setzen den neuen Maßstab für umweltfreundliche 

Betriebs medien als Alternative für das bisher verwendete Kältemittel R-134a in 

Kaltwassersätzen und Wärmepumpen mit Monoschraubenverdichter aus dem 

Hause DAIKIN.

Für „grüne” Gebäude-
architektur konstruiert
Der Einsatz des Kältemittels R-1234ze(E) stellt eine 
umweltfreundliche Lösung dar, die ein niedriges 
Treibhauspotenzial (GWP) mit hoher Energieeffizienz 
kombiniert. R-1234ze(E) zählt zu den HFO-Kältemitteln 
(Hydrofluorolefine). Sein Ozonabbaupotenzial (ODP) 
ist gleich Null, sein GWP beträgt gemäß des fünften 
Sachstandberichts des IPCC weniger als 1. Die Einfüh-
rung der neuen R-1234ze(E)-Serie ist eine langfristige 
Lösung, die den Zeitplan der F-Gas-Verordnung für 
die Reduktion der Fluorkohlenwasserstoff-Emissionen 
unterstützt. Vor dem Hintergrund des EU-Fahrplans 
für eine kohlenstoffarme Wirtschaft, der auf eine 
80-prozentige Reduktion der Gesamt-CO₂-Emissionen 
bis 2050 abzielt, sowie der F-Gas-Verordnung, die die 
Senkung der direkten Emissionen steuert, entwickel-
te DAIKIN die Kaltwassersatz-Serie DZ für maximale 
Effizienz.

Der mit dem Niedrig-GWP-Kältemitttel R-1234ze(E)  
bereitgestellte Kaltwassersatz EWWH-DZ stellt das  
direkte Äquivalent zu dem bereits im Produktport folio 
befindlichen Modell EWWD-DZ (mit R-134a) dar und 
ist jetzt erhältlich. 

EWWH-DZ: 227 – 918 kW HFO

Teillast-Effizienz (ESEER)

Ausführung: Hoher Wirkungsgrad

8,3

EWWH-DZ
mit dem Niedrig-GWP-Kältemitttel R-1234ze(E)
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Wassergekühlter Kaltwassersatz 
mit ölfreiem Turboverdichter 
mit R-1234ze(E)  HFO  

Ausführung: Hoher Wirkungsgrad

 ū Für „grüne” Gebäudearchitektur konstruiert: Der Einsatz des Kälte-
mittels R-1234ze(E) stellt eine umweltfreundliche Lösung dar, die 
ein niedriges Treibhauspotenzial (GWP) mit hoher Energieeffizienz 
kombiniert

 ū Dank separatem, schalldichtem Verdichtergehäuse geräuscharm
 ū Kompaktes Design: im Vergleich zu den vorherigen Serien bis zu 
32 % kleiner

 ū Keine Reibungsverluste, keine Ölverschmutzung, keine zusätz-
lichen Ölmanagementsysteme und eine längere Anlagenlebens-
zeit dank der Magnetlagertechnologie 

 ū Ausgezeichneter Wirkungsgrad bei Teillast 
 ū Vollkommen ölfreier Betrieb, dadurch niedrigere Wartungskosten 
und erhöhte Zuverlässigkeit 

 ū Kompakte Stellfläche durch Anordnung der Wärmetauscher 
übereinander

 ū Kombination aus hocheffizienten Verdichtern und Wärme-
tauschern liefert eine sehr gute Leistungsbilanz

 ū Durch den ölfreien Betrieb des Kältemittelkreislaufes steigt die 
Leistung des Wärmetauschers im Vergleich zu traditionellen, öl-
geschmierten Turboverdichtern

EWWH-DZ-XS/XE

Optionen EWWH-DZ-XS Inkompatibel 
mit

07a Wärmepumpenausführung 33, 175
16 kWh-Zähler (mit Modbus-Schnittstelle)
22 Verdampfer Marinebox (2-Pass-Ausführung) 103, 103b, 104
26 Verflüssiger Flansch-Anschluss-Kit 38
33 Verflüssiger-Isolierung: 20 mm 07a
38 Verflüssiger Marinebox (2-Pass-Ausführung) 26, 50, 51, 53b
50 Cu-Ni 90-10 Verflüssiger-Rohre (1) 38
51 Verflüssiger (1-Pass-Ausführung) 38, 53b
53b Verflüssiger (3-Pass-Ausführung) 38, 51
58 Verdampfer-Strömungswächter
59 Verflüssiger-Strömungswächter
61 Heißgas-Absperrventil
62 Sauggas-Absperrventil
63 Hochdruckmanometer
64 Niederdruckmanometer
76b Schallschutzverkleidung (Verdichterschallschutzmantel)

(Einhausung zur Schallreduzierung um ca. 6 dB(A)) 
95 Leistungsschutzschalter Verdichter
102 Erdschlussrelais (für nicht geerdete Systeme)
103 Verdampfer in 1-Pass-Ausführung 22, 103b
103b Verdampfer in 3-Pass-Ausführung 22, 103
104 Verdampfer Flansch-Anschluss-Kit 22
110 Schnellstart-Funktion (nach Spannungsausfall, siehe Datenbuch)
112 Transport-Kit
121 Kältemittel-Leckageüberwachung
146 Verdichter-Isolierung
147 Abnehmbarer Schaltschrank
149 Automatische Umschaltung mit freistehender Schalttafel
150 Inverter-Klassifizierung C2 nach EN61800-3
152 Gummi-Schwingungsdämpfer
169 Tragbarer Touchscreen
170 Stickstoff-Befüllung an beiden Wärmetauschern
175 Heißgas-Bypass (HGBP) 07a
(1) Option 26 muss mitbestellt werden
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EWWH-DZ-XS MicroTech III

EWWH-DZ-XE/XS dual

Nur Kühlen EWWH 230DZXSA1 320DZXSA1 380DZXSA1 430DZXSA2 455DZXSA2 460DZXSA1 640DZXSA2 755DZXSA2 920DZXSA2
Raumkühlen Bedingung A (35 °C – 27/19) Pdc kW 227,08 318,33 376,33 455,13 454,66 474,48 637,15 752,27 917,79

ηs,c % 330 346 342 339 352 354 353
SEER 8,46 8,84 8,74 8,67 8,99 9,04 9,03
Kühlleistung Nom. kW 227 318 376 610 638 700 637 752 918
Leistungsregelung Verfahren Stufenlos

Mindestleistung % 24 21 20 13 12 20 11 10
Leistungsaufnahme Kühlung Nom. kW 45,6 60,5 71,4 83,4 90,6 79,3 120,5 142,1 158,8
EER 4,98 5,27 5,14 5,02 5,81 5,29 5,78
ESEER 7,78 7,97 7,98 7,89 8,06 7,76 8,26 8,3 8,16
IPLV 9,61 9,79 9,83 9,71 9,68 9,73 9,99 10,05 9,99
Abmessungen Gerät Höhe mm 1.865 1.985 2.200

Breite mm 1.055 1.160 1.270
Tiefe mm 3.625 3.585 3.580

Gewicht Gerät kg 1.700 1.900 2.000 2.850 2.600 2.900 3.600 3.800
Betriebsgewicht kg 1.973 2.216 2.347 3.197 3.344 3.102 3.458 4.292 4.579

Wasserwärmetauscher - 
Verdampfer

Typ Überfluteter Bündelrohrverdampfer
Wasservolumen l 70 96 107 134 156 199 229
Wasserdurchfluss Kühlung Nom. l/s 10,8 15,2 18 20,5 21,7 22 30,4 35,9 43,9
Wasserdruckabfall Kühlung Nom. kPa 28,2 24,6 26,8 31,7 27,8 28,6 35,9 33 34,3

Wasserwärmetauscher - 
Verflüssiger

Typ Rohrbündel
Wasservolumen l 83 100 120 170 188 211 263 320
Wasserdurchfluss Kühlung Nom. l/s 13 18,1 21,4 24,5 26,1 25,8 36,2 42,7 51,4
Wasserdruckabfall Kühlung Nom. kPa 24 30 27 35 23 17 25 22

Verdichter Typ Ölfreier Turboverdichter
Anzahl 1 2 1 2

Schallleistungspegel Kühlung Nom. dB(A) 87,9 88,9 89,9 91,1 91 91,1 92 93,3 94,3
Schalldruckpegel Kühlung Nom. dB(A) 69,6 70,6 71,6 72,6 73,6 74,6 75,6
Betriebsbereich Verdampfer Kühlung Min.~Max. °C TK 4~20

Verflüssiger Kühlung Min.~Max. °C TK 20~55 20~42 20~55 20~42 20~55 20~42
Kältemittel Typ / GWP R-1234ze(E) / 7

Füllmenge  kg / TCO₂eq 120 / 1 180 / 1 230 / 2
Kreisläufe Anzahl 1

Rohrleitungsanschlüsse Wassereinlass / -auslass Verdampfer mm 139,7 168,3 219,1
Wassereinlass / -auslass Verflüssiger mm 139,7 168,3 219,1

Spannungsversorgung Phase / Frequenz / Spannung Hz/V 3~ / 50 / 400
Gerät Betriebsstrom Kühlung Nom. A 72 99 112 133 144 125 198 222 249

Max. A 95 150 123 190 142 300 246 284
Alle Leistungsangaben (Kühlleistung, Leistungsaufnahme und EER) basieren auf folgenden Bedingungen: Verdampfer 12/7 °C; Verflüssiger 30/35 °C; Gerät im Volllastbetrieb; Betriebsflüssigkeit: Wasser
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