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Difluormethan (R32) WAG-130

21 Entzindbare Gase

Gefahr >

—.  Synonym (e)
R32

| ABSCHNITT 1. Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens

1.1. Produktidentifikator

Handelsname . Difluormethan (R32)
Sicherheitsdatenblatt-Nr. - WAG-130
Chemische Bezeichnung : Difluormethan (R32)

CAS-Nr. :75-10-5
EG-Nr. :200-839-4
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Index-Nr. :—-
Registrierungs-Nr. 0 01-2119471312-47-
Chemische Formel . CH2F2

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen
abgeraten wird

Relevante identifizierte Verwendungen : Verwendung als Kéltemittel.
Industriell und berufsmaBig. Vor Anwendung Gefahrdungsbeurteilung durchfithren.
Prifgas / Kalibriergas. Laborzwecke. Chemische Reaktion / Synthese.
Kontaktieren Sie Ihren Lieferanten fur weitere Informationen Uber Verwendungen.

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Bezeichnung des Unternehmens : Westfalen AG
Industrieweg 43
48155 MUENSTER Deutschland
Tel : 00492516950
Fax: 0049251695194

E-Mail-Adresse (der kompetenten . sdb@westfalen-ag.de
Person)

1.4. Notrufnummer
Notfall-Telefonnummer . Tel. (+49) 5459/80625

Westfalen AG Im Notfall : Tel. (+49) 5459/80625
Industrieweg 43 48155 MUENSTER Deutschland

Tel: 00492516950

Fax 0049251695194
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ABSCHNITT 2. Mdégliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Gefahrenklasse und -kategorie nach Verordnung EG 1272/2008 (CLP)

* Physikalische Gefahren

. Entziindbare Gase - Kategorie 1 - Gefahr - (CLP : Flam. Gas 1) - H220
Unter Druck stehende Gase - verflissigte Gase - Achtung - (CLP : Press. Gas) - H280

Einstufung nach EG 67/548 oder EG 1999/45

2.2. Kennzeichnungselemente

. F+ R12

In Anhang VI CLP nicht genannt.

Kennzeichnung nach Verordnung EG 1272/2008 (CLP).

* Gefahrenpiktogramm(e)

= Gefahrenpiktogramm Code
« Signalwort
+ Gefahrenhinweise

« Sicherheitshinweise
- Pravention
- Reaktion

. GHS02 - GHS04
. Gefahr
: H220 - Extrem entziindbares Gas.

H280 - Enthalt Gas unter Druck; kann bei Erwarmung explodieren.

: P210 - Von Hitze/Funken/offener Flamme/heilen Oberflachen fernhalten. Nicht rauchen.
. P377 - Brand bei Gasleckage : Nicht I6schen, bis Leckage ohne Gefahr gestoppt werden kann.




ool = Alle LUlidguelicn entiernen, wenn getannos moghich.
- Lagerung 1 P403 - An einem gut beliifteten Ort aufbewahren.

2.3. Sonstige Gefahren

: Kontakt mit der Flussigkeit kann Kaltverbrennungen/Erfrierungen verursachen.

| ABSCHNITT 3. Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.1. Stoff / 3.2. Gemisch

Stoff.
CAS-Nr.
Bezeichnung des Stoffes Inhalt EG-Nr. Einstufung{DSD) Einstufung(CLP)
Index-Nr.
Registrierungs-Nr.
Difluormethan (R32) 100 % 75-10-5 Fe RIZ Flam. Gas 1 (H220)

200-835-4

01-2119471312-47-

Enthalt keine anderen Komponenten oder Verunreinigungen, die die Einstufung dieses Produktes beeinflussen.
* 1: AufgefUhrt in Anhang IV / YV REACH, von der Registrierung ausgenommen,

* 2: Registrierungszeitraum noch nicht abgelaufen.

* 3: Registrierung nach REACH nicht erforderlich: Stoff wird importiert < 1t/a.

Volltext der R-Satze siehe Abschnitt 16, Volltext der Gefahrenhinweise siehe Abschnitt 16.

Press. Gas Liquefied (H280)

Westfalen AG Im Notfall
Industrieweg 43 48155 MUENSTER Deutschland

Tel: 00482516950

Fax: 0049251695194

: Tel. (+49) 5459/80625
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[ ABSCHNITT 4. Erste-Hilfe-MaRnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MalRnahmen

- Einatmen : Das Opfer ist unter Benutzung eines umiuftunabhangigen Atemgerétes in frische Luft zu bringen.
Warm und ruhig halten. Arzt hinzuziehen. Bei Atemstillstand kiinstliche Beatmung.

- Hautkontakt . Bei Kaltverbrennungen mindestens 15 Minuten mit Wasser spilen. Steril abdecken, Arzt
hinzuziehen.

- Augenkontakt . Die Augen sofort mindestens 15 Minuten mit Wasser spilen.

- Verschlucken . Verschlucken wird nicht als moglicher Weg der Exposition angesehen.

4.2. Wichtigste akute und verzogert auftretende Symptome und Wirkungen

. In niedrigen Konzentrationen kénnen narkotische Effekte entstehen. Symptome kénnen
Schwindelgefiihl, Kopfschmerz, Ubelkeit und Koordinationsstérungen sein.
Hohe Konzentrationen kénnen Ersticken verursachen. Symptome kénnen Verlust der
Bewegungsfahigkeit und des Bewusstseins sein. Das Opfer bemerkt das Ersticken nicht.

_ 4.3. Hinweise auf drztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
- Keine,

| ABSCHNITT 5. MaBnahmen zur Brandbekdmpfung

5.1. Léschmittel

- Geeignete Léschmittel : Wasserspriihstrahl oder Wassernebel.
Trockenes Pulver.

- Ungeeignete Loschmittel : Wasserstrahl zum Léschen ungeeignet.
Kohlendioxid.

L
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5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Spezielle Risiken
Gefahrliche Verbrennungsprodukte

5.3. Hinweise fiir die Brandbekdmpfung

: Maflnahmen der Brandbekdmpfung auf den Brand in der Umgebung abstimmen. Druckbehalter

Spezifische Methoden

Spezielle Schutzausriistung fiir die

. Einwirkung von Feuer kann Bersten / Explodieren des Behaélters verursachen.
: Bei Einwirkung von Feuer kénnen durch thermische Zersetzung die folgenden toxischen und/oder

atzenden Stoffe entstehen:
Carbonyifluorid.
Kohlenmonoxid.
Fluorwasserstoff.

kénnen bersten, wenn sie direktem Feuer bzw. Wéarmestrahlung durch Feuer ausgesetzt sind.
Gefahrdete Druckbehilter mit Wassersprihstrahl aus geschutzter Position kithlen. S

Wenn maglich, Gasaustritt stoppen.

Ausstrémendes brennendes Gas nur I6schen, wenn es unbedingt nétig ist. Eine spontane
explosionsartige Wiederentziindung ist méglich. Jedes andere Feuer I6schen.
Wasserspriihstrahl oder Wassernebel einsetzen, um Rauch niederzuschlagen.

. In geschlossenen Raumen umluftunabhingiges Atemgerat benutzen.

Feuerwehr Standardschutzkleidung und -ausristung (Umluftunabhangiges Atemschutzgerat) fir die
Feuerwehr.
Standard EN 469 - Schutzkleidung fiir die Feuerwehr.Standard EN 659 - Schutzhandschuhe fir
die Feuerwehr.
Standard EN 137 - Umluftunabhangige Atemschutzgerate mit Vollgesichtsmaske.
Westfalen AG Im Notfall : Tel. (+49) 5459/80625

Industrieweg 43 48155 MUENSTER Deutschland
Tel: 00452516950
Fax: 00492516951 94
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| ABSCHNITT 6. MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notfdllen anzuwendende
Verfahren

: Das Risiko explosionsfahiger Atmosphare ist zu berticksichtigen.
Gebiet rdumen.
Versuchen, den Gasaustritt zu stoppen.
Fir ausreichende Liftung sorgen.
Beim Betreten des Bereiches umluftunabhéngiges Atemgerat benutzen, sofern nicht die
Ungefahrlichkeit der Atmosphare nachgewiesen ist.
Ziindquellen beseitigen.
Eindringen in Kanalisation, Keller, Arbeitsgruben oder andere Orte, an denen die Ansammiung
gefahrlich sein kénnte, verhindern.

6.2. UmweltschutzmaBnahmen

. Versuchen, den Gasaustritt zu stoppen.

6.3. Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung
. Umgebung bellften.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte

. Siehe auch Abschnitte 8 und 13.

I ABSCHNITT 7. Handhabung und Lagerung

7.1. SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung
Sicherer Umgang mit dem Stoff : Nur erfahrene und entsprechend geschulte Personen sollten unter Druck befindliche Gase

PR T iy URE




Sicherer Umgang mit dem
Druckgasbehalter.

naltidriauctl.

Umgang mit dem Stoff im Einklang mit allgemeinen Arbeitsschutzmalnahmen und
Sicherheitsanweisungen.

Nur solche Ausristung verwenden, die fiir dieses Produkt und den vorgesehenen Druck und
Temperatur geeignet ist. Im Zweifelsfall den Gaselieferanten konsultieren.

Malinahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.

Vor dem Einleiten von Gas Ausristung luftfrei spilen.

Von Ziindquellen, einschlieflllich elektrostatischen Entladungen, fernhalten.

Beim Umgang mit dem Produkt nicht rauchen.

Die Maglichkeit der Bildung von gefahrlicher explosionsfahiger Atmosphéare und der Einsatz von
explosionssicherer Ausriistung sind zu bewerten.

Den Einsatz von nicht funkenerzeugenden \Werkzeugen in Betracht ziehen.

Stellen Sie sicher, dass das gesamte Gassystem vor dem Gebrauch (und danch regelmafig) =~
Lecks gepriift wurde (wird).

Sicherheitsventil(e) in Gasanlagen vorsehen,

. Bedienungshinweise des Gaselieferanten beachten.

Eindringen von Wasser in den Gasbehalter verhindern.

Rickstromung in den Gasbehalter verhindern.

Gasflaschen vor mechanischer Beschadigung schitzen; nicht ziehen, nicht rollen, nicht schieben,
nicht fallen lassen.

Flr den Transport von Gasflaschen, selbst auf kurzen Strecken, immer einen Flaschenwagen
oder anderen geeigneten Handwagen benutzen.

Ventilschutzkappe nicht entfernen bevor die Flasche an einer Wand oder einen Labortisch oder
auf einen Flaschenstander gestellt wurde, und zum Gebrauch bereit ist.

Falls der Benutzer irgendwelche Schwierigkeiten bei der Bedienung des Flaschenventils bemerkt,
den Gebrauch unterbrechen und Kontakt mit dem Lieferanten aufnehmen.

Versuchen Sie nie, Ventile oder Sicherheitsdruckentlastungseinrichtungen am Behaélter zu
reparieren.

Beschéadigungen an diesen Einrichtungen missen umgehend dem Lieferanten mitgeteilt werden.
Ventilanschlisse des Behalters sauber und frei von Verunreinigungen halten, insbesondere frei
von Ol und Wasser.

Setzen Sie die Auslasskappen oder -stopsel und die Ventilschutzkappe wieder auf, sobald der
Behélter von der Anlage getrennt wird.

Das Ventil des Behalters nach jedem Gebrauch und nach der Entleerung schlielen, auch wenn er
noch immer angeschlossen ist.

Versuchen Sie nicht, das Gas von einer Gasflasche oder Behdlter in einen anderen umzufillen.
Benutzen Sie nie Flammen oder elektrische Heizgerate zur Druckerhdhung im Behélter.

Das Produktetikett dient der Identifizierung des Inhalts der Gasflasche und darf nicht entfernt oder

Westfalen AG

Industrieweg 43 48155 MUENSTER Deutschland
Tel : 00492516950

Fax: 0049251695194

Im Notfall : Tel. (+49) 5459/80625
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[ ABSCHNITT 7. Handhabung und Lagerung (Fortsetzung)

unkenntlich gemacht werden.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertréglichkeiten

- Alle Vorschriften und értlichen Erfordernisse an die Lagerung von Behdltern missen eingehalten
werden.
Bei der Lagerung von oxidierenden Gasen und anderen brandférdernden Stoffen fernhaiten.
Behalter bei weniger als 50T an einem gut geliftet en Ort lagern. Behalter aufrecht stehend
lagern und gegen Umfallen sichern, Gelagerte Flaschen sollten regelméaRig auf Leckagen und
korrekte Lagerbedingungen gepriift werden. Ein Ventilschutzring sollte vorhanden sein oder die
Ventilschutzkappe angebracht werden. Die Behalter sollten an einem Ort ohne Brandgefahr und
entfernt von Warme- und Ziundquellen gelagert werden. Die elektrische Ausriistung in
Lagerbereichen sollte auf das Risiko der Bildung von gefahrlicher explosionsfahiger Atmosphare
abgestimmt sein.
Die Behalter nicht unter Bedingungen lagern, die die Korrosion beschleunigen. Von brennbaren
Stoffen fernhalten.

- 7.3. Spezifische Endanwendungen

. Keine.

[ ABSCHNITT 8. Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Personliche Schutzausriistungen

8.1. Zu iiberwachende Parameter
DNEL: Abgeleiteter Nicht Effekt Level (
Beschaftigte)
Difluormethan (R32) . Inhalation-Langzeitig (Systemisch) [mg/m3] : 7035
PNEC: Abgeschiitzte Nicht Effect

LT
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Konzentration
Difluormethan (R32)

. SuBwasser [mg/l] : 0,142
1 Aguatisch intermittierend [mg/l] : 1,42
. Sediment, Stultwasser [mg/kg Trockenmasse] : 0,534

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition

8.2.1. Geeignete technische
Steuerungseinrichtungen

8.2.2. Individuelle SchutzmaBnahmen,
z.B. Personliche Schutzausriistung

* Augen-/ Gesichtschutz

* Hautschutz
- Handschutz

- Sonstige Schutzmafnahmen

« Atemschutz
» ThermischeGefahren

8.2.3. Begrenzung und Uberwachung
der Umweltexposition

. Anlagen, die unter Druck stehen, sollten regelmafig auf Dichtheit geprift werden.
Allgemeine und und lokale Absaugung vorsehen.
Sicherstellen, dass Konzentrationen des Produktes in der Umgebungsluft ausreichend unterhalb
des Arbeitsplatzgrenzwertes liegen.
Gas Detektoren einsetzen, falls entziindbare Gase/Dampfe freigesetzt werden kénnen.
Arbeitserlaubnisverfahren z.B. bei Wartungsarbeiten in Betracht ziehen.

. Eine Gefahrdungsbeurteilung sollte fur alle Arbeitsbereiche erstellt und dokumentiert sein, in der
alle Risiken der Verwendung des Produktes erfasst sind und die erforderliche persénliche
Schutzausriistung abgeleitet wird. Die folgenden Empfehiungen solite
Persénliche Schutzausriistung, die in Ubereinstimmung mit EN / 1SO-Normen steht, auswihlen.

: Schutzbrille mit Seitenschutz tragen.
Schutzbrille mit Seitenschutz oder Vollschutzbrille tragen wenn Umfillarbeiten oder An-und
Abschliel3tatigkeiten ausgefiihrt werden..
Standard EN 166 - Persédnlicher Augenschutz.

: Arbeitshandschuhe bei der Handhabung von Druckbehéltern, Druckgasflaschen tragen.

Schutzhandschuhe gegen mechanische Risiken.

: Die Verwendung von flammensicherer anti-statischer Schutzkleidung in Betracht ziehen,

Standard EN ISO 14116 - Flammenhemmende Materialien.

Standard EN ISO 1149-5 - Schutzkleidung: Elektrostatische Eigenschaften.
Beim Ungang mit Druckgasflaschen / Druckbehaltern Sicherheitsschuhe tragen.
Standard EN ISO 20345 - Persénliche Schutzausristung - Sicherheitsschuhe.

. Keine erforderlich.
. Keine erforderlich.
. Nationale Emmissionsregelungen beachten. Weitere Information fur besondere Methoden der

Abgasbehandlung siehe Abschnitt 13.

Westfalen AG

Industrieweg 43 48155 MUENSTER Deutschland
Tel: 00492516950

Fax: 0049251695194

Im Notfall : Tel. (+49) 5459/80625
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| ABSCHNITT 8. Begrenzung und Uberwachung der Expositionfﬁersﬁnliche Schutzausriistungen (Forﬁ;etzund)

| ABSCHNITT 9. Physikalische und chemische Eigenschaften |
9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften
Aussehen
Physikalischer Zustand bei 20C / 101. : Gas.
3kPa
Farbe . Farblos.
Geruch . Atherisch.
Geringe Warnwirkung bei niedrigen Konzentrationen.
Geruchsschwelle : Geruchswahrnehmung ist subjektiv und nicht geeignet, um vor einer Uberexposition zu warnen.
pH-Wert . Nicht anwendbar.
Molmasse [g/mol] ¢ B2 =
Schmelzpunkt [TC] =136
Siedepunkt [T] L 517
Kritische Temperatur [C] . Nicht bekannt.
Flammpunkt [C] . Nicht anwendbar auf Gase und Gasgemische.

Verdampfungsgeschwindigkeit (Ather= : Nicht anwendbar auf Gase und Gasgemische.
1)

Ziindgrenzen [Vol.% in Luft] :12,7-334

Dampfdruck [20C] : 13,8 bar

Relative Dichte, Gas (Luft=1) © 1.8



Relative Dichte, fliissig (Wasser=1) e

Loslichkeit in Wasser [mg/l] : 280000
Verteilungskoeffizient n-Oktanol/ . 02
Wasser [log Kow]
Ziindtemperatur [TC] . 648
Viskositat bei 20C [mPa.s] . Nicht anwendbar
Explosive Eigenschaften . Nicht anwendbar
Oxidierende Eigenschaften . Keine.
9.2. Sonstige Angaben
Sonstige Angaben . Gas/Dampfe sind schwerer als Luft. Sie kénnen sich in geschlossenen Rdumen ansammeln, a»
insbesondere am FuBboden oder in tiefergelegenen Bereichen.
| ABSCHNITT 10. Stabilitdt und Reaktivitat |
10.1. Reaktivitat
. Keine Gefahren durch Reaktivitat auller denen, die in den nachfolgenden Unterabschnitten
beschrieben sind.
10.2. Chemische Stabilitat
. Stabil unter normalen Bedingungen.
10.3. Mdglichkeit gefdhrlicher Reaktionen
: Kann mit Luft ein explosionsfahiges Gemisch bilden.
Kann mit brandférdernden Stoffen heftig reagieren.
10.4. Zu vermeidende Bedingungen
: Von Hitze/Funken/offener Flamme/heilten Oberflachen fernhalten. Nicht rauchen.
10.5. Unvertragliche Materialien
. Luft, Oxidationsmittel.
Feuchtigkeit.
Weitere Informationen zur Materialvertréglichkeit: siehe ISO11114.
Westfalen AG Im Notfall : Tel. (+49) 5459/80625

Industrieweg 43 48155 MUENSTER Deutschland
Tel: 00492516950
Fax: 0049251695194
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| ABSCHNITT 10. Stabilitat und Reakfivitit (Fortsetzung)

10.6. Gefahrliche Zersetzungsprodukte

. Unter normalen Bedingungen bei Verwendung und Lagerung werden gefahrliche
Zersetzungsprodukte nicht erzeugt.

[ ABSCHNITT 11. Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Akute Toxizitat . Kann unregelmaRigen Herzschlag und nervose Symptome verursachen.
Ratte, Inhalation LC50 [ppm/4h] . Es liegen keine Angaben vor.
Atz-IReizwirkung auf die Haut . Keine Auswirkungen des Produktes bekannt.
schwere Augenschéadigung/-reizung : Keine Auswirkungen des Produktes bekannt.
e Sensibilisierung der Atemwege/Haut . Keine Auswirkungen des Produktes bekannt.

Kanzerogenitat . Keine Auswirkungen des Produktes bekannt.
Mutagenitat . Keine Auswirkungen des Produktes bekannt.
Reproduktionstoxizitét . Keine Auswirkungen des Produktes bekannt.
spezifische Zielorgan-Toxizitat bei . Keine Auswirkungen des Produktes bekannt.

= einmaliger Exposition

é spezifische Zielorgan-Toxizitdt bei . Keine Auswirkungen des Produktes bekannt.

- wiederholter Exposition

E Aspirationsgefahr . Nicht anwendbar auf Gase und Gasgemische.

FTABSCHNITT 12. Umweltbezoaene Anaaben



12.1. Toxizitdt
EC50 48h - Daphnia magna [mg/I]
EC50 72h Algae [mg/l]
LC50-96 Stunden -Fisch [mg/l]

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

. Es liegen keine Angaben vor.
. Es liegen keine Angaben vor.
. Es liegen keine Angaben vor.

. Nicht leicht bio-abbaubar.

12.3. Bioakkumulationspotenzial

. Aufgrund des niedrigen logKow-Wertes (log Kow < 4) ist eine Bioakkumulation des Stoffes nicht

12.4. Mobilitdt im Boden

Zu erwarten.
Siehe Abschnitt 9.

: Wegen seiner hohen Volalitat ist es unwahrscheinlich, dass das Produkt Boden- oder

Wasserverschmutzung verursacht,

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

12.6. Andere schiadliche Wirkungen

Nicht als PBT oder vPvB klassifiziert.

‘ WGK1 - Schwach wassergefahrdende Stoffe.

Wirkung auf die Ozonschicht
Treibhauspotenzial [CO2=1]
Auswirkung auf die globale Erwdrmung :

. Keine.
: 550

Enthalt Treibhausgas(e), die im Kyotoprotokoll genannt sind.
Kann bei Austritt grofter Mengen zum Treibhauseffekt beitragen.

Westfalen AG

Industrieweg 43 48155 MUENSTER Deutschland
Tel : 00492516950

Fax: 0049251695194

Im Notfall

: Tel. (+49) 5459/80625
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LABSCHNITT 13. Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Verzeichnis gefdhrlicher Abfille

13.2. Zusitzliche Information

. Nicht in die Atmosphare ablassen.

Nicht in Bereichen ablassen, wo das Risiko der Bildung eines explosionsfahigen Gas/Luft-
Gemisches besteht. Nicht verbrauchtes Gas mit einem geeigneten Brenner mit
Flammenriickschlagsicherung verbrennen.

Giftige und dtzende Gase, die bei der Verbrennung entstehen, sind auszuwaschen, bevor das
Abgas in die Atmosphére stromt.

Nicht in die Kanalisation, Keller, Arbeitsgruben und &hnliche Platze, an denen die Ansammiung
des Gases gefahrlich werden kénnte, ausstrémen lassen.

Fur weitere Information Uber die Abfallbeseitigung siehe den EIGA-Code of practice Doc 30/10
""Disposal of gases™ verflgbar unter http://www.eiga.org.

Wegen der Abgasbehandlung Rickfrage beim Gaselieferanten.

Sicherstellen, dass Emmissionswerte lokaler Regelwerke oder Betriebsgenehmigungen
eingehalten werden.

: 14 06 01: Chlorierte / Fluorierte Kohlenwasserstoffe. —

. Keine.

[ ABSCHNITT 14. Angaben zum Transport

UN-Nummer

Gefahrzettel Nr. nach ADR/RID,
Kennzeichnung nach IMDG, IATA

. 3252
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: 2.1 Entzindbare Gase

Landtransport (ADR/RID)

Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr:

Offizielle Benennung fiir die
Beférderung

Klasse

ADRI/RID Klassifizierungscode
Verpackungsanweisung(en)
Tunnel Beschrankungungscode

Umweltgefahren
Seetransport (IMDG)

Proper shipping name
Class
Emergency Schedule (EmS) - Fire
Emergency Schedule (EmS) - Spillage
Packing instruction
IMDG-Marine pollutant

Air transport (ICAQ-TI/ IATA-DGR)

Proper shipping name (IATA)
Class

Passenger and Cargo Aircrait
Cargo Aircraft only

Packing instruction / Cargo Aircraft
only

23

: DIFLUORMETHAN (GAS ALS KALTEMITTEL R 32)

12
:2F

: P200
: B/D : Beforderung in Tanks: Durchfahrt verboten durch Tunnel der Kategorien B, C, D und E

—

Sonstige Beférderungen: Durchfahrt verboten durch Tunnel der Kategorien D und E.

: Keine.

: DIFLUOROMETHANE (REFRIGERANT GAS R 32)
s 24

. F-D

: S-U

. P200

. No

. DIFLUOROMETHANE (REFRIGERANT GAS R 32)
i 24

. DO NOT LOAD IN PASSENGER AIRCRAFT.

. Allowed

1 200
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Difluormethan (R32) WAG-130

ABSCHNITT 14. Angaben zum Transport (Fortsetzung)

Besondere Vorsichtsmalnahmen fiir den Verwender

. Maoglichst nicht in Fahrzeugen transportieren, deren Laderaum nicht von der Fahrerkabine
getrennt ist.
Der Fahrer muf} die méglichen Gefahren der Ladung kennen und er mull wissen, was bei einem
Unfall oder Notfall zu tun ist.
\or dem Transport :
- Behalter sichern.
- Das Flaschenventil muft geschlossen und dicht sein.
- Die VentilverschluBbmutter oder der Verschluistopfen (soweit vorhanden) muf} korrekt befestigt
sein.
- Die Ventilschutzeinrichtung (soweit vorhanden) muft korrekt befestigt sein.
- Ausreichende Liftung sicherstellen.

Transport in bulk according to Annex Il : Not applicable.
of MARPOL 73/78 and the IBC Code

[ ABSCHNITT 15. Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den
Stoff oder das Gemisch

EG-Gesetzgebun

Verwendungsbeschrankung(en) : Keine.
Seveso Richtlinie 96/82/EG . Angeflhrt.

Nationale Gesetzgebung

L0



(T

Nationale Gesetzgebung
15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung

. Alle nationalen/értlichen Vorschriften beachten.

. Eine Stoffsicherheitsbeurteilung (CSA) wurde erstellt.

Wassergefiahrdungsklasse Deutschland :

WGK1 - Schwach wassergefahrdende Stoffe.

rABSCHNITT 16. Sonstige Angaben

Anderungen
Schulungshinweise
Volitext der R-Satze in Abschnitt 3.

Volltext der Gefahrenhinweise in
Abschnitt 3.

Weitere Angaben

. Uberarbeitetes Sicherheitsdatenblatt in Ubereinstimmung mit der Verordnung (EU) Nr. 453/2010.
. Es ist sicherzustellen, dalt die Mitarbeiter das Brandrisiko beachten.

- R12 : Hochentziindlich.

: H220 - Extrem entzUndbares Gas.

H280 - Enthalt Gas unter Druck; kann bei Erwarmung explodieren.

. Dieses Sicherheits-Datenblatt wurde im Einklang mit geltenden europaischen Richtlinien erstellt.

Es gilt fur alle Lander, die diese Richtlinien in ihre nationale Gesetzgebung Ubernommen haben.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS . Sie stitzen sich auf den heutigen Stand der Kenntnisse.
Die Angaben in diesem Dokument sind keine vertraglichen Zusicherungen von
Produkteigenschaften. Bevor das Produkt in irgendeinem neuen Prozef oder Versuch benutzt
wird, sollte eine sorgfaltige Untersuchung uber die Materialvertraglichkeit und die Sicherheit
durchgefiihrt werden,
Ende des Dokumentes
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