
Neue Maßstäbe in Sachen Wärmepumpen

Leading Air

Heizen mit

DAIKIN Altherma
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DAIKIN Altherma 

Herzstück  jeder 
 Heizlösung

Warum 
 Heiz ungsanlagen 
von DAIKIN?
Dank 50 Jahren Erfahrung in Sachen 

Wärmepumpen und dank intensi ver  

Forschungs- und Entwicklungs-

arbeit in Europa für Europa  erzielen 

wir mit unseren innovativen 

 Heiztechnologien hohe  Einsparungen 

bei den laufenden Kosten und sorgen 

für eine opti male Nutzung erneuer-

barer Energien.
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Heizung, Trinkwassererwärmung und  Kühlung 

Nachhaltige und effiziente 
Energielösungen

Richtiges Heizen geht heute kinderleicht!  

Suchen Sie einfach eine Lösung mit:

 ū Hoher Energieeffizienz

 ū Niedrigen CO₂-Emissionen

Ihre Lösung lautet: DAIKIN Altherma!

 ū Wärmepumpen mit höchster saisonaler Effizienz

 ū Luft-Wasser- oder Sole-Wasser-Wärmepumpen, auch mit 

Hybridtechnologie oder als Bivalenzlösung

Ihre Vorteile:

 ū Geringere Energiekosten

 ū Geringere Umweltbelastung

 ū Optimale Temperaturen für Ihren individuellen Komfort

Die Vorteile für die Umwelt:

 ū Nutzung natürlicher Ressourcen

 ū Keine Verschwendung fossiler Rohstoffe

 ū Bei Nutzung von 100 % Ökostrom heizen Sie lokal CO₂-neutral

Das Ergebnis:

Win-win-Situation für die Umwelt und für Sie.

75 % 
Umgebungsluft

100 % 
Energie 25 % 

Elektrizität

Die Energie-Label für 
Wärme erzeuger und 
Trinkwassererwärmer

Die EU möchte den Verbraucher 
übersichtlich und vergleichbar über 
den Energieverbrauch eines Heiz-
systems informieren und ineffiziente 
Geräte vom Markt verbannen.

Seit 26. September 2015 müs-
sen deshalb alle Heizungs- und 
 Wärme pumpensysteme ihre 
Energieeffi zienzklasse auf einem 
Label klar kennzeichnen. 

DAIKIN hat aktiv sichergestellt, dass 
alle DAIKIN Altherma Wärmepumpen-
systeme die Energieeffizienzklasse A 
oder höher erfüllen.

System-Effizienz:* 

A+++

A+
*  EHVH-D6V(G)/D9W(G) 

+ ERGA-DV
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Wärmepumpen

Produktübersicht
System Energieeffizienzklasse

DAIKIN Altherma 3 R

 ū Heizen: bis zu  A+++

 ū Trinkwassererwärmung:  A+

DAIKIN Altherma 3 R 
ECH₂O

 ū Heizen:  A+++

 ū Trinkwassererwärmung:  A

DAIKIN Altherma  
Hybrid-Wärmepumpen  ū Heizen: bis zu  A++

 ū Trinkwassererwärmung:  A

DAIKIN Altherma  
Ground Source  ū Heizen:  A++

 ū Trinkwassererwärmung:  A

DAIKIN Altherma  
LuviType  
LuviType Style

 ū Heizen: bis zu  A++

 ū Trinkwassererwärmung:  A

DAIKIN Altherma  
LuviType Integrated  ū Heizen:  A++

 ū Trinkwassererwärmung:  A

DAIKIN Altherma 3 M 
HW  ū Trinkwassererwärmung:  A+
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Wärmepumpen

Anwendung Installation Anschließbare Elemente Optionen

 ū Ideal für Neubauten, 
Niedrigenergiehäuser oder 
in Kombination mit einem 
vorhandenen Heizkessel 
(bivalente Lösung)

 ū 1 Innengerät
 ū 1 Außengerät

 ū Fußbodenheizung 
 ū Heizkörper mit niedriger 
Vorlauftemperatur 

 ū Trinkwassererwärmung  
(bei Standgerät integriert)

 ū Kühlung 

 ū Ideal für Neubauten, 
Niedrigenergiehäuser oder 
in Kombination mit einem 
vorhandenen Heizkessel 
(bivalente Lösung)

 ū 1 Innengerät
 ū 1 Außengerät

 ū Fußbodenheizung 
 ū Heizkörper mit niedriger 
Vorlauftemperatur 

 ū Solaranlage zur Trinkwasser-
erwärmung

 ū Zweiter Wärmeerzeuger

 ū Trinkwassererwärmung 
(integriert)

 ū Solaranbindung zur  
Trinkwassererwärmung

 ū Bivalenzlösungen mit  
sekundärer Wärmequelle

 ū Kühlung

 ū Ideal für Neubauten  
oder als Ersatz für einen 
Gasheizkessel

 ū 1 Innengerät  
+ 1 Gas-Brennwerttherme

 ū 1 Außengerät

 ū Fußbodenheizung
 ū Heizkörper mit niedriger und 
hoher Vorlauftemperatur

 ū Trinkwassererwärmung
 ū Kühlung
 ū Solaranbindung zur  
Trinkwassererwärmung

 ū Ideal für Neubauten  
oder als Ersatz für eine  
Erdwärmepumpe

 ū 1 Innengerät
 ū Fußbodenheizung 
 ū Heizkörper mit niedriger 
Vorlauftemperatur

 ū Trinkwassererwärmung  
(integriert)

 ū Ideal für Neubauten, 
Niedrigenergiehäuser oder 
in Kombination mit einem 
vorhandenen Heizkessel 
(bivalente Lösung)

 ū 1 Innengerät
 ū 1 Außengerät

 ū Fußbodenheizung 
 ū Heizkörper mit niedriger 
Vorlauftemperatur 

 ū Trinkwassererwärmung  
(bei LuviType Style integriert)

 ū Kühlung 

 ū Ideal für Neubauten, 
Niedrigenergiehäuser oder 
in Kombination mit einem 
vorhandenen Heizkessel 
(bivalente Lösung)

 ū 1 Innengerät
 ū 1 Außengerät

 ū Fußbodenheizung 
 ū Heizkörper mit niedriger 
Vorlauftemperatur 

 ū Solaranlage zur Trinkwasser-
erwärmung

 ū Zweiter Wärmeerzeuger

 ū Trinkwassererwärmung 
(integriert)

 ū Solaranbindung zur  
Trinkwassererwärmung

 ū Bivalenzlösungen mit  
sekundärer Wärmequelle

 ū Kühlung

 ū Ideal als Ersatz für einen  
elektrisch beheizten Trink-
wasserspeicher

 ū 1 Innengerät
 ū Solaranlage zur 
 Trinkwassererwärmung

 ū Zweiter Wärmeerzeuger
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Preisgekrönte  
Kabel-Fernbedienung  
im  Premiumdesign

Speziell für DAIKIN Altherma 3 R  
Stand- und Wandgeräte

 ū Elegantes Design
 ū Intuitive Touch-Bedienfläche
 ū 2 Anzeigemodi (Standard und detailliert)
 ū 3 Farbvarianten – fügt sich in jede Raumgestaltung ein
 ū Kompakte Abmessungen (85 x 85 mm)
 ū Echtzeituhr mit automatischer Sommer- / Winter-
zeit-Umschaltung

BRC1HHDS

BRC1HHDW

BRC1HHDK

Rundum neugestalteter Regler für höchste

Benutzerfreundlichkeit

Fernbedienungen
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Fernbedienungen



8

Zukunftstechnologie Bluevolution R-32

1. DAIKIN Altherma 3 R
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1. DAIKIN Altherma 3

Holen Sie sich mit  DAIKIN 
Altherma 3 R die Zukunft ins 
Haus! 

Zuverlässig, nachhaltig, effizient. Egal, ob Fuß-
bodenheizung oder klassische Heizkörper, ob 
 Neubau oder Renovierung: DAIKIN Altherma 3 R ist  
die  zukunftssichere Wahl. 

Denn die DAIKIN Altherma 3 R Wärmepumpen setzen 
als erste bereits auf R-32, das Kältemittel der Zukunft, 
das heute üblichen Kältemitteln weit voraus ist. So 
arbeiten die DAIKIN Altherma 3 R Geräte noch strom- 
und somit kostensparender. Aus diesem Grund und 
dank geringerer Kältemittel-Füllmengen sowie des 
deutlich niedrigeren GWP (Global Warming Potential) 
von R-32 profitieren nicht nur Sie langfristig, sondern 
auch die Umwelt. 

Eine Entscheidung für die R-32-Technologie ist für Sie 
eine sichere Investition: DAIKIN führte R-32 bereits 
im Jahr 2013, als erster Hersteller in Europa, für seine 
Klimasysteme ein und bietet Ihnen nun diese sichere 
und zuverlässige Technik auch für seine Heizsysteme.

Marktweit 
einzigartig

65 °C

A+++



10

Von A+++ bis Z wie 
zuverlässig
 ū Effizient: Energieeffizienzklasse A+++ minimiert 
Betriebskosten

 ū Einzigartig auf dem Markt: DAIKIN Altherma 3 R 
vereint hocheffiziente Technikkomponenten mit der 
Kältemitteltechnologie der Zukunft: R-32

 ū Elegant: ausgezeichnetes Design in zwei Gerätefar-
ben mit integriertem hochauflösenden Farbdisplay

 ū Interaktiv: via App lässt sich das System auch von 
überall aus steuern

 ū Kompakt: dank kleiner Abmessungen findet 
 DAIKIN Altherma 3 R überall Platz

 ū Optional auch mit Kühlfunktion erhältlich – perfekt 
für heiße Sommer

 ū Unkompliziert: nur ein System für Heizung und 
Trink wassererwärmung

 ū Vielfältig: mit einer Vorlauftemperatur von bis zu 
65 °C ideal für Fußbodenheizungen und Heizkörper 
geeignet – egal ob im Neubau, im Niedrigenergie-
haus oder bei Renovierung

 ū Zuverlässig: sicherer Betrieb selbst bei 
 Temperaturen bis zu -25 °C

Preisgekröntes Design
  
Hochwertige klare Oberflächen unterstreichen 
das unaufdringliche Design, das sich nahtlos in Ihr 
 Zuhause einfügt. Die kompakten Abmessungen so-
wie die zwei Gerätefarben (Weiß und Silber) machen 
DAIKIN Altherma 3 R auch optisch zum Spitzenreiter. 
Die Bestätigung kam doppelt: Beide DAIKIN Altherma 
3 R Innengeräte wurden mit dem iF Design Award 
2018 ausgezeichnet. Zudem gewannen sie auch den 
Red Dot Award 2018 in der Kategorie Product Design.

Garantierter Betrieb, 
wenn’s darauf ankommt
  
Die Außengeräte der DAIKIN Altherma 3 R Serie 
wurden so konzipiert, dass Eisbildung auch unter 
strengsten Winterbedingungen verhindert wird. 
Damit ist ein zuverlässiger und effizienter Betrieb auch 
bei  Außentemperaturen von bis zu -25 °C garantiert. 
 Damit Sie immer ein warmes Zuhause haben, wenn  
es darauf ankommt. 

1. DAIKIN Altherma 3 R

Unkompliziert und energiesparend –  

DAIKIN  Altherma 3 R
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Innengeräte individuell auf Ihre Bedürfnisse 
zugeschnitten

Alles geregelt und alles  
im Blick
Das modern gestylte Display bietet Ihnen alle 
 wichtigen Informationen übersichtlich auf einen 
Blick, ist leicht verständlich und intuitiv zu bedienen.

Am DAIKIN Eye (rechts im Bild)  erkennen Sie schnell, ob 
das System einwandfrei funktioniert, denn es  wechselt 
bei einer Fehlfunktion sofort die Farbe. 

Das werden Sie lieben: Das hochauflösende Farb-
display mit übersichtlicher, zeitgemäßer grafischer 
Darstellung lässt keine Wünsche offen und sucht 
seinesgleichen auf dem Markt.

 
Den Überblick behalten Sie auch unterwegs

Mit der App „DAIKIN Online Controller Heating“ 
können Sie komfortabel von überall aus und jederzeit 
die Temperatur regeln, den Betriebsmodus einstellen, 
Tages- und Wochenpläne erstellen und Ihre Energie-
verbräuche auslesen.

DAIKIN Eye (unten) sowie die intuitive Bedienober-

fläche (oben) machen das Regeln kinderleicht.

Volle Kontrolle von überall aus: Steuern Sie alles 

mit der neuen App auch von unterwegs.

Die All-in-one- 
Lösung 
Das Standgerät bietet höchsten 
 Komfort trotz  kompakter Abmessun-
gen und punktet mit integriertem 
 Trinkwasserspeicher sowie optionaler 
Kühlfunktion. 

Klein, aber oho 
Das kompakte Wandgerät ist 
hoch flexibel bei Montage und 
 Warmwasseranschluss. Auch mit 
 K ühlfunktion erhältlich. 

Optional mit Trinkwasserspeicher 
kombinierbar.

Intelligentes  
Wärmespeicher-
management 
Die besonders Nachhaltige: Diese 
Kombination aus Innengerät und 
Wärmespeicher bringt höchsten 
Komfort, ob bei Heizung, Trinkwasser-
erwärmung oder Kühlung, und nutzt 
dabei erneuerbare Energie.
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Das DAIKIN Altherma 3 R F Standgerät eignet sich 
perfekt zum Heizen, für die Trinkwasserer-
wärmung und optional auch zur Kühlung für 
 Neubauten und Niedrig energiehäuser. 

Warum ein DAIKIN 
Altherma 3 R F Standgerät?
 ū Energieeffizienzklasse bis zu A+++
 ū Kompaktes Standgerät mit integriertem  
Trinkwasserspeicher

 ū Die 600 x 600 mm kleine Aufstellfläche spart Platz
 ū IF Design Award-prämiertes modernes Design mit 
intuitiver Bedien oberfläche und App-Steuerung

 ū In zwei Gerätefarben (Weiß und Silber) erhältlich 
 ū Edelstahl-Trinkwasserspeicher in zwei Größen 
erhältlich: 180 oder 230 Liter 

 ū Auch über die App „DAIKIN Online Controller 
Heating“ bedienbar

 ū Sicherer Betrieb selbst bei  Temperaturen bis zu -25 °C

DAIKIN Altherma 3 R F Standgerät

All in one: Heizen und  
Warmwasserbereitung

-25°
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1. DAIKIN Altherma 3 R F – Standgerät

Kompakte Abmessungen

600 mm

60
0 

m
m

Kompakt und praktisch 
Anders als bei der klassischen Split-Bauweise mit 
Wandgerät und separatem Trinkwasserspeicher 
ist bei dem DAIKIN Altherma 3 R F Standgerät der 
Wasserspeicher bereit eingebaut. Somit ist das Gerät 
deutlich platzsparender. 

Durch die kleine Aufstellfläche von nur 600 x 600 mm 
fügt sich das Standgerät gut neben anderen Haus-
haltsgeräten ein.

Kompakte Bauhöhe: 1,65 m für die Version mit 180-Liter- 
Speicher und 1,85 m für die mit 230-Liter-Speicher. 

Mitgedacht!

Das DAIKIN Altherma 3 R F Standgerät sieht nicht nur 
schön aus, es ist auch durchdacht konzipiert: Da sämt-
liche Rohrleitungen oben am Gerät  angeschlossen 
werden, ist für die Installation kaum Seitenabstand 
erforderlich. Zudem sind alle wichtigen Gerätekom-
ponenten so eingebaut, dass sie bequem von vorne 
zugänglich sind – das spart Zeit und Kosten bei 
Inbetriebnahme und Wartung.

 

 

Komponenten einfach 
von vorn zugänglich: 
schnelle Installation 
und Wartung

Alle Rohrleitungen 
oben am Gerät

Großer Edelstahl-
Trinkwasserspeicher

Elektroheizstab  
(Reserveheizung)Magnetitfilter

1.650 mm (180 l)

oder 1.850 mm (230 l)

600 mm600 mm

DAIKIN Eye

A+++
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Das DAIKIN Altherma 3 R W Wandgerät kann heizen 
und optional kühlen. Zudem ist es schnell und 
platzsparend zu installieren. 

Und wenn Sie einen Trinkwasserspeicher anschließen 
möchten, ist auch das: kein Problem! 

DAIKIN Altherma 3 R W Wandgerät

Klein und flexibel 
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1. DAIKIN Altherma 3 R W – Wandgerät

Warum ein DAIKIN 
 Altherma 3 R W Wandgerät? 
 ū Spart Energie: Energieeffizienzklasse bis zu A+++ 
 ū Geringer Platzbedarf: kompakte Abmessungen 
erfordern kaum Seitenabstand 

 ū Gewinner des iF Design Award 2018
 ū Auch über die App „DAIKIN Online Controller 
Heating“ bedienbar

 ū Mit separatem Trinkwasserspeicher kombinierbar 
 ū Unaufdringliches, modernes Design mit intuitiver 
Bedien oberfläche

 ū In der Gerätefarbe Weiß erhältlich
 ū Alle wichtigen Hydraulik- und  Steuerkomponenten 
vorn im Gerät untergebracht und somit 
leicht zugänglich: spart Zeit und Kosten bei 
 Inbetriebnahme und Wartung

 ū Zuverlässiger Betrieb selbst bei  Temperaturen  
bis zu -25 °C

Integrierte  
Reserveheizung

Magnetitfilter

DAIKIN Eye

Kompaktes Wandgerät inklusive aller 

Hydraulikkomponenten

A+++

-25°

Komponenten einfach von vorn 
zugänglich: schnelle Installation 
und Wartung
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Die DAIKIN Altherma 3 R ECH₂O ist für ihre überaus 
effiziente Nutzung erneuerbarer Energie bekannt. 
Diese Kombination aus Innengerät und Wärme-
speicher wandelt auch gespeicherte Energien in 
höchsten Komfort um, ob bei Heizung, Trinkwasserer-
wärmung oder Kühlung.

Und wenn Sie sich später dazu entscheiden, noch eine 
zweite Energiequelle einzubinden, wie z. B. ein Solar-
system, können Sie das problemlos tun.

DAIKIN Altherma 3 R ECH₂O

Die Nachhaltige 
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Edelstahl- 
Wärmetauscher 
für Trinkwasser-
er wärmung

Regelung

Polypropylen gehäuse mit 
 Polyurethanisolierung

Pumpe

1. DAIKIN Altherma 3 R – Kombi-Standgerät

Intelligentes Wärme-
speichermanagement
 ū Smart-Grid-fähig: speichert zum günstigen 
Nachtstrom-Tarif effizient thermische Energie für 
das Raumheizen und die Trinkwassererwärmung

 ū Kontinuierliches Heizen während des Abtauens 
und Nutzung der gespeicherten Wärme für das 
 Raumheizen (nur 500-l-Tank)

 ū Elektronisches Management von Wärmepumpe 
und Wärmespeicher für höchste Energieeffizienz, 
 komfortables Heizen und Warmwasserbereitung

 ū Höchste Wasserhygiene 
 ū Solaranschluss zur Nutzung von mehr erneuerbarer 
Energie

Innovativer  hochwertiger 
Trinkwasser speicher
 ū Leichter Kunststoffspeicher 
 ū Keine Korrosion, keine Anode, kein Kesselstein, 
keine Kalkablagerungen

 ū Innen- und Außenwände aus stoßfestem Polypro-
pylen, mit Füllung aus hochwertigem Isolierschaum 
für möglichst geringe Wärmeverluste

Kombinierbar mit anderen 
Wärmequellen
Bivalenzoption zur Speicherung von Wärme aus 
 anderen Quellen, wie Öl-, Gas- oder Pelletheiz-
kesseln, im Solarsystem für noch niedrigeren 
 Energieverbrauch.
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1. DAIKIN Altherma 3 M HW – Brauchwasserwärmepumpe

 Leistungsstark

Allein mit der Wärmepumpe kann Trinkwasser mit
bis zu 55 °C bereitgestellt werden. DAIKIN bietet mit 
dieser Neuheit besten, komfortablen Warmwasser-
fluss mit Energieeffizienzwerten von A+. Und das 
alles im leisen Betrieb: nur rund 36 dB(A) bei zwei 
Metern Abstand. 

 Erneuerbare Energien

Die Wärmepumpe nutzt die Energie der Luft: Sie 
 entzieht der Luft Wärme (Pumpvorgang). Über einen
Wärmetauscher wird diese Wärme direkt in den 
 Speicher übertragen – das Trinkwasser wird unmittel-
bar erhitzt. Um eine zusätzliche Energiequelle unserer 
Umwelt zu nutzen, kann ein Solarsystem angeschlos-
sen werden. 

Warum eine Wärmepumpe  
zur Trinkwassererwärmung?

Mit der leistungsstarken Brauchwasserwärmepumpe 
Altherma 3 M HW erweitert DAIKIN das Sortiment 
im Bereich Wassererwärmung. Höchster Komfort 
und dabei flüsterleise, leicht zu hand haben und 
unglaublich vielseitig bei Installation und Integration 
 weiterer Systeme. Ideal geeignet für Neubauten und 
 Renovierungsvorhaben.

650 mm

600 mm

 Installation und Handhabung

Alle Bauteile und Komponenten sind eingebaut  
und direkt betriebsbereit. Dank geringer Größe und 
geringem Gewicht passt die Wärmepumpe selbst 
durch den schmalsten Gang und die kleinste Türe. 
Der Anschluss erfolgt über ihr Kopfteil, wodurch sie 
an unterschiedlichsten Orten aufgestellt werden 
kann. Über die drei verschiedenen Betriebsarten 
(Eco, Auto und Boost) kann sie individuell eingestellt 
werden.

 Zuverlässigkeit 365 Tage im Jahr

Das ganze Jahr hindurch höchster Warmwasserkom-
fort garantiert! Dafür sorgen Leistungen von bis zu  
3,4 kW und ein breiter Betriebsbereich von unter -7 °C 
bis +38 °C Außentemperatur. Bei Außentemperaturen 
unter -7 °C erfolgt die Unterstützung durch die einge-
baute Reserveheizung.

53 dB(A)
Schallleistungspegel

Höhe:
1.714 mm (200-Liter-Speicher) 
2.004 mm (260-Liter-Speicher)

Alles in einem: 
die neue Brauchwasserwärmepumpe
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Luft-Wasser-Technologie

2. DAIKIN Altherma 
LuviType Integrated
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 Trinkwassererwärmung 
mit Solarunterstützung

Ob die Trinkwassererwärmung über die Wärmepum-
pe erfolgen soll oder Sie auch die Vorteile der Solar-
energie nutzen möchten – DAIKIN hat die richtige 
Lösung.

Die DAIKIN Altherma LuviType Integrated ermöglicht 
die Einbindung eines Solarsystems zur Trinkwasserer-
wärmung innerhalb des integrierten und wartungs-
freien Hygienespeichers. Hierdurch nutzen Sie die 
kostenlose Sonnenenergie für Ihre Warmwasserver-
sorgung. 

Auch die Einbindung eines sekundären Wärmeer-
zeugers, wie zum Beispiel Öl, Gas, Holz oder andere 
Feststoffe, für eine Bivalenzlösung ist möglich.

Wussten Sie …?
Im Jahresmittel liefert die Sonne die Hälfte 
der Energie, die wir zum Erwärmen unseres 
Trinkwassers auf die gewünschte Temperatur 
benötigen.

ON

Solarsystem mit  

Druckbeaufschlagung

2. DAIKIN Altherma LuviType Integrated
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Hybridtechnologie

3. DAIKIN Altherma  
Hybrid-Wärmepumpe
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3. DAIKIN Altherma Hybrid-Wärmepumpe

Warum eine DAIKIN 
Altherma Hybrid-Wärme-
pumpe?
 ū Kombination von Gas-Brennwerttechnik und 
Luft-Wasser-Wärmepumpe

 ū Für bis zu 35 % höhere Heizeffizienz
 ū Optimiert auch den Betrieb der effizientesten 
Gas-Brennwertkessel

 ū Geringe laufende Kosten für Heizung und Trink-
wassererwärmung im Vergleich zu konventionellen 
Heizkesseln

 ū Geringe Investitionskosten
 ū Ideal für Sanierungsvorhaben mit 27,00-kW-Gasheiz-
kessel und 5,00- oder 7,00-kW-Wärmepumpe

 ū Einfache und schnelle Installation
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Was ist eine Luft- Wasser-
Wärmepumpe?
Die DAIKIN Luft-Wasser-Wärmepumpe ist eine 
nachhaltige Energiequelle: Sie entzieht der Außenluft 
Wärme. In einem geschlossenen Kreis läuft mithilfe 
eines darin enthaltenen Kältemittels ein thermo-
dynamischer Zyklus aus Verdampfung, Kondensation, 
Kompression und Expansion. Dabei wird Wärme von 
einem niedrigeren auf ein höheres Niveau „gepumpt“. 

Die gewonnene Wärme wird in das zentrale Heiz-
system des Hauses übertragen. 

Was ist Brennwertkessel-
technik?
Mit der Brennwertkesseltechnik wird der verwendete 
Rohstoff praktisch ohne Verluste in Nutzwärme um-
gesetzt. Das ist gut für die Umwelt und die Geldbörse, 
denn ein niedrigerer Energieverbrauch bedeutet gerin-
gere Heizkosten, geringeren Verbrauch von Energie-
ressourcen und eine Reduktion der CO₂- Emissionen. 
Bei diesem Prozess werden Verbrennungsgase so weit 
abgekühlt, dass der in ihnen enthaltene Dampf kon-
densiert. Die Energie, die dabei freigesetzt wird, wird 
als Heizenergie verwendet.

Gas Luft+Hybridsystem  
(für Heizung und 
Trinkwasser erwärmung)

Eine exzellente 
Alternative 
für das Heizen im Wohnbereich!

3. DAIKIN Altherma Hybrid-Wärmepumpe
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3. DAIKIN Altherma Hybrid-Wärmepumpe

A. Raumheizung
Energiepreise und Effizienz

Abhängig von Außentemperaturen, Energiepreisen 
und der internen Heizlast wählt die DAIKIN Altherma 
Hybrid-Wärmepumpe intelligent unter Wärmepum-
pen- und Gasheizkessel- sowie Simultanbetrieb immer 
den wirtschaftlichsten Modus für den Betrieb aus.

Ganz automatisch:  
immer im wirtschaft-
lichsten Modus

Wirtschaftlichster 
Modus
 ū Nur Wärmepumpe
 ū Hybridmodus
 ū Nur Gas

Im durchschnittlichen 

europäischen Klima wird der 

größte Teil der erforderlichen 

Heizleistung durch den Hybrid- 

und Wärmepumpenbetrieb 

abgedeckt, sodass eine bis zu 35 % 

höhere Heizeffizienz erreicht wird.

Heizlast = die Leistung der Raumheizungsanlage, 
die zur dauerhaften Aufrechterhaltung komfortabler 
Innentemperaturen erforderlich ist. 

Erforderliche Heizleistung = Heizlast x Anzahl der 
betreffenden Stunden pro Jahr.

Wärmepumpenbetrieb

Die integrierte Wärmepumpe im DAIKIN Altherma 
Hybridsystem ist die beste verfügbare Technologie 
zur Optimierung der laufenden Kosten bei modera-
ten Außentemperaturen, denn damit wird ein COP-
Wert von 5,04* erreicht!

Hybridbetrieb

Wenn eine hohe Heizlast erforderlich ist oder wenn 
unter den gegebenen Bedingungen höchstmögliche 
Effizienz erreicht werden soll, arbeiten der Gasheizkessel 
und die Wärmepumpe gleichzeitig. Der Wasserdurch-
fluss wird automatisch reguliert, um die Temperatur des 
Wassers absenken zu können, das von den Heizkörpern 
zur Wärmepumpe fließt, um so für maximale  Effizienz 
zu sorgen. Der beste Zeitpunkt der Umschaltung 
zum  Hybridbetrieb hängt von den Eigenschaften des 
Hauses, den Energiepreisen, der Innentemperaturein-
stellung und der Außentemperatur ab.

Gasbetrieb

Wenn die Außentemperaturen sehr stark abfallen, 
ist der Betrieb im Hybridmodus nicht mehr effizient. 
In diesem Fall schaltet das Gerät automatisch in den 
Nur-Gas-Betrieb um.

* Heizung Ta TK / FK 7 °C /6 °C – 

LWC 35 °C (DT = 5 °C)

450 mm 450 mm

89
0 

m
m
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B. Trinkwassererwärmung 
Mit Gasbrennwerttechnik erwärmtes 
 Trinkwasser

Effizienzsteigerung um bis zu 15 % im Vergleich zu 
konventionellen Gas-Brennwertkesseln dank eines 
speziellen Dual-Wärmetauschers: 
 ū Kaltes Leitungswasser fließt direkt in den 
 Wärmetauscher

 ū Optimale Energieausbeute durch Einsatz der  Brenn-
werttechnik bei der Trinkwassererwärmung

3. DAIKIN Altherma Hybrid-Wärmepumpe

Vorteile durch geringe 
Investitionskosten
Die vorhandenen Heizkörper (bis zu 80 °C) und 
Rohrleitungen müssen nicht ersetzt werden, da 
unsere DAIKIN Altherma Hybrid-Wärmepumpe direkt 
an die vorhandene Heizungsanlage angeschlossen 
werden kann. So reduzieren sich die Kosten und die 
für die Installation erforderliche Unterbrechungszeit 
deutlich. Dank kompakter Abmessungen entspricht 
der benötigte Raum für die neue Anlage in etwa dem 
Platzbedarf eines bereits vorhandenen Gasheizkes-
sels. Es geht somit kein Platz verloren und es sind 
keine Umbaumaßnahmen erforderlich.

Ideal für Sanierungs-
vorhaben
Weil sie alle Heizlasten bis 27,00 kW abdeckt, kann 
die DAIKIN Altherma Hybrid-Wärmepumpe für unter-
schiedliche Anwendungen eingesetzt werden.  
Der Gasheizkessel kann in der Anfangsphase auch 
ohne Wärmepumpe installiert werden, um einen 
schnellen Neustart der Heizung bei einem Ausfall des 
vorhandenen Gasheizkessels zu ermöglichen.
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3. DAIKIN Altherma Hybrid-Wärmepumpe

Wärmepumpen-Außengerät

Gas-Brennwertkessel

Wärmepumpen-Innengerät

73
5 

m
m

832 mm 307 mm

Ein effizientes Trio
 ū Wärmepumpen-Außengerät
 ū Wärmepumpen-Innengerät
 ū Gas-Brennwertkessel

Das Wärmepumpen-Innengerät wird mit einer 
Standard-Rückplatte ganz unkompliziert an die 
Wand montiert. Mit den schnellen Systemverbin-
dungen wird der Gas-Brennwertkessel einfach am 
Wärmepumpen- Innengerät angeschlossen, wodurch 
sich eine kompakte Einheit ergibt. Wie bei allen 
wandmontierten Gasheizkesseln befinden sich alle 
Anschlüsse auf der Unterseite und alle Komponenten 
sind von vorne zugänglich. So kann die Einheit denk-
bar einfach bedient und gewartet werden.

Darstellung eines durchschnittlichen europäischen Klimas

Hybridbetrieb

-7

Erforderliche Heizleistung 

kWh /  °C

Umgebungs-
temperatur  

 °C 

Gas-Betrieb Wärmepumpenbetrieb

1.800

1.600

1.400

1.200

1.000

800

600

400

200

0

+ 35 % Effizienz (Raumheizung) im Vergleich zum 
vorhandenen Gas-Brennwertkessel

 ū Heizlast: 14,00 kW
 ū 70 % Wärmepumpenleistung
 ū 30 % Gasheizkessel leistung

0 15
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Sole-Wasser-Technologie

4. DAIKIN Altherma  
Ground Source
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4. DAIKIN Altherma Ground Source

Warum eine DAIKIN 
 Altherma Erdwärme-
pumpe?
Die einfache Antwort darauf: Das DAIKIN System ist 
schlicht effizienter als Erdwärmepumpen mit konven-
tioneller Ein / Aus-Schaltung. Dank der hohen Effizienz 
der Invertertechnik liefert die DAIKIN  Altherma 
Ground Source herausragende Leistungswerte.
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Die DAIKIN Inverter-Wärmepumpentechnik bringt 
nachweislich eine Steigerung der saisonalen Effizienz 
von bis zu 20 % im Vergleich zu konventionellen Erd-
wärmepumpen mit einfacher Ein / Aus-Schaltung.

Hohe saisonale Effizienz 
dank unserer Inverter -
Wärmepumpentechnik

Sole-Wasser-Technologie

 ū Die Sole, eine Mischung aus Wasser und Frost-
schutzmittel, die als Wärmeübertragungsmedium 
zwischen Boden und Wärmepumpe dient, wird auf 
einer höheren stabilen Temperatur gehalten

 ū Der Betrieb der Zusatzheizung wird auf ein Mini-
mum reduziert

 ū Bei Teillastbetrieb wird eine besonders hohe Be-
triebseffizienz des Verdichters erreicht, also dann, 
wenn keine volle Leistung des Geräts erforderlich ist

Dies führt zu geringeren laufenden Kosten und einer 
schnelleren Amortisierung.

Für den 
entscheidenden Unterschied



 31

Typische Anwendung:
 ū Ort: Schweden
 ū Auslegungstemperatur: -17 °C
 ū Heizlast: 13,00 kW
 ū Abschalttemperatur Heizung: 16 °C

In dieser typischen Anwendung arbeitet der Verdich-
ter im Teillastbetrieb, wenn die volle Leistung nicht 
erforderlich ist. Konventionelle Erdwärmepumpen 
schalten bei Betrieb des Geräts unter Teillastbe-
dingungen aufeinanderfolgend EIN und AUS, und 
die Soletemperatur fällt bei Betrieb auf -4 °C. Die 
Inverter-Technologie von DAIKIN bewirkt eine stabile 
Ausgangstemperatur der Sole von ca. 0 °C. Diese 
höhere Stabilität der Soletemperatur bewirkt eine 
höhere und konstantere Verdampfungstemperatur 
und damit wiederum eine höhere Betriebseffizienz.

Heizlast

Konventionelles Ein / Aus-Gerät

DAIKIN Gerät

Im Vergleich mit einem konventionellen Ein / Aus- 
Gerät ist bei der DAIKIN Altherma Ground Source 
dank des Verstärkungseffekts unserer Inverter-Ver-
dichter viel weniger Unterstützung durch die Zusatz-
heizung erforderlich – und das bedeutet auch viel 
geringere laufende Kosten. 

Kürzerer Einsatz der Zusatzheizung  
dank höherer Einsatzhäufigkeit des 
Inverter -Verdichters

Anwendungsbeispiel

Höhere Soletemperaturen beim 
kontinuierlichen Verdichterbetrieb   
unter Teillastbedingungen

10
8
6
4
2
0

-2
-4
-6
-8

Sole-Austrittstemperatur (Wärmepumpe als Referenz)

Herkömmliche Sole-Wasser-Wärmepumpe
Unter Teillastbedingungen – Ein / Aus

t

Ein EinAusAus

10
8
6
4
2
0

-2
-4
-6
-8

Sole-Wasser-Wärmepumpe von DAIKIN
Unter Teillastbedingungen – invertergeregelt

t

Ein

4. DAIKIN Altherma Ground Source

Umgebungs temperatur (°C) Umgebungs temperatur (°C)

Leistung (kW)

Umgebungstemperatur ( °C)

Zusatzheizung

Erforderliche Heizleistung 

für Ihr Zuhause
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Warum rechnet sich mehr 
Komfort?

Weil ein Smart Home viele Vorteile ver-

eint! Folgende Komponenten bringen 

die Zukunft in Ihre Wohnung:

 ū Die App „DAIKIN Online Controller 

Heating“ mit erweiterten Smart-Home-

Features

Willkommen im

Smart Home – einfach so!

 ū Neuer LAN-Adapter zur Ansteuerung 

via App und zur Smart-Grid- bzw. 

 Photovoltaik-Anbindung

 ū Simple bedingungsbasierte Steuerung 

über IFTTT-Apps

 ū Möglicher Anschluss intelligenter 

 Thermostate von Dritt anbietern
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Vier Zutaten für  
ein Erfolgsrezept
1. DAIKIN Online Controller Heating

Seit 2016 zeigt sich die App im neuen Kleid – und 
sorgt bei DAIKIN Altherma für einen perfekten Mix 
aus Effizienz und Komfort:
 ū Optimierte Benutzeroberfläche für noch intuitivere 
Bedienung

 ū Erweitertes Energiemanagement: parameter-
basierte Steuerung für DAIKIN Altherma R (siehe 3.) 

2. LAN-Adapter für DAIKIN Altherma 3 R

Was ermöglicht der Adapter?
 ū Steuerung der Anlage über die App „DAIKIN Online 
Controller Heating“: ermöglicht den Zugriff von 
überall aus via Smartphone. So wird Ihr Handy zur 
Fernbedienung für Ihre Heizung

 ū Ermöglicht die Anbindung an ein Smart-Grid- bzw. 
Photo voltaik-System (SG Ready-konform) und somit 
die optimale Nutzung von überschüssig produzier-
ter elektrischer Energie 

Welche Geräte sind kompatibel?
 ū DAIKIN Altherma Hybrid-Wärmepumpen 
 ū DAIKIN Altherma Ground Source 
 ū DAIKIN Altherma mit niedriger Vorlauftemperatur 
(LuviType, LuviType Style, LuviType Integrated)

 ū DAIKIN Altherma 3 R Serie

3. Einfach und komfortabel die  
gesamte Wohnung steuern mit IFTTT –  
eine clevere Idee

IFTTT („If This Then That“) ist ein App-basiertes System 
zur Kommunikation zwischen Apps (z. B. DAIKIN 
Online Controller Heating) und Smart-Home-Kom-
ponenten. Es liest vom Benutzer definierte Parameter 
aus diversen Quellen aus und sendet individuelle 
Steuer befehle an die gewünschten Geräte oder Apps. 

Diese modularen sogenannten IFTTT-Recipes wurden 
schnell von Herstellern und Usern akzeptiert und 
implementiert. DAIKIN bietet Ihnen nun ebenfalls 
diese zukunftsweisende Art, systemübergreifend für 
jedermann leicht verständlich ein flexibel erweiter-
bares Smart Home aufzubauen – ganz nach den 
individuellen Bedürfnissen. 

Beispiel 1:
 ū „If This“ – Wetter-App sagt Temperatursturz voraus
 ū „Then This“ – Soll-Temperatur der Fußbodenheizung 
wird für 4 Stunden um 2 °C erhöht

Beispiel 2:
 ū „If This“ – Es ist 6:30 Uhr an einem Arbeitstag
 ū „Then This“ – Radio und Licht im Schlaf zimmer 
schalten sich an; die Kaffeemaschine startet

Beispiel 3:
 ū „If This“ – Ich nähere mich mit meinem Smartphone 
der Wohnung; die Raumtemperatur liegt über 24 °C

 ū „Then This“ – Die Klimaanlage im Wohnzimmer 
startet im Powerful-Modus

4. Anbindung von intelligenten 
 Thermostaten

An die aktuellen DAIKIN Altherma Anlagen können 
außerdem externe Smart-Thermostate angeschlossen 
werden – beispielsweise mit Systemen von netatmo 
oder tado°.

Diese stellen mit eigenen Steuerungs-Apps eine 
 Alternative zur App „DAIKIN Online Controller 
Heating“ dar oder lassen sich über IFTTT zu einem 
übergreifenden Smart-Home-System vernetzen.

Die übersichtliche Bedienober-

fläche macht das Einstellen der 

Wunschtemperatur einfach.

Smart Home
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DAIKIN Altherma 3 R F Standgerät  
inkl. Trinkwassererwärmung 

EHVH-D6V(G)/D9W(G) + ERGA-DV 

Nur Heizen

F-Gas-Verordnung Für komplett / teilweise vorgefüllte Geräte: enthält fluorierte Treibhausgase. 

Technische 

Spezifikationen

Effizienzdaten EHVH  
+  

ERGA

04S18D6V(G) 
+ 

04DV

04S23D6V(G)  
+ 

04DV

08S18D6V(G) / 
08S18D9W(G)  

+ 06DV

08S23D6V(G) / 
08S23D9W(G)  

+ 06DV

08S18D6V(G) / 
08S18D9W(G)  

+ 08DV

08S23D6V(G) / 
08S23D9W(G)  

+ 08DV
Heizleistung Nominal kW 4,30 (1) / 4,20 (2) 6,00 (1) / 5,90 (2) 7,50 (1) / 7,50 (2)
Leistungsaufnahme Nominal kW 0,850 (1) / 1,16 (2) 1,24 (1) / 1,69 (2) 1,63 (1) / 2,14 (2)
COP 5,10 (1) / 3,62 (2) 4,85 (1) / 3,50 (2) 4,60 (1) / 3,50 (2)
Raumwärme-
erzeugung 
 

Vorlauf- 
temperatur 55 °C

SCOP 3,26 3,32
ηs (saisonaler 
Jahresnutzungsgrad)

% 127 130

Energieeffizienzklasse A++
Vorlauf- 
temperatur 35 °C

SCOP 4,48 4,47 4,56
ηs (saisonaler 
Jahresnutzungsgrad)

% 176 179

Energieeffizienzklasse A+++ (3)
Trinkwasser-
erwärmer 
 

Zapfprofil L XL L XL L XL
Wirkungsgrad Trinkwassererwärmung 
ηwh

% 127 134 127 134 127 134

Energieeffizienzklasse A+

Innengerät EHVH
04S18D6V(G) 04S23D6V(G)

08S18D6V(G) /  
08S18D9W(G)

08S23D6V(G) /  
08S23D9W(G)

08S18D6V(G) /  
08S18D9W(G)

08S23D6V(G) /  
08S23D9W(G)

Gehäuse Farbe Weiß (D6V / D9W) / Silber (D6VG / D9WG)
Material Kunstharz / Metall

Abmessungen Höhe x Breite x Tiefe mm 1.650 x 595 x 625 1.850 x 595 x 625 1.650 x 595 x 625 1.850 x 595 x 625 1.650 x 595 x 625 1.850 x 595 x 625
Gewicht kg 131 139 131 139 131 139
Speicher Wasservolumen l 180 230 180 230 180 230

Wassertemperatur Maximal °C 60
Wasserdruck Maximal bar 10
Korrosionsschutz Passiviert

Betriebsbereich Heizung Luftseite Min. ~ max. °C +5 ~ +30
Wasserseite Min. ~ max. °C +15 ~ +65

Trinkwasser-
erwärmung

Luftseite Min. ~ max. °C TK +5 ~ +35
Wasserseite Max. °C +60 

Schallleistungspegel Nominal dB(A) 42 
Schalldruckpegel Nominal dB(A) 28 

Außengerät ERGA 04DV 06DV 08DV
Abmessungen Höhe x Breite x Tiefe mm 740 x 884 x 388
Gewicht kg 58,5
Verdichter Anzahl 1

Typ Vollhermetischer Swingverdichter
Betriebsbereich Heizung Min. ~ max. °C TK -25 ~ +25

Trinkwassererwärmung Min. ~ max. °C TK -25 ~ +35
Kältemittel Typ / GWP R-32 / 675

Füllmenge / CO₂-Äquivalent 1,50 kg / 1,0 t
Schallleistungspegel Nominal dB(A) 58 60 62 
Schalldruckpegel Nominal dB(A) 44 47 49 
Spannungsversorgung 230 V / 1 ~ / 50 Hz
Maximale Sicherung A 20 20 25
(1) Heizung: Außentemperatur TK/FK 7 °C / 6 °C – Wasservorlauftemperatur 35 °C (∆T = 5 °C)  
(2) Heizung: Außentemperatur TK/FK 7 °C / 6 °C – Wasservorlauftemperatur 45 °C ( ∆T = 5 °C ) 
(3) Gemäß delegierter Verordnung (EU) Nr. 811/2013 – Energiekennzeichnung 2019
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-25°

ERGA-DVBRC1HHDW

EHVH- / EHVX-D6V / D9W EHVH- / EHVX-D6VG / D9WG

F-Gas-Verordnung Für komplett / teilweise vorgefüllte Geräte: enthält fluorierte Treibhausgase. 

EHVX-D6V(G)/D9W(G) + ERGA-DV 

Heizen und Kühlen

Effizienzdaten EHVX  
+  

ERGA

04S18D6V(G)  
+ 

04DV

04S23D6V(G)  
+

 04DV

08S18D6V(G) /
08S18D9W(G)  

+ 06DV

08S23D6V(G) /
08S23D9W(G)  

+ 06DV

08S18D6V(G) /
08S18D9W(G)  

+ 08DV

08S23D6V(G) /
08S23D9W(G)  

+ 08DV
Heizleistung Nominal kW 4,30 (1) / 4,20 (2) 6,00 (1) / 5,90 (2) 7,50 (1) / 7,50 (2)
Kühlleistung Nominal kW 5,56 (1) / 4,37 (2) 5,96 (1) / 4,87 (2) 6,25 (1) / 5,35 (2)
Leistungsaufnahme Heizung Nominal kW 0,850 (1) / 1,16 (2) 1,24 (1) / 1,69 (2) 1,63 (1) / 2,14 (2)

Kühlung Nominal kW 0,940 (1) / 1,14 (2) 1,06 (1) / 1,33 (2) 1,16 (1) / 1,51 (2)
COP 5,10 (1) / 3,62 (2) 4,85 (1) / 3,50 (2) 4,60 (1) / 3,50 (2)
EER 5,94 (1) / 3,84 (2) 5,61 (1) / 3,67 (2) 5,40 (1) / 3,54 (2)
Raumwärme-
erzeugung 
 

Vorlauf- 
temperatur 55 °C

SCOP 3,26 3,32
ηs (saisonaler 
Jahresnutzungsgrad)

% 127 130

Energieeffizienzklasse A++
Vorlauf- 
temperatur 35 °C

SCOP 4,48 4,47 4,56
ηs (saisonaler 
Jahresnutzungsgrad)

% 176 179

Energieeffizienzklasse A+++ (3)
Trinkwasser-
erwärmer 
 

Zapfprofil L XL L XL L XL
Wirkungsgrad Trinkwassererwärmung 
ηwh

% 127 134 127 134 127 134

Energieeffizienzklasse A+

Innengerät EHVX 04S18D6V(G) 04S23D6V(G) 08S18D6V(G) /
08S18D9W(G)

08S23D6V(G) /
08S23D9W(G)

08S18D6V(G) /
08S18D9W(G)

08S23D6V(G) /
08S23D9W(G)

Gehäuse Farbe Weiß (D6V / D9W) / Silber (D6VG / D9WG)
Material Kunstharz / Metall

Abmessungen Höhe x Breite x Tiefe mm 1.650 x 595 x 625 1.850 x 595 x 625 1.650 x 595 x 625 1.850 x 595 x 625 1.650 x 595 x 625 1.850 x 595 x 625
Gewicht kg 131 139 131 139 131 139
Speicher Wasservolumen l 180 230 180 230 180 230

Wassertemperatur Maximal °C 60
Wasserdruck Maximal bar 10
Korrosionsschutz Passiviert

Betriebsbereich Heizung Luftseite Min. ~ max. °C +5 ~ +30
Wasserseite Min. ~ max. °C +15 ~ +65

Kühlung Luftseite Min. ~ max. °C TK +5 ~ +35
Wasserseite Min. ~ max. °C +5 ~ +22

Trinkwasser-
erwärmung

Luftseite Min. ~ max. °C TK +5 ~ +35
Wasserseite Max. °C +60 

Schallleistungspegel Nominal dB(A) 42 
Schalldruckpegel Nominal dB(A) 28 

Außengerät ERGA 04DV 06DV 08DV
Abmessungen Höhe x Breite x Tiefe mm 740 x 884 x 388
Gewicht kg 58,5
Verdichter Anzahl 1

Typ Vollhermetischer Swingverdichter
Betriebsbereich Heizung Min. ~ max. °C TK -25 ~ +25

Kühlung Min. ~ max. °C TK +10 ~ +43
Trinkwassererwärmung Min. ~ max. °C TK -25 ~ +35

Kältemittel Typ / GWP R-32 / 675
Füllmenge / CO₂-Äquivalent 1,50 kg / 1,0 t

Schallleistungspegel Heizung Nominal dB(A) 58 60 62 
Kühlung Nominal dB(A) 61 62 

Schalldruckpegel Heizung Nominal dB(A) 44 47 49 
Kühlung Nominal dB(A) 48 49 50 

Spannungsversorgung 230 V / 1 ~ / 50 Hz
Maximale Sicherung A 20 20 25
(1) Kühlung: Außentemperatur 35 °C – Wasservorlauftemperatur 18 °C (∆T = 5 °C); Heizung: Außentemperatur TK/FK 7 °C / 6 °C – Wasservorlauftemperatur 35 °C (∆T = 5 °C)  
(2) Kühlung: Außentemperatur 35 °C – Wasservorlauftemperatur 7 °C ( ∆T = 5 °C); Heizung: Außentemperatur TK/FK 7 °C / 6 °C – Wasservorlauftemperatur 45 °C ( ∆T = 5 °C ) 
(3) Gemäß delegierter Verordnung (EU) Nr. 811/2013 – Energiekennzeichnung 2019
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F-Gas-Verordnung Für komplett / teilweise vorgefüllte Geräte: enthält fluorierte Treibhausgase. 

DAIKIN Altherma 3 R W  
Wandgerät 

EHBH-D6V/D9W + ERGA-DV 

Nur Heizen

Effizienzdaten EHBH 
+ 

ERGA

04D6V 
+ 

04DV

08D6V 
+ 

06DV

08D9W 
+ 

06DV

08D6V 
+ 

08DV

08D9W 
+ 

08DV
Heizleistung Nominal kW 4,30 (1) / 4,20 (2) 6,00 (1) / 5,90 (2) 7,50 (1) / 7,50 (2)
Leistungsaufnahme Heizung Nominal kW 0,85 (1) / 1,16 (2) 1,24 (1) / 1,69 (2) 1,63 (1) / 2,14 (2)
COP 5,10 (1) / 3,62 (2) 4,85 (1) / 3,50 (2) 4,60 (1) / 3,50 (2)
Raumwärme-
erzeugung 
 

Vorlauf- 
temperatur 55 °C

SCOP 3,26 3,32
ηs (saisonaler 
Jahresnutzungsgrad)

% 127 130

Energieeffizienzklasse A++
Vorlauf- 
temperatur 35 °C

SCOP 4,48 4,47 4,56
ηs (saisonaler 
Jahresnutzungsgrad)

% 176 179

Energieeffizienzklasse A+++ (3)

Innengerät EHBH 04D6V 08D6V 08D9W 08D6V 08D9W
Gehäuse Farbe Weiß

Material Kunstharz / Metall
Abmessungen Höhe x Breite x Tiefe mm 840 x 440 x 390
Gewicht kg 42,0 42,4 42,0 42,4
Betriebsbereich Heizung Wasserseite Min. ~ max. °C +15 ~ +65

Trinkwasser-
erwärmung

Wasserseite Min. ~ max. °C +25 ~ +80

Schallleistungspegel Nominal dB(A) 42 
Schalldruckpegel Nominal dB(A) 28 

Außengerät ERGA 04DV 06DV 08DV
Abmessungen Höhe x Breite x Tiefe mm 740 x 884 x 388
Gewicht kg 58,5
Verdichter Anzahl 1

Typ Vollhermetischer Swingverdichter
Betriebsbereich Heizung Min. ~ max. °C TK -25 ~ +25

Trinkwassererwärmung Min. ~ max. °C TK -25 ~ +35
Kältemittel Typ / GWP R-32 / 675

Füllmenge / CO₂-Äquivalent 1,50 kg / 1,0 t
Schallleistungspegel Heizung Nominal dB(A) 58 60 62 

Kühlung Nominal dB(A) 61 62 
Schalldruckpegel Heizung Nominal dB(A) 44 47 49 

Kühlung Nominal dB(A) 48 49 50 
Spannungsversorgung 230 V / 1 ~ / 50 Hz
Maximale Sicherung A 20 20 25
(1) Heizung: Außentemperatur TK/FK 7 °C / 6 °C – Wasservorlauftemperatur 35 °C (∆T = 5 °C)
(2) Heizung: Außentemperatur TK/FK 7 °C / 6 °C – Wasservorlauftemperatur 45 °C ( ∆T = 5 °C )
(3) Gemäß delegierter Verordnung (EU) Nr. 811/2013 – Energiekennzeichnung 2019
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F-Gas-Verordnung Für komplett / teilweise vorgefüllte Geräte: enthält fluorierte Treibhausgase. 

-25°

EHBH- / EHBX-D6V/D9WERGA-DV

EHBX-D6V/D9W + ERGA-DV 

Heizen und Kühlen

Effizienzdaten EHBX 
+ 

ERGA

04D6V 
+ 

04DV

08D6V 
+ 

06DV

08D9W 
+ 

06DV

08D6V 
+ 

08DV

08D9W 
+ 

08DV
Heizleistung Nominal kW 4,30 (1) / 4,20 (2) 6,00 (1) / 5,90 (2) 7,50 (1) / 7,50 (2)
Kühlleistung Nominal kW 5,56 (1) / 4,37 (2) 5,96 (1) / 4,87 (2) 6,25 (1) / 5,35 (2)
Leistungsaufnahme Heizung Nominal kW 0,850 (1) / 1,16 (2) 1,24 (1) / 1,69 (2) 1,63 (1) / 2,14 (2)

Kühlung Nominal kW 0,940 (1) / 1,14 (2) 1,06 (1) / 1,33 (2) 1,16 (1) / 1,51 (2)
COP 5,10 (1) / 3,62 (2) 4,85 (1) / 3,50 (2) 4,60 (1) / 3,50 (2)
EER 5,94 (1) / 3,84 (2) 5,61 (1) / 3,67 (2) 5,40 (1) / 3,54 (2)
Raumwärme-
erzeugung 
 

Vorlauf- 
temperatur 55 °C

SCOP - 3,26 3,32
ηs (saisonaler 
Jahresnutzungsgrad)

% 127 130

Energieeffizienzklasse A++
Vorlauf- 
temperatur 35 °C

SCOP 4,48 4,47 4,56
ηs (saisonaler 
Jahresnutzungsgrad)

% 176 179

Energieeffizienzklasse A+++ (3)

Innengerät EHBX 04D6V 08D6V 08D9W 08D6V 08D9W
Gehäuse Farbe Weiß

Material Kunstharz / Metall
Abmessungen Höhe x Breite x Tiefe mm 840 x 440 x 390
Gewicht kg 42,0 42,4 42,0 42,4
Betriebsbereich Heizung Wasserseite Min. ~ max. °C +15 ~ +65

Trinkwasser-
erwärmung

Wasserseite Min. ~ max. °C +25 ~ +80

Schallleistungspegel Nominal dB(A) 42 
Schalldruckpegel Nominal dB(A) 28 

Außengerät ERGA 04DV 06DV 08DV
Abmessungen Höhe x Breite x Tiefe mm 740 x 884 x 388
Gewicht kg 58,5
Verdichter Anzahl 1

Typ Vollhermetischer Swingverdichter
Betriebsbereich Heizung Min. ~ max. °C TK -25 ~ +25

Kühlung Min. ~ max. °C TK +10 ~ +43
Trinkwassererwärmung Min. ~ max. °C TK -25 ~ +35

Kältemittel Typ / GWP R-32 / 675
Füllmenge / CO₂-Äquivalent 1,50 kg / 1,0 t

Schallleistungspegel Heizung Nominal dB(A) 58 60 62 
Kühlung Nominal dB(A) 61 62 

Schalldruckpegel Heizung Nominal dB(A) 44 47 49 
Kühlung Nominal dB(A) 48 49 50 

Spannungsversorgung 230 V / 1 ~ / 50 Hz
Maximale Sicherung A 20 20 25
(1) Kühlung: Außentemperatur 35 °C – Wasservorlauftemperatur 18 °C (∆T = 5 °C); Heizung: Außentemperatur TK/FK 7 °C / 6 °C – Wasservorlauftemperatur 35 °C (∆T = 5 °C)  
(2) Kühlung: Außentemperatur 35 °C – Wasservorlauftemperatur 7 °C ( ∆T = 5 °C); Heizung: Außentemperatur TK/FK 7 °C / 6 °C – Wasservorlauftemperatur 45 °C ( ∆T = 5 °C ) 
(3) Gemäß delegierter Verordnung (EU) Nr. 811/2013 – Energiekennzeichnung 2019

BRC1HHDW
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DAIKIN Altherma 3 R ECH₂O
Luft-Wasser-Wärmepumpe als Kombi-Standgerät 

EHSHB-D + ERGA-DV 

Nur Heizen

Effizienzdaten EHSHB 
 +  

ERGA

 04P30D 
+ 

04DV 

 08P30D 
+ 

06DV 

 08P50D 
+ 

06DV 

 08P30D 
+ 

08DV 

 08P50D 
+ 

08DV 
Heizleistung Nominal kW 4,30 (1) / 4,60 (2) 6,00 (1) / 5,90 (2) 7,50 (1) / 7,80 (2)
Leistungsaufnahme Heizung Nominal kW 0,85 (1) / 1,26 (2) 1,24 (1) / 1,69 (2) 1,63 (1) / 2,23 (2)
COP 5,10 (1) / 3,65 (2) 4,85 (1) / 3,50 (2) 4,60 (1) / 3,50 (2)
Raumwärme-
erzeugung 
 

Vorlauf- 
temperatur 55 °C

SCOP 3,26 3,32
ηs (saisonaler 
Jahresnutzungsgrad)

% 127 130

Energieeffizienzklasse A++
Vorlauf- 
temperatur 35 °C

SCOP 4,48  4,47 4,56
ηs (saisonaler 
Jahresnutzungsgrad)

% 176 179

Energieeffizienzklasse A+++ (3)

Trinkwasser-
erwärmer
 

Zapfprofil L XL L XL
Wirkungsgrad Trinkwassererwärmung 
ηwh

% 108 109 108 109

Energieeffizienzklasse A

Innengerät EHSHB 04P30D 08P30D 08P50D 08P30D 08P50D
Gehäuse Farbe Verkehrsweiß (RAL9016) / Eisengrau (RAL7011)

Material Schlagfestes Polypropylen
Abmessungen Höhe x Breite x Tiefe mm 1.891 x 595 x 615 1.896 x 790 x 790 1.891 x 595 x 615 1.896 x 790 x 790
Gewicht kg 76 99 76 99
Speicher Wasservolumen l 294 447 294 447

Wassertemperatur Maximal °C 85
Wasserdruck Maximal bar 6

Betriebsbereich Heizung Luftseite Min. ~ max. °C -25 ~ +25
Wasserseite Min. ~ max. °C +18 ~ +65

Trinkwasser-
erwärmung

Luftseite Min. ~ max. °C TK -25 ~ +35
Wasserseite Max. °C +25 ~ +55

Schallleistungspegel Nominal dB(A) 39
Schalldruckpegel Nominal dB(A) 28 

Außengerät ERGA 04DV 06DV 08DV
Abmessungen Höhe x Breite x Tiefe mm 740 x 884 x 388
Gewicht kg 58,5
Verdichter Anzahl 1

Typ Vollhermetischer Swingverdichter
Betriebsbereich Heizung Min. ~ max. °C TK -25 ~ +25

Trinkwassererwärmung Min. ~ max. °C TK -25 ~ +35
Kältemittel Typ / GWP R-32 / 675

Füllmenge / CO₂-Äquivalent 1,50 kg / 1,0 t
Schallleistungspegel Nominal dB(A) 58 60 62 
Schalldruckpegel Nominal dB(A) 44 47 49 
Spannungsversorgung 230 V / 1 ~ / 50 Hz
Maximale Sicherung A 20 20 25
(1) Heizung: Außentemperatur TK/FK 7 °C / 6 °C – Wasservorlauftemperatur 35 °C (∆T = 5 °C)  
(2) Heizung: Außentemperatur TK/FK 7 °C / 6 °C – Wasservorlauftemperatur 45 °C ( ∆T = 5 °C ) 
(3) Gemäß delegierter Verordnung (EU) Nr. 811/2013 – Energiekennzeichnung 2019

F-Gas-Verordnung Für komplett / teilweise vorgefüllte Geräte: enthält fluorierte Treibhausgase. 



 39

EHSXB-D

EHSXB-D + ERGA-DV 

Heizen und Kühlen

-25°

ERGA-DV

F-Gas-Verordnung Für komplett / teilweise vorgefüllte Geräte: enthält fluorierte Treibhausgase. 

Effizienzdaten  EHSXB 
 +  

ERGA 

 04P30D 
+ 

04DV 

 04P50D 
+ 

04DV 

 08P30D 
+ 

06DV 

 08P50D 
+ 

06DV 

 08P30D 
+ 

08DV 

 08P50D 
+ 

08DV 
Heizleistung Nominal kW 4,30 (1) / 4,60 (2) 6,00 (1) / 5,90 (2) 7,50 (1) / 7,80 (2)
Kühlleistung Nominal kW 5,56 (1) / 4,37 (2) 5,96 (1) / 4,87 (2) 6,25 (1)/ 5,35 (2)
Leistungsaufnahme Heizung Nominal kW 0,85 (1) / 1,26 (2) 1,24 (1) / 1,69 (2) 1,63 (1) / 2,23 (2)

Kühlung Nominal kW 0,94 (1) / 1,14 (2) 1,06 (1) / 1,33 (2) 1,16 (1) / 1,51 (2)
COP 5,10 (1) / 3,65 (2) 4,85 (1) / 3,50 (2) 4,60 (1) / 3,50 (2)
EER 5,94 (1) / 3,84 (2) 5,61 (1) / 3,67 (2) 5,40 (1) / 3,54 (2)
Raumwärme-
erzeugung 
 

Vorlauf- 
temperatur 55 °C

SCOP 3,26 3,32
ηs (saisonaler 
Jahresnutzungsgrad)

% 127 130

Energieeffizienzklasse A++
Vorlauf- 
temperatur 35 °C

SCOP 4,48  4,47 4,56
ηs (saisonaler 
Jahresnutzungsgrad)

% 176 179

Energieeffizienzklasse A+++ (3)

Trinkwasser-
erwärmer
 

Zapfprofil L XL L XL L XL
Wirkungsgrad Trinkwassererwärmung 
ηwh

% 108 109 108 109 108 109

Energieeffizienzklasse A

Innengerät EHSXB 04P30D 04P50D 08P30D 08P50D 08P30D 08P50D
Gehäuse Farbe Verkehrsweiß (RAL9016) / Eisengrau (RAL7011)

Material Schlagfestes Polypropylen
Abmessungen Höhe x Breite x Tiefe mm 1.891 x 595 x 615 1.896 x 790 x 790 1.891 x 595 x 615 1.896 x 790 x 790 1.891 x 595 x 615 1.896 x 790 x 790
Gewicht kg 76 99 76 99 76 99
Speicher Wasservolumen l 294 477 294 477 294 477

Wassertemperatur Maximal °C 85
Wasserdruck Maximal bar 6

Betriebsbereich Heizung Luftseite Min. ~ max. °C -25 ~ +25
Wasserseite Min. ~ max. °C +18 ~ +65

Kühlung Luftseite Min. ~ max. °C TK +10 ~ +43
Wasserseite Min. ~ max. °C +5 ~ +22

Trinkwasser-
erwärmung

Luftseite Min. ~ max. °C TK -25 ~ +35
Wasserseite Max. °C +25 ~ +55

Schallleistungspegel Nominal dB(A) 39
Schalldruckpegel Nominal dB(A) 28 

Außengerät ERGA 04DV 06DV 08DV
Abmessungen Höhe x Breite x Tiefe mm 740 x 884 x 388
Gewicht kg 58,5
Verdichter Anzahl 1

Typ Vollhermetischer Swingverdichter
Betriebsbereich Heizung Min. ~ max. °C TK -25 ~ +25

Kühlung Min. ~ max. °C TK +10 ~ +43
Trinkwassererwärmung Min. ~ max. °C TK -25 ~ +35

Kältemittel Typ / GWP R-32 / 675
Füllmenge / CO₂-Äquivalent 1,50 kg / 1,0 t

Schallleistungspegel Heizung Nominal dB(A) 58 60 62 
Kühlung Nominal dB(A) 61 62 

Schalldruckpegel Heizung Nominal dB(A) 44 47 49 
Kühlung Nominal dB(A) 48 49 50 

Spannungsversorgung 230 V / 1 ~ / 50 Hz
Maximale Sicherung A 20 20 25
(1) Kühlung: Außentemperatur 35 °C – Wasservorlauftemperatur 18 °C (∆T = 5 °C); Heizung: Außentemperatur TK/FK 7 °C / 6 °C – Wasservorlauftemperatur 35 °C (∆T = 5 °C)  
(2) Kühlung: Außentemperatur 35 °C – Wasservorlauftemperatur 7 °C ( ∆T = 5 °C); Heizung: Außentemperatur TK/FK 7 °C / 6 °C – Wasservorlauftemperatur 45 °C ( ∆T = 5 °C ) 
(3) Gemäß delegierter Verordnung (EU) Nr. 811/2013 – Energiekennzeichnung 2019



40

F-Gas-Verordnung Für komplett / teilweise vorgefüllte Geräte: enthält fluorierte Treibhausgase. 

DAIKIN Altherma LuviType Style

EHVH-CB + ERLQ-CW1 

Nur Heizen

Effizienzdaten EHVH
 + 

ERLQ

11S18CB3V /  
11S26CB9W  

+ 011CW1

16S18CB3V /  
16S26CB9W  

+ 014CW1

16S18CB3V /  
16S26CB9W  

+ 016CW1
Heizleistung Nominal kW 11,2(1) / 11,0(2) 14,5(1) / 13,6(2) 16,0(1) / 15,2(2)
Leistungsaufnahme Heizung Nominal kW 3,42(1) / 4,21(2) 3,37 (1) / 4,10(2) 3,76(1) / 4,66(2)
COP 4,60(1) / 2,75(2) / 3,55(3) / 2,10(4) 4,30(1) / 2,65(2) / 3,32(3) / 2,08(4) 4,25(1) / 2,64(2) / 3,26(3) / 2,09(4)
Trinkwasser-
erwärmer

Zapfprofil L XL L XL L XL
Wirkungsgrad Trinkwassererwärmung ηwh % 87,4 97,7 87,4 97,7 87,4 97,7
Energieeffizienzklasse A

Raumwärme-
erzeugung
 

Vorlauf- 
temperatur 55 °C

SCOP 3,09 3,16 3,06
ηs (saisonaler 
Jahresnutzungsgrad)

%
120 123 119

Energieeffizienzklasse A+
Vorlauf- 
temperatur 35 °C

SCOP 3,98 3,90 3,80
ηs (saisonaler 
Jahresnutzungsgrad)

% 156 153 149

Energieeffizienzklasse A++ A+

Innengerät EHVH 11S18CB3V / 11S26CB9W 16S18CB3V / 16S26CB9W
Gehäuse Farbe Weiß

Material Vorbeschichtetes Blech
Abmessungen Höhe x Breite x Tiefe mm 1.732 x 600 x 728
Gewicht kg 118 / 128
Speicher Wasservolumen l 180 / 260

Isolierung Min. ~ max. kWh/24h 1,4 / 1,9
Korrosionsschutz Wartungsfreie elektrische Anode

Betriebsbereich Heizung Wasserseite Min. ~ max. °C +15 ~ +55
Trinkwasser-
erwärmung

Wasserseite Min. ~ max. °C +25 ~ +60

Schallleistungspegel Heizung dB(A) 42 44
Schalldruckpegel Heizung Nominal dB(A) 28 30
Fernbedienung Kabel-Fernbedienung EKRUCBL1

Außengerät ERLQ 011CW1 014CW1 016CW1
Abmessungen Höhe x Breite x Tiefe mm 1.345 x 900 x 320
Gewicht kg 114
Betriebsbereich Heizung Luftseite Min. ~ max. °C TK -25 ~ +35

Trinkwasser- 
erwärmung

Luftseite Min. ~ max. °C FK -20 ~ +35

Kältemittel Typ / GWP R-410A / 2.087,5
Füllmenge / CO₂-Äquivalent 3,4 kg / 7,1 t

Schallleistungspegel dB(A) 64 66
Schalldruckpegel Nominal dB(A) 51 52
Spannungsversorgung 400 V / 3N ~ / 50 Hz
Maximale Sicherung A 20
(1) Heizen: Außentemperatur TK/FK 7 °C / 6 °C – Wasservorlauftemperatur 35 °C (∆T = 5 °C)  
(2) Heizen: Außentemperatur TK/FK 7 °C / 6 °C – Wasservorlauftemperatur 45 °C (∆T = 5 °C)  
(3) Heizen: Außentemperatur TK -7 °C (rel. LF 85 %) – Wasservorlauftemperatur 35 °C  
(4) Heizen: Außentemperatur TK -7 °C (rel. LF 85 %) – Wasservorlauftemperatur 45 °C 



 41

F-Gas-Verordnung Für komplett / teilweise vorgefüllte Geräte: enthält fluorierte Treibhausgase. 

EHVX-CB + ERLQ-CW1 

Heizen und Kühlen

-25°

ERLQ-CW1

EKRUCBL1

EHVH- / EHVX-CB

Effizienzdaten EHVX 
+

 ERLQ

11S18CB3V / 11S26CB9W  
+  

011CW1

16S18CB3V / 16S26CB9W  
+  

014CW1

16S18CB3V / 16S26CB9W  
+  

016CW1
Heizleistung Nominal kW 11,2(1) / 11,0(2) 14,5(1) / 13,6(2) 16,0(1) / 15,2(2)
Kühlleistung Nominal kW 12,1(1) / 11,7(2) 12,7(1) / 12,6(2) 13,8(1) / 13,1(2)
Leistungsaufnahme Heizung Nominal kW 2,43(1) / 3,10(2) 3,37 (1) / 4,10(2) 3,76(1) / 4,66(2)

Kühlung Nominal kW 3,05(1) / 4,31(2) 3,21(1) / 5,08(2) 3,74(1) / 5,73(2)
COP 4,60(1) / 2,75(2) / 3,55(3) / 2,10(4) 4,30(1) / 2,65(2) / 3,32(3) / 2,08(4) 4,25(1) / 2,64 (2) / 3,26(3) / 2,09(4)

EER 3,98(1) / 2,72(2) 3,96(1) / 2,47(2) 3,69(1) / 2,29(2)
Trinkwasser-
erwärmer

Zapfprofil L XL L XL L XL
Wirkungsgrad Trinkwassererwärmung ηwh % 87,4 97,7 87,4 97,7 87,4 97,7
Energieeffizienzklasse A

Raumwärme-
erzeugung
 

Vorlauf- 
temperatur 55 °C

SCOP 3,09 3,16 3,06
ηs (saisonaler 
Jahresnutzungsgrad)

% 120 123 119

Energieeffizienzklasse A+
Vorlauf- 
temperatur 35 °C

SCOP 3,98 3,90 3,80
ηs (saisonaler 
Jahresnutzungsgrad)

% 156 153 149

Energieeffizienzklasse A++ A+

Innengerät EHVX 11S18CB3V / 11S26CB9W 16S18CB3V / 16S26CB9W
Gehäuse Farbe Weiß

Material Vorbeschichtetes Blech
Abmessungen Höhe x Breite x Tiefe mm 1.732 x 600 x 728
Gewicht kg 119 / 128 120 / 129
Speicher Wasservolumen l 180 / 260

Isolierung Wärmeverlust kWh/24h 1,4 / 1,9
Korrosionsschutz Wartungsfreie elektrische Anode

Betriebsbereich Heizung Wasserseite Min. ~ max. °C +15 ~ +55
Trinkwasser-
erwärmung

Wasserseite Min. ~ max. °C +25 ~ +60

Schallleistungspegel dB(A) 42 44 44
Schalldruckpegel Nominal dB(A) 28 30 30
Fernbedienung Kabel-Fernbedienung EKRUCBL1

Außengerät ERLQ 011CW1 014CW1 016CW1
Abmessungen Höhe x Breite x Tiefe mm 1.345 x 900 x 320
Gewicht kg 114
Betriebsbereich Heizung Luftseite Min. ~ max. °C TK -25 ~ +35

Kühlung Luftseite Min. ~ max. °C FK +10 ~ +46
Trinkwasser-
erwärmung

Luftseite Min. ~ max. °C FK -20 ~ +35

Kältemittel Typ / GWP R-410A / 2.087,5
Füllmenge / CO₂-Äquivalent 3,4 kg / 7,1 t

Schallleistungspegel Kühlung dB(A) 64 66
Heizung dB(A) 64 66 69

Schalldruckpegel Kühlung Nominal dB(A) 51 52
Heizung Nominal dB(A) 50 52 54

Spannungsversorgung 400 V / 3N ~ / 50 Hz
Maximale Sicherung A 20
(1) Kühlen: Außentemperatur 35 °C – Wasservorlauftemperatur 18 °C (∆T = 5 °C); Heizen: Außentemperatur TK/FK 7 °C / 6 °C – Wasservorlauftemperatur 35 °C (∆T = 5 °C)  
(2) Kühlen: Außentemperatur 35 °C – Wasservorlauftemperatur 7 °C (∆T = 5 °C); Heizen: Außentemperatur TK/FK 7 °C / 6 °C – Wasservorlauftemperatur 45 °C (∆T = 5 °C)  
(3) Heizen: Außentemperatur TK -7 °C (rel. LF 85 %) – Wasservorlauftemperatur 35 °C  
(4) Heizen: Außentemperatur TK -7 °C (rel. LF 85 %) – Wasservorlauftemperatur 45 °C
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DAIKIN Altherma LuviType

EHBH-CB + ERLQ-CW1

Nur Heizen

F-Gas-Verordnung Für komplett / teilweise vorgefüllte Geräte: enthält fluorierte Treibhausgase. 

Effizienzdaten EHBH
+

ERLQ

11CB3V / 11CB9W  
+  

011CW1

16CB3V / 16CB9W  
+  

014CW1

16CB3V / 16CB9W  
+  

016CW1
Heizleistung Nominal kW 11,2(1) / 11,0(2) 14,5(1) / 13,6(2) 16,0(1) / 15,2(2)
Leistungsaufnahme Heizung Nominal kW 3,42(1) / 4,21(2) 3,37(1) / 4,10(2) 3,76(1) / 4,66(2)
COP 4,60(1) / 2,75(2) / 3,55(3) / 2,10(4) 4,30(1) / 2,65(2) / 3,32(3) / 2,08(4) 4,25(1) / 2,64(2) / 3,26(3) / 2,09(4)
Trinkwasser-
erwärmer

Zapfprofil -
Wirkungsgrad Trinkwassererwärmung ηwh % -
Energieeffizienzklasse -

Raumwärme-
erzeugung
 

Vorlauf- 
temperatur 55 °C

SCOP 3,09 3,16 3,06
ηs (saisonaler 
Jahresnutzungsgrad)

% 120 123 119

Energieeffizienzklasse A+
Vorlauf- 
temperatur 35 °C

SCOP 3,98 3,90 3,80
ηs (saisonaler 
Jahresnutzungsgrad)

% 156 153 149

Energieeffizienzklasse A++ A+

Innengerät EHBH 11CB3V / 11CB9W 16CB3V / 16CB9W
Gehäuse Farbe Weiß

Material Vorbeschichtetes Blech
Abmessungen Höhe x Breite x Tiefe mm 890 x 480 x 344
Gewicht kg 43 44
Betriebsbereich Heizung Wasserseite Min. ~ max. °C +15 ~ +55

Trinkwasser-
erwärmung

Wasserseite Min. ~ max. °C +25 ~ +60

Schallleistungspegel dB(A) 41 44
Schalldruckpegel Nominal dB(A) 27 30
Fernbedienung Kabel-Fernbedienung EKRUCBL1

Außengerät ERLQ 011CW1 014CW1 016CW1
Abmessungen Höhe x Breite x Tiefe mm 1.345 x 900 x 320
Gewicht kg 114
Betriebsbereich Heizung Luftseite Min. ~ max. °C TK -25 ~ +35

Trinkwasser-
erwärmung

Luftseite Min. ~ max. °C FK -20 ~ +35

Kältemittel Typ / GWP R-410A / 2.087,5
Füllmenge / CO₂-Äquivalent 3,4 kg / 7,1 t

Schallleistungspegel dB(A) 64 66
Schalldruckpegel Nominal dB(A) 51 52
Spannungsversorgung 400 V / 3N ~ / 50 Hz
Maximale Sicherung A 20
(1) Heizen: Außentemperatur TK/FK 7 °C / 6 °C – Wasservorlauftemperatur 35 °C (∆T = 5 °C) 
(2) Heizen: Außentemperatur TK/FK 7 °C / 6 °C – Wasservorlauftemperatur 45 °C (∆T = 5 °C) 
(3) Heizen: Außentemperatur TK -7 °C (rel. LF 85 %) – Wasservorlauftemperatur 35 °C  
(4) Heizen: Außentemperatur TK -7 °C (rel. LF 85 %) – Wasservorlauftemperatur 45 °C
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EHBX-CB + ERLQ-CW1 

Heizen und Kühlen

-25°

F-Gas-Verordnung Für komplett / teilweise vorgefüllte Geräte: enthält fluorierte Treibhausgase. 

-25°

EHBH- / EHBX-CBERLQ-CW1

EKRUCBL1

Effizienzdaten EHBX
 +

ERLQ

11CB3V / 11CB9W 
+  

011CW1

16CB3V / 16CB9W 
+  

014CW1

16CB3V / 16CB9W 
+  

016CW1
Heizleistung Nominal kW 11,2(1) / 11,0(2) 14,5(1)  / 13,6(2) 16,0(1) / 15,2(2)
Kühlleistung Nominal kW 12,1(1) / 11,7(2) 12,7(1) / 12,6(2) 13,8(1) / 13,1(2)
Leistungsaufnahme Heizung Nominal kW 2,43(1) / 3,10(2) 3,37 (1) / 4,10(2) 3,76(1) / 4,66(2)

Kühlung Nominal kW 3,05(1) / 4,31(2) 3,21(1) / 5,08(2) 3,74(1) / 5,73(2)
COP 4,60(1) / 2,75(2) / 3,55(3) / 2,10(4) 4,30(1) / 2,65(2) / 3,32(3) / 2,08(4) 4,25(1)  / 2,64 (2) / 3,26(3) / 2,09(4)
EER 3,98(1) / 2,72(2) 3,96(1) / 2,47(2) 3,69(1) / 2,29(2)
Trinkwasser-
erwärmer

Zapfprofil -
Wirkungsgrad Trinkwassererwärmung ηwh % -
Energieeffizienzklasse -

Raumwärme-
erzeugung
 

Vorlauf- 
temperatur 55 °C

SCOP 3,09 3,16 3,06
ηs (saisonaler 
Jahresnutzungsgrad)

% 120 123 119

Energieeffizienzklasse A+
Vorlauf- 
temperatur 35 °C

SCOP 3,98 3,90 3,80
ηs (saisonaler 
Jahresnutzungsgrad)

% 156 153 149

Energieeffizienzklasse A++ A+

Innengerät EHBX 11CB3V / 11CB9W 16CB3V / 16CB9W
Gehäuse Farbe Weiß

Material Vorbeschichtetes Blech
Abmessungen Höhe x Breite x Tiefe mm 890 x 480 x 344
Gewicht kg 43 44
Betriebsbereich Heizung Wasserseite Min. ~ max. °C +15 ~ +55

Trinkwasser-
erwärmung

Wasserseite Min. ~ max. °C +25 ~ +60

Schallleistungspegel dB(A) 41 44
Schalldruckpegel Nominal dB(A) 27 30
Fernbedienung Kabel-Fernbedienung EKRUCBL1

Außengerät ERLQ 011CW1 014CW1 016CW1
Abmessungen Höhe x Breite x Tiefe mm 1.345 x 900 x 320
Gewicht kg 114
Betriebsbereich Heizung Luftseite Min. ~ max. °C TK -25 ~ +35

Kühlung Luftseite Min. ~ max. °C FK +10 ~ +46
Trinkwasser-
erwärmung

Luftseite Min. ~ max. °C FK -20 ~ +35

Kältemittel Typ / GWP R-410A / 2.087,5
Füllmenge / CO₂-Äquivalent 3,4 kg / 7,1 t

Schallleistungspegel Kühlung dB(A) 64 66
Heizung dB(A) 64 66 69

Schalldruckpegel Kühlung Nominal dB(A) 51 52
Heizung Nominal dB(A) 50 52 54

Spannungsversorgung 400 V / 3N ~ / 50 Hz
Maximale Sicherung A 20
(1) Kühlen: Außentemperatur 35 °C – Wasservorlauftemperatur 18 °C (∆T = 5 °C); Heizen: Außentemperatur TK/FK 7 °C / 6 °C – Wasservorlauftemperatur 35 °C (∆T = 5 °C) 
(2) Kühlen: Außentemperatur 35 °C – Wasservorlauftemperatur 7 °C (∆T = 5 °C); Heizen: Außentemperatur TK/FK 7 °C / 6 °C – Wasservorlauftemperatur 45 °C (∆T = 5 °C) 
(3) Heizen: Außentemperatur TK -7 °C (rel. LF 85 %) – Wasservorlauftemperatur 35 °C 
(4) Heizen: Außentemperatur TK -7 °C (rel. LF 85 %) – Wasservorlauftemperatur 45 °C
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DAIKIN Altherma LuviType Integrated

EHSHB-B + ERLQ-CW1 

Nur Heizen

F-Gas-Verordnung Für komplett / teilweise vorgefüllte Geräte: enthält fluorierte Treibhausgase. 

Effizienzdaten EHSHB
+

ERLQ

16P50B 
+ 

011CW1

16P50B 
+

 014CW1

16P50B 
+ 

016CW1
Heizleistung Nominal kW 11,80(1) / 10,40(2) / 5,95(3) / 7,74(4) 14,81(1) / 13,73(2) / 8,28(3) / 9,57(4) 15,34(1) / 14,86(2) / 8,04(3) / 10,05(4)
Leistungsaufnahme Heizung Nominal kW 2,57(1) / 3,13(2) / 2,43(3) / 2,35(4) 3,42(1) / 4,07(2) / 3,17(3) / 2,93(4)
COP 4,38(1) / 3,32(2) / 2,45(3) / 3,29(4) 4,27(1) / 3,34(2) / 2,58(3) / 3,22(4) 4,10(1) / 3,22(2) / 2,44(3) / 3,15(4)
Raumwärme-
erzeugung
 

Vorlauf- 
temperatur 55 °C

ηs (saisonaler 
Jahresnutzungsgrad)

% 125 126 125

Energieeffizienzklasse A++
Vorlauf- 
temperatur 35 °C

ηs (saisonaler 
Jahresnutzungsgrad)

% -

Energieeffizienzklasse -
Trinkwasser-
erwärmer
 

Zapfprofil XL
Wirkungsgrad Trinkwassererwärmung ηwh % 84
Energieeffizienzklasse A

Innengerät EHSHB 16P50B
Gehäuse Farbe Verkehrsweiß (RAL9016) / Dunkelgrau (RAL7011) 

Material Schlagfestes Polypropylen
Abmessungen Höhe x Breite x Tiefe mm 1.890 x 790 x 790
Gewicht kg 121
Speicher Wasservolumen l 500

Wassertemperatur Maximal °C 85
Schallleistungspegel Nominal dB(A) 40
Schalldruckpegel Nominal dB(A) 28

Außengerät ERLQ 011CW1 014CW1 016CW1
Abmessungen Höhe x Breite x Tiefe mm 1.345 x 900 x 320
Gewicht kg 114
Verdichter Anzahl 1

Art Hermetisch abgedichteter Scrollverdichter
Betriebsbereich Trinkwasser-

erwärmung
Luftseite Min. ~ max. °C TK -20~35

Kältemittel Typ / GWP R-410A / 2.087,5
Füllmenge / CO₂-Äquivalent 3,4 kg / 7,1 t

Schallleistungspegel dB(A) 64 66 69
Schalldruckpegel Nominal dB(A) 50 52 54
Spannungsversorgung 400 V / 3N ~ / 50 Hz
Maximale Sicherung A 20
(1) Heizen: Außentemperatur TK/FK 7 °C / 6 °C – Wasservorlauftemperatur 35 °C (∆T = 5 °C) 
(2) Heizen: Außentemperatur TK/FK 7 °C / 6 °C – Wasservorlauftemperatur 45 °C (∆T = 5 °C) 
(3) Heizen: Außentemperatur TK -7 °C (rel. LF 85 %) – Wasservorlauftemperatur 35 °C 
(4) Heizen: Außentemperatur TK -7 °C (rel. LF 85 %) – Wasservorlauftemperatur 45 °C
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EHSXB-B + ERLQ-CW1 

Heizen und Kühlen

F-Gas-Verordnung Für komplett / teilweise vorgefüllte Geräte: enthält fluorierte Treibhausgase. 

EHSHB16P50BERLQ-CW1

Effizienzdaten EHSXB
+

ERLQ

16P50B 
+ 

011CW1

16P50B 
+

 014CW1

16P50B 
+ 

016CW1
Heizleistung Nominal kW 5,95(1) / 7,74(2) /  

11,80(3) / 10,40(4)
8,28(1) / 9,57(2) /  
14,81(3) / 13,73(4)

8,04(1) / 10,05(2) /  
15,34(3) / 14,86(4)

Kühlleistung Nominal kW 15,1(1) / 11,7(2) 16,1(1) / 12,6(2) 16,8(1) / 13,1(2)
Leistungsaufnahme Heizung Nominal kW 2,57(1) / 3,13(2) /  

2,43(3) / 2,35(4)
3,42(1) / 4,07(2) /  
3,17(3) / 2,93(4)

Kühlung Nominal kW 4,55(1) / 4,30(2) 5,44(1) / 5,10(2) 6,18(1) / 5,72(2)
COP 4,38(1) / 3,32(2) / 2,45(3) / 3,29(4) 4,27(1) / 3,34(2) / 2,58(3) / 3,22(4) 4,10(1) / 3,22(2) / 2,44(3) / 3,15(4)

EER 3,32(1) / 2,72(2) 2,96(1) / 2,47(2)) 2,72(1) / 2,29(2)
Raumwärme-
erzeugung
 

Vorlauf- 
temperatur 55 °C

ηs (saisonaler 
Jahresnutzungsgrad)

% 128 130 127

Energieeffizienzklasse A++
Vorlauf- 
temperatur 35 °C

ηs (saisonaler 
Jahresnutzungsgrad)

% -

Energieeffizienzklasse -
Trinkwasser-
erwärmer
 

Zapfprofil XL
Wirkungsgrad Trinkwassererwärmung ηwh % 84
Energieeffizienzklasse A

Innengerät EHSXB 16P50B
Gehäuse Farbe Verkehrsweiß (RAL9016) / Dunkelgrau (RAL7011) 

Material Schlagfestes Polypropylen
Abmessungen Höhe x Breite x Tiefe mm 1.890 x 790 x 790
Gewicht kg 118
Speicher Wasservolumen l 477

Wassertemperatur Maximal °C 85
Schallleistungspegel Nominal dB(A) 40
Schalldruckpegel Nominal dB(A) 28

Außengerät ERLQ 011CW1 014CW1 016CW1
Abmessungen Höhe x Breite x Tiefe mm 1.345 x 900 x 320
Gewicht kg 114
Verdichter Anzahl 1

Art Hermetisch abgedichteter Scrollverdichter
Betriebsbereich Kühlung Luftseite Min. ~ max. °C TK 10~46,0

Trinkwasser-
erwärmung

Luftseite Min. ~ max. °C TK -20~35

Kältemittel Typ / GWP R-410A / 2.087,5
Füllmenge / CO₂-Äquivalent 3,4 kg / 7,1 t

Schallleistungspegel Heizung Nominal dB(A) 64 66
Kühlung Nominal dB(A) 64 66 69

Schalldruckpegel Heizung Nominal dB(A) 51 52
Kühlung Nominal dB(A) 50 52 54

Spannungsversorgung 400 V / 3N ~ / 50 Hz
Maximale Sicherung A 20
(1) Kühlen: Außentemperatur 35 °C – Wasservorlauftemperatur 18 °C (∆T = 5 °C); Heizen: Außentemperatur TK/FK 7 °C / 6 °C – Wasservorlauftemperatur 35 °C (∆T = 5 °C)  
(2) Kühlen: Außentemperatur 35 °C – Wasservorlauftemperatur 7 °C (∆T = 5 °C); Heizen: Außentemperatur TK/FK 7 °C / 6 °C – Wasservorlauftemperatur 45 °C (∆T = 5 °C)  
(3) Heizen: Außentemperatur TK -7 °C (rel. LF 85 %) – Wasservorlauftemperatur 35 °C 
(4) Heizen: Außentemperatur TK -7 °C (rel. LF 85 %) – Wasservorlauftemperatur 45 °C
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DAIKIN Altherma Hybrid-Wärmepumpe

EHYHBH-AV32 / EHYKOMB-AA2 + EVLQ-CV3 

Nur Heizen 

F-Gas-Verordnung Für komplett / teilweise vorgefüllte Geräte: enthält fluorierte Treibhausgase. 

Effizienzdaten EHYHBH + EVLQ 05AV32 + 05CV3 08AV32 + 08CV3
Heizleistung Nominal kW 4,40(1) / 4,03(2) 7,40(1) / 6,89(2)
Leistungsaufnahme Heizung Nominal kW 0,87(1) / 1,13(2) 1,66(1) / 2,01(2)
COP 5,04(1) / 3,58(2) 4,45(1) / 3,42(2)
Trinkwasser-
erwärmer
 

Zapfprofil XL
Wirkungsgrad Trinkwassererwärmung ηwh % 95,8
Energieeffizienzklasse  
Trinkwassererwärmung

A

Raumwärme- 
erzeugung
 

Vorlauf - 
temperatur 55 °C

SCOP 3,28 3,24
ηs (saisonaler 
Jahresnutzungsgrad)

% 128 127

Energieeffizienzklasse A++
Vorlauf- 
temperatur 35 °C

ηs (saisonaler 
Jahresnutzungsgrad)

% -

Energieeffizienzklasse -

Innengerät EHYHBH 05AV32 08AV32 EHYKOMB33AA2
Gas(6) Verbrauch (G20) Minimal ~ maximal m³/h - 0,78 ~ 3,39

Verbrauch (G25) Minimal ~ maximal m³/h - 0,90 ~ 3,93
Verbrauch (G31) Minimal ~ maximal m³/h - 0,30 ~ 1,29
Anschluss Durchmesser mm - 15

Zentralheizung Wärmeeintrag 
Qn (Heizwert)

Nominal Min. ~ max. kW - 7,60 ~ 27,00(3)

Ausgang Pn bei 80 / 60 °C Min. / nom. kW - 8,20 / 26,60(3)
Leistung (Heizwert) % - 98(4) / 107(5)
Betriebsbereich Minimal ~ maximal °C - +15 ~ +80

Trinkwasser- 
erwärmung

Wärmeleistung Minimal / nominal kW - 7,60 / 32,70
Durchflussmenge Nominal l/min - 9 / 15
Betriebsbereich Minimal ~ maximal °C - +40 ~ +65

Zuluft Anschluss mm - 100
Konzentrisch - Ja

Abgas Anschluss mm - 60
Gehäuse Farbe Weiß

Material Vorbeschichtetes Blech
Abmessungen Höhe x Breite x Tiefe mm 902 x 450 x 164 820 x 490 x 270
Gewicht kg 30 31,2 36
Spannungsversorgung - 230 V / 1 ~ / 50 Hz
Elektrische 
Leistungs aufnahme

Maximal W - 55
Standby W - 2

Betriebsbereich Heizung Luftseite Min. ~ max. °C +5 ~ +25 -
Wasserseite Min. ~ max. °C +25 ~ +55 -

Fernbedienung Kabel-Fernbedienung EKRUCBL1 -

Außengerät EVLQ 05CV3 08CV3
Abmessungen Höhe x Breite x Tiefe mm 735 x 832 x 307
Gewicht kg 54 56
Verdichter Anzahl 1

Typ Vollthermischer Swingverdichter
Betriebsbereich Heizung Minimal ~ maximal °C FK -25 ~ +25
Kältemittel Typ / GWP R-410A / 2.087,5

Füllmenge / CO₂-Äquivalent 1,45 kg / 3 t 1,6 kg / 3,3 t
Schallleistungspegel Nominal dB(A) 61 62
Schalldruckpegel Nominal dB(A) 48 49
Spannungsversorgung 230 V / 1 ~ / 50 Hz
Maximale Sicherung A 20
(1) Außentemperatur TK/FK 7 °C / 6 °C – Wasservorlauftemperatur 35 °C (∆T = 5 °C) (2) Außentemperatur TK/FK 7 °C / 6 °C – Wasservorlauftemperatur 45 °C (∆T = 5 °C)  
(3) Werte gelten für G20  (4) 80 / 60 (5) 40 / 30 (30 %) (6) G20 = Erdgas-Typ E, G25 = Erdgas-Typ LL, G31 = Propangas 
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F-Gas-Verordnung Für komplett / teilweise vorgefüllte Geräte: enthält fluorierte Treibhausgase. 

EHYHBX-AV3 / EHYKOMB-AA2 + EVLQ-CV3 

Heizen und Kühlen 

-25°

EVLQ-CV3EHYHBH-AV32 / EHYHBX-AV3 / EHYKOMB33AA2

(1) Kühlen: Außentemperatur 35 °C – Wasservorlauftemperatur 18 °C (∆T = 5 °C); Heizen: Außentemperatur TK/FK 7 °C / 6 °C – Wasservorlauftemperatur 35 °C (∆T = 5 °C)  
(2) Kühlen: Außentemperatur 35 °C – Wasservorlauftemperatur 7 °C (∆T = 5 °C); Heizen: Außentemperatur TK/FK 7 °C / 6 °C – Wasservorlauftemperatur 45 °C (∆T = 5 °C )  
(3) Werte gelten für G20 (4) 80/60 (5) 40/30 (30 %) (6) G20 = Erdgas-Typ E, G25 = Erdgas-Typ LL, G31 = Propangas

Effizienzdaten EHYHBX + EVLQ 08AV32 + 08CV3
Heizleistung Nominal kW 7,40(1) / 6,89(2)
Kühlleistung Nominal kW 6,86(1) / 5,36(2)
Leistungsaufnahme Heizung Nominal kW 1,66(1) / 2,01(2)

Kühlung Nominal kW 2,01(1) / 2,34(2)
COP 4,45(1) / 3,42(2)
EER 3,42(1) / 2,29(2)
Trinkwasser-
erwärmer
 

Zapfprofil XL
Wirkungsgrad Trinkwassererwärmung ηwh % 96
Energieeffizienzklasse  
Trinkwassererwärmung

A

Raumwärme- 
erzeugung
 

Vorlauf - 
temperatur 55 °C

SCOP 3,29
ηs (saisonaler 
Jahresnutzungsgrad)

% 129

Energieeffizienzklasse A++
Vorlauf- 
temperatur 35 °C

ηs (saisonaler 
Jahresnutzungsgrad)

% -

Energieeffizienzklasse -

Innengerät EHYHBX 08AV32 EHYKOMB33AA2
Gas(6) Verbrauch (G20) Minimal ~ maximal m³/h - 0,78 ~ 3,39

Verbrauch (G25) Minimal ~ maximal m³/h - 0,90 ~ 3,93
Verbrauch (G31) Minimal ~ maximal m³/h - 0,30 ~ 1,29
Anschluss Durchmesser mm - 15

Zentralheizung Wärmeeintrag 
Qn (Heizwert)

Nominal Min. ~ max. kW - 7,60 ~ 27,00(3)

Ausgang Pn bei 80° / 60 °C Min. / nom. kW - 8,20 / 26,60(3)
Leistung (Heizwert) % - 98(4) / 107(5)
Betriebsbereich Minimal ~ maximal °C - +15 ~ +80

Trinkwasser- 
erwärmung

Wärmeleistung Minimal / nominal kW - 7,60 / 32,70
Durchflussmenge Nominal l/min - 9 / 15
Betriebsbereich Minimal ~ maximal °C - +40 ~ +65

Zuluft Anschluss mm - 100
Konzentrisch - Ja

Abgas Anschluss mm - 60
Gehäuse Farbe Weiß Weiß

Material Vorbeschichtetes Blech
Abmessungen Höhe x Breite x Tiefe mm 902 x 450 x 164 820 x 490 x 270
Gewicht kg 31,2 36
Spannungsversorgung - 230 V / 1 ~ / 50 Hz
Elektrische 
Leistungs aufnahme

Maximal W - 55
Standby W - 2

Betriebsbereich Heizung Luftseite Min. ~ max. °C +5 ~ +25 -
Wasserseite Min. ~ max. °C +25 ~ +55 -

Kühlung Luftseite Min. ~ max. °C TK +10 ~ +43 -
Wasserseite Min. ~ max. °C +5 ~ +22 -

Fernbedienung Kabel-Fernbedienung EKRUCBL1 -

Außengerät EVLQ 08CV3
Abmessungen Höhe x Breite x Tiefe mm 735 x 832 x 307
Gewicht kg 56
Verdichter Anzahl 1

Typ Vollthermischer Swingverdichter
Betriebsbereich Heizung Minimal ~ maximal °C FK -25 ~ +25
Kältemittel Typ / GWP R-410A / 2.087,5

Füllmenge / CO₂-Äquivalent 1,6 kg / 3,3 t
Schallleistungspegel Nominal dB(A) 62
Schalldruckpegel Nominal dB(A) 49
Spannungsversorgung 230 V / 1 ~ / 50 Hz
Maximale Sicherung A 20

EKRUCBL1
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Erdwärmepumpe für Heizung 
und Warmwasser

EGSQH-A9W

DAIKIN Altherma 
Ground Source

F-Gas-Verordnung Für komplett / teilweise vorgefüllte Geräte: enthält fluorierte Treibhausgase. 

Innengerät EGSQH 10S18A9W
Trinkwasser-
erwärmer

Zapfprofil L
Wirkungsgrad Trinkwassererwärmung ηwh % 93,1
Energieeffizienzklasse A

Raumwärme- 
erzeugung
 

Vorlauf- 
temperatur 55 °C

ηs (saisonaler 
Jahresnutzungsgrad)

% 144

Energieeffizienzklasse A++

Vorlauf- 
temperatur 35 °C

ηs (saisonaler 
Jahresnutzungsgrad)

% 202

Energieeffizienzklasse A++
Heizleistung Minimal kW 3,11(1) / 2,47(2)

Nominal kW 10,20(1) / 9,29(2)
Maximal kW 13,00(1) / 11,90(2)

Leistungsaufnahme Nominal kW 2,34(1) / 2,82(2)
COP 4,35(1) / 3,29(2)
Gehäuse Farbe Weiß

Material Vorbeschichtetes Blech
Abmessungen Höhe x Breite x Tiefe mm 1.732 x 600 x 728
Gewicht kg 210
Speicher Wasservolumen l 180

Isolierung Wärmeverlust kWh/24h 1,36
Korrosionsschutz Anode

Betriebsbereich Aufstellort Minimal ~ maximal °C +5 ~ +30
Soletemperatur Minimal ~ maximal °C -5 ~ +20
Heizung Wasserseite Min. ~ max. °C +24 ~ +60 (Wärmepumpe) / +60 ~ +65 (unterstützt durch Reserveheizung)
Trinkwasser- 
erwärmung

Wasserseite Min. ~ max. °C +25 ~ +55 (Wärmepumpe) / +55 ~ +60 (unterstützt durch Reserveheizung)

Kältemittel Typ / GWP R-410A / 2.087,5
Füllmenge / CO₂-Äquivalent 1,8 kg / 3,8 t

Schallleistungspegel Nominal dB(A) 46
Schalldruckpegel Nominal dB(A) 32
Spannungsversorgung 400 V / 3 ~ / 50 Hz
Maximale Stromaufnahme A -
Maximale Sicherung A 25
Fernbedienung Kabel-Fernbedienung EKRUCBL1
(1) Sole-Eintrittstemperatur / Sole-Austrittstemperatur 0 °C / -3 °C – Wasservorlauftemperatur 35 °C (∆T = 5 °C)  
(2) Sole-Eintrittstemperatur / Sole-Austrittstemperatur 0 °C / -3 °C – Wasservorlauftemperatur 45 °C (∆T = 5 °C)

EKRUCBL1 EGSQH-A9W
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EKHH2E-AV3

F-Gas-Verordnung Für komplett / teilweise vorgefüllte Geräte: enthält fluorierte Treibhausgase. 

Bester Komfort im Bereich 
Brauchwasser 

EKHH2E-(P)AV3 

DAIKIN Altherma 3 M HW 
Brauchwasserwärmepumpe

Innengerät EKHHP 300A2V3 500A2V3
Gehäuse Farbe Verkehrsweiß (RAL9016) / Dunkelgrau (RAL7011) 
Abmessungen Höhe x Breite x Tiefe mm 1.750 x 615 x 615 1.750 x 790 x 790
Gewicht kg 70 80
Speicher Wasservolumen l 294 477

Wassertemperatur Maximal °C 85
Wasserdruck Maximal bar 0

Betriebsbereich Trinkwasser-
erwärmung

Wasserseite Min. ~ max. °C 5~75

Schallleistungspegel Heizung dB(A) 0
Schalldruckpegel Heizung Nominal dB(A) 0

Außengerät ERWQ 02AV3
Abmessungen Höhe x Breite x Tiefe mm 550 x 765 x 285
Gewicht kg 35
Verdichter Anzahl 1

Art Hermetisch abgedichteter Swingverdichter
Betriebsbereich Trinkwasser-

erwärmung
Luftseite Min. ~ max. °C TK -15~35

Kältemittel Typ / GWP R-410A / 2.087,5
Füllmenge / CO₂-Äquivalent 1,05 kg / 2,2 t

Schalldruckpegel Nominal dB(A) 47
Minimal dB(A) 44

Spannungsversorgung 230 V / 1 ~ / 50 Hz
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Zubehör für DAIKIN Altherma 3 R W 
Wandgerät

EKHWS-D

Trinkwasserspeicher

Zubehör für  
DAIKIN Altherma  LuviType

EKHWS-B

Trinkwasserspeicher

EKHWS(U)-D

EKHWS-B

Zubehör

Zubehör EKHWS 150D3V3 180D3V3 200D3V3 250D3V3 300D3V3
Gehäuse Farbe Weiß

Material Epoxidbeschichteter Weichstahl
Abmessungen Höhe mm 1.000 1.164 1.264 1.535 1.745

Durchmesser mm 595
Gewicht Leer kg 45 50 53 58 63
Speicher

 

Speichervolumen l 150 180 200 250 300
Material Edelstahl (DIN 1.4521)
Wassertemperatur Maximal °C +75
Isolierung Wärmeverlust kWh/24h 1,1 (1) 1,2 (1) 1,3 (1) 1,4 (1) 1,6 (1)
Energieeffizienzklasse B
Warmhalteverluste W 45 50 55 60 68
Trinkwasserinhalt l 145 174 192 242 292

Wärmetauscher Anzahl 1
Leitungsmaterial Edelstahl EN 1.4521

Elektroheizstab (Reserveheizung) Leistung kW 3
Spannungsversorgung 230 V / 1 ~ / 50 Hz
(1) Wärmeverlust gemäß EN12897

Zubehör EKHWS 150B3V3 200B3V3 300B3V3
Gehäuse Farbe Weiß

Material Epoxidbeschichteter Weichstahl
Abmessungen Höhe mm 900 1.150 1.600

Durchmesser mm 580
Gewicht Leer kg 37 45 59
Speicher

 
 

Speichervolumen l 150 200 285
Material Edelstahl (DIN 1.4521)
Wassertemperatur Maximal °C +85
Isolierung Wärmeverlust kWh/24h 1,55 1,77 2,19
Energieeffizienzklasse C
Warmhalteverluste W 65 74 91

Wärmetauscher Anzahl 1
Leitungsmaterial Duplexstahl LDX 2101

Elektroheizstab (Reserveheizung) Leistung kW 3
Spannungsversorgung 230 V / 1 ~ / 50 Hz
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Zubehör

Truhengerät zum Anschluss an 
alle DAIKIN Altherma Systeme

FWXV-A 

Gebläsekonvektor

Schallschutzhaube für die  
Außengeräte ERGA, EVLQ  
und ERLQ

EKLN-A 

Die leise Revolution
 ū Reduzierung des Schalls um 3 dB
 ū Ansprechendes modernes Design mit weißgrauem Gehäuse  
(RAL 9010) und anthrazitfarbenen Lamellen (RAL 7016)

Innengerät FWXV 15A 20A
Heizleistung Nominal kW 1,50 2,00
Kühlleistung Gesamt Nominal kW 1,20 1,70

Sensibel Nominal kW 0,98 1,40
Leistungsaufnahme Heizung Nominal kW 0,013 0,015

Kühlung Nominal kW 0,013 0,015
Abmessungen Höhe x Breite x Tiefe mm 600 x 700 x 210
Gewicht kg 15
Rohrleitungs- 
anschlüsse

Kondensat (AD) mm 18
Wasser Zoll G ½

Schalldruckpegel Heizung Nominal dB(A) 19 29
Kühlung Nominal dB(A) 19 29

Spannungsversorgung 230 V / 1 ~ / 50 Hz

Zubehör EKLN 08A1
Abmessungen Höhe mm 970

Breite mm 1.190
Tiefe mm 714

Gewicht Leer kg 84,5
Schallleistungsreduktion* dB(A) -3
Installation Wand**- oder Bodeninstallation
* Schallleistungsreduktion abhängig von dem verwendeten Außengerät: siehe technische Spezifikationen des Außengeräts 
** Wandhalterungen: drittgeliefert
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